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Tarief
De prijzen zijn van toepassing op 01/01/2021 en zijn 
exclusief btw. Aldes Benelux behoudt zich het recht voor om 
eventuele wijzigingen aan haar producten aan te brengen in 
verband met de evolutie van de techniek.
De inhoud van dit tarief kan zonder kennisgeving worden 
gewijzigd. U kunt de website aldesbenelux.com raadplegen 
om op de hoogte te blijven van nieuwigheden en wijzigingen.

GLOSSARIUM

Eurovent-merk Duits energiepresta-
tielabel

Naleving van de 
EU-wetgeving

Certificaten

Heel energiezuinige 
motor

Energiezuinige 
motor

VIRTUO
FIX

Luchtdichte 
kanalen

ALDES-technologieën

Meer info op p. 8

Selectie softwares

Type bouw

Individuele 
woningbouw

Collectieve 
woning-

bouw

Utiliteits-
bouw

Energieklasse

Van A++ tot G

Flexibele buizen p.120

Algaine alu   
p. 120

Kleine terminals (residentieel) p. 161

Optiflex  
p. 110

Kunststofbuizen p. 110

Minigaine   
p. 118

EasyHOME® 
Hygro 
p. 23

EasyHOME® 
Auto 
p. 21

C-systeem residentiële ventilatie p. 13

Afzuigventila-
toren
p. 13

Calogaine 
p. 117

ColorLine 
p. 161

Bap’si
p. 162

Bahia Curve
p. 167

BIP en BIO
p. 173

GPA en VPA
p. 174

Accessoires
p. 131

Platte buizen
p. 136

C-systeemventilatoren p. 50

Dakventilatoren 
Taha/Tava     

p. 52

VC-kanaal-
ventilatoren     

p. 50

InLINE-kanaal-
ventilatoren     

p. 15

ONTDEK ALDES

RESIDENTIËLE
VENTILATIE

BUIZEN EN REGELING

Gegalvaniseerde kanalen p. 122

Ronde kanalen
p. 122

Galva toebehoren   
p. 123

VENTILATIE VOOR 
UTILITEITSGEBOUWEN

ROOSTER EN 
LUCHTVERDELERS

Aldes
p. 4

Software
p. 8

Openbare gebouwen
p. 10

Sanitair warm water

T.Flow® Hygro+
p. 100

THERMISCHE
COMFORT

EasyHOME® 
PureAIR
p. 28
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Ventilatiekasten p. 66

EasyVEC® Compact 
micro-watt+

p. 70

EasyVEC® 

micro-watt+
p. 78

EasyVEC® 

compact
p. 67

EasyVEC®

p. 73
Accessoires 
EasyVEC® 
Compact 

p. 72

Accessoires 
EasyVEC® 

p. 76

EasyVEC® C4
p. 81

Akoestiek 138 Regelkleppen en debietregelaars p. 139

Rechthoekige 
volumeregelaar 

p. 142

MR-assortiment  
p. 147

RMA Ø 125 mm 
& Ø 200 mm  

p. 141

VAV 
p. 140

Ronde isolerende 
regelklep 
p. 143

Terugslagklep
p. 145

Luchtverdelers p. 189

Plafon-
drooster
p. 189

Spleetroos-
ters p. 201

Wervelroosters
p. 196

Speciale 
roosters p. 204

Buitenroosters p. 205Binnenrooster  (residentieel) p. 179

Enkele of dubbe-
le deflexie

p. 183

Vaste staven 
vooraan p. 187

Geluiddemper
p. 138

Bevestigings-
beugel
p. 139

Vaste lamellen 
p. 185

Overdrukroos-
ters 

p. 205

Kleine buiten-
roosters
p. 206

Grote buiten-
roosters 
p. 206

Inbedrijfstelling
p. 227

Dienst-na-verkoop
p. 228

Algemene verkoo-
pvoorwaarden

p. 229
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Diensten
Algemene verkoopvoorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden, 
de respectievelijke verplichtingen van de contracterende partijen bij een verkoop door onze diensten.
Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen of door de bestelbevestiging te aanvaarden, 
erkent onze medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene 
voorwaarden en ze te aanvaarden.
De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen de 
afwijkingen waarmee wij ons schriftelijk akkoord verklaard hebben, kunnen de toepassing van deze 
algemene voorwaarden wijzigen.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en onze 
algemene voorwaarden, wordt overeengekomen dat deze laatste voorrang hebben.

2. GELDIGHEID VAN DE OFFERTES
Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn onze offertes 3 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte 
ervan.

3. BESTELLINGEN
Elke bestelling die aan ons wordt toevertrouwd, is slechts bindend voor ons na onze schriftelijke 
bevestiging. De wijzigingen die de klant aanbrengt aan zijn bestelbon of aan onze offerte gelden slechts 
op voorwaarde dat wij ze schriftelijk aanvaard en bevestigd hebben.
Bij eenzijdige annulering van een bestelling door de medecontractant behouden wij ons het recht voor 
om een vergoeding te eisen die gelijk is aan 30% van het totale bedrag van de bestelling voor artikels in 
stock of 100% van het totale bedrag van de bestelling voor artikels die uitzonderlijk voor deze bestelling 
geproduceerd worden/zijn.

4. TERMIJNEN
Tenzij anders bepaald, worden de vastgelegde termijnen voor onze prestaties of leveringen slechts 
ter informatie meegedeeld.
Als een termijn bindend is, moet deze duidelijk als zodanig op de bestelbon vermeld worden en 
uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard worden door ALDES BENELUX. Mocht de levering in dit geval 
vertraging oplopen, dan kan de koper aanspraak maken op een vergoeding, die echter niet meer dan 
5% van de totale prijs van de bestelling kan bedragen.
De volgende omstandigheden ontslaan ons van deze termijnen:
1 -  gevallen van overmacht (met inbegrip van onder meer stakingen, technische incidenten, vertraging 

bij de leverancier en tekort aan arbeidskrachten);
3 - wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd;
4 - wanneer de klant tijdens de werkzaamheden tot wijzigingen beslist;
5 - wanneer de klant niet de gewenste informatie bezorgt binnen de vermelde termijn.

5. LEVERINGEN - TRANSPORT
De koper moet de goederen in principe binnen de vastgelegde termijn op de zetel van onze 
onderneming ophalen.
Wanneer wij voor de levering instaan, gebeurt deze met het transportmiddel van onze keuze, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval worden de goederen op kosten en risico van de klant 
vervoerd, behalve in geval van bedrog of zware fout door ons of een van onze aangestelden.
Indien de koper nalaat of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behouden wij ons het 
recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of er, na voorafgaande ingebrekestelling, 
vanuit te gaan dat de overeenkomst van rechtswege ontbonden werd. In dat laatste geval is de koper 
ons van rechtswege en binnen de acht dagen na kennisgeving van deze ontbinding, een forfaitaire 
vergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs.
Voor bestellingen lager dan € 1000 (excl. BTW) wordt een forfaitaire transportkost van € 35 
aangerekend.

6. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de integrale betaling van de prijs 
en bijkomende posten (mogelijke kosten, interesten en boeten). Als gevolg daarvan verbindt de koper 
zich er uitdrukkelijk toe de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken niet te verkopen, 
verpanden en in het algemeen over te dragen, voordat hij zijn rekening vereffend heeft.
Indien de ingebrekestelling tot betaling die de verkoper naar de koper stuurt na acht dagen geen 
resultaat heeft opgeleverd, kan de verkoper zich op deze clausule van eigendomsvoorbehoud beroepen. 
De goederen moeten dan onmiddellijk op eenvoudig verzoek, en op kosten van de koper, aan de 
verkoper terugbezorgd worden. Niettemin zal de koper als enige verantwoordelijk zijn voor het verlies, 
zelfs door toeval of overmacht, van de verkochte goederen.
Bij niet-naleving van de eerste paragraaf en wanneer de koper de goederen niet aan de verkoper 
terugbezorgd heeft overeenkomstig paragraaf 2, is de koper een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 
de verkoopprijs van de betrokken goederen.

7. PRIJZEN
De prijzen worden in euro uitgedrukt (aangeven of de btw al dan niet inbegrepen is). Tenzij anders 
bepaald, omvatten ze niet de transportkosten, die apart gefactureerd worden indien wij voor dit 
transport of de organisatie ervan moeten instaan. 

8. BETALING
De facturen zijn te betalen op onze maatschappelijke zetel, uiterlijk op de vervaldatum die op de 
factuur vermeld staat. Na het verstrijken van deze termijn is op elke onbetaalde factuur van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een overeengekomen interest van 12% per jaar verschuldigd, 
of het wettelijk percentage bepaald in de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, indien dit hoger is. 
Bovendien wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag, met 
een minimum van € 25 per factuur.
Elke betwisting van een factuur moet binnen de vijftien dagen na verzending ervan aangetekend aan 
ons meegedeeld worden. Zo niet wordt deze betwisting als nietig beschouwd.

9. GARANTIE
De koper is verplicht de goederen bij levering te controleren. Uiterlijk 8 kalenderdagen na de levering 
worden de producten geacht goedgekeurd te zijn door de koper, tenzij hij vóór het verstrijken van deze 
termijn per aangetekende brief een precieze en gedetailleerde klacht bij ons indient.
De goedkeuring omvat alle zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit, d.w.z. alle gebreken die 
de koper op het ogenblik van levering of binnen de 8 daaropvolgende kalenderdagen kon vaststellen 
tijdens een aandachtige en ernstige controle.
Wij garanderen gedurende een periode van 24 maanden na levering dat de producten die wij verkopen 
geen verborgen gebreken vertonen. 
Deze garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
De waarborg is enkel van toepassing indien aan alle volgende voorwaarden voldaan is:
-  het gebrek maakt het product in hoge mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk 

bestemd is of voor een specifiek gebruik dat uitdrukkelijk vermeld wordt in de bijzondere 
verkoopvoorwaarden;

-  het product werd juist gemonteerd en geplaatst, met strikte naleving van de voorschriften van de 
fabrikant en van ALDES BENELUX;

-  het product wordt in normale omstandigheden gebruikt; de garantie geldt meer bepaald niet bij 
niet-naleving van de onderhouds- en gebruiksvoorwaarden die bij de levering meegedeeld werden, 
noch in geval van wijziging, demontage of reparatie door een persoon die daar professioneel niet 
bevoegd voor zou zijn.

Om de garantie te kunnen inroepen, moet de koper ons binnen een termijn van maximum vijftien dagen 
nadat hij de gebreken vastgesteld heeft of normaal had moeten vaststellen, per aangetekende brief een 
klacht sturen in verband met de verborgen gebreken.
Onze garantie is, naar onze keuze, beperkt tot de gratis reparatie of de vervanging van de defecte 
goederen. Deze worden in geen geval terugbetaald. 
De koper moet het defecte toestel op eigen kosten en risico naar onze diensten terugsturen zodat 
wij kunnen overgaan tot de reparatie of vervanging ervan. De kosten voor terugzending naar onze 
diensten en voor terug bezorging aan de koper zijn voor onze rekening, indien het toestel waarop de 
garantie van toepassing is effectief defect blijkt te zijn.

10. ONTBINDING/VERBREKING BIJ FOUT VAN EEN MEDECONTRACTANT
De voorgaande bepalingen doen niets af aan ons recht om, naar eigen goeddunken, de verbreking 
of ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen in geval van niet-betaling of niet-
naleving van zijn contractuele verplichtingen door onze medecontractant.
In geval van ontbinding/verbreking van de overeenkomst bij fout van de koper, is deze laatste aan ALDES 
BENELUX een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de bestelling voor artikels in 
stock of 100% van het totale bedrag van de bestelling voor artikels die uitzonderlijk voor deze bestelling 
geproduceerd worden/zijn.

11. TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst wordt geregeld door het Belgische recht. De partijen komen echter overeen dat 
het Koopverdrag van Wenen op de internationale verkoop van roerende goederen niet van toepassing 
is op deze overeenkomst.

12. GESCHILLEN
Bij betwisting tussen de partijen of in geval van een vordering tot betaling zijn uitsluitend de 
rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd.

13. WIJZIGINGEN AAN DE OVEREENKOMST
Voor elke wijziging aan specifieke overeenkomsten of aan deze algemene voorwaarden moet een 
schriftelijk bijvoegsel opgesteld en ondertekend worden door alle partijen.

14. UITBREIDING VAN DE GARANTIE
Wanneer de partijen overeenkomen om de wettelijke garantie uit te breiden, wordt een bijvoegsel bij 
deze algemene voorwaarden gevoegd.

15. VRIJWARINGSCLAUSULE
De ongeldigheid of onwettigheid van een van de clausules in de overeenkomsten (specifieke en 
algemene voorwaarden) tussen de partijen leidt geenszins tot de ongeldigheid of nietigheid van de 
andere voorwaarden van de overeenkomst tussen de partijen; deze clausules blijven onverminderd 
van toepassing.

Dakkappen en geveluitlaten p.152

STE/STS    
p. 152

Aanzuigrooster
p. 154

Dakafvoer 
p. 154

Bevestigingsmateriaal p. 155

Afdichting
p. 155

Bevestigingsmateriaal 
p. 158

Binnenrooster (utiliteitsgebouwen) p. 183

Brandkleppen en brandwerende vlinderkleppen p. 102

CF1/CF2   
p. 105

Minisone   
p. 102

BRAND-
BEVEILIGING

DIENSTEN

Accessoires
p. 45

InspirAIR® Side
p. 30

InspirAIR ®TOP
p. 36

D-systeem residentiële ventilatie p. 29

Nano Air 50 
p. 29

DFE- 
assortiment    

p. 38

Ventielen met 
kern

 p. 179

BEM 780  
p. 182

BIM2 300 en 320   
p. 181

VEX-assortiment 
p. 82

WTW-systemen p. 82
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Dagelijks ademen we 12 000 liter lucht in op kantoor, op school, 
thuis... om te leven, ons te ontwikkelen, te creëren, produceren, 
rusten of gewoon om lief te hebben.

12 000 liter lucht staat gelijk aan 26 000 ademhalingen. Dat zijn 
26 000 redenen voor Aldes om intelligente leefomgevingen te 
creëren, die zorgen voor onze gezondheid en ons welzijn.

Aldes creëert performante oplossingen met respect voor het 
milieu, om onze binnenlucht te verversen, zuiveren, verwarmen, 
af te koelen, sanitair warm water te produceren en ons dagelijks 
te beschermen, zowel bij ons thuis als in al onze leefruimtes.

Lucht helpt ons niet alleen om te ademen, maar ook om 
gezonder te leven.

#HealthyLiving
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PRESTIGIEUZE
referenties

North Galaxy
Brussel, België

High Rise Tower  
Doha, Qatar

Stadion van Olympique
Décines, Frankrijk

Twin Tower  
Kuala Lumpur, Maleisië

Tour InCity
Lyon, Frankrijk

Opéra de Lyon
Lyon, Frankrijk
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Northeast Power Grid Center,
 China

Tour Oxygène
Lyon, Frankrijk

Fondation Louis Vuitton
Parijs, Frankrijk

Tour Paris la Défense
Parijs, Frankrijk

Futuroscope
Poitiers, Frankrijk

Golden Hôtel  
Kuala Lumpur, Maleisië
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Dankzij een hele reeks oplossingen die specifiek werden ontwikkeld voor de bouwsector, biedt Aldes tools aan 
om ventilatienetwerken efficiënter te beheren.

Selectiesoftware (Selector)

Digitale tool beschikbaar op:

Selector poWair

Software die helpt bij de selectie
van ventilatiesystemen C
•  Berekeningstool voor het verbruik van 

ventilatiesystemen. 
 

Selector Koanda 3D 

Software voor het beheer van 
luchtverspreidingsprojecten.
• Een nieuwe, krachtige rekenmodule, 
intuïtieve interface en performante 
3D-weergave van de luchtstroming in de 
ruimte.

Selector VEX 400, 500, 600
Software die helpt bij de selectie, 
configuratie en berekening van de 
prestaties van VEX 400-, 500-, 
600-luchtbehandelingskasten.

 
Selector DFE / DFE+

Software die helpt bij de configuratie van 
luchtbehandelingskasten uit het DFE-
assortiment
• Simulatie van het thermisch rendement. 
• Toegang tot alle technische gegevens.

Download de Aldes-software meteen op aldesbenelux.com > Documentatie

WIN AAN EFFICIËNTIE 
MET DE ALDES-SOFTWARE

AldesConnectTM

Controleer met AldesConnectTM de 
luchtkwaliteit en stuur het thermisch 
comfort van uw woning overal en altijd aan 
via uw smartphone.

3D

VEX 400/500/600
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YouTube-kanaal

U kunt al onze filmpjes vinden op het 
YouTube-kanaal van Aldes Belgium: 
product- en softwarevideo’s, 
installatie- en onderhoudsfilmpjes, 
informatie over de luchtkwaliteit  

Downloadplatform voor intelligente 3D-objecten.

Krijg meteen gratis toegang (zonder gebruikersaccount) tot de intelligente 
3D-objecten van de Aldes-producten in de formaten RevitTM, DWG 3D en DXF 
2D. Dankzij de complete en krachtige zoekmachine kunt u gemakkelijk het 
volledige Aldes-assortiment, of een deel ervan, downloaden en integreren in 
uw BIM-projecten 

Download het assortiment op cad.aldes.com

LinkedIn

Volg ons ook op Linkedin, kom al 
het nieuws over Aldes te weten en 
communiceer met ons.
« Aldes Benelux » 

www.youtube.com > Aldes Belgium
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Energie-efficiëntieklassen
Dit is het spectrum van energie-efficiëntieklassen, overeenkomstig verordening 2017/1369, met de producten die 
onderworpen zijn aan deze verordening:

ERP-REGLEMENTERING 2018 

Ventilatie

Wat zijn de ErP-nieuwigheden in 2018?
•  De residentiële ventilatie-eenheden moeten, volgens de verordening inzake Ecodesign minimaal van klasse D zijn. 

Producten van de E-, F-, en G-klasse verdwijnen van de markt.
•  De ventilatiesystemen C met een vermogen ≤ 30 W (bij max. debiet van 100 Pa) zijn niet onderworpen aan 

deze vereiste. Die producten hebben volgens de ErP-normen een laag maximaal verbruik en zijn noch onderworpen 
aan de prestatievereisten van de Ecodesign-verordening (1253/2014), noch aan die inzake Energie-etikettering van de 
verordening 1254/2014. Ze zijn echter wel onderworpen aan de informatievoorschriften van de Ecodesign-verordening. 

•  De niet-residentiële ventilatie-eenheden zijn volgens de Ecodesign-verordening (1253/2014) performanter: Bij 
enkelvoudige luchtstroom verhoogt het rendement van de ventilatie-eenheid. Bij dubbele luchtstroom moet het thermisch 
rendement van de warmtewisselaar dan weer groter dan of gelijk zijn aan 73%, en vermindert het interne energieverbruik 
(SFPint) van de ventilatiegroep.
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RESIDENTIËLE VENTILATIE
C-systeem residentiële ventilatie                                                                      p  13
D-systeem residentiële ventilatie                                                                      p  29 

Uw geconnecteerd metgezel die de 
binneluchtkwaliteit meet en controleert.

• 4 sensoren elk gewijd aan één vervuilende stof
•  Behandelin en automatische controle van uw 

binnenluchtkwaliteit
•  Informatie in real time over de buitenluchtkwaliteit
• Schoon ontwerp die gemakkelijk integreert 
•  Toegang op afstand dankzij de appAldesConnect™ 

Page 35



Residentiële ventilatie
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C-SYSTEMEN - RESIDENTIËLE VENTILATIE

Afzuigventila-
toren

Deco & Design
p. 13 

Zelfregelend

EasyHOME®Compact auto
p. 21

Vochtgestuurd

EasyHOME®compact 
hygro  p. 23

EasyHOME®hygro
p. 25

Kanaalventilatoren

IN LINE-gamma
p. 15

D-SYSTEMEN - RESIDENTIËLE VENTILATIE

InspirAIR® Side
p. 30

InspirAIR® Top
p. 36

Kamer per 
kamer

Nano Air 50
p. 29

WTW-systeem

DFE
p. 38

Vraaggestuurde 
ventilatie

p. 46

Accessoires

Elektrische batterij
p. 45

ACCESSOIRES

Luchtzuivering

EasyHOME®PureAIR 
Compact p. 28

Walter®  
p. 35
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*Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want max  
vermogen <30 W

C-Systeem - residentiële ventilatie
Afzuigventilatoren

DECO

PLUSPUNTEN 
• Esthetisch en discreet 
• Stil: vanaf 26 dB(A) 
• Zeer laag verbruik: vanaf 5,6 W 
• Witte of aluminium afwerking

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Recyclebaar (AEEA)
• ErP(1)

BESCHRIJVING
• Materiaal: behuizing van ABS, zichtbare zijde van ABS met aluminium bekleding (voor 
aluminium afwerking) 
• Motor met laag geluidsniveau 
• Verwijderbare terugslagklep aan achterzijde van de afzuigventilator 
• Witte of aluminium afwerking 
• Beschikbare functies:  
 - Handmatig, Timer T, Vochtigheid H  
• Ingepakt geleverd

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

UITVOERING

• Plaatselijke ventilatie van een ruimte 
• Geforceerde en periodieke afzuiging

• Handmatige werking via externe schakelaar 
• Werking instelbare timer T: 
 - Vertraagde stop 
 - Vooraf instellen van de vertraging van 2 tot 30 minuten 
• Werking vochtigheid H: 
 - Vertraagd aan- en uitschakelend afhankelijk van vooraf ingestelde 
vochtigheidsgraad 
 - Vooraf instellen van de werkingsduur van 2 tot 30 minuten 
 - Vooraf instellen van de vochtigheidsgraad tussen 60% en 90% 

• Bevestiging met 4 schroeven (meegeleverd) 
• Wand- of plafondinstallatie 
• Aanbrengen van een luchtaanvoerrooster of een ruimte onder de deur voor een 
goede luchtaanvoer in de ruimte 
• Maximumtemperatuur van de afgevoerde lucht: 40°C

ASSORTIMENT
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• Voeding: 230 V - 50 Hz (enkelfasig) 
• Apparaatklasse: IPX4 
• Elektrische isolatie: klasse ll 
• Geïntegreerde thermische beveiliging

TECHNISCHE KENMERKEN

AERAULISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT
Benaming Referentie Prijs

Alu afwerking
DECO ALU 100 11022315 75
DECO ALU 100 T 11022316 98,4
DECO ALU 100 H 11022317 112
DECO ALU 125 11022321 93,4
DECO ALU 125 T 11022322 107
DECO ALU 125 H 11022323 134
Witte afwerking
DECO 100 11022312 47,6
DECO 100 T 11022313 61,3
DECO 100 H 11022314 79,9
DECO 125 11022318 61,4
DECO 125 T 11022319 78,3
DECO 125 H 11022320 99

Model Ø a b c d e
Gewicht 

(g)

DECO 100 100 171 151 13,5 96 32 560

DECO 125 125 201 178 13,5 101 35 730

Model
Maximumdebiet 

(m3/u)
Verbruik (W)

Geluidsdrukniveau 
op 3 m (dB(A))

DECO 100 70 5,6 26

DECO 125 115 9,3 31
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C-Systeem - residentiële ventilatie
Afzuigventilatoren

DESIGN

DESIGN DESIGN P

PLUSPUNTEN 
• Extra plat design  
• Stil: vanaf 26 dB(A)  
• Zeer laag verbruik: vanaf 5,6 W 
• Beschikbaar met aanwezigheidsdetectie  
• Verkrijgbaar in Ø 100, 125 en 150 mm

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Recyclebaar (AEEA)
• ErP(1)

BESCHRIJVING
• Materiaal: behuizing en zichtbare zijde van ABS 
• Motor met laag geluidsniveau 
• Verwijderbare terugslagklep aan achterzijde van de afzuigventilator 
• Beschikbare functies:  
 - Handmatig, Vertraging T, Vochtigheid H, Aanwezigheid P
• Ingepakt geleverd

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

UITVOERING

• Plaatselijke ventilatie van een ruimte 
• Geforceerde en periodieke afzuiging

• Handmatige werking via externe schakelaar 
• Werking instelbare timer T: 
 - Vertraagde stop
 - Vooraf instellen van de vertraging van 2 tot 30 minuten 
• Werking vochtigheid H: 
 - Vertraagd aan- en uitschakelend afhankelijk van vooraf ingestelde 
vochtigheidsgraad 
 - Vooraf instellen van de werkingsduur van 2 tot 30 minuten 
 - Vooraf instellen van de vochtigheidsgraad tussen 60% en 90% 
• Werking aanwezigheid P:
 - Vertraagd aan- en uitschakelend afhankelijk van aanwezigheidsdetectie  
 - Afstand van detectie voor de lens: 1 tot 4 meter
 - Hoekwijdte van de lens van 100°
 - Vooraf instellen van de werkingsduur van 2 tot 30 minuten

• Bevestiging met 4 schroeven (meegeleverd) 
• Wand- of plafondinstallatie 
• Aanbrengen van een luchtaanvoerrooster of een ruimte onder de deur voor een 
goede luchtaanvoer in de ruimte 
• Maximumtemperatuur van de afgevoerde lucht: 40°C

ASSORTIMENT

Øa

a d

c

e

0

0

5

10

15

20

25

20 40 60 80
Q (m3/h)

∆P
 (P

a)

DESIGN 100

DESIGN 125
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20

24

20 40 60 12080 100
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• Voeding: 230 V - 50 Hz (enkelfasig) 
• Apparaatklasse: IPX4 
• Elektrische isolatie: klasse ll 
• Geïntegreerde thermische beveiliging

TECHNISCHE KENMERKEN

AERAULISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT
Benaming Referentie Prijs

DESIGN 100 11022300 30,8
DESIGN 100 T 11022301 42
DESIGN 100 H 11022302 56,9
DESIGN 100 P 11022303 74,5
DESIGN 125 11022304 36,7
DESIGN 125 T 11022305 48
DESIGN 125 H 11022306 70,2
DESIGN 125 P 11022307 86,7
DESIGN 150 11022308 56,7
DESIGN 150 T 11022309 62,4
DESIGN 150 H 11022310 84,5
DESIGN 150 P 11022311 106

Model Ø a c d e Gewicht (g)

DESIGN 100 100 150 13,5 85 17 560

DESIGN 125 125 176 13,5 87 17 730

DESIGN 150 150 205 13,5 105 19 900

Model
Maximumdebiet 

(m3/u)
Verbruik (W)

Geluiddrukniveau 
op 3 m (dB(A))

DESIGN 100 70 5,6 26

DESIGN 125 115 9,3 31

DESIGN 150 235 20 33

0

0

10

20

30

40

50 100 150 250200
Q (m3/h)

∆P
 (P

a)

DESIGN 150
*Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want max  
vermogen <30 W
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C-Systeem - residentiële ventilatie
Kanaalventilatoren

IN LINE XS

IN LINE XS

Omschakelaar GMV

Snelheidsregelaar

PLUSPUNTEN 
• Compact 
• Makkelijk te installeren en te onderhouden dankzij de verwijderbare 
motoreenheid 
• Laag geluidsniveau, vanaf 27 dB(A) (Lp op 3 m)

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Referentieregelgeving ErP CE 327/2011 
• GS-keurmerk elektrische veiligheid (Tüv-getest) 
• Recyclebaar (AEEA) 
• ErP(1)

BESCHRIJVING
• Kanaalventilator 
• Materiaal: ABS 
• Eenfasige motor, 2 snelheden 
• Verwijderbare motoreenheid

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Ventilatie van één of meerdere ruimten 
• Voor luchtafzuiging en -inblazing 
• Installatie op elk punt in het kanaalnetwerk 
• Woningen (sanitaire ruimten, keuken, bergruimte, kelder   ) en kleine 
utiliteitsgebouwen

De kanaalventilatoren IN LINE XS kunnen op 1 of 2 ventilatiesnelheden werken  
In geval van aansluiting van de 2 snelheden, gebeurt de bediening via een 
spanningsomvormer of een -regelaar 

• Aansluiten aan een kanaal upstream en downstream 
• Montage in elke positie 
• Bevestiging aan een wand via de bevestigingsplaat 
• Kunnen achter elkaar worden gemonteerd voor meer druk of naast elkaar voor meer 
debiet 
• Zorg voor toevoerroosters of een doorstroomopening onder de deuren voor een 
goede werking van de ventilator

ASSORTIMENT

Benaming Referentie Prijs

Omschakelaar 11022030 10,1
Snelheidsregelaar 1,5 A 11022358 67,6

Benaming Referentie Prijs

IN LINE XS 100 11022330 108
IN LINE XS 125 11022331 118
IN LINE XS 150 11022332 183
IN LINE XS 160 11022333 188

D

B

D

A C

• Voeding: 220/240 V - 50/60 Hz 
• Apparaatklasse: IPX4 
• Geïntegreerde thermische beveiliging 
• Motor op kogellagers  
• Lange levensduur: 40 000 uur

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

Model D A B C Gewicht (kg)

IN LINE XS 100 100 167 246 190 1,45

IN LINE XS 125 125 167 246 190 1,35

IN LINE XS 150 150 223 295 250 2,65

IN LINE XS 160 160 233 295 250 2,65

Model
Debiet 
(m3/u)

Verbruik (W)
Geluidsdrukniveau 
- Lp op 3 m (dB(A)) Geluidsniveau

Lw (dB(A))
min max min max min max

IN LINE XS 100 145 190 21 33 27 36 41

IN LINE XS 125 220 280 23 37 28 37 43

IN LINE XS 150 405 520 30 60 33 44 53

IN LINE XS 160 405 520 30 60 33 44 53
-

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign (voor model >125W) en uitgesloten van verordening 1253/2014 inzake Ecodesign 
omdat de omkasting alleen als behuizing van de turbine gezien wordt 
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C-Systeem - residentiële ventilatie
Kanaalventilatoren

IN LINE XS

IN LINE XS 100

IN LINE XS 150/160

IN LINE XS 125

AERAULISCHE KENMERKEN
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C-Systeem - residentiële ventilatie
Kanaalventilatoren

IN LINE XPro

PLUSPUNTEN 
• Energiezuinige motor die goede prestaties levert 
• Stille werking, vanaf 27 dB(A)
• Makkelijk te installeren en onderhouden dankzij demonteerbaar motorblok

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Referentieregelgeving ErP CE 327/2011 
• GS-keurmerk elektrische veiligheid (Tüv-getest) 
• Recyclebaar (AEEA) 
• ErP(1)

BESCHRIJVING
• Kanaalventilator 
• Materie: moeilijk ontvlambaar PP 
• Eenfasemotor met 2 snelheden en hoog rendement  
• Geoptimaliseerde aeraulische en akoestische prestaties: meer druk bij een laag 
elektrisch verbruik 
• Demonteerbaar motorblok

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Ventilatie van één of meerdere ruimtes 
• Voor luchtafvoer of -toevoer 
• Installatie is overal in het netwerk mogelijk 
• Woningen (keuken, sanitair, appartement, chalet   ) en utiliteitsgebouwen (kantoor, 
atelier, feestzaal   )

• Aansluiting van 1 of 2 snelheden  
• Aansturing met een omschakelaar of spanningsregelaar

• Buisaansluiting aan beide zijden van de ventilator  
• Montage in elke positie   
• Bevestiging aan een wand via de bevestigingsplaat 
• Kunnen achter elkaar worden gemonteerd voor meer druk of naast elkaar voor meer 
debiet   
• Zorg voor toevoerroosters of een doorstroomopening onder de deuren voor een 
goede werking van de ventilator 

ASSORTIMENT

Benaming Referentie Prijs

Omschakelaar 11022030 10,1

Snelheidsregelaar 1,5 A 11022358 67,6

Benaming Referentie Prijs

IN LINE XPro 100 11022340 165
IN LINE XPro 125 11022341 172
IN LINE XPro 150 11022342 217
IN LINE XPro 160 11022343 225
IN LINE XPro 200 11022344 304
IN LINE XPro 250 11022345 464
IN LINE XPro 315 11022346 518

D

B

D

A C
• Voeding: 220/240 V - 50/60 Hz 
• Beschermingsklasse: IPX4 
• Ingebouwde thermische beveiliging 
• Motor op kogellagers 
• Lange levensduur: 40 000 uur

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

Model D A B C Gewicht (kg)

IN LINE XPro 100 100 195,8 302,5 226 1,75

IN LINE XPro 125 125 195,6 258,5 226 2,15

IN LINE XPro 150 150 220,1 289 247 2,3

IN LINE XPro 160 160 220,1 289 247 3,25

IN LINE XPro 200 200 239 295,5 261 3,95

IN LINE XPro 250 250 287 383 323 7,8

IN LINE XPro 315 315 362 445 408 11,95

Model
Debiet (m3/u) Verbruik (W)

Geluidsdrukniveau - 
Lp op 3 m (dB(A)) Geluidsniveau 

Lw (dB(A))
min max min max min max

IN LINE XPro 100 180 245 23 25 27 32 37

IN LINE XPro 125 240 350 25 30 29 34 39

IN LINE XPro 150 415 565 42 50 37 46 45

IN LINE XPro 160 415 565 42 50 37 46 45

IN LINE XPro 200 830 1040 76 108 45 52 62

IN LINE XPro 250 1110 1400 125 177 47 55 48

IN LINE XPro 315 1570 2050 230 320 49 58 72

IN LINE XPro

Omschakelaar GMV

Snelheidsregelaar

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign (voor model >125W) en uitgesloten van verordening 1253/2014 inzake 
Ecodesign omdat de omkasting alleen als behuizing van de turbine gezien wordt 
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C-Systeem - residentiële ventilatie
Kanaalventilatoren

IN LINE XPro

75

100

125

25

50

150

175

50 7525 100 125 175150 200 225 2500

max

min

P
a

IN LINE XPro 100

75

100

125

25

50

150

175

50 100 150 200 250 300 3500

max

min

P
a

IN LINE XPro 125

150

200

250

50

100

300

100 200 300 400 500 6000

max

min

P
a

IN LINE XPro 150/160

AERAULISCHE KENMERKEN

150

200

250

50

100

300

350

200 400 600 800 1000 12000

max

min

P
a

IN LINE XPro 200

max

min

300

400

500

100

200

600

400200 600 800 1000 1200 160014000

P
a

IN LINE XPro 250

300

400

500

100

200

600

700

500250 750 1000 1250 1500 2000 225017500

max

min

P
a

IN LINE XPro 315

IN LINE XPro 100

IN LINE XPro 150/160

IN LINE XPro 250

IN LINE XPro 125

IN LINE XPro 200

IN LINE XPro 315



Re
si

de
nt

ië
le

 v
en

til
at

ie

Catalogus 2021 Catalogus 202118 19

C-Systeem - residentiële ventilatie
Kanaalventilatoren

IN LINE XSilent

IN LINE XSilent

PLUSPUNTEN 
• Heel stille werking: vanaf 23 dB(A), dankzij binnenisolatie van 50 mm 
• Geoptimaliseerde aeraulische prestaties 
• Stalen behuizing

CONFORMITEIT 
• Elektrische veiligheid CE 
• Referentieregelgeving ErP CE 327/2011 
• GS-keurmerk elektrische veiligheid (Tüv-getest) 
• Recyclage elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

BESCHRIJVING
• Kanaalventilator 
• Buitenbehuizing in gelakt staal, binnenbehuizing en schroef in ABS 
• Thermisch-akoestische isolatie dankzij 50 mm rotswol 
• Eenfasemotor met 2 snelheden en hoog rendement

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Ventilatie van één of meerdere ruimtes 
• Voor luchtafvoer of -toevoer  
• Installatie is overal in het netwerk mogelijk 
• Woningen (appartement, villa   ) en utiliteitsgebouwen (hotel, bibliotheek   )

• Aansluiting van 1 of 2 snelheden  
• Aansturing met een omschakelaar of spanningsregelaar

• Buisaansluiting aan beide zijden van de ventilator 
• In elke positie monteerbaar  
• Bevestiging aan een wand via de bevestigingsplaat 
• Kunnen achter elkaar worden gemonteerd voor meer druk of naast elkaar voor meer 
debiet   
• Zorg voor toevoerroosters of een doorstroomopening onder de deuren voor een 
goede werking van de ventilator  

ASSORTIMENT

Benaming Referentie Prijs

Omschakelaar GMV 11022030 10,1

Snelheidsregelaar 1,5 A 11022358 67,6

Benaming Referentie Prijs

IN LINE XSilent 100 11022350 248
IN LINE XSilent 125 11022351 281
IN LINE XSilent 150 11022352 393
IN LINE XSilent 160 11022353 405
IN LINE XSilent 200 11022354 441
IN LINE XSilent 250 11022355 541
IN LINE XSilent 315 11022356 686

B

D
D

A

C

• Voeding: 220/240 V - 50/60 Hz 
• Beschermingsklasse: IPX4 
• Ingebouwde thermische beveiliging 
• Motor op kogellagers 
• Lange levensduur: 40 000 uur

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

Model D A B C
Gewicht 

(kg)

IN LINE XSilent 100 100 215 505 237 4,6

IN LINE XSilent 125 125 215 474 237 4,6

IN LINE XSilent 150 150 247 580 260 6,1

IN LINE XSilent 160 160 247 580 260 6,1

IN LINE XSilent 200 200 293 550 295 8

IN LINE XSilent 250 250 358 658 360 15

IN LINE XSilent 315 315 432 780 434 25

Model
Debiet (m3/u) Verbruik (W)

Geluidsdrukniveau - 
Lp op 3 m (dB(A)) Geluidsniveau 

Lw (dB(A))
min max min max min max

IN LINE XSilent 100 170 240 24 26 24 29 34

IN LINE XSilent 125 230 340 25 30 23 28 35

IN LINE XSilent 150 405 555 45 52 26 33 39

IN LINE XSilent 160 405 555 45 52 26 33 39

IN LINE XSilent 200 810 1020 78 110 31 36 45

IN LINE XSilent 250 1050 1330 127 178 34 38 55

IN LINE XSilent 315 1530 1950 213 313 36 40 58

Snelheidsregelaar

Omschakelaar GMV

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign (voor model >125W) en uitgesloten van verordening 1253/2014 inzake 
Ecodesign omdat de omkasting alleen als behuizing van de turbine gezien wordt 
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C-Systeem - residentiële ventilatie
Kanaalventilatoren
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Zelfregelend C-systeem

C-Systeem - residentiële ventilatie

EasyHOME® Compact auto ColorLINE®

EasyHOME® Auto-oplossing

        

WERKING
EasyHOME® Auto regelt automatisch de afvoerdebieten en zorgt voor een dagelijkse 
en permanente ventilatie van de woning 
De automatische luchtinlaten zorgen voor een constante nieuwe luchttoevoer, ongeacht 
de buitencondities (wind, drukverschil tussen de gevels   ) 
De vervuilde lucht wordt afgezogen ter hoogte van de ventilatieroosters  

•  Automatische ventilatie 
EasyHOME® Auto ventileert uw woning 24u/24 en 7 dagen op 7 

• Eenvoudig te installeren 
Dankzij zijn pictogrammen en vereenvoudigde elektrische aansluiting is EasyHOME® 
Auto gemakkelijk en intuïtief te plaatsen  

2 schroeven volstaan om de Compact-versie te bevestigen 

•  Perfecte integratie 
De exclusieve Aldes-lijn EasyHOME® Auto past perfect in uw interieurdecoratie

dankzij de nieuwe ColorLINE®-designroosters - de veelkleurige 
ventilatieroostercollectie die u kan aanpassen aan uw installaties en interieur 

Met de MR Modulo kan u de debieten volledig volgens uw behoeften regelen 

EasyHOME® Auto-oplossing met Algaine-buizen en omschakelaar

AUTO TECHNOLOGY

24 7
MR Modulo
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Zelfregelend C-systeem

C-Systeem - residentiële ventilatie

EasyHOME® AUTO COMPACT Classic

PLUSPUNTEN 
• Automatische ventilatie
• Perfecte integratie in de interieurdecoratie dankzij de ColorLINE®-roosters
• Eenvoudige inpassing (<19 cm) en ultrasnelle installatie 
• Stille werking: vanaf 23 dB(A)

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Recyclebaar (AEEA)
• ErP(1)

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want 
max  vermogen <30 W

WERKING
• COMPACT-groep in recyclebare kunststof
 - 1 aftakking Ø125 keuken 
 - 4 aftakkingen Ø80 sanitaire ruimten
 - 1 luchtafvoer Ø160/125
• AC-motor 2 snelheden

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Zelfregelend systeem C voor eengezinswoning of appartement
• Renovatie
• Plaatsing van een installatie of vervanging van bestaande ventilatie
• Aansluiting van 1 keuken en max  4 sanitaire ruimten

EasyHOME® Auto COMPACT zuivert 24/7 de lucht in uw woning en heeft 2 standen: 
AUTO-modus (constant luchtdebiet in elke geventileerde kamer) en manuele BOOST 
KEUKEN-modus (hoge snelheid in keuken via omschakelaar) 

Multipositionele montage: muur, plafond, vloer, helling
• Slechts 2 bevestigingsschroeven en geïntegreerde trillingsdempende strips
• Snelle aansluiting van het elektrische aansluitblok
• Rechtstreekse aansluiting van de soepele buizen op de groep:
 - Ø125 mm in de keuken
 - Ø80 mm in de badkamer en het toilet
 - Ø160 of Ø125 mm voor de afvoer dankzij het meegeleverde verloopstuk

ASSORTIMENT

• Gewicht (groep): 3,6 kg

• Max  opgenomen vermogen AUTO-modus / BOOST-modus: 14 W / 26 W
• Gemiddeld verbruik F4 (1 bad + 1 toilet): 14 W-Th-C 
• Spanning: 230 V - 50 Hz eenfasig
• Max  stroomsterkte: 0,2 A
• Beschermingsklasse van de groep: IPX2

SAMENSTELLING VAN DE KITS

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

Benaming Referentie Prijs

Omschakelaar GMV 11022030 10,1
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø125 mm 11033010 9,13
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø80 mm 11033011 8,7
Easy Clip-koppelstuk en -beugel  Ø160 mm 11033016 11,7
Extra deksel Ø80 mm 11022075 3,33
MR Modulo Ø80 mm 11016307 23,9
MR Modulo Ø125 mm kleine debieten 11016309 38,5
MR Modulo Ø125 mm grote debieten 11016310 42,6
ColorLine Ø80 mm + mof 11022156 17,5
ColorLine Ø125 mm + mof 11022157 19,1

Benaming Referentie Prijs

EasyHOME Auto COMPACT-groep 11026034 212
EasyHOME Auto COMPACT Kit + 
BIP-roosters 

11026035 231

EasyHOME Auto COMPACT Kit + 
ColorLINE-roosters

11026036 266

EasyHOME® 
Auto COMPACT-

groep

EasyHOME® 

Auto 
COMPACT Kit 

+ BIP

EasyHOME® Auto 
COMPACT Kit + 

ColorLINE®

Code 11026034 11026035 11026036
Groep EasyHOME® AUTO COMPACT-groep

Autoampli keuken Ø125 mm 1 1 1

Regelaar badkamer Ø80 mm 1 1 2
Regelaar toilet Ø80 mm 1 1 2

ColorLINE-rooster  Ø125 mm wit 
+ mof

/ / 1

ColorLINE-rooster Ø80 mm wit 
+ mof

/ / 2

BIP-rooster Ø125 mm + mof / 1 /

BIP-rooster Ø80 mm + mof / 2 /

 Afsluitdop aftakking Ø80 mm 2 2 2

Uitblaasaansluiting Ø160/125 mm  1 1 1

459

46
0

187

406

• Geluidsvermogen groep: 39 dB(A) bij 100 m³/u in AUTO-modus
AKOESTISCHE KENMERKEN

• EasyCLIP Algaine: koppelstuk en spanbanden voor een snelle aansluiting van soepele 
buizen
• Omschakelaar GMV voor de bediening van de KEUKENBOOST-modus

Multipositionele montage

WERKING
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C-Systeem - residentiële ventilatie
Vochtgestuurde C-systeem

EasyHOME® Hygro Compact Bahia Curve

EasyHOME® Hygro-oplossing

EasyHOME® Hygro Compact-oplossing in een verlaagd plafond met 
Optiflex-netwerk

WERKING
Met EasyHOME® Hygro past de luchtverversing zich automatisch aan de 
luchtvochtigheidsgraad of aanwezigheid van de bewoners aan, en garandeert een 
ventilatie die volledig aan uw behoeften is aangepast 
De debieten aan de ventielen worden tot het minimum herleid bij afwezigheid, om 
onnodig temperatuurverlies te beperken 
Als de luchtvochtigheidsgraad stijgt in de woning (ademhaling, douche, keuken   ) 
verhoogt het ventilatiedebiet 
De modulatie gebeurt ruimte per ruimte ter hoogte van de vochtgestuurde ventielen 

•  Detectie en afvoer van de luchtvochtigheid 
ongeacht de activiteit of het aantal personen in de woning    
EasyHOME® Hygro garandeert een ventilatie die volledig aan uw behoeften is 
aangepast 

•  Compatibiliteit met meerdere buizen 
De exclusiviteit van Aldes EasyHOME® Hygro is het eerste ventilatiesysteem C dat 
compatibel is met soepele Algaine-buizen en halfharde Optiflex-buizen, voor een 
luchtdichte en performante installatie 

•  Eenvoudig te installeren 
Dankzij zijn pictogrammen en vereenvoudigde elektrische aansluiting is EasyHOME® 
Hygro gemakkelijk en intuïtief te installeren  2 schroeven volstaan om de Compact-
versie te bevestigen 

•  Energiebesparing 
Dankzij zijn energiezuinige motor, uitgerust met de Aldes Micro-watt-technologie, kan 
u met EasyHOME® Hygro Premium energie besparen  Bovendien voorkomt deze 
oplossing onnodig warmteverlies door zich aan te passen aan uw levenswijze 

H2O

Gedetecteerde 
verontreiniging
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Vochtgestuurde C-systeem

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium SP

PLUSPUNTEN 
• Op de behoeften afgestemde ventilatie dankzij vochtdetectie  
•  Compatibel met verschillende buizen: nieuwe hulpstukken voor halfharde 

Optiflex-buizen
• Eenvoudige inpassing (<19 cm) en ultrasnelle installatie
• Stille werking: vanaf 31 dB(A)

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Recyclebaar (AEEA)
• ErP(1)

BESCHRIJVING
• COMPACT-groep in recyclebare kunststof
• Aantal aftakkingen:
 - 1 aftakking Ø125 keuken 
 - 4 aftakkingen Ø80 sanitaire ruimten
 - 1 luchtafvoer Ø160
• Afvoerdebiet geregeld door de vochtgestuurde Bahia Curve-ventielen
• Energiezuinige EC-motor - 7 snelheden 
• Omschakelaar voor 2 verschillende snelheden

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

• Vochtgestuurd systeem C voor eengezinswoning of appartement
• Nieuwbouw en renovatie

EasyHOME® HYGRO zuivert de lucht in uw woning en voert de luchtvochtigheid af 
conform uw behoeften  
De vochtgestuurde ventielen detecteren per kamer de luchtvochtigheid en/of 
aanwezigheid om het ventilatiedebiet automatisch aan te passen aan uw levensritme 

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

EasyHOME® Hygro COMPACT 
PREMIUM SP-groep

11033053 536

Accessoires
Omschakelaar GMV 11022030 10,1

459

46
0

187

406

• Gewicht (groep): 2,7 kg

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

C-Systeem - residentiële ventilatie
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(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering 
Energieklasseschaal, zie pagina ErP-normen 
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Vochtgestuurde C-systeem

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium SP

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Multipositionele montage: muur, plafond, grond, hellend dak
• Maar 2 bevestigingsschroeven en geïntegreerde trillingsdempende strips
• Ultraplat: < 19 cm
• Pictogrammen op de groep met montageaanwijzingen
• Snelklem voor elektrische aansluiting
• Aansluiting van 1 tot 7 ventilatiesnelheden
• Aansluiting op de groep van buizen met:
 - Ø125 mm
 - Ø80 mm
 - Ø160 mm voor luchtafvoer
• Compatibel met alle soorten buizen: 
 - soepele Algaine-buizen
 - halfharde Optiflex-buizen (EasyCLIP Optiflex-Accessoires verkrijgbaar als optie)
 - harde Minigaine-buizen
Niet-verwarmde ruimten: buizen isoleren

Benaming Referentie Prijs

Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø125 mm 11033010 9,13

Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø80 mm 11033011 8,7

Extra deksel Ø80 mm 11022075 3,33
Optiflex soepel koppelstuk EasyClip Ø90 mm 11091988 21,2

Optiflex recht koppelstuk EasyClip Ø90 mm 11091989 7,32

Optiflex broekstuk Ø125 2 aftak Ø90 mm 11091990 13,7

Optiflex soepele mof Ø125 mm 11091991 24,3

Drietandmof Ø80 voor Optiflex-koppelstuk 11022074 8,38

Multipositionele montage

Pictogrammen met montageaanwijzingen

Maar 2 
bevestigingsschroeven 

en geïntegreerde 
trillingsdempende strips

Inclusief EasyCLIP Algaine EasyCLIP Optiflex (als optie)

C-Systeem - residentiële ventilatie

• Spanning: 230 V - 50 Hz eenfasig
• Beschermingsklasse van de groep: IPX2
 
EasyHOME® HYGRO Premium SP: 
• Max  opgenomen vermogen: 85 W
• Max  stroomsterkte: 0,8 A

TECHNISCHE KENMERKEN

Regeling snelheid 4: 
• Geluidsvermogen keukenventiel: 38 dB(A)
• Geluidsdruk keukenventiel op 2 meter: ≥33 dB(A)

AKOESTISCHE KENMERKEN

MONTAGE

•  EasyCLIP Optiflex-Accessoires om EasyHOME® aan te sluiten op halfharde buizen

        

(1)

Recht koppelstuk Ø90 + klauwenmof Ø80 + 
Bahia-ventiel Ø80

2 rechte koppelstukken Ø90 + broekstuk Ø125 + soepel koppelstuk 
Ø125 + Bahia-ventiel Ø125
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Vochtgestuurde C-systeem

EasyHOME® HYGRO Premium SP

PLUSPUNTEN
• Op de behoeften afgestemde ventilatie dankzij vochtdetectie  
•  Compatibel met verschillende buizen: nieuwe hulpstukken voor halfharde 

Optiflex-buizen
• Laag verbruik dankzij een zeer energiezuinige motor  
• Stille werking: vanaf 31 dB(A)

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Recyclebaar (AEEA)
• ErP(1)

BESCHRIJVING
• Zoldergroep in recyclebare kunststof 
• Aantal aftakkingen:
 - 2 aftakkingen Ø125 keuken en sanitaire ruimten
 - 5 aftakkingen Ø80 sanitaire ruimten
 - 1 luchtafvoer Ø160
• Afvoerdebiet geregeld door de vochtgestuurde Bahia Curve-ventielen
• Energiezuinige EC-motor - 7 snelheden 
• Omschakelaar voor 2 verschillende snelheden

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

• Vochtgestuurd systeem C voor eengezinswoning of appartement

EasyHOME® HYGRO zuivert de lucht in uw woning en voert de luchtvochtigheid af 
conform uw behoeften  
De vochtgestuurde ventielen detecteren per kamer de luchtvochtigheid en/of 
aanwezigheid om het ventilatiedebiet automatisch aan te passen aan uw levensritme 

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

EasyHOME® Hygro PREMIUM MW-
groep

11033066 536

Accessoires
Omschakelaar 11022030 10,1

32
0

310 318
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• Gewicht (groep): 2,7 kg

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

C-Systeem - residentiële ventilatie
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(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering 
Energieklasseschaal, zie pagina ErP-reglementering
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UITVOERING

ACCESSOIRES

• Ophangmontage op zolder met meegeleverde koord
• Snelklem voor elektrische aansluiting
• Aansluiting op de groep van buizen met:
 - Ø125 mm
 - Ø80 mm
 - Ø160 mm voor luchtafvoer
• Compatibel met alle soorten buizen: 
 - soepele Algaine-buizen
 - halfharde Optiflex-buizen (EasyCLIP Optiflex-Accessoires verkrijgbaar als optie)
 - harde Minigaine-buizen
Niet-verwarmde ruimten: buizen isoleren
• Eenvoudige aansluiting van soepele buizen op de groep dankzij het meegeleverde 
EasyCLIP Algaine-systeem (koppelstuk + snelbeugel)
• Compatibel met halfharde Optiflex-buizen, dankzij de nieuwe, exclusieve hulpstukken 
van Aldes (verkrijgbaar als optie), voor luchtdichte installaties met een lange levensduur 

Benaming Referentie Prijs

Wandbevestigingskit 11033015 3,54
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø80 mm 11033011 8,70
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø125 mm 11033010 9,13
Extra deksel Ø80 mm 11022075 3,33

Optiflex soepel koppelstuk EasyClip Ø90 mm 11091988 21,2

Optiflex recht koppelstuk EasyClip Ø90 mm 11091989 7,32

Optiflex broekstuk Ø125 2 aftak Ø90 11091990 13,7

Optiflex soepele mof Ø125 11091991 24,3

Drietandmof Ø80 voor Optiflex-koppelstuk 11022074 8,38

Ophangmontage op zolder Inclusief EasyCLIP Algaine EasyCLIP Optiflex (als optie)

MONTAGE

Vochtgestuurde C-systeem

EasyHOME® HYGRO Premium SP

C-Systeem - residentiële ventilatie

Regeling snelheid 4: 
• Geluidsvermogen keukenventiel: 38 dB(A)
• Geluidsdruk keukenventiel op 2 meter: ≥33 dB(A)

AKOESTISCHE KENMERKEN

• Spanning: 230 V - 50 Hz eenfasig
• Beschermingsklasse van de groep: IPX2 
 
EasyHOME® HYGRO Premium SP: 
• Max  opgenomen vermogen: 85 W 
• Max  stroomsterkte: 0,6 A

TECHNISCHE KENMERKEN

•  EasyCLIP Optiflex-Accessoires om EasyHOME® aan te sluiten op halfharde buizen

(1)

Recht koppelstuk Ø90 + klauwenmof Ø80 + 
Bahia-ventiel Ø80

2 rechte koppelstukken Ø90 + broekstuk Ø125 
+ soepel koppelstuk Ø125 + Bahia-ventiel Ø125
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EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic

C-Systeem - residentiële ventilatie         

Luchtzuivering - C-systeem

PLUSPUNTEN
• VOS en H2O sensor 
• IColorLINE® roosters kunnen perfect worden geïntegreerd in het 
interieurontwerp.
- Eenvoudig te integreren <19 cm en ultrasnel te installeren.
- Stil: vanaf 22 dB(A).

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Recyclebaar (AEEA)
• ErP(1)

ASSORTIMENT

459

46
0

187

406

• Gewicht (groep alleenl) : 3,7 kg 

• Geluidsvermogen van het apparaat: 39 dB(A) à 100 m³/u - DAGELIJKSE modus 
•Geluidsdruk keukenventiel op 2 meter- DAGELIJKSE modus: ≥ 22 dB(A)

AERAULISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

(1) Conforme au règlement d’éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d’étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W 

Benaming Referentie Prijs

Groep EasyHOME® PureAIR COMPACT CLASSIC 11033057 639

WERKING
EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic detecteert VOS’s en vochtigheid en biedt 2 
werkingsmodi aan:  
• DAGELIJKSE modus: Lage snelheid met luchtverversing aangepast aan de 
geventileerde ruimte (keuken, bad, WC)  
• BOOST BAD/KITCHEN modus: Automatische hoge snelheid in de badkamer en 
keuken wanneer de VOC en de luchtvochtigheid in het huis toenemen  Deze boost kan 
ook handmatig worden bediend door een drukknop aan te sluiten  

BESCHRIJVING
• Compact groep in recyclebare kunststof 
• Aantal aftakkingen:
 - 1 aftakking Ø125 keuken 
 - 4 aftakkingen Ø80 sanitaire ruimten
 - 1 luchtafvoer Ø160
De afgevoerde debieten worden geregeld op basis van de gedetecteerde 
vervuilingsgraad, dankzij elektronische VOC- en H2O-sensoren die zich aan de 
gemotoriseerde ventilator bevinden 
• 2-snelheden wisselstroommotor TECHNISCHE KENMERKEN

• Max  opgenomen vermogen DAGELIJKSE modus / BOOST-modus : 14 W / 26 W 
• Gemiddeld verbruik F4 (1 bad + 1 toilet): 14 W-Th-C   
• Spanning: 230 V - 50 Hz eenfasig
• Max  stroomsterkte: 0,2 A
• Beschermingsklasse van de groep: IPX2

ACCESSOIRES

TOEPASSINGSGEBIED
- C-systeem ventilatie en luchtzuiveringsoplossing voor eengezinswoningen of 
appartementen 
- Renovatie 
- Creatie van een installatie of vervanging van een bestaand ventilatiesysteem 
- Aansluiting van 1 keuken en maximaal 4 badkamers 

• Omschakelaar GMV voor de bediening van de BAD/KEUKENBOOST-modus 
•  Aansluiting van een extra sanitaire unit: een ColorLINE® ventilatierooster en een Ø80 

mofzijn voldoende 

Benaming Referentie Prijs

Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø125 mm 11033010 9,13
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø80 mm 11033011 8,7
Easy Clip-koppelstuk en -beugel  Ø160 mm 11033016 11,7
Omschakelaar GMV 11026011 21,1

        

UITVOERING
Multipositionele montage: muur, plafond, vloer, helling
• Slechts 2 bevestigingsschroeven en geïntegreerde trillingsdempende strips
• Extra vlak < 19 cm
• Snelle aansluiting van het elektrische aansluitblok
- Montagehulppictogrammen op het apparaat en accessoires 
• Rechtstreekse aansluiting van de soepele buizen op de groep:
 - Ø125 mm in de keuken
 - Ø80 mm in de badkamer en het WC
 - Ø160 of Ø125 mm voor de afvoer dankzij het meegeleverde verloopstuk
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D-systeem - residentiële ventilatie
Kamer per kamer - D-systeem

NANO AIR 50

PLUSPUNTEN 
• Gemakkelijker te installeren: men hoeft binnenshuis geen buizen te monteren  
• Stiller: Heel stille werking (19 dB(A))*.  
• Zuiverdere lucht: dankzij de efficiënte stof-, pollen- en insectenfilters 
• Meer comfort: zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en is heel energiezuinig 
(3,8 W) 
* aan 3 m bij snelheid 1

CONFORMITEIT 
• CE-label voor elektrische veiligheid
• ERP (1)

*Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want max  
vermogen <30 W

BESCHRIJVING
• WTW-ventilatie per ruimte 
• 3 snelheden 
• Debiet van 14 m3/u tot 54 m3/u 
• 2 pollenfilters 
• EC-motor 
• Keramische warmteaccumulator met rendement tot 88%  
Nano Air 50 wordt aangestuurd door een afstandsbediening of bedieningsknoppen op 
de kast:   
- Manueel met een 3 standenschakelaar voor de basisfuncties, 
- Afstandsbediening voor een verfijnde aansturing (nachtmodus, 
vochtigheidsinstellingen)  
• Bedrijfstemperatuur:   
- Omgevingstemperatuur van -20°C tot +50°C, vochtigheidsgraad tot 80%

TOEPASSINGSGEBIED

WERKING

ACCESSOIRES

• Algemene en permanente ventilatie van een woning 
• WTW-systeem voor één aparte ruimte 
• Ideale oplossing bij renovatie

Bij WTW-werking wisselt de Nano Air 50 twee cycli van elk 70 seconden af   
• Cyclus I: De vervuilde lucht wordt uit de ruimte gezogen  De warme lucht stroomt 
door de keramische warmteaccumulator en verwarmt en bevochtigt deze  Als de 
accumulator warm is, gaat de groep in toevoermodus   
• Cyclus II: De van buiten aangezogen lucht stroomt door de warmteaccumulator en 
neemt hierbij de opgeslagen warmte en vochtigheid op  Als de warmteaccumulator 
afgekoeld is, gaat de groep opnieuw in luchtafzuigmodus 

ASSORTIMENT

280

24
0

30
0

137

86

250 - 470

Ø 157

Afmetingen (mm)

• Spanning: 230 V - 50 Hz eenfasig 
• Beschermingsgraad: IP24

TECHNISCHE KENMERKEN

Benaming Referentie Prijs

2 pollenfilters 11023297 9,49
Werkingplaat 11023298 141
Extra afstandsbediening 11100002 15,3

Benaming Referentie Energieklasse Prijs

NANO AIR 50 11023290 A 650

Snelheden I II III

Capaciteit bij ventilatie (m³/u) 14 28 54
Capaciteit bij 
warmteterugwinning (m³/u)

7 14 27

Totaal vermogen ventilator (W) 3,8 3,9 5,6

Geluidsniveau @ 3 m, dB(A) 19 22 29

Thermisch rendement Tot 88 %

Type warmtewisselaar Keramisch

Nano Air 50 Bediening

WERKING

(1)

Extractie

Pulsie
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D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

InspirAIR® Side 

InspirAIR® Side Premium InspirAIR® Side Classic

PLUSPUNTEN 
• Zuiverdere lucht: filtering tot 99% van de bacteriën, pollen, fijnstof en VOS 
• Meer controle: u kunt op elk ogenblik ingrijpen in het binnenmilieu via de app 
AldesConnect®. 
• Moderner design: sobere en pure look die in elk interieur past 
• Meer comfort: zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en isoleert de 
buitengeluiden

CONFORMITEIT 
• Conform CE-normen 
• Certificaat Passivhaus 
• ERP (1)

BESCHRIJVING
• 3 versies: Classic, Classic Modbus en Premium
• 2 uitvoeringen: rechtse en linkse
• 2 installaties: horizontaal in plafond of verticaal aan de muur
• Beschikbaar met 3 regelingen:
 - constante snelheid
 - constant debiet (zelfregelend)
 - constante druk (vochtgestuurd)*
• 4 snelheden: Vakantie, Dagelijks gebruik, Keuken en Gasten 
Connectiviteit:
 - 0 – 10 V voor luchtsensor (CO

2
)

 - Modbus voor integratie in domotica*
 - Aldes-IBus (voor BCA-Bus, Bahia Curve-Bus…)
 - smartphoneapp AldesConnect™** in combinatie met Aldes Connect™ Box modem
 - Geconnecteerd sensor Walter® 
• Bediening gebruiker (niet meegeleverd Accessoires): 
 - Bedrade bediening 2 snelheden (Druktoets) 
 - Bedrade bediening 3 snelheden 
 - Multifunctionele bedrade bediening 4 snelheden 
 - Smartphone-app AldesConnect™* 
• Filtering: 
 - Op de afvoer: 1 stoffilter (standaard) 
 - Op de luchttoevoer:  
 1 pollenfilter (InspirAIR® Side Classic) 
 1 fijnstoffilter (InspirAIR® Side Premium) 
 1 bacteriefilter (als Accessoires, te gebruiken in combinatie met pollenfilter voor een 
lange levensduur) 
 1 VOS-filter (als Accessoire) 
 - Ook in bypassmodus wordt de verse lucht gefilterd  
• Standaard 100% bypass

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

InspirAIR® Side 150 Classic Rechts 11023453 2107
InspirAIR® Side 150 Classic Links 11023454 2107
InspirAIR® Side 150 classic ModBus Rechts 11023457 2189
InspirAIR® Side 150 classic ModBus Links 11023458 2189
InspirAIR® Side 150 Premium Rechts 11023455 2576
InspirAIR® Side 150 Premium Links 11023456 2576
InspirAIR® Side 240 Classic Rechts 11023310 2393
InspirAIR® Side 240 Classic Links 11023311 2393
InspirAIR® Side 240 classic ModBus Rechts 11023446 2617
InspirAIR® Side 240 classic ModBus Links 11023447 2617
InspirAIR® Side 240 Premium Rechts 11023312 2814
InspirAIR® Side 240 Premium Links 11023313 2814
InspirAIR® Side 370 Classic Rechts 11023314 2757
InspirAIR® Side 370 Classic Links 11023315 2757
InspirAIR® Side 370 Premium Rechts 11023316 3236
InspirAIR® Side 370 Premium Links 11023317 3236
InspirAIR® Side 370 classic ModBus Rechts 11023448 2982
InspirAIR® Side 370 classic ModBus Links 11023449 2982

A

D

D

E

B
B

B C

F

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

A B C D E F Gewicht

InspirAIR® Home Premium / Classic 150 600 Ø160 200 1070 215 420 27 kg

InspirAIR® Home Premium / Classic 240 600 Ø160 250 1150 215 365 30 kg

InspirAIR® Home Premium / Classic 370 670 Ø160 300 1150 215 420 34 kg

Benaming
InspirAIR® Side Classic / 

Classic Modbus
InspirAIR® Side Premium

Luchtzuiveringssysteem 
InspirAIR® Side 

1 1

Bevestiging 1 bevestigingsset
1 onderstel+ 1 
bevestigingsset

Koppelstuk D160 0(3) 4
Bedieningsklavier 
(geïntegreerd in het toestel)

1 Classic-paneel 1 display

Sifon 1 1

Stoffilter 1 1

Pollenfilter 1 0**

Fijnstoffilter 0** 1

Bacteriefilter 0** 0**
VOS-filter 0** 0**
Modem voor 
AldesConnect™-app

0** 1

* niet nodig voor InspirAIR 150 
** Onderdeel is apart verkrijgbaar (zie Accessoires en Aanvullende opties InspirAIR Home SC)

SAMENSTELLING VAN DE KITS

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY
Certificat d’Économies

d’Énergie

Eligible au

CEE
(1)

RENDEMENT VAN DE WARMTEWISSELAAR
Volgens bijlage G van EPW-methode

Model
Debiet 1 
(m3/u)

Rend. 1
Debiet 2 
(m3/u)

Rend. 2
Debiet 3 
(m3/u)

Rend. 3

InspirAIR® Side 150 70 84 120 83 150 81
InspirAIR® Side 240 123 83% 262 77%

InspirAIR® Side 370 120 86% 251 83% 310 81%(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en 1254/2014 inzake Energie-etikettering Energieklasse volgens verordening 
1254/2014 inzake Energielabeling bij local demand control
(2) Alleen standaard bij de Premium-uitvoering
(3) Onderdeel is apart verkrijgbaar (zie Accessoires en Aanvullende opties InspirAIR Home SC)
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D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

InspirAIR® Side 

PC InspirAIR® Configurator is een snelle afstellingssoftware voor producten uit het assortiment Aldes InspirAir® voor residentiële luchtzuivering en ventilatie  De tool is bestemd 
voor installateurs bij inbedrijfstelling  Contacteer ons om de software te verkrijgen 

InspirAIR 150 - met pollenfilter (Classic)

InspirAIR 370 - met pollenfilter (Classic), fijnstoffilter (Premium) of VOS-filter (hulpstuk) Thermisch rendement Assortiment InspirAIR® Side 

InspirAIR 240 - met pollenfilter (Classic), fijnstoffilter (Premium) of VOS-filter (hulpstuk)

CONFIGURATIESOFTWARE

ENVELOPCURVEN (DEBIET / DRUK / VERMOGEN)

Testomstandigheden: - Buitenlucht = droge lucht van 5°C, RV < 20% - Binnenlucht = droge lucht van 25°C, RV < 20% (EN13141-7 en EN308)
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D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

Accessoires en offerte aanvullingen InspirAIR® Side 

GAMMA ACCESSOIRES
Benaming Referentie Prijs

Gemeenschappelijke hulpstukken

Onderstel InspirAIR® Home 11023322 78,8
Toegangsluik InspirAIR® Home Knauf 23002005 1287,5
InspirAIR® Side 150
Stoffilter InspirAIR® Side 150 11023469 31,00
Pollenfilter InspirAIR® Side 150 11023459 54,40
Fijnstoffilter InspirAIR® Side 150 11023460 60,60
Bacteriefilter InspirAIR® Side 150 11023461 78,20

VOC-filter InspirAIR® Side 150 11023462 152

InspirAIR® Side 240
Kanaalafscherming 500 mm InspirAIR® Side 240 11023398 316
Kanaalafscherming afwerking InspirAIR® Side 240 11023426 97,3
Kanaalafscherming 300 mm InspirAIR® Side 240 11023324 217

Verdeelkast InspirAIR® Side 240 11023323 637

Bacteriefilter InspirAIR® Side 240 11023331 85
Fijnstoffilter InspirAIR® Side 240 11023326 68,1
Pollenfilter InspirAIR® Side 240 11023340 61,1
Stoffilter InspirAIR® Side 240 11023325 32,9
VOC-filter InspirAIR® Side 240 11023438 167
InspirAIR® Side 370
Verdeelkast InspirAIR® Side 370 11023327 628,00
Kanaalafscherming 300 mm InspirAIR® Side 370 11023328 229,00
Kanaalafscherminge 500 mm InspirAIR® Side 370 11023399 316,00
Kanaalafscherming afwerking InspirAIR® Side 370 11023427 97,30
Stoffilter InspirAIR® Side 370 11023329 34,90
Pollenfilter InspirAIR® Side 370 11023341 68,40
Fijnstoffilter InspirAIR® Side 370 11023330 76,30
Bacteriefilter InspirAIR® Side 370 11023332 92,00
VOC-filter InspirAIR® Side 370 11023439 181,00
Aanvullende optie
Voorverwarmingsbatterij BCA-Bus 11023225 498
Koppelstuk met afdichtingen Calogaine D160 11023209 14,1
Mannelijk koppelstuk in gegalvaniseerd staal met dichtingen 11098163 5,87
Service Box
Service Box InspirAIR 150 Classic en ModBus 23099013 315
Service Box InspirAIR 150 Premium 23099014 315
Service Box InspirAIR 240 Classic en ModBus 23099009 315
Service Box InspirAIR 240 Premium 23099010 315
Service Box InspirAIR 370 Classic en ModBus 23099011 315
Service Box InspirAIR 370 Premium 23099012 315

Toegangsluik InspirAIR® Home Knauf Koppelstuk D160 
(enkel InspirAIR® Side 370) met 

afdichtingen Calogaine: 11023209 galva 
met dichtingen: 11098163

Kanaalafscherming 500MM: 
240: 11023398, 370: 11023399 
Kanaalafscherming 300MM: 

240: 11023324, 370: 11023328
Kanaalafscherming afwerking: 
40: 11023426, 370: 11023427

Verdeelkast 
SC240: 11023323 
SC370: 11023327

Onderstel 
11023322

Aldes filters 
(pollen, stof, fijnstof en VOC)

Voorverwarmingsbatterij BCA-Bus 
11023225

InspirAIR® Side ClassicInspirAIR® Side Premium

TOEPASSINGSGEBIED

INSTALLATIE

• Smartphonegestuurde centrale WTW-ventilatie voor wooneenheden in collectieve 
huisvesting en voor eengezinswoningen 
• Ververst de binnenlucht en filtert de aangevoerde buitenlucht

• Het toestel wordt verticaal aan de muur opgehangen of horizontaal in het plafond 
gemonteerd 
• Condensafvoer moet worden aangesloten op pvc-buis D32 
• Kits extractie- en toevoerventielen, Zelfregelend, Vochtgestuurd & ColorLINE® 
• Installatie aanbevolen in verwarmde ruimte



Re
si

de
nt

ië
le

 v
en

til
at

ie

Catalogus 2021 Catalogus 202132 33

D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

Sensoren en afstandsbedieningen InspirAIR® Side 

BESCHRIJVING
AldesConnect™ Box: 
• Verbindingsmodem aangesloten op de producten via USB of iBus voor aansluiting op 
AldesConnectTM 
• AldesConnectTM: Aldes applicatie voor Android smartphone en iOS  
• Handmatige bediening en wekelijkse programmering van de 4 ventilatiestanden : 
vakantie, dagelijks, boost en gast  
• Real-time monitoring van de kwaliteit van de binnen- en buitenlucht  
• Bewaking en alarmering van filterverstoppingen  
• Compatibele producten moeten worden uitgerust met de AldesConnect™ Box-modem 
(behalve Walter®)  
• De modem kan achteraf op compatibele producten worden gemonteerd  

Geconnecteerd sensorWalter® :
• 4 sensoren elk gewijd aan één vervuilende stof om de luchtkwaliteit binnenshuis te 
meten 
• Automatische controle van de binnenluchtkwaliteit 
• Buitenluchtkwaliteit gemeten op 4 vervuilende stoffen via de Aldes Cloud 
• Toegang tot gegevens op afstand via de AldesConnect app 

CO2-sensor:
 • Installatie in droge ruimte (kamer, leefruimte,…)
 •  3 vaste en 2 vraaggestuurde ventilatiesnelheden in functie van CO

2
 (Eco en Comfort)

 • Voeding: 230 volt

RV-sensor (Relatieve Vochtigheid):
 • Installatie in vochtige ruimte (badkamer, …)
 •  3 vaste en 1 vraaggestuurde ventilatiesnelheid in functie van de relatieve vochtigheid
 • Voeding: 2 batterijen 1,5 volt type AA

Schakelaar:
 • Installatie mogelijk in elke ruimte
 • Keuze tussen 3 vaste snelheden en een vraaggestuurde snelheid Voeding: 1 batterij 
 • 3 volt type CR2032

Ontvanger:
 • De ontvanger verwerkt de informatie van de verschillende sensoren
 • 0-10V-uitgang te verbinden met de ventilatiegroep
 • Voeding: 230 volt 

ASSORTIMENT

APP ALDES CONNECTTM

Benaming Referentie Prijs

Sensoren
Geconnecteerd sensor Walter® 11023470 395
Draadloze ontvangsensor 23001490 147
Draadloze keuzeschakelaar 4 snelheden 23001493 91,7
Draadloze CO2-

sensor 23001492 352
Draadloze RV-sensor 23001491 182
Afstandsbedieningen

AldesConnectBox™ 11023386 338
Bedrade afstandsbediening 4 snelheden 11023334 208
Bedrade afstandsbediening 3 snelheden 11023065 78,8
Afstandsbediening 2 snelheden - druktoets 11026011 21,1

AldesConnect™ Box

Multifunctionele bedrade 
afstandsbediening met 4 

snelheden

Bedrade 
afstandsbediening 3 

snelheden

Bedrade 
afstandsbediening 2 

snelheden

AldesConnectTM Opvolging van de 
buitenluchtkwaliteit 

WeekprogrammeringOpvolging van de 
binnenluchtkwaliteit  
(dag, week, maand)

Draadloze CO
2
-sensor Draadloze RV-sensor Draadloze 

4-standenschakelaar
Walter®

Bedrade multifunctionele bediening met 4 snelheden: 
 • Maten: 85 x 120 mm
 • Lcd-scherm met witte achtergrondverlichting (60 x 60 mm) 
 • 3 bedieningstoetsen 
 • 1 startscherm en 1 informatiescherm 
 • 4 snelheden: Vakantie, Dagelijks gebruik, Keuken, Gasten 
 • Interfaces voor gebruiker en installateur 

Bedrade bediening met 3 snelheden: 
 • Maten: 80 x 80 mm
 • Bediening, kan ingebouwd worden 
 • Compatibel met standaard inbouwdoos, 1 toestel 
 • 2 bedieningstoetsen en 5 leds 
 • 3 snelheden: Dagelijks gebruik, Keuken, Gasten, 
 • Voor gebruiker en installateur (alarmmelding) 

Bedrade bediening met druktoets: 
 • Maten: 80 x 80 mm
 • Bedrade druktoets voor inbouwwerking 
 • Compatibel met inbouwdoos, 1 toestel 
 • 3 snelheden: Dagelijks gebruik, Keuken, Gasten



Catalogus 2021 Catalogus 202134 35

Ventilatie

Catalogus 2018 34

D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

Verdeelkast InspirAIR® Side 240 en 370

Verdeelkast InspirAIR® Side 240

BESCHRIJVING
De metalen verdeelkast InspirAIR® Side zorgt tegelijkertijd voor toevoer, afvoer en 
geluidsdemping  
 
De verdeelkast InspirAIR® Side is beschikbaar in 2 maten:  
- de 240, met afmetingen (breedte en hoogte) voor montage als uitbreiding van de 
InspirAIR® Side 240
- de 370, met afmetingen (breedte en hoogte) voor montage als uitbreiding van de 
InspirAIR® Side 370 en als uitbreiding van een InspirAIR® Side 150 (zelfde hart-op-hart 
afstand van de sproeiers)
 
De kast bestaat uit: 
• 1 zijde met 2 aftakkingen D160 mm die elk een DE-afdichting hebben 
• 1 afneembare zijde voor inspectie en reiniging van de buizen en kast 
• zijden met: 
 - voor de verdeelkast InspirAIR® Side 240: 7 afvoeraftakkingen en 7 
toevoeraftakkingen 
 - voor de verdeelkast InspirAIR® Side 370: 9 afvoeraftakkingen en 9 
toevoeraftakkingen 
• De verdeelkasten zijn akoestisch geïsoleerd 
Deze verdeelkasten zijn niet ontworpen voor installatie in projecten van het 
typepassieve huizen of dergelijke met hoge dichtheidseisen 

UITVOERING
• De metalen verdeelkast wordt geleverd met een kit voor (verticale of horizontale) 
werking die bestaat uit:  
 - 3 hoekijzers (en 6 bijbehorende schroeven) om op de verdeelkast te monteren 
 - 3 trillingsdempende blokjes  
• De verdeelkast kan rechtstreeks op de InspirAIR® Home worden gemonteerd  
• De ongebruikte aftakkingen hoeven niet afgesloten te worden  
• Kies een koppelstuk voor verdeelkasten met D75 of D90 mm volgens de diameter 
van de aan te sluiten buis:  
 - D75: compatibel met buis Optiflex D75 
 - D90: compatibel met buis Optiflex D90

ASSORTIMENT

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1
2

1

2

2

1

LUCHTSTROOM

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)
Benaming Referentie Prijs

Verdeelkast InspirAIR® Side 240 11023323 637
Verdeelkast InspirAIR® Side 370 11023327 628

A B C D E
Gewicht 

(kg)

Verdeelkast InspirAIR® 
Side 240

600 Ø 160 250 330 365 10,82

Verdeelkast InspirAIR® 
Side 370

670 Ø 160 300 330 420 12,52

A

D
E

B B

C

A

D

E

B B

C

Verdeelkast InspirAIR® Side 240

Verdeelkast InspirAIR® Side 370
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Geconnecteerd sensor Walter®

Gedetailleerd overzicht 
binnenluchtkwaliteit

Gedetailleerd overzicht 
buitenluchtkwaliteit

DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT •  4 sensoren elk gewijd aan één vervuilende stof om de luchtkwaliteit 
binnenshuis te meten.
• Automatische luchtkwaliteitscontrole met een Aldes-luchtzuiveringsoplossing.
• Buitenluchtkwaliteit gemeten op 4 vervuilende stoffen via de Aldes-cloud.
• Toegang tot gegevens op afstand via de AldesConnect™-applicatie.
• Schoon ontwerp en eenvoudige installatie.

BESCHRIJVING
Walter® informeert over de luchtkwaliteit binnenshuis dankzij de 4 vervuilende 
sensoren:  
• Fijne deeltjes (PM2 5)  
• Vluchtige Organische Stoffen (VOS)  
• Koolstofdioxide (CO

2
)  

• Temperatuur en Hygrometrie (°C en H
2
O)  

 
Walter® informeert ook over de kwaliteit van de buitenlucht met de gegevens die hij 
ontvangt  van de Cloud Aldes: 
• Fijne deeltjes (PM2 5) 
• Pollens (PM10) 
• Stikstofdioxide (NO2) 
• Ozone (O

3
) 

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Wooneenheden in collectieve huisvesting en voor eengezinswoningen  
• Nieuw en renovatie

Naast realtime luchtkwaliteitswaarschuwingen is Walter® in staat om het 
ventilatiesysteem automatisch te versterken in geval van alarmerende metingen van de 
binnenluchtkwaliteit  Zodra de kwaliteit van de binnenlucht is verbeterd, zal de ventilatie 
weer normaal functioneren 

ASSORTIMENT

132 36

18
0

Gebruik aan de muur

InspirAIR® Side

Multi-vervuilende luchtkwaliteit

Gebruik op een stand

InspirAIR® Top 

Controle van de lbinnenluchtkwaliteit
(dag, week, maand))

132 75

18
0

Walter® biedt 2 montagemogelijkheden:
- Geplaatst op een meubelstuk, gevoed via de USB-kabel en de meegeleverde 
transformator 
- Vast aan de muur, gevoed door 12V DC

COMPATIBILITEIT

INSTALLATIE

APP ALDESCONNECTTM

AFMETINGEN (mm) 
Benaming Referenties Prijs

Geconnecteerd sensor Walter® 11023470 395

D-systeem - residentiële ventilatie
Gecentraliseerde luchtzuivering
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D-systeem - residentiële ventilatie
Gecentraliseerde luchtzuivering

InspirAIR® Top

InspirAIR® Top Premium InspirAIR® Top Classic

BESCHRIJVING

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Twee afwerkingen: 
- Classic en Premium,

• Twee debieten:
- 300 m3/u, 450 m3/u 

• Compacte afmetingen:
- 560 x 560 x 1088 mm,

• Materialen:
- behuizing in PPE en metaalplaat

• Filtering:
- Op de afvoer: een stof- of pollenfilter (65% Grove deeltjes),
- Op de verse lucht: een fijnstoffilter (ePM10 50%) op de Premium-versie of een 

Pollenfilter (65% Grove deeltjes) op de Classic-versie,
- Als hulpstuk: Fijnstoffilter (ePM2 5 65%), Bacteriefilter (ePM1 80%), VOS-filter 

(ePM2 5 65% + actieve kool) 
• Aanbeveling gepersonaliseerde filters (met de app AldesConnectTM),
• Lichtsignaal om de staat van de ventilatie aan te geven (Premium-versie),
• Exclusieve radon-modus,
• Modellen beschikbaar met enthalpische wisselaar (ERV),
• Connectiviteit:
- Intelligente aansturing met behulp van luchtkwaliteitssensoren Walter®,
- Afstandsbedieningen InspirAIR® CO

2
,

- 0-10V-sensoren,
- Smartphoneapp AldesConnectTM (met modem),
- Modbus voor integratie in domoticasysteem,
- IBus Aldes (voor BCA Bus voorverwarming of naverwarming) 

• Standaard 100% bypass,
• Ontwerp en productie in Frankrijk,
• 2 jaar garantie 

Geconnecteerde luchtzuiveringsoplossing voor collectieve en individuele huisvesting,
zowel nieuwbouw als renovatie) 

• Bevestiging met behulp van een onderstel of van de bevestigingsvoeten voor 
vloerbevestiging (als hulpstuk),

• Makkelijke omkering van de luchtstromen, 
• Verplichte aansluiting van de condensafvoer (sifon verkrijgbaar als hulpstuk),
• Kleine afmetingen voor makkelijke integratie in standaard wandkast 

HULPSTUKKEN

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT

Benaming InspirAIR® Top Classic InspirAIR® Top Premium
Onderstel voor 
muurbevestiging

Inbegrepen Inbegrepen

Aftakking Ø 160 voor 
aeraulische aansluiting

Inbegrepen Inbegrepen

Set met sifon Niet inbegrepen* Niet inbegrepen*
Modem AldesConnectTM Niet inbegrepen* Inbegrepen
Afstandsbediening CO

2
 

InspirAIR® Niet inbegrepen* Niet inbegrepen*

Afstandsbediening InspirAIR® Niet inbegrepen* Niet inbegrepen*
* beschikbaar als hulpstuk

DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT
• Voor de luchtkwaliteit: performante filtratie en gepersonaliseerde aanbevelingen 

inzake filters, 
• voor de prestaties: compleet systeemaanbod met thermische en elektrische 

prestaties die als referentie gelden in de markt,
• voor de connectiviteit: een complete gebruikerservaring.

CONFORMITEIT(EN)
• CE-conform
• De modellen 300 en 450 Premium beschikken over het certificaat NF Auto, 

en komen in aanmerking voor het energiebesparingscertificaat BAR-TH-125
• Passivhaus-certificaat

ASSORTIMENT
Benaming Referenties Prijs

InspirAIR® Top 300 Classic 11023473 2768
InspirAIR®  Top 300 Premium 11023474 3176
InspirAIR® Top 300 Premium ERV 11023477 3542
InspirAIR®  Top 450 Classic 11023475 3284
InspirAIR®  Top 450 Premium 11023476 3797
InspirAIR® Top 450 Premium ERV 11023478 4117

H I

F

G

BA
E

C D
 

36

Benaming A B C D E F G H I Gewicht
InspirAIR® Top 
Classic

560 560 1045 1088 160 320 294 323 560

28 kg

InspirAIR® Top 
Premium

41 kg

* Voor uitgebreide informatie over de toepassingsgebieden verwijzen we u naar de certificaten 
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Geconnecteerde sensor Walter®

11023470
Afstandsbediening InspirAIR® 

11023480 (CO
2
-model / 11023479)

AldesConnectBoxTM

11 023 386
Afstandsbediening 2 snelheden - druktoets

11 026 011

CO
2 
sensor

23001492
Kit fixation sol InspirAIR® Top

1102a3484

Plafonddoorvoer InspirAIR® Top
11023485

Geluidsdempers OCTA 160  
met afdichting 11094633

Batterij InspirAIR®

11023225 (Externe voorverwarming) 
11023487 (Externe naverwarming)

Batterij InspirAIR® 
11023486 (Interne voorverwarming) 

Filters voor InspirAIR® Top 
(pollen,stof, fijnstof en VOS)

D-systeem - residentiële ventilatie
Gecentraliseerde luchtzuivering

Accessoires en aanvullende opties InspirAIR® Top

GAMME

BESCHRIJVING
• Geconnecteerde sensor Walter®: automatische aansturing van de 

binnenluchtkwaliteit 
• Afstandsbedieningen InspirAIR®: dankzij deze afstandsbedieningen kunnen de 

luchtzuiverings- en WTW-oplossingen voor individuele woningen van Aldes worden 
aangestuurd 

• AldesConnectTM Box : connectiviteitsmodem aangesloten aan de producten via USB of 
iBus voor verbinding met AldesConnectTM 

• Bedrade drukknop voor inbouwmontage, met twee snelheden: dagelijks gebruik en 
boost 

• Plafonddoorvoer: om de ventilatiebuizen te beschermen en leiden bij plafond- of 
vloerdoorvoer  Deze zorgt voor de luchtdichtheid van de woning bij de doorvoer van 
de buizen 

• Geluidsdemper OCTA: demping van het ventilatorgeluid in de buizen 
• Voorverwarmingsbatterij: zorgt voor de voorverwarming van de verse lucht voor het 

WTW-ventilatiesysteem InspirAIR Top®  Ze voorkomt dat de warmtewisselaar in de 
winter bevriest  De ventilatie kan werken tot een buitentemperatuur van -20°C 

• Naverwarmingsbatterij: luchtverwarmingsoplossing die de aangevoerde lucht 
verwarmt voordat deze de woonkamers wordt ingeblazen voor het comfort van de 
gebruiker 

•  Meest uitgebreide filtergamma van de markt: Stof-, pollen-, fijnstof-, bacterie- en 
VOS-filters 

HULPSTUKKEN

InspirAIR® Top Premium

37

Désignation Référence Prix

Accessoires et complément d’offre
Geconnecteerde sensor Walter® 11023470 395
Afstandsbediening InspirAIR® CO

2
11023480 496

Afstandsbedieningen InspirAIR® 11023479 131
AldesConnect Box™ 11023386 338
Draadloze CO2-

sensor 23001492 352
Draadloze ontvangsensor 23001490 147
Afstandsbediening 2 snelheden - druktoets 11026011 21,1
Kit siphon InspirAIR® Top 11023483 49
Kit fixation sol InspirAIR® Top 11023484 214
Plafonddoorvoer InspirAIR® Top 11023485 155
Geluidsdempers OCTA 160 met afdichting 11094633 105
Externe voorverwarming batterij InspirAIR® 11023225 498
Interne voorverwarming batterij InspirAIR® Top 11023486 280
Externe naverwarmin batterij InspirAIR® Top 11023487 498
Filtres
Stof filter InspirAIR® Top 11023490 19,6
Pollen filter InspirAIR® Top 11023491 47,5
Stofdeeltje filter InspirAIR® Top 11023492 56,4
Fijne stofdeeltje filter InspirAIR® Top 11023493 72,1
Bactrrien filter InspirAIR® Top 11023494 92,9
VOS filter InspirAIR® Top 11023495 153
Service Box

Service Box InspirAIR Top 300 Classic 23099017  315,00   

Service Box InspirAIR Top 300 Premium 23099018  315,00   
Service Box InspirAIR Top 450 Classic 23099019  315,00   
Service Box InspirAIR Top 450 Premium 23099020  315,00   
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D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

DFE microwatt

PLUSPUNTEN 
• Warmtewisselaar met heel hoog rendement 
• Energiezuinige EC-motoren 
• Plug-and-play 
• Gemotoriseerde bypass voor free-cooling

CONFORMITEIT 
•  Lucht-lucht tegenstroomwisselaar is Eurovent-gecertificeerd volgens 

programma lucht-lucht warmtewisselaars (AAHE-programma)
• CE-conform 
• ErP (1)

BESCHRIJVING
• 4 modellen DFE tot 1200 m3/u  
• Voorbekabelde ventilatiekast in één stuk, plug-and-playsysteem 
• Behuizing in geëxtrudeerd, geanodiseerd profielaluminium 
• Dubbelwandige platen van 15 mm Binnenkant van DFE in gegalvaniseerd staal 
• Thermische isolatie in rotswol 
• Tegenstroomwisselaar met heel hoog rendement: 90 % en meer (AAHE gecertifieerd)  
• Centrifugale ventilatoren met elektronisch geschakelde motoren 
•  Complete regeling met afstandsbediening:  

- Constant debiet (CA) 
- Constante druk (CPs) 
- 0-10V-signaal (LS)

• Gemotoriseerde bypass (70%, aan/uit) voor free-cooling 
• Platte M5-vouwfilters (ePM10 55%) F7 en (ePM1 60%) als optie op verse lucht 
• Veiligheidsschakelaar  
• Condensopvangbak in gegalvaniseerd staal 
• Ingebouwde klok 
• ModBus RTU (optie via SAT Modbus) 
• Afstelling via RC of GRC (Accessoires als optie)

TOEPASSINGSGEBIED

INSTALLATIE

• WTW-ventilatie voor energiezuinige utiliteitsgebouwen 
• Filtering en voorverwarming van de toevoerlucht

• Binnen: op zolder of in technische ruimte 
•  Buiten: met optionele “kit buitenversie” volgens het model

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

DFE 450 G4 ZONDER RC 11060820 3957
DFE 600 G4 ZONDER RC 11060821 5798
DFE 800 G4 ZONDER RC 11060822 7122
DFE 1200 G4 ZONDER RC 11060823 8683

DFE 450 - DFE 1200
CB

A

C

B

A
DFE 600 - DFE 800

Dankzij een adequate plaatsing van de condensafvoer kunnen de modellen 
DFE 600 en DFE 800 zowel horizontaal (zijkant) als verticaal (binnen) worden 
geïnstalleerd  
 
Afmetingen en gewichten zijn louter indicatief  Maak uw selectie op Selector DFE 
Suite om alle reële kenmerken van uw ventilatiekast te verkrijgen 

• Elektronisch geschakelde motor IP44 klasse B 
• Eenfasige voeding 230 V - 50 Hz

•  SELECTOR DFE geeft u de complete prestaties van de DFE-ventilatiekasten 

ELEKTRISCHE KENMERKEN

SELECTIESOFTWARE

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT (kg)

Model
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Inlaat verse lucht 
of luchtafzuiging 

(mm)

Uitstoot of 
toevoer (mm)

Gewicht 
(kg)

DFE 450 500 500 712 Ø 200 Ø 200 73

DFE 600 500 860 860 Ø 250 Ø 250 103

DFE 800 500 860 860 Ø 315 Ø 315 119

DFE 1200 860 860 1000 338 x 798 Ø 355 173

Model
Max. 

debiet  
(m3/u)

Schoepen-
wiel

Pmax 
ventilator 

(kW)

Opgenomen 
Pmax bij 

max. debiet 
(kW)

Imax 
(A)

Beveiligings- 
kaliber 

(A)

DFE 450 470 Actie 2 x 0,24 2 x 0,21 2,9 1 x 8

DFE 600 630 Actie 2 x 0,23 2 x 0,17 3,1 1 x 8

DFE 800 840 Actie 2 x 0,54 2 x 0,28 3,7 1 x 8

DFE 1200 1260 Actie 2 x 0,6 2 x 0,42 5,4 1 x 8

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake ecodesign

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

Luchtuitstoot

Luchtafzuiging

Luchttoevoer

Verse 
lucht

Verse 
lucht

Luchttoevoer

Afgezogen lucht

Luchtuitstoot
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ACCESSOIRES

Benaming Referentie Prijs

Kit reservefilters
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE 600 (vroeger) 11100268 58,1
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE/DFE+ TOP 450 11100231 95,50
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE 600/800 11100232 115
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE 1200 11100233 147
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE/DFE+ TOP 450 11058100 45,9
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE 800 (vroeger) 11058103 61,5
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE 600 800 11058166 60,3
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE 1200 11058167 70,7
Soepele aanzuigmof
MS Pro M0 Ø 315 mm 11094694 85,8
MS Pro M0 Ø 200 mm 11094692 68,7
MS Pro M0 Ø 250 mm 11094693 78
MS Pro M0 Ø 355 mm 11094695 99,3
Rechthoekig / rond verloopstuk
DFE 1200-verloopstuk (verse lucht/luchtafzuiging) 
338x798 -> Ø355 mm

11058188 535,00

Benaming Referentie Prijs

Soepele aansluitingen
RS 200 11096934 26,20
RS 250 11096935 29,40
RS 315 11096936 32,00
RD 355 11096937 35,10
Regeling
Kit druksensor DFE 11058050 71,90
Kit SAT Externe batterij 11058443 514
Relais SAT Modbus 11058442 302
Relais SAT 3 11058149 60,80
Afstandsbediening met TACtouch-aanraakscherm 11069101  626,00
Draadloze ontvangsensor 23001490  147,00
Draadloze keuzeschakelaar 4 snelheden 23001493  91,70
Draadloze CO2-

sensor 23001492  352,00
Draadloze RV-sensor 23001491  182,00
SAT WIFI DFE TAC 4/5 11060846  530,00
SAT Ethernet DFE TAC 4/5 11060847  302,00

D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

DFE microwatt
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• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801 
• P (Pa) = statische druk

• Ο = Lp in dB (A) – Totale geluidsdrukniveau op 4 m afstand van de kast bij vrije 
luchtafvoer 

AERAULISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN

DFE 600 microwatt

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

NB: Relais SAT Modbus is niet nodig voor verbinding met RC-afstandsbediening
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D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

DFE TOP microwatt 450

PLUSPUNTEN 
• Debiet tot 450 m3/u 
• Warmtewisselaar met heel hoog rendement 
• Microwatt-motor 
• Minimale footprint 
• 100% free cooling 
• Ingebouwde batterijen als optie

BESCHRIJVING
• 1 model DFE TOP tot 450 m3/u 
• Voorbekabelde ventilatiekast uit één stuk, plug-and-playsysteem 
• Behuizing in profielaluminium 
• Dubbelwandige platen van 15 mm Binnenwand in gegalvaniseerd staal 
• Luchtdichtheidsklasse 1 binnen en 2 buiten (volgens EN 13141-7) 
• Tegenstroomplatenwisselaar met heel hoog rendement (90% en meer) (AAHE 
gecertifieerd) 
• Centrifugale ventilatoren met elektronisch geschakelde motoren 
•  Inclusief complete regeling: 

- Constant debiet (CA) 
- Constante druk (CPs) 
- 0-10V-signaal (LS)

• Ingebouwde klok 
• Bypass 70%, aan/uit 
• Vlakfilters G4 op de afvoer en G4 op de verse lucht 
• Veiligheidsschakelaar 
• Condensopvangbak in rvs-staal 
• OPTIE: communicatie naar BMS/CTM, ModBus-protocol 
•  Afstelling en aansturing via afstandsbediening (optie) of aanraakbediening 

(aanvullend accessoire)

TOEPASSINGSGEBIED

INSTALLATIE

• WTW-ventilatie voor energiezuinige ruimten in utiliteitsgebouwen 
• Filtering en voorverwarming van de toevoerlucht

• Verticaal 
• Technische ruimten 
• Binnen 
• Condensafvoer

ASSORTIMENT

B

A

C

DFE Top 450

A

C B

Afmetingen en gewicht zijn louter indicatief  Maak uw selectie op Selector DFE 
Suite om alle reële kenmerken van uw ventilatiekast te verkrijgen 

• Elektronisch geschakelde motor IP44 klasse B 
• Eenfasige voeding 230 V - 50 Hz

ELEKTRISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT (kg)
Benaming Referentie Prijs

DFE Top 450 11060834  4.815,00

Model A (mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Inlaat verse lucht 
of luchtafzuiging 

(mm)

Luchttoevoer 
of 

-uitstoot 
(mm)

Gewicht  
(kg)

DFE TOP 450 675 500 720 Ø 200 Ø 200 75

Model
Max. 

debiet  
(m3/u)

Schoepen-
wiel

Opgenomen Pmax 
bij  

max. debiet (kW)

Imax 
(A)

Beveiligings- 
kaliber (A)

DFE TOP 450 450 Actie 2 x 0,20 3,1 1 x 8A

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

Verse 
lucht

Afgezogen 
lucht Uitstoot

CONFORMITEIT 
•  Lucht-lucht tegenstroomwisselaar is Eurovent-gecertificeerd volgens 

programma lucht-lucht warmtewisselaars (AAHE-programma)
• CE-conform 
• ErP (1)

•  SELECTOR DFE geeft u de complete prestaties van de DFE-ventilatiekasten 
SELECTIESOFTWARE
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AERAULISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN

D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

DFE TOP microwatt 450

DFE TOP 450
• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801 
• Ο = gemeten geluidsdrukniveau op 4 m van de ventilatiekast, aangesloten 
afvoerbuis in dB (A)
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = opgenomen vermogen

HULPSTUKKEN
Benaming Referentie Prijs

Kit reservefilters
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE/DFE+ TOP 450 11100231  95,50
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE+/DFE+TOP 1200 11100244  77,40
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE+/DFE+TOP 2000 11100245  82,40
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE+/DFE+TOP 1200 11100249  156,00   
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE+/DFE+TOP 2000 11100250  202,00   
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE/DFE+ TOP 450 11058100 45,90
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE+/DFE+TOP 800 11058117 53,50
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE+/DFE+TOP 800 11058096 98,10
Soepele aanzuigmof
MS Pro M0 Ø 200 mm 11094692 68,70
Soepele aansluiting
RS 200 11096934 26,20
Regeling
Kit druksensor DFE 11058050 71,90
Relais SAT Modbus 11058442 302,00
Relais SAT 3 11058149 60,80
Afstandsbediening met TACtouch-aanraakscherm 11069101  626,00
Draadloze ontvangsensor 23001490  147,00
Draadloze keuzeschakelaar 4 snelheden 23001493  91,70
Draadloze CO2-

sensor 23001492  352,00
Draadloze RV-sensor 23001491  182,00
SAT WIFI DFE TAC 4/5 11060846  530,00
SAT Ethernet DFE TAC 4/5 11060847  302,00

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake ecodesign

NB: Relais SAT Modbus is niet nodig voor verbinding met RC-afstandsbediening
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D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

DFE Compact microwatt MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

PLUSPUNTEN 
• Debiet tot 2000 m3/u 
• Warmtewisselaar met heel hoog rendement 
• Energiezuinige EC-motoren 
• Hoogte van 320 tot 400 mm 
• Toegangszijde links en rechts op aanvraag 
• Bypass, 100% en modulerend

CONFORMITEIT 
• Komt in aanmerking voor CEE: BAR-TH25, BAR-TH26 en BAT-TH26 GT 
• Lucht-lucht tegenstroomwisselaar is Eurovent-gecertificeerd volgens het lucht-
lucht warmtewisselaarprogramma (AAHE-programma). 
• CE-conform 
• ErP 2018-conform*

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake ecodesign

BESCHRIJVING
• Voorbekabelde ventilatiekast in één stuk, plug-and-playsysteem 
• Toegangszijde links en rechts beschikbaar 
• Dubbelwandige platen van 30 mm Thermische isolatie in EPS (brandklasse M1) 
• Tegenstroomwisselaar met heel hoog rendement (tot 96%) (Eurovent AAHE)  
• Energiezuinige, elektronisch geschakelde motoren 
•  Complete regeling: 

- Constant debiet (CA) 
- Constante druk (CPs) 
- 0-10V-signaal (LS) 
- Constante koppel (TQ)

• Platte M5-vouwfilters (ePM10 55%) F7 en (ePM1 60%) als optie op verse lucht 
Bypass, 100% en modulerend 
• Veiligheidsschakelaar 
• Geïnstalleerde en voorbekabelde pomp voor condensafvoer 
•  Optie: communicatie naar BMS/CTM in Modbus RTU of KNX (vereist optie "SAT 

ModBus")
•  Afstelling en aansturing via RC-afstandsbediening of TACTouch-aanraakbediening 

(aanvullend accessoire)
• Ingebouwde klok 
• Rvs-condensopvangbak 
• Externe batterijen warm/koud water of DX beschikbaar

TOEPASSINGSGEBIED

INSTALLATIE

• WTW-ventilatie voor energiezuinige utiliteitsgebouwen 
• Filtering en voorverwarming van de toevoerlucht

• Horizontaal 
• Binnen in verlaagd plafond

ASSORTIMENT

SELECTIESOFTWARE

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT (kg)

Model
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

Ø Inlaat verse 
lucht of 

luchtafzuiging (mm)

Ø Uitstoot 
of  

toevoer 
(mm)

Gewicht  
(kg)

DFE Compact 450 360 710 1180 Ø 200 Ø 200 87

DFE Compact 600 320 1000 1570 Ø 250 Ø 250 119

DFE Compact 1000 400 1150 1630 Ø 250 Ø 250 165

DFE Compact 1300 400 1790 1630 Ø 315 Ø 315 222

DFE Compact 1600 400 1790 1630 Ø 315**** Ø 315**** 222

DFE Compact 2000 400 2090 1780 Ø 315**** Ø 315**** 261

Benaming Referentie Prijs
DFE COMPACT 450 LINKS ZONDER IHM 11058470  5.412,00 
DFE COMPACT 450 RECHTS ZONDER IHM 11058290  5.412,00  
DFE COMPACT 450 LINKS + KWIN ZONDER IHM 11059094  6.520,00  
DFE COMPACT 450 RECHTS + KWIN SANS IHM 11058455  6.372,00  
DFE COMPACT 600 LINKS ZONDER IHM 11058291  6.543,00   
DFE COMPACT 600 RECHTS ZONDER IHM 11058466  6.695,00   
DFE COMPACT 600 LINKS + KWIN SANS IHM 11058456  7.507,00   
DFE COMPACT 600 RECHTS + KWIN ZONDER IHM 11059095  7.681,00   
DFE COMPACT 1000 LINKS ZONDER IHM 11058292  9.594,00   
DFE COMPACT 1000 RECHTS ZONDER IHM 11058467  9.816,00   
DFE COMPACT 1000 LINKS + KWIN SANS IHM 11058457  10.578,00   
DFE COMPACT 1000 RECHTS + KWIN ZONDER IHM 11059096  10.822,00   
DFE COMPACT 1300 LINKS ZONDER IHM 11059174  10.702,00   
DFE COMPACT 1300 RECHTS ZONDER IHM 11059175  10.702,00   
DFE COMPACT 1300 LINKS + KWIN ZONDER IHM 11059176  11.776,00   

DFE COMPACT 1300 RECHTS + KWIN ZONDER IHM 11059177  11.776,00   

DFE COMPACT 1600 LINKS ZONDER IHM 11058293  11.322,00   
DFE COMPACT 1600 RECHTS ZONDER IHM 11058468  11.584,00    
DFE COMPACT 1600 LINKS + KWIN SANS IHM 11058458  12.374,00   
DFE COMPACT 1600 RECHTS + KWIN ZONDER IHM 11059097  12.662,00   
DFE COMPACT 2000 LINKS ZONDER IHM 11058294  13.558,00   
DFE COMPACT 2000 RECHTS ZONDER IHM 11058469  13.558,00   
DFE COMPACT 2000 RECHTS + KWIN ZONDER IHM 11059098  14.719,00   
DFE COMPACT 2000 LINKS + KWIN ZONDER IHM 11058459  14.355,00   

•  SELECTOR DFE geeft u de complete 
prestaties van de DFE-ventilatiekasten 

***De afmetingen en gewichten zijn louter indicatief Maak uw selectie op Selector 
DFE Suite om alle reële kenmerken van uw ventilatiekast te verkrijgen  
****Vereist een rechthoekig / rond verloopstuk

DFE Compact 450 micro-watt links

DFE Compact 600 -1000-1300 micro-watt links

DFE Compact 1600-2000 micro-watt links
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D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

DFE Compact microwatt

• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801 
•  Ο : Lp (dB (A)) = geluidsdrukniveau op 4 m van de kast, vrije luchtafvoer 
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = opgenomen vermogen

AURAULISCHE KENMERKEN EN OPGENOMEN VERMOGEN
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Maak uw keuze op Selector DFE voor gedetailleerde gegevens

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY
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D-systeem - residentiële ventilatie
Centrale luchtzuivering

DFE Compact microwatt

Benaming Referentie Prijs
Kit reservefilters
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE COMPACT 450 TAC 3/4/5 11100234  51,40   
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE COMPACT 600 TAC 3/4/5 11100235  50,90   
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE COMPACT 1000 TAC 4/5 11100236  57,40   
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE COMPACT 1600 TAC 4/5 11100237  83,60   
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE COMPACT 2000 TAC 4/5 11100238  97,90   
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE COMPACT 450 TAC 3/4/5 11100239  107,00   
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE COMPACT 600 TAC 3/4/5 11100240  117,00   
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE COMPACT 1000 TAC 4/5 11100241  110,00   
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE COMPACT 1600 TAC 4/5 11100242  183,00   
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE COMPACT 2000 TAC 4/5 11100243  219,00   
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE COMPACT 1000 TAC3 11058197  61,50   
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE COMPACT 1000 TAC3 11058198  107,00   
KIT FILTER G4 (65 % Grove deeltjes) DFE COMPACT 2000 TAC3 11058199  80,60   
KIT FILTER F7 (ePM1 60%) DFE COMPACT 2000 TAC3 11058200  174,00   
Soepele aanzuigmof
MS Pro M0 Ø 200 mm 11094692  68,70   
MS Pro M0 Ø 250 mm 11094693  78,00   
MS Pro M0 Ø 315 mm 11094694  85,80   
Soepele aansluitingen
RS 200 11096934 26,20
RS 250 11096935 29,40
RS 315 11096936 32,00
Verloopstukken
RAC DFE COMPACT 1600 Ø 315 11058422 417,00
RAC DFE COMPACT 2000 Ø 315 11058423 505,00
REGELING
Kit druksensor DFE 11058050 71,90
Kit SAT Externe batterij 11058443 514,00
Relais SAT Modbus 11058442 302,00
Relais SAT 3 11058149 60,80
Afstandsbediening met TACtouch-aanraakscherm 11069101 626,00
Draadloze ontvangsensor 23001490  147,00
Draadloze keuzeschakelaar 4 snelheden 23001493  91,70
Draadloze CO2-

sensor 23001492  352,00
Draadloze RV-sensor 23001491  182,00
SAT WIFI DFE TAC 4/5 11060846  530,00   
SAT Ethernet DFE TAC 4/5 11060847  302,00   

ACCESSOIRES

• Elektronisch geschakelde motor IP44 klasse B • Eenfasige voeding 230 V - 50 Hz

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Model Max. debiet (m3/u) Schoepenwiel Pmax ventilator (kW)
Opgenomen Pmax bij max. 

debiet (kW)
Imax (A) Beveiligingskaliber (A)

DFE Compact 450 472 Actie 2 x 0,25 2 x 0,25 3,1 6,5

DFE Compact 600 630 Actie 2 x 0,25 2 x 0,25 3 8,7

DFE Compact 1000 1050 Actie 2 x 0,6 2 x 0,49 6,2 13

DFE Compact 1300 1360 Actie 2 x 0,81 2 x 0,56 9,2 11,9

DFE Compact 1600 1600 Actie 2 x 0,81 2 x 0,81 9,2 8,8

DFE Compact 2000 2100 Actie 2 x 0,96 2 x 0,96 11,2 8,3

CONFIGURATIE

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

INTÉRIEUR

Soufflage

Extraction

EXTÉRIEUR

Air neuf

Rejet

DFE Compact 450
(Droite)

DFE Compact 1600 - 2000
(Droite) INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Extraction

Soufflage

Rejet
Air neuf

DFE Compact 600 - 1000 - 1300
(Droite)

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Extraction

Soufflage

Rejet

Air neuf

DFE Compact 450 (toegangszijde rechts) DFE Compact 600 - 1000 - 1300 ((toegangszijde rechts) DFE Compact 1600-2000 ((toegangszijde rechts)
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D-systeem - residentiële ventilatie
Accessoires: Ronde elektrische batterij

Ronde elektrische batterij, afgesteld

PLUSPUNTEN 
• Fijne afstelling van de toevoertemperatuur
• Eenvoudige installatie
• Autonoom
• Manuele en automatische temperatuurbegrenzer
• Lage-temperatuursensor en omgevingsthermostaat

BESCHRIJVING
• Ring in gegalvaniseerd staal met afdichtingen Regelmodule IP40 Regeling door 

potentiometer in behuizing
• Automatische en manuele temperatuurbegrenzer (60°C / 120°C tot Ø 250, grotere 

diameters 79°C / 113°C)
• 4 ingangen, drukschakelaar voor debietcontrole, kamerthermostaat en externe 

besturing

TOEPASSINGSGEBIED
• Geregelde verwarming van de toevoerlucht in GMV-buis

ASSORTIMENT

C

A

B

Ventilatiebuis

Batterij
Mof

Ventilatiebuis

36Kw

500W 7,5Kw

9Kw

12Kw
18Kw 24Kw

1,5Kw 2Kw1Kw

4Kw

2,5Kw 3Kw

5Kw

6Kw

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Q (m3/h)

DT = temperatuurverschil tussen afvoer- en toevoerlucht, Q = Debiet

M = eenfasig, T = driefasig, I = stroomsterkte

TECHNISCHE KENMERKEN

SELECTIECURVEN

AFMETINGEN - GEWICHT
Benaming Referentie Prijs

Accessoires
Buissensor +25/+90°C 11090900 130,00
Buissensor -10/+35°C 11090902  151,00   
Kamerthermostaat 11090903  90,50   
Thermostaat met weekprogr  230 V 11090904  458,00   
Kit debietcontrole (20-300 Pa) 11090901 73,10
EENFASIG
BCA R Ø 125 - 0,5 KW 11090800  661,00   
BCA R Ø 125 - 1 kW 11090801  542,00   

BCA R Ø 160 - 0,75 kW 11090802  674,00   

BCA R Ø 160 - 1,5 kW 11090803  567,00   
BCA R Ø 200 - 1,5 kW 11090804  726,00   
BCA R Ø 200 - 3 kW 11090805  713,00   
BCA R Ø 250 - 2,5 kW 11090806  916,00   
BCA R Ø 250 - 4,5 kW 11090807  826,00   
BCA R Ø 315 - 3 kW 11090808  959,00   
BCA R Ø 315 - 6 kW 11090809  983,00   
BCA R Ø 355 - 7,5 kW 11090810  1.347,00   
BCA R Ø 400 - 7,5 kW 11090811  1.412,00   
DRIEFASIG
BCA R Ø 160 - 4,5 kW 11090820 1.744,00
BCA R Ø 200 - 6 kW 11090821 1.827,00
BCA R Ø 250 - 4,5 kW 11090822 1.748,00
BCA R Ø 250 - 9 kW 11090823 1.895,00
BCA R Ø 315 - 6 kW 11090824 1.455,00
BCA R Ø 315 - 12 kW 11090825 2.051,00
BCA R Ø 355 - 12 kW 11090827 2.083,00
BCA R Ø 400 - 7,5 kW 11090828 1.842,00
BCA R Ø 400 - 15 kW 11090829 2.295,00
BCA R Ø 450 - 9 kW 11090830 2.305,00
BCA R Ø 450 - 18 kW 11090831 2.992,00
BCA R Ø 500 - 9 kW 11090832  2.323,00   
BCA R Ø 500 - 18 kW 11090833  3.017,00   
BCA R Ø 560 - 12 kW 11090834  2.341,00   
BCA R Ø 560 - 24 kW 11090835  3.496,00   
BCA R Ø 630 - 12 kW 11090836  2.357,00   
BCA R Ø 630 - 24 kW 11090837  3.600,00   
BCA R Ø 630 - 36 kW 11090838  4.227,00   

Ø D (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Gewicht (kg)

125 500 50 120 3 - 4

160 500 50 120 3,5 - 5

200 500 50 120 4 - 5,5

250 500 50 120 4,5 - 6,5

315 500 50 120 5,5 - 7,5

355 500 50 120 6,5 - 8

400 500 80 250 7 - 8,5

450 500 80 250 7,5 - 9

500 500 80 250 8 - 10,5

560 500 80 250 9 - 11,5

630 500 80 250 9,5 - 12

BCA R
M 0,5 

kw
M 0,75 

kw
M 1 kw

M 1,5 
kw

M 2,5 
kw

M 3 kw 
M 4,5 

kw

I (A) 2,2 3,3 4,4 6,6 10,1 13,2 19,8

BCA R M 6 kw M 7,5 kw T 4,5 kw T 5 kw T 6 kw T 7,5 kw T 9 kw

I (A) 26,4 33 6,5 7,2 8,7 10,8 13

BCA R T 12 kw T 15 kw T 18 kw T 24 kw T 36 kw

I (A) 17,4 21,6 26 34,8 52,2
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D-systeem - residentiële ventilatie
Elektrische Accessoires

Omschakelaar Drukknop Tijdschakelaar Snelheidsregelaar

BESCHRIJVING
• Elektrische Accessoires voor bediening van groepen 
• Omschakelaar voor een constante omschakeling naar het piekdebiet (of nominaal 
debiet) 
• Drukknop
 - InspirAIR Home en Dee Fly Cube 300-370 : geeft de toegang tot 3 verschillende 
snelheden
 - Anders: aan/uit-schakeling, omschakeling naar eerste snelheid (en enige) 
gedurende 30 minuten
• Snelheidsregelaar voor IN LINE-kanaalventilatoren

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Omschakelaar 11022030 10,10
Drukknop 11026011 21,10
Tijdschakelaar 1 uur 11022008 46,50
Snelheidsregelaar 1,5 A 11022358 67,60

Schakelaar – Timer - Snelheidsregelaar
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D-systeem - residentiële ventilatie
Elektrische Accessoires

BESCHRIJVING
CO2-sensor:
• Installatie in droge ruimte (kamer, leefruimte…)
•  3 vaste en 2 vraaggestuurde ventilatiesnelheden in functie van CO

2
 (Eco en Comfort)

• Voeding : 230 Volt
Relatieve vochtigheidssensor (RH):
• Installatie in natte ruimte (badkamer…)
•  3 vaste en 1 vraaggestuurde ventilatiesnelheid in functie van de relatieve vochtigheid
• Voeding: 2 batterijen 1,5 Volt type AA
Schakelaar:
• Installatie mogelijk in elke ruimte
• Keuze tussen de 3 vaste en een vraaggestuurde snelheid 
 Voeding: 1 batterij 
• 3 Volt type CR2032
Ontvanger:
• De ontvanger verwerkt de informatie van de verschillende sensoren
• 0-10 Voltuitgang te verbinden met de luchtgroep
• Voeding: 230 Volt

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Draadloze ontvangsensor 23001490 147,00
Draadloze keuzeschakelaar 4 snelheden 23001493 91,70
Draadloze CO2-

sensor 23001492 352,00
Draadloze RV-sensor 23001491 182,00

Sensoren

PLUSPUNTEN 
•  Ventilatiedebiet aangepast volgens behoefte
•  Bedrading herleid tot een minimum
•  Grens van de verontreiniging aanpasbaar
•  Geschikt voor lichte renovaties

RH Auto CO2 Eco Com
fort

Auto

Status

Ontvanger

RH sensor CO2 sensor

1 2 3 4

5

6 6

1

6

3

2

4

1 2 3 4

5

1
2
3
4

5
6

Snelheid 1: Afwezig
Snelheid 2: Aanwezig
Snelheid 3: Maximum, getimed op 30 min. 
Vraaggestuurd modus: de snelheid is aangepast in 
functie van de verontreiniging in de lucht
Knop om van werkings modus te veranderen
Controlelampje

WERKING SCHEMA

Wireless CO
2
-sensor Wireless RH-sensor Wireless 4 standenknop
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VENTILATIE VOOR 
UTILITEITSGEBOUWEN
Ventilatiekasten                                                                                      p  50
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Accessoires                                                                                          p  93
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C-SYSTEEMVENTILATOREN

Dakventilatoren

Uitblazende dakventilato-
ren - horizontaal

p. 52

Kanaalventilatoren

VC-gamma
p. 50

Uitblazende dakventilato-
ren - verticaal

p. 56

Accessoires
p. 60

VENTILATIEKASTEN

WTW-SYSTEMEN

ACCESSOIRES

Batterij

Elektrische batterij
p. 93

Elektrische accessoires

Bediening
p. 94

Veiligheid
p. 95

Eenfasige spanningsre-
gelaar 
p. 96

Driefasige auto-transfo
p. 98

Energiezuinige 
ventilatiekasten

EasyVEC® Compact 
micro-watt+

p. 70

EasyVEC® micro-watt+
p. 78

EasyVEC® compact
p. 67

EasyVEC®

p. 73
Accessoires EasyVEC® 

Compact 
p. 72

Accessoires EasyVEC® 
p. 76

EasyVEC® C4
p. 81

Balansventilatie-unit

VEX 308
p. 91

VEX 500
p. 85

VEX 600
p. 82

VEX 500 C4
p. 90
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Kanaalventilatoren
Afzuigventilatie

VC micro-watt

VC micro-watt

PLUSPUNTEN 
• Energiezuinige EC-motoren 
• Regelkit voor constante druk (accessoires) 
• Debiet tot 1990 m3/u 
• Achterovergebogen centrifugaal wiel

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign (voor model >125W) en uitgesloten van verordening 1253/2014 inzake 
Ecodesign omdat de omkasting alleen als behuizing van de turbine gezien wordt 

BESCHRIJVING
• 6 modellen, tot 1990 m3/u voor Ø 315  
• Energiezuinige EC-motoren 230 V/50 Hz - IP44 
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal met aftakking die in het verlengde van de 
ventilatoropening ligt  
• Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen  
• Ingebouwde thermische beveiliging op de motorwikkeling

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Luchtafvoer / -toevoer in netwerk van ronde buizen  
• Voor tertiaire en industriële ruimtes

• Horizontaal / verticaal  
• Verlaagd plafond / technische ruimte  
• Raadzaam om bij montage trillingsdempende ophangbeugels te gebruiken om 
trillingsoverdracht te voorkomen en het onderhoud te vereenvoudigen

ASSORTIMENT

B DD

20002000 400 600 800

800

400

300

500

600

700

200

100

1000 1200 1400 1600 1800

P
 (P

a)

65 58

59

58
63

71

VC 100 EC
VC 125 EC
VC 160 EC

VC 200 EC
VC 250 EC
VC 315 EC

VC micro-watt

• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm NF-E 51 705 bij 50 Hz  
• Geluidsvermogenniveaus van de ventilator bij aangesloten luchttoevoer en 
-afvoer in dB (A)

AEROLOGISCH EN AKOESTISCH

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

Benaming Referentie Prijs

Kit sensor + Pitotbuis (2 m) 11024466  24,40   
Regelkit constante druk 11024467  607,00   
Aansluiting
Trillingsdempende beugel Ø 100 11032105 10,70
Trillingsdempende beugel Ø 125 11032104 11,10
Trillingsdempende beugel Ø 160 11032101  12,60   
Trillingsdempende beugel Ø 200 11032102  14,60   
Trillingsdempende beugel Ø 250 11032103  15,10   

Trillingsdempende beugel Ø 315 11032107 17,70

Benaming Referentie Prijs

VC micro-watt 100 11032010  421,00   
VC micro-watt 125 11032011  421,00   
VC micro-watt 160 11032012  435,00   
VC micro-watt 200 11032013  453,00   
VC micro-watt 250 11032014  633,00   
VC micro-watt 315 11032015  694,00   

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gewicht (Kg)

100 100 188 288 30 2,8

125 125 188 288 30 2,7

160 160 170 379 30 3,0

200 200 198 379 30 3,9

250 250 195 379 30 5,0

315 315 187 402 33 6,0

Model Max. stroomsterkte (A) Condensator (µF)

100 90 0,8

125 103 0,9

160 105 0,9

200 121 1

250 183 1,6

315 270 1,9
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Kanaalventilatoren
Afzuigventilatie

VC

VC 100 tot 250 VC 315

PLUSPUNTEN 
• Debiet tot 2360 m3/u  
• Horizontale aftakkingen  
• Achterovergebogen schoepenwiel

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign (voor model >125W) en uitgesloten van verordening 1253/2014 inzake 
Ecodesign omdat de omkasting alleen als behuizing van de turbine gezien wordt 

BESCHRIJVING
• 6 modellen, tot 2360 m3/u voor Ø 315  
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal met aftakking die in het verlengde van de 
ventilatoropening ligt  
• Centrifugaal wiel  
• Eenfasemotor met buitenrotor 230 V/50 Hz (en 60 Hz behalve VC 315) - IP44  
• Ingebouwde thermische beveiliging op de motorwikkeling

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Luchtafvoer / -toevoer in netwerk van ronde buizen  
• Voor tertiaire en industriële ruimtes

• Horizontaal / verticaal  
• Verlaagd plafond / technische ruimte  
• Raadzaam om bij montage trillingsdempende ophangbeugels te gebruiken om 
trillingsoverdracht te voorkomen en het onderhoud te vereenvoudigen

ASSORTIMENT

B DD
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VC 100 tot 250

VC 315

B DD

• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm NF-E 51 705 bij 50 Hz  
• Geluidsvermogenniveaus van de ventilator bij aangesloten luchttoevoer en 
-afvoer in dB (A)

AEROLOGISCH EN AKOESTISCH

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

Benaming Referentie Prijs

Snelheidsregelaars
Spanningsregelaar 5,0 A 11086013 246,00
Eenfasige elektronische regelaar 5 A 11057080 1030,00
Aansluiting
Trillingsdempende beugel Ø 100 11032105 10,70
Trillingsdempende beugel Ø 125 11032104 11,10
Trillingsdempende beugel Ø 160 11032101 12,60
Trillingsdempende beugel Ø 200 11032102 14,60
Trillingsdempende beugel Ø 250 11032103 15,10
Trillingsdempende beugel Ø 315 11032107 17,70

Benaming Referentie Prijs

VC 100 11032005 139,00
VC 125 11032004 139,00
VC 160 11032001 188,00
VC 200 V2 11032007  200,00   
VC 250 V2 11032008  200,00   
VC 315 V2 11032009  510,00   

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gewicht (Kg)

100 100 188 288 30 2,1

125 125 188 288 30 2,1

160 160 170 379 30 2,5

200 200 198 379 30 4,2

250 250 195 379 30 4,3

315 315 218 453 30 8,3

Model Aantal polen Max. verbruik (W) Max. stroomsterkte (A) Condensator (µF)

100 2 56 0,24 2

125 2 59 0,25 2

160 2 99 0,44 2

200 2 100 0,5 2,5

250 2 100 0,5 2,5

315 2 270 1,6 8
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TAHA

PLUSPUNTEN 
• Debiet van 500 tot 12 000 m3/u 
• Verzorgd design 
• Uitgebreid assortiment montageaccessoires 
• ErP-conform met snelheidsregelaar

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign indien gebruik van een snelheidsregelaar

BESCHRIJVING
• 8 maten, van 500 tot 12 000 m3/u 
• Horizontale luchtstroom 
• Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie 
• Vogelwerend beschermrooster 
• Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen

ACCESSOIRES

WERKING

• Dakventilatoren voor VMC in collectieve woningen en utiliteitsgebouwen

• Horizontale afvoerluchtstroom 
• Plat of hellend dak met gemetselde schoorsteen of accessoires

ASSORTIMENT

Benaming Referentie Prijs

Eenfasige auto-transfo
Auto-transfo MONO 1,5 A 11086100 224,00
Auto-transfo MONO 3,5A 11086418 339,00
Driefasige auto-transfo
Auto-transfo TRI 2A 11086096  882,00   
Auto-transfo TRI 4A 11086097  852,00   
Auto-transfo TRI 6A 11086098  1.248,00   
Magnetothermische schakelaar
Schakelaar 1,6 - 2,5 A 11057052  151,00   
Schakelaar 2,5 - 4 A 11057053  151,00   
Schakelaar 4 - 6,3 A 11057054  148,00   
Veiligheidsschakelaar
Veiligheidsschakelaar 1 V mono 
- 0,9 kW

11056196 43,20

Veiligheidsschakelaar 1 V 
tri - 7,5 kW + contacten

11057606 52,20

Spannigsregelaar (eenfasig)
Spanningsregelaar 1,5 A 11086572 86,70
Spanningsregelaar 3,0 A 11086024 177,00

Benaming Referentie Prijs

EENFASIG
TAHA 190 M2 11024100  444,00   
TAHA 220 M2 11024102  444,00   
TAHA 315 M4 11024106  771,00   
TAHA 355 M4 11024107  1.121,00   
TAHA 400 M4 11024108  1.373,00   
Driefasig
TAHA 450 T4 11024109  1.848,00   
TAHA 500 T4 11024110  1.908,00   
TAHA 560 T4 11024111  2.406,00   

A

C

Ø G

Ø F

B
D

D

E

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

Model
TAHA

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G (mm)
Gewicht 

(Kg)

190 190 388 337 95 245 4 x Ø 9 Ø 213 6xM6 4,5

220 190 388 337 95 245 4 x Ø 9 Ø 213 6xM6 4,9

315 249 541 437 135 330 4 x Ø 9 Ø 286 M6x15 (6x) 7,8

355 333 745 598 192,5 450 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 16,5

400 333 745 598 192,5 450 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 19,5

450 418 860 670 222,5 535 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 29,7

500 418 860 670 222,5 535 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 42

560 521 1165 931 300 750 4 x Ø 11 Ø 605 M8x15 51

Model 
TAHA

Aantal 
polen

Pmax. MONO 
230V (kW)

Pmax. TRI 
400V (kW)

I. max. 
verbruik 

MONO 230V 
(A)

I. max. 
verbruik TRI 

400V (A)

TAHA 190 2 0,05 0,3

TAHA 220 2 0,110 0,6

TAHA 315 4 0,115 0,6

TAHA 355 4 0,255 1,3

TAHA 400 4 0,456 2,7

TAHA 450 4 0,690 1,5

TAHA 500 4 1,507 3,5

TAHA 560 4 1,958 4,8

Dakventilatoren
Uitblazende dakventilatoren - horizontaal

• Asynchrone motor IP54 (behalve TAHA 355 - IP44 en TAVA 190/220/315 - IP33))

ACCESSOIRES
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TAHA
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AEROLOGISCH EN AKOESTISCH

Dakventilatoren
Uitblazende dakventilatoren - horizontaal

TAHA 190, 220

TAHA 400, 450, 500, 560

TAHA 315, 355

• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm EN ISO 5801 
•  uitgestraald akoestisch vermogen in verdeelkast op 4 meter (dB(A)) 
• P (Pa) = statische druk
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Dakventilatoren
Uitblazende dakventilatoren - horizontaal

TAHA micro-watt

PLUSPUNTEN 
• Debiet van 650 tot 16 000 m3/u 
• Regelkit voor constante druk (optie) 
• Verzorgd design 
• Uitgebreid assortiment montageaccessoires 
• ErP-conform met snelheidsregelaar of regelset

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign indien gebruik van een potentiometer of een drukregelkit

BESCHRIJVING
• 6 maten, van 600 tot 16 000 m³/u
• Horizontale luchtstroom
• Energiezuinige, elektronisch geschakelde motor
• In de motor geïntegreerde temperatuurcontrole
• Mogelijkheid tot directe 0-10V-aansturing
• Regelkit voor constante druk als optie, met 2 instelwaarden (dag/nacht)
• Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie 
• Vogelwerend beschermrooster
• Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen

TOEPASSINGSGEBIED
• Dakventilatoren voor VMC in collectieve woningen en utiliteitsgebouwen

UITVOERING
• Horizontaal 
• Plat of hellend dak met gemetselde schoorsteen of accessoires

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

EENFASIG
TAHA microwatt M 220 11024125  700,00   
TAHA microwatt M 280 11024127  954,00   
TAHA microwatt M 450 11024130  2.487,00   
DRIEFASIG
TAHA microwatt T 500 11024131  3.709,00   
TAHA microwatt T 560 11024132  3.858,00   
TAHA microwatt T 630 11024133  4.305,00   

A

C

Ø G

Ø F

B
D

D

E

• Asynchrone motor IP54 (behalve TAHA microwatt 280 - IP33)
TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

Model 
TAHA 

micro-
watt

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G (mm)
Gewicht 

(Kg)

220 190 388 337 95 245 4 x Ø 9 Ø 213 6xM6 5,1

280 249 541 437 135 330 4 x Ø 9 Ø 286 M6x15 (6x) 8

450 418 860 670 222,5 535 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 21,5

500 418 860 670 222,5 535 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 37

560 521 1165 931 300 750 4 x Ø 11 Ø 605 M8x15 51

630 521,3 1165 931 307 750 4 x Ø 11 Ø 604 M8x20 (8x) 67

Model TAHA micro-watt
Pmax. MONO 

230V (kW)
Pmax.TRI 
400V (kW)

I. max. 
MONO 230V 

(A)

I. max. 
TRI 400V 

(A)

TAHA 220 micro-watt 0,120 1,0

TAHA 280 micro-watt 0,283 2,0

TAHA 450 micro-watt 0,511 2,4

TAHA 500 micro-watt 1,328 2,1

TAHA 560 micro-watt 2,334 3,6

TAHA 630 micro-watt 2,757 4,2

ACCESSOIRES
Benaming Referentie Prijs

Kit sensor + Pitotbuis (2 m) 11024466  24,40   
Regelkit constante druk 11024467  607,00   
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Dakventilatoren
Uitblazende dakventilatoren - horizontaal

TAHA micro-watt
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• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm EN ISO 5801 
•  uitgestraald akoestisch vermogen in verdeelkast op 4 meter (dB(A)) 
• P (Pa) = statische druk

AEROLOGISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN

TAHA micro-watt 220

TAHA micro-watt 450, 500, 560, 630

TAHA micro-watt 280
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Dakventilatoren
Uitblazende dakventilatoren - verticaal

TAVA

PLUSPUNTEN 
• Debiet van 500 tot 11 000 m3/u 
• Verzorgd design 
• Uitgebreid assortiment montageaccessoires 
• ErP-conform met snelheidsregelaar

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign indien gebruik van een 
snelheidsregelaar

BESCHRIJVING
• 10 maten, van 500 tot 11 000 m3/u 
• Verticale luchtstroom 
• Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie 
• Vogelwerend beschermrooster 
• Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen

ACCESSOIRES

WERKING

ACCESSOIRES

• Dakventilatoren voor VMC in collectieve woningen en utiliteitsgebouwen

• Verticale afvoerluchtstroom 
• Plat of hellend dak met gemetselde schoorsteen of accessoires

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

EENFASIG
TAVA 190 M2 11024112 444,00
TAVA 220 M2 11024114 444,00
TAVA 250 M4 11024116 590,00
TAVA 280 M4 11024117  726,00   
TAVA 315 M4 11024118  844,00   
TAVA 355 M4 11024119  1.110,00   
TAVA 400 M4 11024120  1.347,00   
Driefasig
TAVA 450 T4 11024121  1.865,00   
TAVA 500 T4 11024122  2.205,00   
TAVA 560 T4 11024123  2.946,00   

A

C

Ø F

B
D

D

EØ G

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

Model 
TAVA

Aantal 
polen

Pmax MONO 
230V (kW)

Pmaxi TRI 
400V (kW)

I. max. 
verbruik 

MONO 230V 
(A)

I. max. 
verbruik TRI 

400V (A)

TAVA 190 2 0,05 0,3

TAVA 220 2 0,110 0,6

TAVA 250 4 0,052 0,3

TAVA 280 4 0,082 0,4

TAVA 315 4 0,114 0,6

TAVA 355 4 0,249 1,3

TAVA 400 4 0,452 2,6

TAVA 450 4 0,641 1,5

TAVA 500 4 1,467 3,4

TAVA 560 4 1,911 4,8

TECHNISCHE KENMERKEN

Model 
TAHA

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G (mm)
Gewicht 

(Kg)

190 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø 213 6xM6 4,5

220 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø 213 6xM6 5,0

250 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø 213 M6x15 (6x) 5,6

280 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø 286 M6x15 (6x) 8,2

315 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø 286 M6x15 (6x) 8,3

355 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø 438 M6x15 (6x) 16,5

400 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø 438 M6x15 (6x) 19,5

450 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø 438 M6x15 (6x) 26

500 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø 438 M6x15 (6x) 34

560 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø 605 M8x15 53,5

• Asynchrone motor IP54 (behalve TAHA 355 - IP44 en TAVA 190/220/315 - IP33))

Benaming Referentie Prijs

Eenfasige auto-transfo
Auto-transfo MONO 1,5 A 11086100 224,00
Auto-transfo MONO 3,5A 11086418 339,00
Driefasige auto-transfo
Auto-transfo TRI 2A 11086096  882,00   
Auto-transfo TRI 4A 11086097  852,00   
Auto-transfo TRI 6A 11086098  1.248,00   
Magnetothermische schakelaar
Schakelaar 1,6 - 2,5 A 11057052  151,00   
Schakelaar 2,5 - 4 A 11057053  151,00   
Schakelaar 4 - 6,3 A 11057054  148,00   
Veiligheidsschakelaar
Veiligheidsschakelaar 1 V mono 
- 0,9 kW

11056196 43,20

Veiligheidsschakelaar 1 V 
tri - 7,5 kW + contacten

11057606 52,20

Spannigsregelaar (eenfasig)
Spanningsregelaar 1,5 A 11086572 86,70
Spanningsregelaar 3,0 A 11086024 177,00
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Dakventilatoren
Uitblazende dakventilatoren - verticaal

TAVA
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AEROLOGISCH EN AKOESTISCH

TAVA 450, 500, 560

TAVA 190, 220, 250 TAVA 280, 315, 355, 400

• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm EN ISO 5801 
•  uitgestraald akoestisch vermogen in verdeelkast op 4 meter (dB(A)) 
• P (Pa) = statische druk
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Dakventilatoren
Uitblazende dakventilatoren - verticaal

TAVA micro-watt

PLUSPUNTEN 
• Debiet van 600 tot 14 000 m3/u 
• Regelkit voor constante druk (optie) 
• Verzorgd design 
• Uitgebreid assortiment montageaccessoires 
• ErP-conform met snelheidsregelaar of regelkit

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign indien gebruik van een potentiometer of een drukregelkit

BESCHRIJVING
• 10 maten, van 600 tot 14 000 m³/u 
• Verticale luchtstroom 
• Energiezuinige, elektronisch geschakelde (EC) motor 
• In de motor geïntegreerde temperatuurcontrole  Eenfasige of driefasige elektrische 
voeding afhankelijk van de maat, 
• Mogelijkheid tot directe 0-10V-aansturing 
• Regelkit voor constante druk als optie, met 2 instelwaarden (dag/nacht) 
• Vergrendelbare standaard veiligheidsschakelaar 
• Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie 
• Vogelwerend beschermrooster 
• Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Dakventilatoren voor VMC in collectieve woningen en utiliteitsgebouwen

• Verticale afvoerluchtstroom 
• Plat of hellend dak met gemetselde schoorsteen of accessoires

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

EENFASIG
TAVA 190 M micro-watt 11024134  955,00   
TAVA 220 M micro-watt 11024135  745,00   
TAVA 250 M micro-watt 11024136  1.593,00   
TAVA 280 M micro-watt 11024137  984,00   
TAVA 355 M micro-watt 11024138  2.070,00   
TAVA 400 M micro-watt 11024139  2.865,00   
TAVA 450 M micro-watt 11024140  2.503,00   
DRIEFASIGE
TAVA 500 T micro-watt 11024141  3.738,00   
TAVA 560 T micro-watt 11024142  4.007,00   
TAVA 630 T micro-watt 11024143  4.409,00   

A

C

Ø F

B
D

D

EØ G

• Asynchrone motor IP54 (behalve TAHA microwatt 280 - IP33)
TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

TAVA 
micro-
watt

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
E 

(mm)
F (mm) G (mm)

Gewicht 
(Kg)

190 190 388 337 95 245 4 x Ø 9 Ø 213 6xM6 4,7

220 190 388 337 95 245 4 x Ø 9 Ø 213 6xM6 5,1

250 190 541 337 95 245 4 x Ø 9 Ø 286 M6x15 (6x) 6,5

280 249 541 437 135 330 4 x Ø 9 Ø 286 M6x15 (6x) 8

355 333 745 598 192,5 450 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 15,4

400 333 745 598 192,5 450 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 19,4

450 418 860 670 222,5 535 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 21,5

500 418 860 670 222,5 535 4 x Ø 11 Ø 438 M6x15 (6x) 37

560 521 1165 931 300 750 4 x Ø 11 Ø 605 M8x15 51

630 521,3 1165 931 307 750 4 x Ø 11 Ø 604 M8x20 (8x) 67

TAVA micro-watt
Pmax. MONO 

230V (kW)
Pmax.  

TRI 400V (kW)
I. max. 

MONO 230V (A)
I. max.

TRI 400V (A)

TAVA 190 micro-watt 0,099 0,8

TAVA 220 micro-watt 0,113 0,9

TAVA 250 micro-watt 0,179 1,5

TAVA 280 micro-watt 0,268 1,9

TAVA 355 micro-watt 0,165 1,4

TAVA 400 micro-watt 0,503 2,3

TAVA 450 micro-watt 0,509 2,3

TAVA 500 micro-watt 1,331 2,1

TAVA 560 micro-watt 2,263 3,5

TAVA 630 micro-watt 2,627 4,0

Benaming Referentie Prijs

Kit sensor + Pitotbuis (2 m) 11024466  24,40   
Regelkit constante druk 11024467  607,00   
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Dakventilatoren
Uitblazende dakventilatoren - verticaal

TAVA micro-watt
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• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm EN ISO 5801 
•  uitgestraald akoestisch vermogen in verdeelkast op 4 meter (dB(A)) 
• P (Pa) = statische druk

AEROLOGISCH EN AKOESTISCH

TAVA micro-watt 500, 560, 630

TAVA micro-watt 190, 220, 250, 280 TAVA micro-watt 355, 400, 450
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Dakventilatoren
Accessoires TAHA/TAVA-dakventilatoren

Installatie
Montagevoorbeelden met accessoires

TAVA
TAHA
TAVA micro-watt
TAHA micro-watt

11024440
11024441
11024442
11024443
11024444

11024452
11024453
11024454
11024455

11024457
11024458
11024459
11024460

11024446
11024447
11024448
11024449
11024450

11024470
11024471
11024472
11024473
11024474

11024457
11024458
11024459
11024460

11024462
11024463
11024464
11024465

11024452
11024453
11024454
11024455

TAVA
TAHA
TAVA micro-watt
TAHA micro-watt

11024462
11024463
11024464
11024465

11024440
11024441
11024442
11024443
11024444

11024452
11024453
11024454
11024455

11024457
11024458
11024459
11024460

TAVA
TAHA
TAVA micro-watt
TAHA micro-watt

11024462
11024463
11024464
11024465

11024470
11024471
11024472
11024473
11024474

11024446
11024447
11024448
11024449
11024450

11024452
11024453
11024454
11024455

TAVA
TAHA
TAVA micro-watt
TAHA micro-watt

TAVA micro-watt, TAHA micro-watt-
model

Geïsoleerde dakopstand  
Geïsoleerde dakopstand 

met geluiddemper
Aansluitflens Soepele mof Terugslagklep Aansluitplaat

190 11024440 11024446 11024452 11024457 11024462 11024470

220 11024440 11024446 11024452 11024457 11024462 11024470

250 11024440 11024446 11024452 11024457 11024462 11024470

280 11024441 11024447 11024453 11024458 11024463 11024471

315 11024441 11024447 11024453 11024458 11024463 11024471

355 11024442 11024448 11024454 11024459 11024464 11024472

400 11024442 11024448 11024454 11024459 11024464 11024472

450 11024443 11024449 11024454 11024459 11024464 11024473

500 11024443 11024449 11024454 11024459 11024464 11024473

560 11024444 11024450 11024455 11024460 11024465 11024474

630 11024444 11024450 11024455 11024460 11024465 11024474

Deze informatie is beschikbaar in de technische documentatie 'TAHA en TAVA' die u op onze website www aldesbenelux com kunt raadplegen  U vindt er ook informatie over de 
montagemogelijkheden 

Compatibiliteit van de accessoires
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Dakventilatoren
Accessoires TAHA/TAVA-dakventilatoren

PLUSPUNTEN 
• Heel corrosiebestendig  
• Thermische en akoestische isolatie

BESCHRIJVING
• Aluminium behuizing 
• 30 mm isolatie aan de binnenwanden om lawaai en condensvorming te verminderen 
• Uitvoering voor hellend dak beschikbaar van 3° tot 24° in stappen van 3°

UITVOERING
• Voor een plat of hellend dak zonder gemetselde schoorsteen

ASSORTIMENT 
Benaming Referentie Prijs

VOOR PLAT DAK
220 11024440  208,00   
280 11024441  256,00   

355 11024442  335,00   

400 11024443  372,00   
560 11024444  495,00   
VOOR HELLEND DAK
220 11024250 Op aanvraag
280 11024251 Op aanvraag
355 11024252 Op aanvraag
450 11024253 Op aanvraag
560 11024254 Op aanvraag

Geïsoleerde dakopstand voor plat dak

PLUSPUNTEN 
• Dempt het lawaai 
• Heel corrosiebestendig

BESCHRIJVING
• Aluminium behuizing 
• 30 mm isolatie aan de binnenwanden om lawaai en condensvorming te verminderen 
• Ingebouwde geluiddemper met geluidsabsorberende platen 
• Uitvoering voor hellend dak van 3° tot 24° in stappen van 3°

UITVOERING

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

VOOR PLAT DAK
220 11024446  373,00   
280 11024447  430,00   
355 11024448  565,00   
450 11024449  634,00   
560 11024450  854,00   
VOOR HELLEND DAK
355 11024257 Op aanvraag

Geïsoleerde dakopstand voor plat dak met geluiddemper

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

• Voor een plat of hellend dak zonder gemetselde schoorsteen

Referentie Model A B C D
Gewicht 

(kg) 

11024440 220 430 300 245 320 2,9

11024441 280 526 396 330 320 3,9

11024442 355 685 555 450 320 5

11024443 450 744 614 535 320 NC

11024444 560 1026 896 750 320 9

D
B AC

4 x M8

D
B AC

4 x M8

Referentie Model A B C D E
Gewicht 

(kg)

11024446 220 430 300 245 620 410 6,9

11024447 280 526 396 330 620 381 9

11024448 355 685 555 450 620 312 12,0

11024449 450 744 614 535 620 323 13,0

11024450 560 1026 896 750 620 314 19,0

E

D
B AC

4 x M8

E

D
B AC

4 x M8
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Dakventilatoren
Accessoires TAHA/TAVA-dakventilatoren

PLUSPUNTEN 
• Snelle aansluiting

BESCHRIJVING
• Aansluitflens tussen een ronde buis en een dakventilator of tussen ronde Accessoires 
(mof en terugslagklep) 
• Gegalvaniseerd staal

UITVOERING
• Schroefbevestiging op dakventilatoren of ronde accessoires

ASSORTIMENT

Aansluitflens

PLUSPUNTEN 
• Demping van het geluid in het gebouw

BESCHRIJVING
• Vermindert de trillingsoverdracht tussen de buis en dakventilator of andere ronde 
accessoires 
• Gegalvaniseerd staal met een kunststof band (PES)  
• Bestand tegen temperaturen tot 75°C

UITVOERING
• Bevestiging met 6 schroeven op de dakventilator of andere ronde accessoires

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Soepele mof 180 11024457  119,00   
Soepele mof 250 11024458  166,00   
Soepele mof 400 11024459  182,00   
Soepele mof 560 11024460  210,00   

Benaming Referentie Prijs

Flens 180 11024452  22,90   
Flens 250 11024453  35,00   
Flens 400 11024454  56,90   
Flens 560 11024455  83,00   

Soepele mof

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

Referentie Model Ø A Ø B C D E
Gewicht 

(kg)

11024452 180 213 179 6 x Ø 7 6 x 60° 40 0,3

11024453 250 286 249 6 x Ø 7 6 x 60° 40 0,4

11024454 400 438 399 6 x Ø 7 6 x 60° 40 0,7

11024455 560 605 572
8 x Ovaal 

10x14
8 x 45° 30 1,9

Referentie Model A B C D E F
Gewicht 

(kg)

11024457 180 217 183 6 x 60° 8 4 95-115 1
11024458 250 286 252 6 x 60° 10 4 95-115 1,3
11024459 400 438 402 6 x 60° 10 4 95-115 2,3

11024460 560 605 569 8 x 45° 10 4 95-115 4,5

A

D

B

E

C

A

D

B

E

C

AB

D

F

C

E

AB

D

F

C

E
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Dakventilatoren
Accessoires TAHA/TAVA-dakventilatoren

PLUSPUNTEN 
• Zorgt voor energiebesparing: geen onnodige verwarmings- of koelingskosten 
meer door buitenlucht die het gebouw binnenkomt

BESCHRIJVING
• Terugslagklep 
• Gegalvaniseerd staal

UITVOERING
• Rechtstreekse schroefbevestiging op de dakventilator of andere ronde accessoires 
(flens en soepele mof)

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Terugslagklep 180 11024462  92,90   

Terugslagklep 250 11024463  138,00   

Terugslagklep 400 11024464  149,00   

Terugslagklep 560 11024465  295,00   

Terugslagklep

PLUSPUNTEN 
• Gemakkelijke aansluiting tussen geïsoleerde dakopstand en een ronde buis

BESCHRIJVING
• Plaat in gegalvaniseerd staal 
• Verbindt de (vierkante) dakopstand met ronde accessoires (terugslagklep, flexibele 
mof en flens)

UITVOERING
• Schroefbevestiging op de dakopstand en ronde accessoires

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Aansluitplaat 220 11024470  29,50   
Aansluitplaat 280 11024471  33,90   
Aansluitplaat 355 11024472  45,90   
Aansluitplaat 450 11024473  51,40   
Aansluitplaat 560 11024474  82,00   

Aansluitplaat

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

Referentie Model Ø A Ø B C D E
Gewicht

(kg)

11024462 180 217 183 6 x 60°
6 x 

Oblong 
8x12

115 1,2

11024463 250 286 255 6 x 60° 6 x Ø10° 156 2

11024464 400 438 406 6 x 60° 6 x Ø10° 220 4,2

11024465 560 605 573 8 x 45° 8 x Ø10° 255 7,5

Referentie Model Ø A Ø B Ø C D E F
Gewicht

(kg)

11024470 220 295 220 185 Ø 213 6x M6 4 x Ø 6,5 13 0,5

11024471 280 395 310 255 Ø 286 6xM6 4 x Ø 6,5 13 0,8

11024472 355 438 450 407 Ø 438 6xM6 4 x Ø 6,5 13 1,4

11024473 450 605 450 407 Ø 438 6xM6 4 x Ø 6,5 13 2

11024474 560 605 670 575 Ø 605 8xM8 4 x Ø 9 14 4,2

AB

D

C

E

AB

D

C

E

F
B ACD

E

F
B ACD

E
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C-systeemventilatoren
Accessoires TAHA/TAVA-dakventilatoren

Regelkit constante druk

PLUSPUNTEN 
• Vermindert het energieverbruik

BESCHRIJVING
• Regelt de kanaalventilatoren VC microwatt en de dakventilatoren TAVA/TAHA om een 
constante druk aan te houden 
• 2 drukregelingen mogelijk: dag en nacht met omschakeling door droog contact 
• Drukwaarden kunnen ingesteld worden tussen 10 en 990 Pa 
• Voeding 230 V en 50/60 Hz  
• IP55 
• 118 x 139 x 70 mm

UITVOERING
• Rechtstreekse aansluiting op VC microwatt- of microwatt-dakventilator 
• De drukwaarden worden met een eenvoudige schroevendraaier afgesteld 
• Aansluiting van een in het kanaal geplaatste pitotbuis

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Regelkit constante druk 11024466  24,40   
Kit sensor + Pitotbuis (2 m) 11024467  607,00   
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#HealthyLiving

EasyVEC®

Iedereen zou gemakkelijk toegang 
moeten hebben tot een betere 
luchtkwaliteit
Daarom heeft Aldes, de Franse nr  1 in ventilatie* met 
meer dan 5 miljoen uitgeruste woningen in collectieve 
huisvesting, EasyVEC® ontwikkeld, een ventilatiebox 
met C-systeem voor collectieve huisvesting en 
utiliteitsgebouwen  Het nieuwe assortiment EasyVEC® 
is eenvoudig te selecteren, installeren, af te stellen en 
te onderhouden  Permanente luchtzuivering is voortaan 
kinderspel  
* In collectieve huisvesting en utiliteitsgebouwen
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EasyVEC® 
Compact

EasyVEC®

Ventilatiekasten C-systeem
Selectietabel EasyVEC®-assortiment

DEBIETEN IN M3/UTHERMISCHE PRESTATIE

MICRO
WATT

ALDES TECHNOLOGY

MICRO
WATT

ALDES TECHNOLOGY

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

Standaard energieverbruik

Laag energieverbruik

Heel laag energieverbruik

Standaard energieverbruik

Laag energieverbruik

Heel laag energieverbruik

IDEALE 
TOEPASSING

IDEALE MARKT FUNCTIE
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Luchtaanzuiging 
Soepele aanzuigmof
Regenkap met rooster (niet bij EasyVEC® Compact)
Luchtafvoer
Soepele afvoermof
Drukregelaarkit 
Tempo op drukregelaar (bij wind)
Instelbare drukregelaar 20-300 Pa
Kit detectie filterverzadiging
Akoestische hulpstukken
Geluiddempers - OCTA met geluidsabsorberend element (+ afdichting)
Geluiddempers - OCTA (+ afdichting)
Trillingsdempende blokjes
Set van 4 elastomeerblokjes
Isolerende voeten voor 3000-modellen (set van 4)
Kit dubbelwandige isolatie 25 mm ter plaatse (EasyVEC® vanaf 4000 m³/u)

FABRIEKSCONFIGURATIE

HULPSTUKKEN KIEZEN
ELEKTRISCHE HULPSTUKKEN
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
Snelheidsregelaar (modellen vanaf 4000 m³/u)
Snelheidsregelaar (EasyVEC® Compact 300, 600 en 1000)
Snelheidsregelaar (EasyVEC® Compact 2000)
Hulpstukken voor filtering, niet bij EasyVEC® Compact
Snelheidsregelaar EasyVEC® Compact 300, 600 en 1000
Filterkasten EasyVEC®

Filters G4
Filters F5 (niet bij EasyVEC® Compact)
Filters F7
Filters F9 (behalve EasyVEC® Compact)
Andere hulpstukken
Set van 4 riemen (EasyVEC® Compact)
Bevestigingskit (modellen 3000 m³/u, niet bij Compact)
Veiligheidsschakelaar (EasyVEC® Compact)
CO2-sensor (0-10 V)
Elektrische en waterbatterijen

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign met snelheidsregelaar

300 2000

3000 12000

Model Compact 300 tot 2000 m3/u Model = 3000 m3/u Model 4000 tot 12000 m3/u
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BESCHRIJVING
•  Rechtstreeks aangedreven, achterovergebogen schoepenwiel voor een optimaal 

rendement en minimale afmetingen
• Compacte vorm voor montage in verlaagd plafond (max  350 mm)
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal
•  Een uitgebreid aanbod opties en hulpstukken om te voldoen aan alle behoeften: 

geluiddempers, dubbelwandige geluidsisolatie met 25 mm minerale wol, filters G4 
en F7, trillingsdempende voeten, soepele moffen, indicator voor filtervervanging, 
drukregelaar, enz 

• In Frankrijk vervaardigd

TOEPASSINGSGEBIED

INSTALLATIE

HULPSTUKKEN

BESCHIKBARE OPTIES

• Ruimten in utiliteitsgebouwen 
• Luchtafvoer / -toevoer (via 0-10V-signaal bij EasyVEC® Compact microwatt)

• Horizontaal / verticaal (alleen binnen)
• Verlaagd plafond / zolder / technische ruimte/ plat dak
• Binnen / buiten

• Geluiddempers
• Soepele aanzuig- en afvoermoffen
• Filters G4 en F7
• Trillingsdempende blokjes
• Regenkap met rooster

• Verstelbare drukregelaar
• Geluidsisolatie
• Modbus (niet bij EasyVEC® Compact standaard)

F

R

H

E

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT (kg)

Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC®

EasyVEC® Compact algemeen

EasyVEC® Compact microwatt en microwatt + EasyVEC® Compact standaard

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudig te selecteren (software Selector poWair)  
• Eenvoudig te installeren 
•   Eenvoudig af te stellen (afstandsbediening bij modellen microwatt  

en microwatt +)
• Eenvoudig te onderhouden (één toegangszijde, link naar documentatie via 
QR-code)

Type R (mm) H (mm) C (mm)
C+B 
(mm)

Ø (mm)
Gewicht 

(kg)

EasyVEC® Compact 300 432 277 432 469 160 9
Geïsoleerde EasyVEC® 
Compact 300

432 279 432 510 160 14

EasyVEC® Compact 600 482 327 482 519 200 12
Geïsoleerde EasyVEC® 
Compact 600

482 329 482 563 200 19

EasyVEC® Compact 
1000

532 352 532 569 250 14

Geïsoleerde EasyVEC® 
Compact 1000

534 354 534 610 250 22

EasyVEC® Compact 
2000

582 352 582 620 315 20

Geïsoleerde EasyVEC® 
Compact 2000

582 354 582 660 315 26

R = Lengte; H = Hoogte; C = Breedte; C + B = Breedte met elektriciteitskastje; 
Ø = Diameter
aftakking

Alle afmetingen zijn in mm en inbouwmaten

CONFORMITEIT
• ErP (1)
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Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC®

EasyVEC® Compact standaard
        

EasyVEC® Compact microwatt +

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudig te selecteren: software Selector poWair 
• Eenvoudig te installeren
• Eenvoudig te onderhouden: één toegangszijde, link naar documentatie via 
QR-code

BESCHRIJVING
•  Rechtstreeks aangedreven, achterovergebogen schoepenwiel voor een optimaal 

rendement en minimale afmetingen 
• Compacte vorm voor montage in verlaagd plafond (max  350 mm) 
• AC-motor (50/60 Hz)
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal 
•  Een uitgebreid aanbod opties en hulpstukken om te voldoen aan alle behoeften: 

dubbelwandige geluidsisolatie met 25 mm minerale wol, filters G4 en F7, indicator 
voor filtervervanging, drukregelaar, enz 

• In Frankrijk vervaardigd

TOEPASSINGSGEBIED

INSTALLATIE

• Ruimten in utiliteitsgebouwen 
• Luchtafvoer / -toevoer

• Horizontaal / verticaal (alleen binnen) 
• Verlaagd plafond / zolder / technische ruimte/ plat dak 
• Binnen / buiten

ASSORTIMENT
Benaming Debiet (m3/u) Referentie Prijs

NIET GEÏSOLEERD
EasyVEC® Compact 300 300 11034548  418,00   
EasyVEC® Compact 600 600 11034549  480,00   
EasyVEC® Compact 1000 1000 11034550  819,00   
EasyVEC® Compact 2000 2000 11034551  1.269,00   
GEÏSOLEERD

EasyVEC® Compact 600 IP ISOLE 600 11034565  824,00   

EasyVEC® Compact 1000 IP ISOLE 1000 11034566  1.034,00   
EasyVEC® Compact 2000 IP ISOLE 2000 11034567  1.626,00   
OPTIES NAAR KEUZE
EasyVEC® Compact 300 300 11034500  Op aanvraag 
EasyVEC® Compact 600 600 11034501   Op aanvraag  
EasyVEC® Compact 1000 1000 11034502   Op aanvraag  
EasyVEC® Compact 2000 2000 11034503   Op aanvraag 

ELEKTRISCHE KENMERKEN

CONFORMITEIT
• ErP (1)

Imax (A) Pmax (W)

EasyVEC® Compact 300 0,25 58

EasyVEC® Compact 600 0,8 184

EasyVEC® Compact 1000 1,5 345

EasyVEC® Compact 2000 3,4 782

• Eenfasemotor EC 230 V - 50 of 60 Hz

ACCESSOIRES
Benaming Referentie Prijs

Snelheidsregelaar voor EasyVEC® 
Compact 300, 600 en 1000

11086572 86,70

Snelheidsregelaar voor EasyVEC® 
Compact 2000

11024468 64,50

Om aan de ErP-norm te voldoen, moet een snelheidsregelaar worden toegevoegd of als 
optie worden geselecteerd 
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Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC®

EasyVEC®  Compact standaard 
De curven van de modellen zijn die van ventilatieboxen met snelheidsregelaar conform de ErP-richtlijnen

        

AERAULISCHE KENMERKEN AERAULISCHE KENMERKEN

EasyVEC® compact 300 EasyVEC® compact 600

EasyVEC® compact 1000 EasyVEC® compact 2000

• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801 
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = opgenomen vermogen
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Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC®

EasyVEC® Compact microwatt +

EasyVEC® Compact microwatt + EasyVEC®-Afstandsbediening

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudig te selecteren: software Selector poWair 
• Eenvoudig te installeren
• Eenvoudig in te stellen: afstandsbediening
• Eenvoudig te onderhouden: één toegangszijde, link naar documentatie via 
QR-code
• Heel energiezuinig

BESCHRIJVING
• Heel energiezuinige EC-motor (50/60 Hz) 
•  Eenvoudige en intuïtieve afstandsbediening die steeds binnen handbereik is dankzij 

kabel en magneetbevestiging
•  4 besturingsmodi: geregelde druk voor een zo laag mogelijk verbruik, constante druk, 

constant debiet of debietregeling via een externe 0-10V-sensor
•  Rechtstreeks aangedreven, achterovergebogen schoepenwiel voor een optimaal 

rendement en minimale afmetingen 
• Compacte vorm voor montage in verlaagd plafond (max  350 mm) 
• Standaard veiligheidsschakelaar  
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal 
• Alarmtransmissie beschikbaar via bekabeling op de printplaat 
•  Een uitgebreid aanbod opties en hulpstukken om te voldoen aan alle behoeften: 

dubbelwandige geluidsisolatie met 25 mm minerale wol, filters G4 en F7, indicator 
voor filtervervanging, Modbus-verbinding, drukregelaar, enz 

• In Frankrijk vervaardigd

TOEPASSINGSGEBIED

INSTALLATIE

• Ruimten in utiliteitsgebouwen 
• Luchtafvoer / -toevoer

• Horizontaal / verticaal (alleen binnen) 
• Verlaagd plafond / zolder / technische ruimte/ plat dak 
• Binnen / buiten

ASSORTIMENT

Benaming Debiet (m3/u) Referentie Prijs

Opties naar keuze*
EasyVEC® Compact microwatt + 300 IP 300 11034630  Op aanvraag 
EasyVEC® Compact microwatt + 600 IP 600 11034631   Op aanvraag  
EasyVEC® Compact microwatt + 1000 IP 1000 11034632   Op aanvraag  
EasyVEC® Compact microwatt + 2000 IP 2000 11034633   Op aanvraag 

ELEKTRISCHE KENMERKEN

MICRO
WATT

ALDES TECHNOLOGY

CONFORMITEIT
• ErP (1)

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign met snelheidsregelaar

Imax (A) Pmax (W)

EasyVEC® Compact microwatt + 300 0,6 76

EasyVEC® Compact microwatt + 600 0,75 95

EasyVEC® Compact microwatt + 1000 1,3 164

EasyVEC® Compact microwatt + 2000 3,4 430

• Eenfasemotor EC 230 V - 50 of 60 Hz
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Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC®

EasyVEC® Compact microwatt +
AERAULISCHE KENMERKEN 

• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801 
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = opgenomen vermogen

EasyVEC® Compact microwatt + 300 EasyVEC® Compact microwatt + 600

EasyVEC® Compact microwatt + 2000EasyVEC® Compact microwatt + 1000
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EasyVEC® utiliteitsgebouwen

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
Benaming Referentie Prijs

Uitschakelautomaat 1,0 tot 1,6 A 11056184 112,00
Uitschakelautomaat 1,6 tot 2,5 A 11057052  151,00   
Uitschakelautomaat 2,5 tot 4 A 11057053  151,00   
Uitschakelautomaat 4 tot 6,3 A 11057054  148,00   

Accessoires EasyVEC® Compact

ACCESOIRES SYSTEEM
Benaming Referentie Prijs

Soepele aanzuigmof
MS Pro M0 Ø 160 mm 11094691  60,80   
MS Pro M0 Ø 200 mm 11094692  68,70   
MS Pro M0 Ø 250 mm 11094693  78,00   
MS Pro M0 Ø 315 mm 11094694  85,80   
Soepele afvoermof
Kit MS REF  M0 Ø 160 mm 11025063  37,80   
Kit MS REF  M0 Ø 200 mm 11025064  42,60   
Kit MS REF  M0 Ø 250 mm 11025065  45,90   
Kit MS REF  M0 Ø 315 mm 11025066  54,30   
Regenkap met rooster
Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 160 mm 11056101  109,00   
Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 200 mm 11056102  119,00   
Regenkap (vrouwelijk)+ rooster Ø 250 mm 11056373 119,00
Regenkap (vrouwelijk)+ rooster Ø 315 mm 11058205 183,00
Geluiddempers - OCTA met geluidsabsorberend element
OCTA met geluidsabsorberend element 250 + 
afdichting

11094990  295,00   

OCTA met geluidsabsorberend element 315 + 
afdichting

11094991  334,00   

Geluiddempers - OCTA
OCTA 160 met afdichting 11094633  105,00   
OCTA 200 met afdichting 11094634  129,00   
OCTA 250 met afdichting 11094635  179,00   
OCTA 315 met afdichting 11094636  235,00   
Trillingsdempende blokjes
Trillingsdempende blokjes (set van 4): Shore 45 / 4 
kg per blokje

11034385 36,70

Set van 4 elastomeerblokjes 11094562 42,00
EasyVEC® Compact geïsoleerde filterkasten
Filterkast EasyVEC® Compact 300 11034470  512,00   
Filterkast EasyVEC® Compact 600 11034471  539,00   
Filterkast EasyVEC® Compact 1000 11034472  560,00   
Filterkast EasyVEC® Compact 2000 11034473  608,00   
Filter ISO Coarse 60% (G4)
Filter ISO Coarse 60% (G4) EasyVEC® Compact 300 11034401  34,40   
Filter ISO Coarse 60% (G4) EasyVEC® Compact 600 11034402  34,40   
Filter ISO Coarse 60% (G4) EasyVEC® Compact 1000 11034403  37,70   
Filter ISO Coarse 60% (G4) EasyVEC® Compact 2000 11034404  66,60   
Filter ISO ePM1 50-75% (F7)
Filter ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® Compact 300 11034417  86,70   
Filter ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® Compact 600 11034418  111,00   
Filter ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® Compact 1000 11034419  111,00   
Filter ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® Compact 2000 11034420  134,00   
Andere hulpstukken
CO2-sensor 0-10V - utiliteitstgebouwen 11017090 502,00
EasyVEC® Compact-bevestigingskit 11034437 21,80

EasyVEC® Compact-ophangriemen 11034433 111,00

Kit detectie filterverzadiging EasyVEC® 11056000 75,80
Kit luchttoevoer constante druk EasyVEC® microwatt 11056001 128,00

OVEREENSTEMMING ACCESSOIRES VENTILATIEKASTEN
Modellen Ø van de aftakkingen

300 160 mm
600 200 mm

1000 250 mm
2000 315 mm

Ventilatiekasten C-systeem

EASYVEC COMPACT-VENTILATIEKAST MET 
FILTERKAST VOOR LUCHTTOEVOER

Benaming Code
VERSTELBARE DRUKREGELAAR VERSTELBAAR
MODBUS (niet bij standaardmodellen) MODBUS
ISOLATIE 300 Standaard ISOLA
ISOLATIE 300 MWatt & MWatt+ ISOLA
ISOLATIE 600 tot 2000 Standaard ISOLA
ISOLATIE 600 & 1000 MWatt & MWatt+ ISOLA
ISOLATIE 2000 MWatt & MWatt+ ISOLA
SCHAKELAAR  
(alleen op standaardmodellen)

INTER2

SNELHEIDSREGELING  
(alleen op standaardmodellen)

VARI3

(mm) A B C Ø D F G

EasyVEC® Compact 300 506 427 281 160 29 42

EasyVEC® Compact 600 506 427 329 200 29 42

EasyVEC® Compact 1000 506 527 356 250 29 42

EasyVEC® Compact 2000 506 527 356 315 29 42

C

G

Ø D

C

A B

Ø D

F

AFMETINGEN FILTERKAST
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BESCHRIJVING
•  Rechtstreeks aangedreven, achterovergebogen schoepenwiel voor een optimaal 

rendement en minimale afmetingen
•  Standaard veiligheidsschakelaar
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal
•  Modellen > 3000 m3/u: volledig demonteerbaar voor doorgang in kleine ruimten
•  Een uitgebreid aanbod opties en hulpstukken om te voldoen aan alle behoeften: 

dubbelwandige geluidsisolatie met 25 mm minerale wol, filters G4, M5, F7 en F9, 
indicator voor filtervervanging, drukregelaar, beschermende epoxycoating, enz 

• In Frankrijk vervaardigd

TOEPASSINGSGEBIED

INSTALLATIE

ACCESSOIRES

BESCHIKBARE OPTIES

• Ruimten in utiliteitsgebouwen 
• Luchtafvoer / -toevoer

• Horizontaal 
• Zolder / technische ruimte / plat dak 
• Binnen / buiten

• Verstelbare drukregelaar 
• G4, M5, F7, F9-filters 
• Trillingsdempende elementen, waaronder isolerende voeten (modellen 3000 m3/u) 
• Soepele moffen en aansluitmoffenkit 
• Regenkap

• Dubbelwandige isolatie 25 mm 
• Instelbare drukregelaar 
• Modellen ≥ 4000 m³/u: langwerpige kast met 2 filterrails
• Optie 'Driefasig' op standaardmodel

H

E

LP

F

M

Ø

H

LP

F

O

M

Ø

Ø
Y
T

D

E

Ø

H

Y

T

F

M

Z

LP

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT (kg)

EasyVEC® utiliteitsgebouwen

EasyVEC® algemeen

EasyVEC® Debiet = 3000 m³/u EasyVEC® Debiet ≥ 4000 m³/u 
langwerpige kast met filter

EasyVEC® Debiet ≥ 4000 m³/u 
korte kast zonder filter

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudig te selecteren (software Selector poWair)  
• Eenvoudig te installeren (verschillende aftakkingsmogelijkheden ter plaatse) 
•  Eenvoudig in te stellen (afstandsbediening)
• Eenvoudig te onderhouden (één toegangszijde, link naar documentatie via 
QR-code)

Model
P

(mm)
L

(mm)
H

(mm)
Ø

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
M

(mm)
O

(mm)
Y

(mm)
T

(mm)
Gewicht

(kg)

3000 795 502 521 400 200 305 35 73 25 540 556 40

3000 
geïsol 

797 554 547 400 200 305 35 73 0,8 592 608 54

P = Diepte; L = Breedte; H = Hoogte; Ø = Diameter aftakkingen; 
D = Scheefstand; E = As aftakking grond; F = Hoogte voeten; M = Hoogte 
aftakking; O = Krimp; Y = Hartafstand voeten; T = Footprint; Z = Hoogte 
voeten

Alle afmetingen zijn in mm en inbouwmaten

Model
P

(mm)
L

(mm)
H

(mm)
Ø

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
M

(mm)
Y

(mm)
T

(mm)
Z

(mm)
Filters-
optie

Axone-
optie

4000 700 690 780 500 450 910 60 720 740 115
F en P  
+ 360

L + 195

4000 
geïsol 

700 735 802,5 500 450 910 60 720 740 115
F en P  
+ 360

L + 195

5000 
6500 
8000

765 790 875 630 500 975 60 815 835 115
F en P  
+ 435

L + 195

5000 
6500 
8000 
geïsol 

765 835 897,5 630 500 975 60 815 835 115
F en P  
+ 435

L + 195

10000 
12000

945 910 1020 710 575 1155 60 940 960 115
F en P  
+ 350

L + 195

10000 
12000 
geïsol 

945 955 1042,5 710 575 1155 60 940 960 115
F en P 
+ 350

L + 195

Ventilatiekasten C-systeem
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Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC® utiliteitsgebouwen

EasyVEC®  standaard

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake ecodesign

ASSORTIMENT
Benaming Debiet  

(m3/u) Referentie Prijs

Opties naar keuze*
EasyVEC®  standaard 4000 IP 4000 11034508 Op aanvraag
EasyVEC®  standaard 5000 IP 5000 11034509 Op aanvraag
EasyVEC®  standaard 6500 IP 6500 11034510 Op aanvraag
EasyVEC®  standaard 8000 IP 8000 11034511 Op aanvraag
EasyVEC®  standaard 10000 IP 10000 11034512 Op aanvraag
EasyVEC®  standaard 12000 IP 12000 11034513 Op aanvraag

BESCHRIJVING
•  Snelheidsregelaar als optie voor aanpassing aan de energiebehoefte
• AC-motor
• Optie voor gebruik luchttoevoer-rookafzuiging

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudig te selecteren (software Selector poWair) 
• Eenvoudig te installeren (verschillende aftakkingsmogelijkheden ter plaatse)
• Eenvoudig te onderhouden (één toegangszijde, link naar documentatie via 
QR-code)

CONFORMITEIT 
• ErP (1)

• AC-motor

Model zonder snelheidsregelaar (Driefasige voeding)

Model 
Max  opgenomen 

stroom (A)
Max  vermogen (W)

EasyVEC® standaard 4000 1,27 550

EasyVEC® standaard 5000 1,72 945

EasyVEC® standaard 6500 2,4 1100

EasyVEC® standaard 8000 3,26 1200

EasyVEC® standaard 10000 4,64 2200

EasyVEC® standaard 12000 6,17 3000

 Model met eenfasige snelheidsregelaar (Eenfasige voeding)

Model 
Max  opgenomen 

stroom (A)
Max  vermogen (W)

EasyVEC® standaard 4000 5,2 720

EasyVEC® standaard 5000 7,1 110

EasyVEC® standaard 6500 8,2 1255

EasyVEC® standaard 8000 11 1750

EasyVEC® standaard 10000 13,2 2050

EasyVEC® standaard 12000 21,8 3200

ELEKTRISCHE KENMERKEN

        

EasyVEC® Debiet ≥ 4000 m³/u 
langwerpige kast met filter

EasyVEC® Debiet ≥ 4000 m³/u 
korte kast zonder filter

*Prijs zonder opties Zie de pagina met hulpstukken voor de prijs van de opties
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• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801

AERAULISCHE KENMERKEN

• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801 • P (Pa) = statische druk  /  • P (W) = opgenomen vermogen

Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC® utiliteitsgebouwen

EasyVEC®  standaard 
De curven van de modellen > 3000 m3/u zijn die van ventilatieboxen met snelheidsregelaar conform de ErP-richtlijnen

EasyVEC® standaard 6500 EasyVEC® standaard 8000

EasyVEC® standaard 10000 EasyVEC® standaard 12000

EasyVEC® standaard 4000 EasyVEC® standaard 5000
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ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
Benaming Referentie Prijs

Uitschakelautomaat 1,0 tot 1,6 A 11056184 112,00
Uitschakelautomaat 1,6 tot 2,5 A 11057052  151,00   
Uitschakelautomaat 2,5 tot 4 A 11057053  151,00   
Uitschakelautomaat 4 tot 6,3 A 11057054  148,00   
Uitschakelautomaat 6,3 tot 10 A 11057055  209,00   
Uitschakelautomaat 11 tot 16 A 11057056 209,00
Uitschakelautomaat 20 tot 25 A 11057057 145,00

EasyVEC®-accessoires

Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC® utiliteitsgebouwen

SYSTEEMACCESSOIRES
Benaming Referentie Prijs

Soepele aanzuigmof
MS Pro M0 Ø 400 mm 11094696 106,00
MS Pro M0 Ø 500 mm 11094698 141,00
MS Pro M0 Ø 630 mm 11094700  81,60   
MS Pro M0 Ø 710 mm 11094707  92,30   
Soepele afvoermof
Kit MS REF  M0 Ø 400 mm 11025067  68,50   
Kit MS REF  M0 Ø 500 mm 11025068  94,20   
Kit MS REF  M0 Ø 630 mm 11025077 129,00
Kit MS REF  M0 Ø 710 mm 11025080 48,10
Kit soepele afvoermof + aftakking
Kit MS REF  M0 + Aftakking EasyVEC T5 Ø 400 mm 11025084 140,00
Kit MS REF M0 + Aftakking EasyVEC T6 Ø 500 mm 11025070  175,00   
Kit MS REF M0 + Aftakking EasyVEC T7 Ø 630 mm 11025071  196,00   
Kit MS REF M0 + Aftakking EasyVEC T8 Ø 710 mm 11025079 274,00
Regenkap met rooster
Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 400 mm 11056100 188,00
Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 500 mm 11056374  166,00   
Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 630 mm 11056375  205,00   
Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 710 mm 11056410  240,00   
Kit drukregelaar 
Tempo op drukregelaar  
(aanbevolen bij rukwinden) 11025012 286,00

Instelbare drukregelaar 20-300 Pa 11056440 73,40
Kit detectie filterverzadiging EasyVEC® 11056000 75,80
Geluiddempers - OCTA met geluidsabsorberend element
OCTA met geluidsabsorberend element 400 + 
afdichting

11094993  591,00   

OCTA met geluidsabsorberend element 500 + 
afdichting

11094995  686,00   

OCTA met geluidsabsorberend element 630 + 
afdichting

11094997  905,00   

OVEREENSTEMMING ACCESSOIRES - VENTILATIEKASTEN
Modellen Ø van de aftakkingen

3000 400 mm
4000 500 mm
5000 630 mm
6500 630 mm
8000 630 mm

10000 710 mm
12 000 710 mm

Benaming Referentie Prijs

Geluiddempers - OCTA
OCTA 400 met afdichting 11094638  365,00   
OCTA 500 met afdichting 11094640  423,00   
OCTA 630 met afdichting 11094641  568,00   
OCTA 710 met afdichting 11094647 1407,00
Trillingsdempende blokjes
Trillingsdempende blokjes (set van 4): Shore 45 / 4 
kg per blokje

11034385 36,70

Isolerende voeten voor 3000-modellen (set van 4) 11034434 40,90
Set van 4 elastomeerblokken 11094562 42,00
Filter ISO Coarse 60% (G4)
Filter ISO Coarse 60% (G4) EasyVEC® 3000 11034408  61,00   
Filter ISO Coarse 60% (G4) EasyVEC® 4000 11034409  175,00   
Filter ISO Coarse 60% (G4) EasyVEC® 5000 / 6500 / 8000 11034410  198,00   
Filter ISO Coarse 60% (G4) EasyVEC® 10000 / 12000 11034411  204,00   
Filter ISO ePM10 50% (M5)
Filter ISO ePM10 50% (M5) EasyVEC® 4000 11034412  334,00   
Filter ISO ePM10 50% (M5)  EasyVEC® 5000 / 6500 / 8000 11034413  369,00   
Filter ISO ePM10 50% (M5) EasyVEC® 10000 / 12000 11034414  600,00   
Filter ISO ePM1 50-75% (F7)
Filter ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® 3000 11034424 289,00
Filter ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® 4000 11034415  329,00   
Filter ISO ePM1 -50-75% (F7)  EasyVEC® 5000 / 6500 
/ 8000

11034416  375,00   

Filter ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® 10000 / 12000 11034425 640,00
Filter ISO ePM1 85% (F9)
Filter ISO ePM1 85% (F9) EasyVEC® 4000 11034426  438,00   
Filter ISO ePM1 85% (F9)  EasyVEC® 5000 / 6500 / 
8000

11034427  493,00   

Filter ISO ePM1 85% (F9) EasyVEC® 10000 / 12000 11034428  806,00   
Andere hulpstukken
CO2-sensor 0 - 10V - utiliteitsgebouwen 11017090 502,00
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EasyVEC®-accessoires

Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC® utiliteitsgebouwen

SYSTEEMACCESSOIRES

 A
 

 B 

 C 

D
  E

 

 F 

(mm) A B C D E F G

EasyVEC® 3000 544 461 550 36 400 400 -

Benaming Referentie Prijs

EasyVEC® geïsoleerde filterkast
Filterkast EasyVEC® 3000 11034476 758,00

AFMETINGEN FILTERKAST

OPTIES
Benaming Code Prijs

VERSTELBARE DRUKREGELAAR VERSTELBAAR Op aanvraag
ISOLATIE 3000 ISOLATIE Op aanvraag
ISOLATIE 4000 / 5000 ISOLATIE Op aanvraag
ISOLATIE 6500 tot 12000 ISOLATIE Op aanvraag
Snelheidsregelaar
Snelheidsregelaar 4000 tot 5000 (standaard) VARI5 Op aanvraag
Snelheidsregelaar 6500 tot 8000 (standaard) VARI5 Op aanvraag
Snelheidsregelaar 10000 tot 12000 (standaard) VARI5 Op aanvraag
Toegangszijde links
Toegangszijde links 4000 tot 12000 FACCES3 Op aanvraag
Langwerpige kast met 2 filterrails
Langwerpige kast met 2 filterrails 4000 tot 12000 RAILS Op aanvraag
BMS/CTM-verbinding
Bacnet IP BACNET Op aanvraag
Modbus RS 485 MODBUS Op aanvraag
AldesConnect Pro CONNECT Op aanvraag
Kit filterverzadiging
Kit filterverzadiging van 4000 tot 12000 INDIC Op aanvraag
Ronde aftakking
Ronde aftakking 4000 CIRC Op aanvraag
Ronde aftakking 5000 tot 8000 CIRC Op aanvraag
Ronde aftakking 10000 tot 12000 CIRC Op aanvraag
Rookafzuiging (inclusief speciale veiligheidsschakelaar)
Verstelbare drukregelaar DP Op aanvraag
Alles-in-1-systeem 1V (relaiskast + IP + DP) ALLES-IN-1 Op aanvraag

        

EASYVEC-VENTILATIEKAST MET FILTERKAST VOOR 
LUCHTTOEVOER
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•  Eenfasige EC-motor tot model 12000

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Model Imax (A) Opgenomen Pmax (W)

EasyVEC® microwatt + 3000 5,5 696

EasyVEC® microwatt + 4000 5,0 700

EasyVEC® microwatt + 5000 8,0 1200

EasyVEC® microwatt + 6500 8,3 1250

EasyVEC® microwatt + 8000 12,0 1850

EasyVEC® microwatt + 10000 15,7 2200

EasyVEC® microwatt + 12000 20,5 3200

Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC® utiliteitsgebouwen

EasyVEC® microwatt +

ASSORTIMENT
Benaming Debiet (m3/u) Referentie Prijs

Opties naar keuze*
EasyVEC® microwatt + 3000 IP 3000 11034637 Op aanvraag
EasyVEC® microwatt + 4000 IP 4000 11034638 Op aanvraag
EasyVEC® microwatt + 5000 IP 5000 11034639 Op aanvraag
EasyVEC® microwatt + 6500 IP 6500 11034640 Op aanvraag
EasyVEC® microwatt + 8000 IP 8000 11034641 Op aanvraag
EasyVEC® microwatt+ 10000 IP 10000 11034642 Op aanvraag
EasyVEC® microwatt+ 12000 IP 12000 11034643 Op aanvraag

BESCHRIJVING
• Heel energiezuinige EC-motor (50/60 Hz)
•  Eenvoudige en intuïtieve afstandsbediening die steeds binnen handbereik is dankzij 

kabel en magneetbevestiging
•  4 besturingsmodi: geregelde druk voor een zo laag mogelijk verbruik, constante druk, 

constant debiet of debietregeling via een externe 0-10V-sensor
• Alarmtransmissie via bekabeling op de printplaat
• Optie Modbus RS, Bacnet IP en AldesConnect Pro

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudig te selecteren (software Selector poWair)  
• Eenvoudig te installeren (verschillende aftakkingsmogelijkheden ter plaatse) 
•  Eenvoudig af te stellen (afstandsbediening bij modellen microwatt  

en microwatt +)
• Eenvoudig te onderhouden (één toegangszijde, link naar documentatie via 
QR-code)

        

EasyVEC® Debiet = 3000 m³/u EasyVEC® Debiet ≥ 4000 m³/u 
langwerpige kast met filter

EasyVEC® Debiet ≥ 4000 m³/u 
korte kast zonder filter

*Prijs zonder opties Zie de pagina met hulpstukken voor de prijs van de opties

MICRO
WATT

ALDES TECHNOLOGY
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AERAULISCHE KENMERKEN

Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC® utiliteitsgebouwen

EasyVEC® microwatt +

• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801 
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = opgenomen vermogen

EasyVEC® microwatt + 3000 EasyVEC® microwatt + 4000

EasyVEC® microwatt + 5000 EasyVEC® microwatt + 6500
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AERAULISCHE KENMERKEN

• Aeraulische curven opgesteld volgens de norm NF EN ISO 5801 
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = opgenomen vermogen

Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC® utiliteitsgebouwen

EasyVEC® microwatt +

EasyVEC® microwatt+ 10000EasyVEC® microwatt + 8000

EasyVEC® microwatt +12000
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Ventilatiekasten C-systeem
EasyVEC® collectieve huisvesting

EasyVEC® C4 algemeen

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake ecodesign

BESCHRIJVING
• IP = Standaard veiligheidsschakelaar 
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal 
•  Volledig demonteerbare kasten voor de modellen vanaf 4000 m3/u 
•  Een uitgebreid aanbod opties en hulpstukken om te voldoen aan alle behoeften: 

geluiddempers, dubbelwandige geluidsisolatie met 25 mm minerale wol (niet bij 
EasyVEC® C4  
Standaard 400 tot 2500), trillingsdempende voeten, soepele moffen, drukregelaar, 
enz 

• In Frankrijk vervaardigd

TOEPASSINGSGEBIED
• Extractieventilator voor GMV-systeem
• Collectieve huisvesting en utiliteitsgebouwen, residentiële nieuwbouw en renovatie 
• Certificaat C4 400 °C - 1/2 u

 

FABRIEKSCONFIGURATIE

300 12000

400 12000

300 12000

DEBIETEN IN M3/UTHERMISCHE PRESTATIE

Standaard energieverbruik

Laag energieverbruik

Heel laag energieverbruik

IDEALE TOEPASSING IDEALE MARKT FUNCTIE
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Modellen < 1000 m3/u Modellen ≥ 1000 m3/u

INSTALLATIE
• Zolder / technische ruimte / plat dak 
• Binnen / buiten

HULPSTUKKEN
• Geluiddempers 
• Soepele aanzuig- en afvoermoffen 
• Trillingsdempende blokjes 
• Regenkap met rooster 
• Kit drukregelaar

BESCHIKBARE OPTIES
• Vaste drukregelaar 80 Pa (GMV gas) 
• Geluidsisolatie 
• Modbus (niet bij EasyVEC® C4 Standaard) 
• AldesConnectTM Pro (niet bij EasyVEC® C4 Standaard)
• Optie 'Driefasig' op standaardmodel
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WTW-systemen
Balansventilatie-units

VEX600

PLUSPUNTEN 
• Luchtbehandelingskasten met hoog rendement 
• Exclusieve regeleenheid Aldes Smart Control®: 
• Optimale luchtkwaliteit en thermisch comfort 
• Eenvoudige installatie en indienststelling 
• Uitstekende geluidsprestaties 
•  Specifieke Selector-software voor VEX om het juiste type te kiezen en de 

prestaties te berekenen

CONFORMITEIT 
• Certificaat Passive House Institute (model 2300 m³/h) 
• Lucht-lucht-tegenstroomwisselaar heeft Eurovent-certificaat volgens het lucht-
lucht-warmtewisselaarprogramma (AAHE-programma) 
• CE-conform  
• ErP (1)

BESCHRIJVING
• 4 modellen tot 2300 m3/u 
• Voorbekabelde monoblok ventilatiebox 
• Zelfdragende constructie met dubbelwandige platen 
• Isolatie met 50 mm minerale wol, dichtheid 40 kg/m3 
• Alle onderdelen zijn toegankelijk via scharnierdeuren aan de voorzijde De 
regeleenheid heeft een eigen centraal toegangsluik 
• Condensopvangbak in aluminium of gegalvaniseerd staal + coating 
• Finitions extérieures acier pré-laqué couleur gris foncé RAL9006   
• Finition extérieure en acier galvanisé ou pré-laqué selon version  
•  Finitions intérieures M0 en acier galvanisé Z275  
• Binnenafwerking in gegalvaniseerd staal Z275, brandklasse M0 
• Tegenstroom platenwarmtewisselaar met hoog rendement  
• EC-motor en achterovergebogen schoepenwiel met hoog rendement 
• Bypass, 100% en gemoduleerd 
• Vlakfilters: G4 (ISO Coarse 60%) op de afvoer en F7 (ISO ePM1 60%) op de toevoer  
• Filters M5 (ISO ePM10 50%) en F9 (ISO ePM1 90%) als optie 
• Ingebouwde schakelaar 
• Regeleenheid Aldes Smart Control®:  
 - Constante snelheid  - Constant debiet  - Constante druk 
 - Variabel debiet naargelang CO

2
 / VOC-sensor (0-10V-signaal)  

 - Geregelde druk: geoptimaliseerde regeling die de drukinstelling aanpast aan het 
gemeten debiet, wat een hoge energie-efficiëntie garandeert 
- Ingebouwde klok: beheer van tijdsblokken via de regeleenheid 
• Instelling en controle via:  
 - Afstandsbediening met aanraakscherm 
 - Geïntegreerde webserver 
 - GTB/GTC via de protocollen ModbusRTU, BACnet en TCP/IP 
• Slimme ontdooiing door regelbare opening van de bypass

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• WTW-ventilatie voor energiezuinige ruimten in alle types utiliteitsgebouwen: kantoren, 
scholen, winkels, hotels… 
• Filtering, voorverwarming en koeling van de verse lucht

• Technische ruimten/kasten 
• Binnen 
• Verticale buisaansluitingen 
• Aansluiting via rechthoekige aftakkingen

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

VEX610 11069010 Op aanvraag

VEX620 11069011 Op aanvraag

VEX630 11069012 Op aanvraag
VEX640 11069013 Op aanvraag

Version pré-laquée

VEX610 pré-laquée 11050320  Nous consulter 

VEX620 pré-laquée 11050321  Nous consulter 

VEX630 pré-laquée 11050322  Nous consulter 

VEX640 pré-laquée 11050323  Nous consulter 

VEX640 (XV 2300)

VEX630 (XV 1600)

VEX620 (XV 1200)

VEX610 (XV 600)

Q (m3/u)

0 500 1000 1500 2000 2500

** De vermelde afmetingen en gewichten zijn louter indicatief Maak uw keuze op 
Selector VEX voor alle concrete informatie over uw ventilatiekast

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

SELECTIESOFTWARE

ASSORTIMENT

Model B (mm) A (mm) C (mm)

Grootte 
van de 

aftakkingen 
h x l (mm)

Gewicht 
(kg)

VEX610 1200 1255 569 190x435 165

VEX620 1200 1255 840 190x685 230

VEX630 1500 1433 909 240x765 290

VEX640 1900 1760 909 340x740 365

SELECTOR VEX geeft u de complete prestaties van de VEX-ventilatiekasten

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign

VEX

A

BC

Verse 
luchtToevoer Afvoer Uitstoot
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WTW-systemen
Balansventilatie-units

VEX600

Q (m3/u)
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• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm EN ISO 5801 
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = verbruikt vermogen

AERAULISCHE KENMERKEN

VEX
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WTW-systemen
Balansventilatie-units

VEX600

ACCESSOIRES

VEX610 VEX620 VEX630 VEX640

11069010 11069011 11069012 11069013

Configuratie
Toegangszijde rechts

Toegangszijde links

Controle

Bedrade afstandsbediening x x x x
Bedrade afstandsbediening aanraakscherm x x x x

Geïntegreerde webserver

Protocollen Modbus, TCP/IP, Bacnet

Besturing van debiet

Variabele snelheid
Constant debiet met debietmeting x x x x
Constante druk met debietmeting x x x x
Geregelde druk met debietmeting x x x x
0-10V-signaal met debietmeting x x x x

Besturing van thermisch 
comfort

Elektrische ontdooiingsbatterij x x x x
Elektrische batterij x x x x

Warm water voorverwarmingsbatterij x x x x

Warmwatervoorverwarmingsbatterij met 3-wegklep x x x x
Koud water voorkoelingsbatterij x x x x

Koudwatervoorkoelspoel met 3-wegklep x x x x
Omkeerbare batterij (omschakeling) x x x x

Omkeerbare waterbatterij (omschakeling) met 3-wegklep x x x x

* Vraag ons ernaar
 

OPTIES

VEX

VEX610 VEX620 VEX630 VEX640

Gemotoriseerde regelklep
11068452 11068451 11068450 11069018

672 711 726 667

Harde aansluiting rechthoekig > rond
11068431 11068386 11068385 11068384

469 469 497 497

Soepele aansluiting rechthoekig > rond 
(ontkoppeling)

11068417 11068416 11068415 11068414

241 256 290 316

Soepele aansluiting rechthoekig > rond 
(ontkoppeling+ isolatie)

11068349 11068348 11068347 11068346

522 580 693 745

Kit F7 (ePM1 60%)-vlakfilter 
11100289 (AN/AE) 11100290 (AN/AE) 11100433 (AE) 11069058 (AE) 11069059 (AN)

178 324 185 192 212

Kit hoogefficiënte G4 ()-filter 
11100291 (AN/AE) 11100292 (AN/AE) 11100435 (AE) 11069066 (AE) 11069067 (AN)

89,60 148 55 70 82,10

Kit hoogefficiënte F7 (ePM1 60%)-filter Verse Luchf
11100293 (AN) 11100426 (AN) 11100427 (AN) 11100428 (AN)

272 507 459 212

F9 (ePM1 90%)
11100746 11100747 11100740 11100741

197 391 308 308

M5 (ePM10 50%) Verse lucht / Afvoerlucht
11100552 11100736 11100737 (AE)  11100554 (AN) 11100737 (AE) 11100554 (AN)

180 279 130 296 130 296
LV: Verse Lucht
AL: Afvoerlucht
Voor andere filtertypes, gelieve ons te contacteren 
Voor een goede luchtkwaliteit en energiezuinige werking van uw ventilatiebox raden we u aan om uw G4-/M5-filter elke drie maand en uw F7-/F9-filter elke 6 maand te vervangen, of als het filteralarm 
afgaat  Deze frequentie kan variëren naargelang het vervuilingsniveau   
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WTW-systemen
Balansventilatie-units

VEX500

PLUSPUNTEN 
• Luchtbehandelingskasten met hoog rendement 
• Exclusieve regeleenheid Aldes Smart Control® 
• Optimale luchtkwaliteit en thermisch comfort 
• Eenvoudige installatie en indienststelling 
•  Specifieke Selector-software voor VEX om het juiste type te kiezen en de 

prestaties te berekenen

CONFORMITEIT 
• Certificaat Passive House Institute (model 3500 m³/u)  
•  Lucht-lucht tegenstroomwisselaar heeft Eurovent-certificaat volgens het lucht-

lucht-warmtewisselaarprogramma (AAHE-programma)
• CE-conform  
• ErP (1)

BESCHRIJVING
• 8 modellen VEX500 tot 7000 m3/u 
• Voorbekabelde Monoblok ventilatiekasten 
• Zelfdragende constructie met dubbelwandige platen 
• Isolatie met 50 mm minerale wol, dichtheid 40 kg/m3 
• Alle onderdelen zijn toegankelijk via scharnierdeuren aan de voorzijde De 
regeleenheid heeft een eigen centraal toegangsluik  
• Condensopvangbak in aluminium of gegalvaniseerd staal + coating 
• In fabriek gemonteerde overkapping uit één stuk voor de buitenuitvoeringen 
• Portes d’accès en acier pré-laqué couleur gris foncé (RAL 7016)   
• Finition extérieure en acier galvanisé ou pré-laqué (RAL 9006) selon version  
• Binnenafwerking in gegalvaniseerd staal Z275, brandklasse M0 
• Tegenstroom platenwarmtewisselaar met hoog rendement  
• EC-motor en achterovergebogen schoepenwiel met hoog rendement 
• Bypass, 100% en gemoduleerd 
• Vlakfilters: G4 (ISO Coarse 60%) op de afvoer en F7 (ISO ePM1 60%) op de verse 
lucht (standaard) 
• Filters M5 (ISO ePM10 50%) en F9 (ISO ePM1 90%) als optie 
• Ingebouwde schakelaar 
• Regeleenheid Aldes Smart Control®:  
 - Constante snelheid  - Constant debiet  - Constante druk 
 - Variabel debiet volgens CO

2
- / VOC-sensor (0-10V-signaal)  

 - Geregelde druk: geoptimaliseerde regeling die de drukinstelling aanpast aan het 
gemeten debiet, wat een hoge energie-efficiëntie garandeert 
 - Ingebouwde klok: beheer van tijdsblokken via de regeleenheid 
• Afstelling en controle via:  
 - Afstandsbediening met aanraakscherm 
 - Geïntegreerde webserver 
 - GTB/GTC via de protocollen ModbusRTU, BACnet en TCP/IP 
• Ontdooiing door elektrische batterij op de afvoerlucht of slimme ontdooiing door 
gemoduleerde opening van de bypass

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• WTW-ventilatie voor energiezuinige ruimten in alle types utiliteitsgebouwen: kantoren, 
scholen, winkels, hotels… 
• Filtering, voorverwarming en koeling van de verse lucht

• Technische ruimte / plat dak 
• Binnen / buiten 
• Horizontale buisaansluitingen 
• Aansluiting via rechthoekige aftakkingen 
• Keuze van de aansluitingszijde: rechts of links

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

VEX520 11069001 Op aanvraag
VEX525 11069002 Op aanvraag
VEX530 11069003 Op aanvraag
VEX540 11069004 Op aanvraag
VEX550 11069005 Op aanvraag
VEX560 11069006 Op aanvraag
VEX570 11069007 Op aanvraag
VEX580 11069008 Op aanvraag
Version pré-laquée
VEX520 Pré-laquée 11050326  Nous consulter 
VEX525 Pré-laquée 11050327  Nous consulter 
VEX530 Pré-laquée 11050328  Nous consulter 
VEX540 Pré-laquée 11050329  Nous consulter 
VEX550 Pré-laquée 11050330  Nous consulter 
VEX560 Pré-laquée 11050331  Nous consulter 
VEX570 Pré-laquée 11050332  Nous consulter 
VEX580 Pré-laquée 11050333  Nous consulter 

VEX 580 (XH 7000)

VEX 570 (XH 5500)

VEX 560 (XH 4500)

VEX 550 (XH 3500)

VEX 540 (XH 2300)

VEX 530 (XH 1600)

VEX 525 (XH 1300)

VEX 520 (XH 1000)

Q (m3/h)
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De vermelde afmetingen en gewichten zijn louter indicatief  Maak uw keuze op 
Selector VEX voor alle concrete informatie over uw ventilatiekast 

SELECTOR VEX geeft u de complete prestaties van de ventilatiekasten VEX 

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

SELECTIESOFTWARE

ASSORTIMENT

Model
H 

(mm)
B 

(mm)
A 

(mm)

Grootte 
van de 

aftakkingen 
h x l (mm)

Grootte van de 
aansluiting 
h x l (mm)

Gewicht 
(kg)

VEX520 1161 589 1823 284x384 340x440 205

VEX525 1161 714 1823 284x484 340x540 239

VEX530 1161 914 1823 284x684 340x740 291

VEX540 1470 913 2126 384x584 440x640 366

VEX550 1470 1292 2126 384x884 440x940 494

VEX560 1693 1271 2503 484x884 540x940 554

VEX570 1693 1549 2503 484x1184 540x1240 660

VEX580 1693 1827 2628 484x1384 540x1440 796

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign

Verse 
lucht

Afvoer

Toevoer

Uitstoot

VEX
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WTW-systemen
Balansventilatie-units

VEX500
Functies voor een optimale luchtkwaliteit

Gebruikers
menu

Geavanceerd 
Menu 

Beveiligde 
toegang

Expert 
menu 

Beveiligde 
toegang

Klok Interne klok (week, dag, uur) voor tijdgestuurde programmering ✔ ✔ ✔

 

Sturing van de 
ventilatoren

5 standen:
- Constante snelheid
- Constant debiet
- Constante druk
- Variabel debiet naargelang CO2/VOS-sensor (0-10V-signaal)

- Geregelde druk

Onevenwicht mogelijk tussen toevoer en afvoer
Slave-functie mogelijk
Bediening/sturing mogelijk via externe contacten

✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

 Functies voor een optimaal thermisch comfort

Temperatuur-
regeling 

3 mogelijkheden voor de sturing van de temperatuur:
- Constante temperatuur van de toevoerlucht in °C
- Constante temperatuur van de afvoerlucht in °C
- Constant verschil tussen toevoer-/afvoerlucht

✔ ✔

Regeling van de 
bypass

Koeling door automatische opening van de bypass 
naargelang de buitenomstandigheden
- ‘Free cooling’-functie
- ‘Night cooling’-functie

✔ ✔

Smart-ontdooiing 
Voorkomt dat de warmtewisselaar bevriest
- Controle van de gemoduleerde opening van de bypass 
- Proportionele aansturing van de elektrische batterij 

✔ ✔

Regeling van de 
batterijen 

- Sturing van de batterijen
- Beheer van de vorstbeveiliging van de waterbatterijen
- Compensatie van de temperatuurinstelling op basis van de 
buitentemperatuur

✔  ✔

Regeling van de 
regelkleppen

- Sturing van de regelkleppen
- Gesloten stand bij uitschakeling ✔  ✔

 Functies voor een optimaal supervisie

Alarmen

Typologie 
- Talloze instelbare alarmen 

- Alarmverzending via e-mail mogelijk

Weergave 
- Actieve alarmen

- Weergave van toekomstige alarmen

- Alarmgeschiedenis

✔

✔

✔

✔

✔ 

✔

Controle van de 
werkingstoestand

- De actuele toestand van de componenten wordt gelezen

(drukverliezen filters...)

- Geschiedenis van de werkingsgegevens

- Update/opslag van gegevens via SD-kaart

- Functie gedwongen werking van de verschillende onderdelen voor 
werkingstests

✔ 

✔

 

✔ 

✔ 
✔
 

✔ 

✔ 
✔
✔ 

Inbedrijfstelling
Service

- Herconfiguratie van de unit ter plaatse mogelijk: andere toewijzing 
van de ingangen/uitgangen

- Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

- Geavanceerde regeling van elk onderdeel mogelijk

 

✔
✔

✔ 

✔
✔
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Functies voor een optimale luchtkwaliteit

Gebruikers
menu

Geavanceerd 
Menu 

Beveiligde 
toegang

Expert 
menu 

Beveiligde 
toegang

Klok Interne klok (week, dag, uur) voor tijdgestuurde programmering ✔ ✔ ✔

 

Sturing van de 
ventilatoren

5 standen:
- Constante snelheid
- Constant debiet
- Constante druk
- Variabel debiet naargelang CO2/VOS-sensor (0-10V-signaal)

- Geregelde druk

Onevenwicht mogelijk tussen toevoer en afvoer
Slave-functie mogelijk
Bediening/sturing mogelijk via externe contacten

✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

 Functies voor een optimaal thermisch comfort

Temperatuur-
regeling 

3 mogelijkheden voor de sturing van de temperatuur:
- Constante temperatuur van de toevoerlucht in °C
- Constante temperatuur van de afvoerlucht in °C
- Constant verschil tussen toevoer-/afvoerlucht

✔ ✔

Regeling van de 
bypass

Koeling door automatische opening van de bypass 
naargelang de buitenomstandigheden
- ‘Free cooling’-functie
- ‘Night cooling’-functie

✔ ✔

Smart-ontdooiing 
Voorkomt dat de warmtewisselaar bevriest
- Controle van de gemoduleerde opening van de bypass 
- Proportionele aansturing van de elektrische batterij 

✔ ✔

Regeling van de 
batterijen 

- Sturing van de batterijen
- Beheer van de vorstbeveiliging van de waterbatterijen
- Compensatie van de temperatuurinstelling op basis van de 
buitentemperatuur

✔  ✔

Regeling van de 
regelkleppen

- Sturing van de regelkleppen
- Gesloten stand bij uitschakeling ✔  ✔

 Functies voor een optimaal supervisie

Alarmen

Typologie 
- Talloze instelbare alarmen 

- Alarmverzending via e-mail mogelijk

Weergave 
- Actieve alarmen

- Weergave van toekomstige alarmen

- Alarmgeschiedenis

✔

✔

✔

✔

✔ 

✔

Controle van de 
werkingstoestand

- De actuele toestand van de componenten wordt gelezen

(drukverliezen filters...)

- Geschiedenis van de werkingsgegevens

- Update/opslag van gegevens via SD-kaart

- Functie gedwongen werking van de verschillende onderdelen voor 
werkingstests

✔ 

✔

 

✔ 

✔ 
✔
 

✔ 

✔ 
✔
✔ 

Inbedrijfstelling
Service

- Herconfiguratie van de unit ter plaatse mogelijk: andere toewijzing 
van de ingangen/uitgangen

- Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

- Geavanceerde regeling van elk onderdeel mogelijk

 

✔
✔

✔ 

✔
✔

WTW-systemen
Balansventilatie-units

VEX500
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• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm EN ISO 5801 
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = verbruikt vermogen
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VEX500
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• Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm EN ISO 5801 
• P (Pa) = statische druk 
• P (W) = verbruikt vermogen
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WTW-systemen
Balansventilatie-units

VEX500

ACCESSOIRES

OPTIES
VEX520 VEX525 VEX530 VEX540 VEX550 VEX560 VEX570 VEX580

11069001 11069002 11069003 11069004 11069005 11069006 11069007 11069008

Configuratie

Toegangszijde rechts

Toegangszijde links
Overkapping in de fabriek gemonteerd voor een 

buitenversie
x x x x x x x x

Controle

Bedrade afstandsbediening x x x x x x x x
Bedrade afstandsbediening aanraakscherm x x x x x x x x

Geïntegreerde webserver

Protocollen Modbus, TCP/IP, Bacnet

Besturing van 
debiet

Variabele snelheid

Constant debiet met debietmeting x x x x x x x x

Constante druk met debietmeting x x x x x x x x
Geregelde druk met debietmeting x x x x x x x x
0-10V-signaal met debietmeting x x x x x x x x

Besturing van 
thermisch comfort

Ontdooiing door variabele opening van de bypass
Ontdooiing door gemoduleerde opening van de 

standaard bypass + elektrische batterij
x x x x x x x x

Warm water voorverwarmingsbatterij x x x x x x x x
Batterie de pré-chauffage eau chaude avec 

vanne 3 voies
x x x x x x x x

Zelfregulerende elektrische 
voorverwarmingsbatterij

x x x x x x x x

Koud water voorkoelingsbatterij x x x x x x x x
Koudwatervoorkoelspoel met 3-wegklep x x x x x x x x

Omkeerbare batterij (omschakeling) x x x x x x x x
Omkeerbare waterbatterij (omschakeling) met 

3-wegklep
x x x x x x x x

VEX520 VEX525 VEX530 VEX540 VEX550 VEX560 VEX570 VEX580

Gemotoriseerde regelklep
11069016 11069017 11069018 11069019 11069020 11069021 11069022 11069023

 627,00    638,00    667,00    839,00    880,00    815,00    968,00    1.020,00   

Regenkap
11069032 11069033 11069034 11069035 11069036 11069037 11069038 11069039

 254,00    259,00    272,00    274,00    308,00    329,00    468,00    517,00   

Harde aansluiting rechthoekig > rond
11069040 11069041 11069042 11069043 11069044 11069045 11069046 11069047

 449,00    449,00    474,00    474,00    521,00    521,00    616,00    663,00   

Soepele aansluiting rechthoekig > rond
11069048 11069049 11069050 11069051 11069052 11069053 11069054 11069055

 214,00    220,00    248,00    266,00    297,00    333,00    374,00    393,00   

Kit F7 (ePM1 60%)-vlakfilter 
11069056 11069057 11069058 11069059 11069060 11069061 11069062 11069063

 166,00    186,00    192,00    212,00    329,00    393,00    518,00    492,00   

Kit G4-filter 
11069064 11069065 11069066 11069067 11069068 11069069 11069070 11069071

 65,20    69,80    80,80    82,10    117,00    134,00    173,00    148,00   

Kit hoogefficiënte F7 (ePM1 60%)-filter 
11069072 11069073 11069074 11069075 11069076 11069077 11069078 11069079

 441,00    487,00    487,00    332,00    521,00    613,00    771,00    829,00   

Kit hoogefficiënte F9 (ePM1 90%)
11100738 11100739 11100740 11100741 11100742 11100743 11100744 11100745

199,00 233,00 308,00 308,00 418,00 473,00 593,00 628,00

Kit hoogefficiënte M5 (ePM10 50%) Verse lucht / Afvoerlucht
11100553 11100731 11100554 11100555 11100732 11100733 11100734 11100735

231,00 137,00 296,00 378,00 296,00 306,00 426,00 470,00
Voor andere filtertypes, gelieve ons te contacteren   

Voor een goede luchtkwaliteit en energiezuinige werking van uw ventilatiebox raden we u aan om uw G4-/M5-filter elke drie maand en uw F7-/F9-filter elke 6 maand te vervangen, of als het filteralarm 
afgaat  Deze frequentie kan variëren naargelang het vervuilingsniveau 

VEX
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VEX500-C4

PLUSPUNTEN 
•  C4-veiligheid voor luchtbehandelingskasten met hoog rendement
• Exclusieve regeleenheid Aldes Smart Control® 
• Optimale luchtkwaliteit en thermisch comfort 
• Eenvoudige installatie en indienststelling 
•  Specifieke Selector-software voor VEX om het juiste type te kiezen en de 

prestaties te berekenen

CONFORMITEIT 
• Lucht-lucht-tegenstroomwisselaar heeft Eurovent-certificaat volgens het lucht-
lucht-warmtewisselaarprogramma (AAHE-programma) 
• CE-conform  
• ErP (1)

BESCHRIJVING
• 5 modellen VEX500-C4 van 2300 tot 7000 m3/u 
• Voorbekabelde Monoblok ventilatiekasten 
• Zelfdragende constructie met dubbelwandige platen 
• Isolatie met 50 mm minerale wol, dichtheid 40 kg/m3 
• Alle onderdelen zijn toegankelijk via scharnierdeuren aan de voorzijde De 
regeleenheid heeft een eigen centraal toegangsluik  
• Condensopvangbak in aluminium of gegalvaniseerd staal + coating 
• In fabriek gemonteerde overkapping uit één stuk voor de buitenuitvoeringen 
• Finition extérieure en acier galvanisé ou pré-laqué (RAL 9006) selon version  
• Finitions intérieures M0 en acier galvanisé Z275   
• Tegenstroom platenwarmtewisselaar met hoog rendement  
• EC-motor en achterovergebogen schoepenwiel met hoog rendement 
• Bypass, 100% en gemoduleerd 
• Vlakfilters: G4 (ISO Coarse 60%) op de afvoer en F7 (ISO ePM1 60%) op de verse 
lucht (standaard) 
• Filters M5 (ISO ePM10 50%) en F9 (ISO ePM1 90%) als optie 
• Ingebouwde schakelaar 
• Regeleenheid Aldes Smart Control®:  
 - Constante snelheid  - Constant debiet  - Constante druk 
 - Variabel debiet volgens CO

2
- / VOC-sensor (0-10V-signaal)  

 - Geregelde druk: geoptimaliseerde regeling die de drukinstelling aanpast aan het 
gemeten debiet, wat een hoge energie-efficiëntie garandeert 
 - Ingebouwde klok: beheer van tijdsblokken via de regeleenheid 
• Afstelling en controle via:  
 - Afstandsbediening met aanraakscherm 
 - Geïntegreerde webserver 
 - GTB/GTC via de protocollen ModbusRTU, BACnet en TCP/IP 
• Ontdooiing door elektrische batterij op de afvoerlucht of slimme ontdooiing door 
gemoduleerde opening van de bypass

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

•  WTW-ventilatie voor energiezuinige ruimten in alle types utiliteitsgebouwen: 
collectieve woningbouw, gevangenissen, verzorgingstehuizen, enz 

• Filtering, voorverwarming en koeling van de verse lucht

• Technische ruimte / plat dak 
• Binnen / buiten 
• Horizontale buisaansluitingen 
• Aansluiting via rechthoekige aftakkingen 
• Keuze van de aansluitingszijde: rechts of links

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

VEX540-C4 11069284 Op aanvraag
VEX550-C4 11069285 Op aanvraag
VEX560-C4 11069286 Op aanvraag
VEX570-C4 11069287 Op aanvraag
VEX580-C4 11069288 Op aanvraag
Version pré-laquée
VEX540-C4 pré-laquée 11050338 Op aanvraag
VEX550-C4 pré-laquée 11050339 Op aanvraag
VEX560-C4 pré-laquée 11050340 Op aanvraag
VEX570-C4 pré-laquée 11050341 Op aanvraag
VEX580-C4 pré-laquée 11050342 Op aanvraag

VEX 580-C4 (XH C4 7000)

VEX 570-C4 (XH C4 5500

VEX 560-C4 (XH C4 4500))

VEX 550-C4 (XH C4 3500)

VEX 540-C4 (XH C4 2300)

0 1000 m3/h 2000 m3/u 3000 m3/u 4000 m3/u 5000 m3/u 7000 m3/u6000 m3/u
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G
***De vermelde afmetingen en gewichten zijn louter indicatief  Maak uw keuze op 
Selector VEX voor alle concrete informatie over uw ventilatiekast 

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)

SELECTIESOFTWARE

ASSORTIMENT

Model
H 

(mm)
B 

(mm)
A 

(mm)

Grootte 
van de 

aftakkingen 
h x l (mm)

Grootte van de 
aansluiting 
h x l (mm)

Gewicht 
(kg)

VEX540-C4 1470 913 2126 384x584 440x640 366

VEX550-C4 1470 1292 2126 384x884 440x940 494

VEX560-C4 1693 1271 2503 484x884 540x940 554

VEX570-C4 1693 1549 2503 484x1184 540x1240 660

VEX580-C4 1693 1827 2628 484x1384 540x1440 796

* Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign

SELECTOR VEX geeft u de complete prestaties van de VEX-ventilatiekasten 

VEX

Verse 
lucht

Afvoer

Toevoer

Uitstoot
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Tegenstroomwisselaars

Luchtbehandelingskasten

VEX308
VEX308

PLUSPUNTEN 
• eenvoudige installatie: zonder buizen 
• 90% filtering van fijne deeltjes 
• Vermindert het CO2-gehalte van de binnenlucht
• Geluidsprestatie

CONFORMITEIT 
• CE-conform 
•  Lucht-lucht-tegenstroomwisselaar is Eurovent-gecertificeerd volgens 

programma lucht-lucht-warmtewisselaars (AAHE)
• ErP (1)

BESCHRIJVING
•  1 decentraal model tot 850 m3/u in 2 versies:   

- Opbouwversie (STD)  
- Semi-inbouwversie (INT) voor montage in verlaagd plafond 

• Constructie uit één stuk 
• Isolatie 20 mm polyurethaanschuim, voor geluidsdemping 
•  Buitenafwerking in aluminiumzink AZ185: corrosieklasse C4 Kan op aanvraag worden 

afgewerkt met witte lak (standaard) of antracietgrijs
•  Verticale aftakkingen voor aansluiting via het plafond of horizontale aftakkingen 

achteraan voor muuraansluiting
• EC-motor en voorovergebogen schoepenwiel 
• Tegenstroomwisselaars met hoog rendement (Eurovent AAHE) tot 95% 
• Modulerende bypass
Filters: ePM10 60% (M5) of ePM1 55% (F7)  
• Grove voorfilter 60% (G4) als accessoires 
• Accessoires : 
• Ingebouwde bewegingssensor inclusief LED-statusindicator - PIR  
• Geïntegreerde CO2-sensor  
• Geïntegreerde vochtigheidssensor - HR  
• Communicatie webserver - WEBE  
•  Bedrade afstandsbediening  
Opmerking: als CO2 of een bewegingssensor wordt geselecteerd, zal de VEX308 
volledig klaar voor gebruik  
•  Regeleenheid EXact2 met mogelijkheid om verschillende ventilatieboxen centraal te 

beheren:   
- Constante snelheid   
- Meerdere snelheden  
- Constante druk 
- 0-10V

•  Instelling en controle via:  
- Bedrade afstandsbediening  
- Optie Webserver en BMS/CTM-communicatie via protocollen Modbus RTU / RS485, 
BACnet MSTP / BACnet IP 
- Optie: Webserver en BMS/CTM-communicatie via een meegeleverde toegangspoort 
naar de protocollen Modbus TCPIP of LON

TOEPASSINGSGEBIED
•  Decentrale WTW-ventilatie voor de renovatie van klaslokalen en kantoorruimten

VEX308 Int.*

VEX308 Std*

Q (m3/h)

0 200 400 600 800 1000

A

B
C

Ø
D

E

* Standaard (Std): opbouwtoestel  
   Inbouw (Int): de eenheid is gedeeltelijk ingebouwd in verlaagd plafond 
 
Het vermogen per model is slechts indicatief op basis van Ecodesign ErP 2018 
2016   Gebruik de software EXselect VEX308 voor details van elke eenheid 

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT (kg)

ASSORTIMENTASSORTIMENT

Met de selectiesoftware EXselect VEX308 kunt u uw ventilatiekast volgens uw 
behoeften dimensioneren  Online beschikbaar via onze website 

SELECTIESOFTWARE

De afmetingen en gewichten zijn indicatief   Maak uw keuze met de EXselect-
software om alle reële kenmerken van uw ventilatiekast te verkrijgen 

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (Ø mm) E (mm)
Gewicht 

(kg)

VEX308 Std 2072 840 500 315 1320 185

VEX308 Int 2075 840 500 315 1320 203

CO2

Benaming Referentie Prijs

VEX308 Std (opbouwversie)* 11058137 Op aanvraag
VEX308 Int (gedeeltelijk 
ingebouwd in verlaagd plafond)

11058138 Op aanvraag

Prijsvoorbeeld van modellen met filters M5/M5, inclusief HMI-afstandsbediening
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(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake ecodesign

        

Luchtbehandelingskasten
Tegenstroomwisselaars

VEX308
CO2VEX308

Alle VEX308-ventilatiekasten zijn: 
1 x 230 V + N + PE ~50 Hz

ELEKTRISCHE KENMERKEN

BESCHIKBARE OPTIES
• Versie met of zonder regeleenheid EXact2 
• Versie verticale aftakkingen (plafondbevestiging)  
• Versie horizontale aftakkingen (muurbevestiging) 
• Opbouw- (std) of semi-inbouwversie (int) 
•  Personaliseerbare buitenafwerking in aluminiumzink, witte lak (standaard) of 

antracietgrijs  Personaliseerbare kleurband (keuze uit 8 kleuren)
• Ingebouwde warmwaterbatterij (2 maten, met afsluiters en regelkleppen) 
• Ingebouwde elektrische batterij 
•  Webserver met BMS/CTM-communicatieprotocollen:  Modbus RTU / RS485, 

BACnet MSTP of BACnet IP (LON en Modbus TCPIP mogelijk via een aanvullende 
toegangspoort)

HULPSTUKKEN
• Regelklep met terugstelveer (voor warmwaterbatterij) 
• Regelklep Ø315 mm 
• Roosters Ø315 mm aluminium 
• ePM10 60% (M5)
• ePM1 55% (F7)
• Grove voorfilter 60% (G4) als accessoires  

Voor een goede luchtkwaliteit en energiezuinige werking van uw ventilatiebox raden 
we u aan om uw G4-/M5-filter elke drie maand en uw F7-/F9-filter elke 6 maand te 
vervangen, of als het filteralarm afgaat   Deze frequentie kan variëren naargelang het 
vervuilingsniveau   U vindt meer informatie op onze website www aldesbenelux com/nl 
onder de rubriek “Uw filters bestellen” 

Muurbevestiging (horizontale aftakkingen)

Montage met verticale aftakkingen

INSTALLATIE
• Installatie in een klaslokaal, kantoorruimte… 
• Plafond- (opbouw of semi-inbouw) of muurbevestiging 
• Geen ventilatiebuis
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WTW-systemen
Accessoires: Ronde elektrische batterij

Ronde elektrische batterij, afgesteld

93

PLUSPUNTEN 
• Fijne afstelling van de toevoertemperatuur
• Eenvoudige installatie
• Autonoom
• Manuele en automatische temperatuurbegrenzer
• Lage-temperatuursensor en omgevingsthermostaat

BESCHRIJVING
• Ring in gegalvaniseerd staal met afdichtingen Regelmodule IP40 Regeling door 

potentiometer in behuizing
• Automatische en manuele temperatuurbegrenzer (60°C / 120°C tot Ø 250, grotere 

diameters 79°C / 113°C)
• 4 ingangen, drukschakelaar voor debietcontrole, kamerthermostaat en externe 

besturing

TOEPASSINGSGEBIED
• Geregelde verwarming van de toevoerlucht in GMV-buis

ASSORTIMENT

C

A

B

Ventilatiebuis

Batterij
Mof

Ventilatiebuis

36Kw

500W 7,5Kw

9Kw

12Kw
18Kw 24Kw

1,5Kw 2Kw1Kw

4Kw

2,5Kw 3Kw

5Kw

6Kw

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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Q (m3/h)

DT = temperatuurverschil tussen afvoer- en toevoerlucht, Q = Debiet

M = eenfasig, T = driefasig, I = stroomsterkte

TECHNISCHE KENMERKEN

SELECTIECURVEN

AFMETINGEN - GEWICHT
Benaming Referentie Prijs

Accessoires
Buissensor +25/+90°C 11090900 130,00
Buissensor -10/+35°C 11090902 151,00
Kamerthermostaat 11090903  90,50   
Thermostaat met weekprogr  230 V 11090904  458,00   
Kit debietcontrole (20-300 Pa) 11090901 73,10
EENFASIG
BCA R Ø 125 - 0,5 KW 11090800  661,00   

BCA R Ø 125 - 1 kW 11090801  542,00   

BCA R Ø 160 - 0 75 kW 11090802  674,00   

BCA R Ø 160 - 1 5 kW 11090803  567,00   
BCA R Ø 200 - 1 5 kW 11090804  726,00   
BCA R Ø 200 - 3 kW 11090805  713,00   
BCA R Ø 250 - 2 5 kW 11090806  916,00   
BCA R Ø 250 - 4 5 kW 11090807  826,00   
BCA R Ø 315 - 3 kW 11090808  959,00   
BCA R Ø 315 - 6 kW 11090809  983,00   
BCA R Ø 355 - 7 5 kW 11090810  1.347,00   
BCA R Ø 400 - 7 5 kW 11090811  1.412,00   
DRIEFASIG
BCA R Ø 160 - 4 5 kW 11090820  1.744,00   
BCA R Ø 200 - 6 kW 11090821  1.827,00   
BCA R Ø 250 - 4 5 kW 11090822  1.748,00   
BCA R Ø 250 - 9 kW 11090823  1.895,00   
BCA R Ø 315 - 6 kW 11090824  1.455,00   
BCA R Ø 315 - 12 kW 11090825  2.051,00   
BCA R Ø 355 - 12 kW 11090827  2.083,00   
BCA R Ø 400 - 7,5 kW 11090828  1.842,00   
BCA R Ø 400 - 15 kW 11090829  2.295,00   
BCA R Ø 450 - 9 kW 11090830  2.305,00   
BCA R Ø 450 - 18 kW 11090831  2.992,00   
BCA R Ø 500 - 9 kW 11090832  2.323,00   
BCA R Ø 500 - 18 kW 11090833  3.017,00   
BCA R Ø 560 - 12 kW 11090834  2.341,00   
BCA R Ø 560 - 24 kW 11090835  3.496,00   
BCA R Ø 630 - 12 kW 11090836  2.357,00   
BCA R Ø 630 - 24 kW 11090837  3.600,00   
BCA R Ø 630 - 36 kW 11090838  4.227,00   

Ø D (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Gewicht (kg)

125 500 50 120 3 - 4

160 500 50 120 3,5 - 5

200 500 50 120 4 - 5,5

250 500 50 120 4,5 - 6,5

315 500 50 120 5,5 - 7,5

355 500 50 120 6,5 - 8

400 500 80 250 7 - 8,5

450 500 80 250 7,5 - 9

500 500 80 250 8 - 10,5

560 500 80 250 9 - 11,5

630 500 80 250 9,5 - 12

BCA R
M 0,5 

kw
M 0,75 

kw
M 1 kw

M 1,5 
kw

M 2,5 
kw

M 3 kw 
M 4,5 

kw

I (A) 2,2 3,3 4,4 6,6 10,1 13,2 19,8

BCA R M 6 kw M 7,5 kw T 4,5 kw T 5 kw T 6 kw T 7,5 kw T 9 kw

I (A) 26,4 33 6,5 7,2 8,7 10,8 13

BCA R T 12 kw T 15 kw T 18 kw T 24 kw T 36 kw

I (A) 17,4 21,6 26 34,8 52,2
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Elektrische accessoires
Bedieningen

BESCHRIJVING
• Beschikbaar in IP64-kast voor uitspringende montage
• Gebruikscategorie AC 23
• De driefasemodellen zijn uitgerust met hulpcontacten, NO en NC
• Geleverd met aansluitingshandleiding

ACCESSOIRES
• Fungeert als vergrendelbare schakelaar – veiligheidsschakelaar Aan / Uit, 
gebruikscategorie AC-23 A (hoog onderbrekingsvermogen)

• Compatibel met alle eenfase- en driefaseventilatoren (volgens het maximaal 
opgenomen vermogen)

NB: de driefasenschakelaar 1 V kan worden gebruikt om de voeding te onderbreken 
van een eenfasemotor 2 V, of 1 V als het vermogen groter is dan 0,9 kW 

ASSORTIMENT
Benaming L x H x P (mm) Referentie Prijs

Veiligheidsschakelaar 1 V mono - 0,9 kW 86 x 86 x 108 11056196 43,20
Veiligheidsschakelaar 1 V tri - 7,5 kW + 
contacten

86 x 86 x 120 11057606  52,50   

Veiligheidsschakelaar 1 V tri - 22,5 kW 
+ contacten

180 x 110 x 143 11057607  209,00   

Veiligheidsschakelaar 1 V tri - 30 kW + 
contacten

182 x 180 x 148 11057608  250,00   

Veiligheidsschakelaar 2 V tri - 7,5 kW + 
contacten

86 x 86 x 120 11057613 70,50

Veiligheidsschakelaar 2 V tri - 22,5 kW 
+ contacten

182 x 180 x 148 11057610  411,00   

Veiligheidsschakelaar 2 V tri - 30 kW + 
contacten

254 x 180 x 148 11057611  571,00   

Veiligheidsschakelaar

BESCHRIJVING
• AC 230 V/50-60 Hz
• Schroefafstelling timer aan de voorkant, van 0,5 tot 10 min 
• Afmetingen (LxHxD) 17,5 x 89 x 58 mm, gewicht 75 g
• Behuizing IP40
• Bevestiging op rail
• Werkingsindicatie via ledlampje
• 2-standenknop aan de voorkant (schroef = geforceerde werking, dubbele cirkel = 
timer)

ACCESSOIRES
• Dankzij dit accessoire blijft de ventilator gedurende 0,5 tot 10 min  draaien na 
algemene stroomonderbreking van de ventilatie
• Sterk aanbevolen om te combineren met een warmwaterbatterij

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Timer ventilator 11057083 153,00

Timer
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Elektrische accessoires
Veiligheid

BESCHRIJVING
• Het mechanisme wordt geïnstalleerd in de ventilatiekast of op het buizennetwerk
• Wordt geleverd in een complete kit en is installatieklaar De kit bestaat uit 2 m 
transparante buis, 2 meetpunten of doorvoertules, schroefwerk, een vaste (80 Pa) of 
instelbare alarmdrukschakelaar en een montagehandleiding 

ACCESSOIRES
• Dit veiligheidsmechanisme signaleert een gebrekkige werking van de ventilator 
(drukval) in overeenstemming met de installatienormen
• Compatibel met alle ventilatoren, ventilatieboxen en dakventilatoren van ALDES

ASSORTIMENT

Kit vaste drukschakelaar Kit verstelbare drukschakelaar

MONTAGESCHEMA’S
Benaming Referentie Prijs

Kit regelbare drukschakelaar 40-300 Pa 11091001  165,00   

Kit regelbare drukschakelaar 100-1000 Pa 11091002  165,00   
Timer op drukschakelaar (aanbevolen indien kans 
op rukwinden)

11025012 286,00

Kit drukschakelaar

BESCHRIJVING
• Kit bestaat uit 4,5 m transparante buis, 4 meetpunten, 1 verstelbare 
alarmdrukschakelaar 20-300 Pa, schroefwerk + montagehandleiding

ACCESSOIRES
• Dit accessoire detecteert drukverlies, met instelbare grenswaarde, ten gevolge van 
filterverzadiging
• Compatibel met EasyVEC®

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Kit monitoring filterverzadiging EasyVEC® 11056000 75,80

Kit monitoring filterverzadiging
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Elektrische accessoires
Eenfasige spanningsregelaar

PLUSPUNTEN 
• Constante variatie
• Esthetische en compacte behuizing
• Uitspringende of opbouwmontage

BESCHRIJVING
• Verkrijgbaar in IP54-behuizing, voor uitspringende montage
• Werking met een printkaart
• Activering via een schakelaar (aan de zijkant van de behuizing)
• Geïntegreerde anti-interferentie (EMC)
• Ingebouwde smeltzekering
• 230 VAC - 50/60 Hz
• Functie maximale startspanning: deze functie vermijdt dat de motor herstart bij een te 
lage spanning, wat schadelijk is
• Men kan de minimumsnelheid instellen (standaard 80 V)

TOEPASSINGSGEBIED
• Spanningsregelaar voor eenfasemotoren met enkele snelheid 230 VAC, waarvan het 
maximaal opgenomen vermogen niet hoger is dan 1,5 A en die compatibel zijn met 
spanningsvariatie
• Compatibel met EasyVEC, TAVA, TAHA, en VC

ASSORTIMENT
Benaming L x H x P (mm) Referentie Prijs

Eenfasige spanningsregelaar 1,5 A 82 x 82 x 65 11086572 86,70

Eenfasig spanningsregelaar 1,5 A

PLUSPUNTEN 
• Constante variatie
• Afzonderlijke Start/Stopschakelaar
• Functie veilige maximale startspanning

BESCHRIJVING
• Verkrijgbaar in IP54-behuizing 
• Werking met een printkaart
• Activering via een schakelaar (aan de zijkant van de behuizing)
• Geïntegreerde anti-interferentie (EMC)
• Ingebouwde smeltzekering
• 230 VAC - 50/60 Hz
• Functie maximale startspanning: bij de start levert de spanningsregelaar een 
maximale spanning gedurende 6 of 7 seconden alvorens terug te keren naar de door 
de potentiometer aangestuurde spanning Deze functie vermijdt dat de motor herstart 
bij een te lage spanning, wat schadelijk is
• Men kan de minimumsnelheid instellen (standaard 100 V)

TOEPASSINGSGEBIED
• Spanningsregelaar voor eenfasemotoren met enkele snelheid 230 VAC, waarvan het 
maximaal opgenomen vermogen niet hoger is dan respectievelijk 3,5 en 10 A, en die 
compatibel zijn met spanningsvariatie
• Compatibel met EasyVEC, TAVA, TAHA, en VC

ASSORTIMENT
Benaming L x H x P (mm) Referentie Prijs

Eenfasige spanningsregelaar 3,0 A 83 x 140 x 88 11086024 177,00
Eenfasige spanningsregelaar 5,0 A 83 x 160 x 88 11086013 246,00
Eenfasige spanningsregelaar 10 A 115 x 195 x 95 11057067 256,00

Eenfasige spanningsregelaar 3 tot 10 A
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Elektrische accessoires
Eenfasige spanningsregelaar

PLUSPUNTEN 
• Constante variatie
• 2 analoge ingangen 0-10 V
• Potentiometer en schakelaar aan de voorkant

BESCHRIJVING
• Behuizing IP65
• 230 VAC - 50/60 Hz
• Potentiometer aan de voorkant
• 2 analoge ingangen 0-10 V
• Instelling Umin, Umax
• Aan/uit-schakelaar, spanningscontrolelampje
• Thermische beveiliging
• Storingslampje

TOEPASSINGSGEBIED
• Elektronische spanningsregelaar voor asynchrone eenfasemotor die spanningsvariatie 
aankan
• Compatibel met TAVA, TAHA, VC en EasyVEC

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Elektronische eenfasige spanningsregelaar 5 A 11057080  1.030,00   
Elektronische eenfasige spanningsregelaar 11,5 A 11057081  1.300,00   

Elektronische eenfasige spanningsregelaar

PLUSPUNTEN 
• Precieze regeling 5 standen

BESCHRIJVING
• Beschikbaar in IP54-behuizing
• Handbediening 5 standen + stop (110 - 140 - 170 - 200 - 230 V)
• Spanningscontrolelampje
• Ingebouwde smeltzekering
• Aanvullende niet-ingestelde 230V-uitgang
• 230 VAC - 50/60 Hz

TOEPASSINGSGEBIED
• Spanningsregelaar voor eenfasemotoren met enkele snelheid 230 VAC die 
compatibel zijn met spanningsvariatie
• Compatibel met TAVA, TAHA, VC en EasyVEC

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Eenfasige Auto-transfo 1,5 A 11086100 224,00
Eenfasige Auto-transfo 3,5 A 11086418 339,00
Eenfasige Auto-transfo 5,0 A 11086417 370,00
Eenfasige Auto-transfo 13 A 11057061 584,00

Eenfasige Auto-transfo
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Elektrische accessoires
Driefasige spanningsregelaar

Driefasige Auto-transfo

TOEPASSINGSGEBIED
• Spanningsregelaar voor een asynchrone driefasemotor 400 V met enkele snelheid die 
compatibel is met spanningsvariatie
• Compatibel met TAVA en TAHA

ASSORTIMENT

• Spanningsvariatie door autotransformator
• Driefasenpanning 400 V, 50 Hz + neutraal
• Metalen kast IP55 met epoxycoating
• Aan de voorzijde van de kast is er een spanningscontrolelampje en 5 
standenschakelaar + Start / Stop (130 - 180 - 230 - 300 - 400 V)
• Scharnierdeur
• Zonder motorbescherming

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN - GEWICHT
Benaming Referentie Prijs

Auto-transfo TRI 2A 11086096  882,00   
Auto-transfo TRI 4A 11086097  852,00   
Auto-transfo TRI 6A 11086098  1.248,00   
Auto-transfo TRI 8A 11086099  1.312,00   
Auto-transfo TRI 14A 11057060 1882,00

Model L (mm) H (mm) P (mm) Gewicht (kg)

Auto-transfo TRI 2 A 200 280 140 6,0

Auto-transfo TRI 4 A 250 300 200 14,0

Auto-transfo TRI 6 A 300 400 200 20,5

Auto-transfo TRI 8 A 300 400 200 27,7

Auto-transfo TRI 14 A 500 400 250 38,0
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Sanitair warm water
GMV-thermodynamische boiler

T .Flow® Hygro+ Individuele woning
Sanitair warm water Ventilatie

PLUSPUNTEN  
• Tot 73% energiebesparing.
• Continue productie van warm water: tot 6 personen.
• Real-time monitoring en controle op smartphone met AldesConnect TM (iOS en 
Android).
• Continue luchtverversing.
- Discreet: zeer stil <28 dB(A) en ultrafijn

CONFORMITEIT 
• ErP(1).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

BESCHRIJVING

T .Flow® Hygro + is een oplossing die de productie van sanitair warm water en de 
kwaliteit van de lucht in huis combineert . Het gebruikt de warmte die aanwezig is in de 
binnenlucht van de woning om water te verwarmen: tot 600 liter warm water per dag 
beschikbaar voor een gezin van 2 tot 6 personen .

• 200 liter geëmailleerde kolf met 55 mm isolatie en gelakte metalen mantel . 
• Ballonbescherming door titanium anode en magnesium anode voor het starten . 
• Zeepsteen back-up en noodverwarmingselement 1500 W . 
•  800 W uitlaatluchtwarmtepomp met invertercompressor en G4-beschermingsfilter .
• Digitaal display voor gebruik en installatie . . 
• 4 bedrijfsmodi: auto, boost, comfort/gast, vakantie .
•  Modem AldesConnectTM Box avec connecteur USB (version connectée) pour pilotage 

via l’application AldesConnectTM .
• Leeggewicht : 79 kg 
• Off-peak/peak-compatibele werking . 
• Dit product bevat een gefluoreerd broeikasgas: dit gas zit in hermetisch afgesloten 
apparatuur .
• Gas : R513a (PRG = 631) .
• Initiële heffing in het product: 650g of 0,41 ton CO2 eq .
• Garantie: PAC 2 jaar en Tank 5 jaar .

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Nieuwe en grote renovatie . 
• Dagelijkse behoefte aan warm water: 2 tot 6 personen .
• Compatibel met de T .One® lucht-lucht warmtepomp .

• Verwarmde volume-installatie voor optimale prestaties . 
• ntegratie in een 600 mm diepe kast . 
• Behandeling met behulp van meegeleverde riemen, bevestigd aan de achterkant van 
de tank . 
• Hydraulische en elektrische aansluitingen op het voorpaneel . 
• Aeraulische aansluiting aan de bovenzijde met vochtgevoelige of zelfinstellende 
ventilatieroosters in technische delen volgens het ventilatiesysteem . 
• Vochtigheidsgevoelige of zelfregelende luchtinlaten volgens het ventilatiesysteem . 
• Aansluiting van de AldesConnectTM Box-modem op de USB-poort .

ASSORTIMENT
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Maximale waarde aan 160 m3/u, boiler

AFMETINGEN(mm)

TECHNISCHE KENMERKEN

DE T.FLOW® HYGRO+ OPLOSSING WONINGEN

Benaming Referentie Prijs
Waterdichtheid van het gebouw
Plafonddoorgangvoeder 11023286 193,00
Filter
Vervangingsfilter G4 35112055 33,50

Benaming Referentie Prijs

B200-FAN T .Flow® Hygro+ 11023198  3.848,00   
B200 T .FLOW® HYGRO+ 11023199  3.591,00   

Systeem

Functie

Ballon en hoofdbestanddelen
Ventilatie Warm 

water 
productieVochtgestuurd Zelfregelend

T .Flow® 
Hygro+ 
Hygro

• •

- B200-FAN T .Flow® Hygro+ 
-  Vochtgestuurde ventielen: 

BAHIA(2)

- Vochtgestuurde luchtinlaten (2)

- Extractie ventilator micro-wat

T .Flow® 
Hygro+ 

Auto
• •

- B200-FAN T .Flow® Hygro+ 
- Zelfregende afzuigroosters (2) 

ColorLine
- Zelfregende luchtinlaten(2)

- Extractie ventilator micro-wat

B200-FAN T.Flow® Hygro+ 

COP (aan 20°c volgens EN16147) 2,99 à 3,72
Geluidsdrukniveau < 28 dB(A)*

Stroombereik 49,1 à 222,8 m3/h
Vmax 284 L

Consommation ventilateur De 17,8 à 26,8** W-Th-C
Vloeistof R513a
Voeding 230 V
Vulcyclus M

(1)  Overeenkomstig verdoning 814/2013 inzake ecodesign en overeenkomstig verdoning 812/2014 voor 
ECSOvereenkomstig verdoning 1253/2014 inzake ecodesign en overeenkomstig verdoning 1254/2014 voor ventilatie . 

Energieklasse schaal: zie pagina ErP-regelmentering .
(2) Niet meegeleverd met de boiler .



Catalogus 2021 Catalogus 2021NP 101

Brandbeveiliging
Brandkleppen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . p . 102 
Brandwerende vlinderkleppen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p . 105

Brandkleppen

MINISONE-assortiment
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vlinderkleppen

Vlinderkleppen CF1/ CF2
p. 105
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Compartimentering
MINISONE-brandkleppen

Assortiment ingebouwde MINISONE

MINISONE Ø 160 MINISONE Ø 315

PLUSPUNTEN 
• Beperkte drukverliezen
• Wordt zonder verloop direct op kanalen met kleine diameter gemonteerd
• Ventilatieaansluitingen met lippakkingen
• Dichtheidsklasse B volgens EN 1751

CONFORMITEIT 
• CE-markering conform EN 15650, nr. 1812-CPR-1079
• EI 60 S op standaard gipsplatenwand Rf1u
• EI 60 S op muur van beton (110 mm) of cellenbeton (100 mm)
• De installatie moet conform de brandklasseverslagen gebeuren.

BESCHRIJVING
• Certificaat EI 60 S - 500 Pa Ve (i<->o) op scheidingswand «gipsplaten + rail”
• Certificaat EI 60 S - 500 Pa Ve (i<->o) op muur van beton (110 mm) of cellenbeton 
(100 mm)
• Bestaat uit een tunnel van gegalvaniseerd staal en een 20 mm dik beweegbaar blad 
van vuurvast materiaal .
• De bedieningskast is op de tunnel bevestigd . De kast wordt op afstand van het blad 
geplaatst zodat bij de montage slechts een deel in de wand wordt ingemetseld .
• Automatische inschakeling op 70°C door smeltzekering
• Belimo-motoraandrijving op aanvraag leverbaar
• Lippakkingen voor afdichting klasse B conform EN 1751
• Dichtheidsklasse B conform EN 1751

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Compartimentering van tertiaire ruimtes (openbare gebouwen, commerciële of 
industriële ruimtes enz .)

•  Montage vertical : encastré et scellé dans un mur béton 110 mm, béton cellulaire 
100 mm ou plaques de plâtre .

•  Montage horizontal : encastré et scellé en traversée de dalle béton 110mm, sans 
fixation ni suspension supplémentaire .

•  Inmetselen met gewone mortel (betonmuur) en met gewone mortel of celbetonlijm 
(celbetonmuur)

•  Inmetselen met steenwol en gipslijm (lichte wand)
•  De bedieningskast steunt tegen de muur Deze moet bereikbaar blijven na het 

monteren van de klep (maak hiervoor een inspectieluik)
•  Aansluiting ventilatie: hierbij mag geen enkele spanning op de klep komen

ASSORTIMENT

• Ronde brandkleppen met Ø 100 tot 315 mm

B 115 50

L

Ø
 D

10
4

MINISONE-brandklep

AFMETINGEN

DRUKVERLIES (PA)

Benaming Referentie Prijs

MINISONE begin- of eindcontact 11043262  35,50   
MINISONE begin- en eindcontact 11043263  42,40   

Benaming Referentie Prijs

MINISONE Ø 100 11043230  148,00   
MINISONE Ø 125 11043231  150,00   
MINISONE Ø 160 11043232  157,00   
MINISONE Ø 200 11043233  166,00   
MINISONE Ø 250 11043234  176,00   
MINISONE Ø 315 11043235  199,00   

ØD 
(mm)

Ø Opening te 
voorzien in 
beton (mm)

Ø Opening te voorzien 
in gipsplaten (mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

Gewicht 
(kg)

100 150 120 385 - 1 .3

125 175 145 385 - 1 .5

160 210 180 370 - 1 .9

200 250 220 370 - 2 .7

250 300 270 370 17 3 .4
315 365 335 370 48 4 .5

Luchtsnelheid in de buis(m/s)

2 4 6 8 10 12
Ø D 

(mm)
Q 

(m3/u)
Ø P 
(Pa)

Q 
(m3/u)

Ø P 
(Pa)

Q 
(m3/u)

Ø P 
(Pa)

Q 
(m3/u)

Ø P 
(Pa)

Q 
(m3/u)

Ø P 
(Pa)

Q 
(m3/u)

Ø P 
(Pa)

100 57 4 113 14 170 32 226 56 - - - -

125 88 2 177 7 265 16 353 28 442 44 530 63

160 145 1 290 4 434 9 579 16 724 25 869 36

200 226 1 452 4 679 9 905 16 1131 25 1357 36

250 353 1 707 3 1060 7 1414 12 1767 19 2121 27

315 561 1 1122 2 1683 5 2244 8 2806 13 3367 18
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Compartimentering
MINISONE-brandkleppen

MINISONE voor inbouw in betonmuur

MINISONE Ø 160 MINISONE Ø 315

A – Voorzie een inbouwruimte van minimum Ø + 50 mm in 
de muur .

NB: de stuurkast moet bereikbaar blijven na installatie van de brandklep .
Voorzie hiervoor een toegangsluik .

D - MINISONE ingebouw in cellenbetonmuur

B – Plaats de klep met de steunzijde (A) tegen de wand . Het 
mechanisme (E) moet bereikbaar blijven .

C – Metsel de opening (M) dicht met standaardmortel 
(betonmuur) of met standaardmortel of cellenbetonlijm 

(cellenbetonmuur) .
Beton (110 mm) of cellenbeton (100 mm)

INBOUWRUIMTE

POSITIE VAN HET MECHANISME NAAR KEUZE

MINISONE VOOR INBOUW IN BETONMUUR- EI 60 S - 500 PA

Wandtype Afdichting Te voorziene opening (mm)

Beton (110 mm) Standaardmortel Ø klep + 50

Cellenbeton (100 mm) Cellenbetonlijm Ø klep + 50

Cellenbeton (100 mm) Standaardmortel Ø klep + 50

Ø
 D

50

Mortier

Ø
 R

és
er

va
tio

n

100
110

E
A

M
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Compartimentering
MINISONE-brandkleppen

MINISONE voor inbouw in gipsplaatwanden

MINISONE Ø 160 MINISONE Ø 315

A – Zaag rails met de juiste lengte om 
boven- en onderaan een metaalframe te 

creëren, maar laat een opening (H x L) van Ø 
+ 20 mm in de wand . Bevestig de op maat 

gesneden rotswol (vierkant van Ø + 100 mm) 
met een opening van Ø + maximum 20 mm .

NB: de stuurkast moet bereikbaar blijven na installatie van de brandklep . Voorzie hiervoor een toegangsluik .

D - MINISONE ingebouw in gipsplaten 
wand

1 - Rotswol
2 - Bevestiging met kleefgips

B – Paats de op maat gesneden 
gipsplaten van Ø + maximum 20 mm 

en zet ze vast .

C – Plaats de klep met de steunzijde 
(A) tegen de wand . Het mechanisme (E) 
moet bereikbaar blijven . Veranker met 

kleefgips (N)

INBOUWRUIMTE

POSITIE VAN HET MECHANISME NAAR KEUZE

STANDAARD GIPSPLATENWANDEN 98/48 (RF1U)

Wandtype Afdicthting Te voorziene opening (mm)

Standaard gipsplaten 98/48
Eerst rotswol, daarna 

kleefgips
Ø klep + 20

H

L

1

Ø
 +

 2
0

Ø
 +

 1
00

Ø

1

2

N

A

E
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Compartimentering
Brandwerende vlinderkleppen

Brandwerende vlinderkleppen CF1/ CF2
CONFORMITEIT 
• CE- markering conform EN 15650: nr.1396 - CPD -0055
• El  60 S - (ve ho i   0)
• El 120 S - (ve ho i   0)

BESCHRIJVING
• CE-gecertificeerd conform EN15650
• Brandwerendheidsklasse 
 - CF1 = El 60 S - (Ve Ho i o) onder 300 Pa
 - CF2 = EI 120 S - (Ve Ho i o) onder 300 Pa 

CF1 CF2

TOEPASSINGSGEBIED
• Moet in een luchtbuis geplaatst worden zodat de doorkruiste muur brandwerend blijft
• Compartimentering eindkanaal

ASSORTIMENT

Benaming Referentie Prijs

Ø 100 11040430  38,50   
Ø 125 11040431  42,40   
Ø 150 11040432  55,80   
Ø 160 11040433  91,20   
Ø 200 11040434  109,00   

Benaming Referentie Prijs

Ø 100 11040435  72,60   
Ø 125 11040436  79,80   
Ø 150 11040437  99,00   
Ø 160 11040438  128,00   
Ø 200 11040439  166,00   
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Minder vragen
Minder storingen
Meer rust in de lucht

Kies
voor de Service Box 

van Aldes en ontvang 
2 jaar garantie op onderdelen 

en arbeidsloon.

#HealthyLiving
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BUIZEN EN REGELING
Kunststof buizen en accessoires                                                                     p  110
Flexibele buizen                                                                                     p  120
Gegalvaniseerde kanalen en accessoires                                                             p  122
Regelkeppen en debietregelaars, dynamische regeling                                                p  140
Accessoires en bevestigingsmateriaal                                                                p  152

KUNSTSTOF BUIZEN EN ACCESSOIRES
Halfharde 
kunststof buizen

Optiflex
p. 110

Geïsoleerde 
kunststof buizen

Calogaine
p. 117

Harde kunststof 
buizen

Minigaine
p. 118
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FLEXIBELE BUIZEN
Soepele flexibele 
buizen

Thermisch/akoestisch-geï-
soleerde Algaine p. 120

Dakkappen

Design dakkap STE
p. 152

Aanzuigrooster
p. 154

Standaard dakkap: STS 
p. 153

ACCESSOIRES EN BEVESTIGINGSMATERIAAL

Montageaccessoires

Afdichting: tape RAA, RAV 
& RAP
p. 155

Montage toebehoren
p. 158

REGELKEPPEN EN DEBIETREGELAARS, DYNAMISCHE REGELING

Regelkleppen

Rechthoekige regelklep 
p. 142

Volumeregelaars

MR-gamma  
p. 147

Dynamische regeling

RMA Ø 125 mm 
& Ø 200 mm  

p. 141

VAV 
p. 140

GEGALVANISEERDE KANALEN
Ronde 
buizen

Harde Galva-buizen
p. 122

Virtuofix-gamma

Virtuo-Fix-accessoires
p. 123

Flexibele verbinding: RT Flex 
p. 130

MS Pro: Soepele moffen 
p. 131

Inspectieluik
p. 132

Isolerende regelklep
p. 143

Terugslagklep
p. 145

Akoestisch

OCTA
p. 137

Galva-platte 
kanalen

Platte kanalen
p. 135

Bevestigingsbeugel
p. 138

400 x 400

Ø 147

12
8

24
5

Dakafvoer
p. 154
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde Optiflex-buizen

OPTIFLEX

PLUSPUNTEN 
• Geschikt voor C- en D-systeem 
• Luchtdicht 
• Duurzame installatie 
• Snelle plaatsing 
• Gezonde binnenlucht

CONFORMITEIT 
• Dichtheidsklasse gelijkgesteld met C (ronde buis) 
• Brandbeschermingsklasse E 
• Pvc-vrije buizen

TOEPASSINGSGEBIED

VOORSTELLING

• Halfharde ventilatiebuis voor individuele en collectieve huisvesting 
• Installatie: nieuwbouw en renovatie 
• Geschikt voor ventilatiesystemen C en D 
• Eenvoudige installatie en sterkte 
• Geschikt voor installatie in verlaagd plafond en scheidingswanden

De verbetering van de kwaliteit en luchtdichtheid van ventilatiebuizen in 
eengezinswoningen zorgt voor minder energieverbruik en een hygiënische, gezonde 
lucht in de kamers  Optiflex bestaat uit halfharde buizen, uitgevoerd in PEHD voor 
voedingsdoeleinden  Die waarborgen de hygiëne en kwaliteit van de binnenlucht  
•  Sterk: hebben een geribde buitenkant zodat er bij de installatie geen risico is op 

scheuren, platdrukken of vernauwde bochten
•  Duurzame kwaliteit: de binnenwand van de buizen is perfect glad en heeft een 

antistatische coating zodat er zich geen vuil kan vastzetten Alle onderdelen zijn 
demonteerbaar voor onderhoud van de installatie 

•  Snelle plaatsing: dankzij het ultrasnelle “1 klik”-systeem gebeurt de verbinding 
zonder plakband of lijm Het uitgebreide assortiment hulpstukken maakt de installatie 
in alle situaties mogelijk 

•  Luchtdichtheid: Optiflex biedt 10 keer meer luchtdichtheid dan een standaard 
ventilatienetwerk dankzij de verbindingen met afdichting 

•  Modulariteit: mogelijkheid om de verschillende ronde en ovale buizen te 
combineren dankzij gemengde hulpstukken

ASSORTIMENT
Het Optiflex-systeem is beschikbaar in vier versies: 
•  Systeem van ronde, blauwe buizen met antistatische coating, binnen-/buiten-Ø 

78/90 mm voor ventilatiesysteem C
•  Systeem van ronde, blauwe buizen met antistatische coating en ronde, grijze buizen 

met antibacteriële coating, binnen-/buiten-Ø 63/75 mm en binnen-/buiten-Ø 78/90 
mm voor WTW-luchtzuiveringssysteem

•  Systeem van extraplatte, ovale witte buizen met antistatische en antibacteriële 
coating voor luchtzuiveringssysteem C of D

Optiflex circulaire Optiflex ovale

Qmax
m3/h

15

132 mm x 52 mm

60

120

Qmax
m3/h

15

Ø 90 mm

65

135
Qmax

m3/h

15

Ø 75 mm

45

90

Voor een luchtsnelheid in de buizen < of gelijk aan 4 m/s

KEUZEGIDS BUIZEN

Rond Ø 75 mm Rond Ø 90 mm
Ovaal komt overeen met 

Ø 90 mm

Sanitaire 
ruimten

Keuken

Leefruimten 
(WTW-

systeem)

VOOR EEN SNELLE EN DUURZAME INSTALLATIE

Antistatische buis, blauw Weinig drukverlies
Antistatische en 

antibacteriële buis, wit 
en grijs

Ultrasnel en degelijk  
“1 klik”-systeem

Luchtdicht door verbindingen 
met afdichting

Sterk door geribde 
buitenkant

Buizen in PEHD voor voedingsdoeleinden 
en zonder pvc, waardoor ze geen VOS 

verspreiden

Modulariteit: mogelijkheid om de 
verschillende  

buizen te combineren
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde Optiflex-buizen

Optiflex

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

RONDE BUIS OPTIFLEX 90MM SYSTEEM C

RONDE BUIS OPTIFLEX 90 MM WTW-SYSTEEM

OVALEN BUIS OPTIFLEX WTW-SYSTEEM

Referentie Benaming

1 11091993 Antistatische buis, blauw Ø 90, 50 m

2 11091989 OPTIFLEX RECHT KOPPELSTUK EASYCLIP Ø 90

3 11091988 OPTIFLEX SOEPEL KOPPELSTUK EASYCLIP Ø 90

4 11022074 Mof met 3 klauwen Ø 80 mm

5 11091990 OPTIFLEX BROEKSTUK 125 VOOR 2 BUIZEN Ø 90

6 11091991 OPTIFLEX SOEPEL KOPPELSTUK MOF Ø 125

7 11091893 Zak met 10 afdichtingen Ø 90

8 11091898 Rond bochtstuk

9 11091623 Geïsoleerde Algaine buizen  Ø 160

10 11015068 Ventiel Bahia Curve C21 PUSH 9V Ø 125

11 11015475 Ventiel Bahia Curve WC W13 AANW Ø 80

12 11015144 BAHIA CURVE BADK/WC F1-F4 B21 AANW Ø 80

Referentie Benaming

1 11091854 Antistatische en antibacteriële buis, grijs, Ø 90, 50 m

1 11091993 Antistatische buis, blauw, Ø 90, 50 m

2 11091986 Metalen verdeelkast, rond, 13 aftakkingen

3 11091895 Gebogen mof met 2 ronde aftakkingen

4 11091898 Rond bochtstuk

5 11015462* Afvoermonden BAHIA Curve

6 11022061 Vierkante bio-toevoerventielen Ø 125

7 11023210 Calogaine-buizen

8 11091893 Zak met 10 afdichtingen Ø 90

9 11091891 Koppelstuk kast Ø 90

Referentie Benaming

1 11091857 Ovalen antistatische en antibacteriële buis

2 11091884 Kunststof verdeelkast 5 aftakkingen

3 11091866 Gebogen ovalen mof met 2 aftakkingen

4 11091867 Rechte ovalen mof met 1 aftakking

5 11091859 Verticaal ovalen bochtstuk

6 11091885 Broekstuk voor kast

7 11015462* Afvoermonden BAHIA Curve S Ø 125

8 11022061 Vierkante bio-toevoerventielen Ø 125

9 11091623 Geïsoleerde Algaine-buizen Ø 160

10 11091861 Luchtdicht koppelstuk

* Voor badkamer: 11015462   
Voor toilet: 11015474  
Voor keuken: 11015431

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

9

9

10

21 1

21 1
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde Optiflex-buizen

Rond assortiment voor systeem C Ø 90 

BESCHRIJVING
• Halfharde buis, gladde binnenwand 
• Binnen-/buitendiameter: 78/90 mm 
• Blauwe buis in PEHD voor voedingsdoeleinden, met antistatische coating 
• Verkrijgbaar per rol van 50 m 
•  Hulpstukken:  

- Soepel koppelstuk Easyclip 90: verbindt enerzijds een Optiflex-buis 90 (met 
afdichting) en anderzijds de uitgang 80 mm van een EasyHOME-toestel systeem C of 
een mof met 3 klauwen 80 mm door een hoek van max  45° te vormen 
- Recht koppelstuk Easyclip 90: verbindt enerzijds een Optiflex-buis 90 (met 
afdichting) en anderzijds de uitgang 80 mm van een EasyHOME-toestel systeem C of 
een mof met 3 klauwen 80 mm 
- Broekstuk met diameter 125 mm voor rechtstreekse aansluiting op uitgang 
keuken van een EasyHOME-groep of een soepele mof 125 mm Mogelijkheid om 
aan de andere kant 2 Optiflex-buizen 90 mm aan te sluiten door een recht of soepel 
koppelstuk Easyclip te gebruiken  
- Soepele mof 125 mm voor aansluiting op een ventiel 125 (keuken bijvoorbeeld) 
waardoor deze kan worden verbonden met 2 Optiflex-buizen 90 door gebruik te 
maken van een broekstuk en koppelstukken van Easyclip 

INSTALLATIE
• Luchtdichte buis: de afdichtingen maken de verbinding luchtdicht 
• Weinig drukverlies: buis heeft ultragladde binnenwand 
• Slang met krommingsstraal van 15 cm 
• Bedrijfstemperatuur: -25 tot +60°C 
• De ovale buizen zijn compatibel met de ronde dankzij gemengde koppelstukken

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Buizen en accessoires
Antistatische buis, blauw, Ø 90, 50 m 11091993 335,00
Vrouwelijke mof Ø 90 11091892 233,00
Afdichting Ø 90 (zakje van 10) 11091893 45,00
Dop Ø 90 (zak van 5) 11091894 24,70
Klembeugel (doos van 20) 11023214 112,00
Bochtstuk 90° Ø 90 11091898 31,50
Koppelstukken Easyclip Optiflex voor EasyHOME-groep en moffen
Recht koppelstuk Optiflex EasyCLIP Ø 90 11091989 7,32
Soepel koppelstuk Optiflex EasyCLIP Ø 90 11091988 21,20
Broekstuk Optiflex Ø 125 voor 2 buizen Ø 90 11091990 13,70
Moffen
Mof met 3 klauwen Ø 80 11022074 8,38
Mof met soepel koppelstuk Optiflex Ø 125 11091991 24,30

BUIZEN EN ACCESSOIRES

Antistatische buis, blauw  
Ø 90 50 m  
11091993

Mof 
11091892

Afdichting 
11091893

Dop 
11091894

Klembeugel 
11023214

Bochtstuk 90° 
11091898

KOPPELSTUKKEN EASYCLIP OPTIFLEX

Recht koppelstuk Optiflex 
EasyCLIP Ø 90 

11091989

Soepel koppelstuk Optiflex 
EasyCLIP Ø 90 

11091988

Broekstuk Ø 125 voor 
2 buizen Ø 90 

11091990

MOFFEN

Mof met 3 klauwen Ø 80 
voor roosters en ventielen 

11022074

Mof met 3 klauwen Ø 125 
met soepel koppelstuk voor 

broekstuk Optiflex 11091991

1

2

3

4

5

1

4 5

2 3

EASYHOME-GROEP - SANITAIRE RUIMTE

EASYHOME-GROEP - KEUKEN

13

2 1 4

3
5

1
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde Optiflex-buizen

Rond assortiment voor WTW-systeem Ø 90

BESCHRIJVING
• Halfharde buis, gladde binnenwand 
• Binnen-/buitendiameter: 78/90 mm 
• Materiaal: 
  - Blauwe buis: PEHD voor voedingsdoeleinden, met antistatische coating 
  - Grijze buis: Zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen) 
• Verkrijgbaar per rol van 50 m

INSTALLATIE
• Luchtdichte buis: de afdichtingen maken de verbinding luchtdicht 
• Weinig drukverlies: buis heeft ultragladde binnenwand 
• Slang met krommingsstraal van 15 cm 
• Bedrijfstemperatuur: -25 tot +60°C 
• De ovale buizen zijn compatibel met de ronde dankzij gemengde koppelstukken

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Buizen en accessoires
Antistatische buis, blauw, Ø 90, 50m 11091993 335,00
Antistatische en antibacteriële buis 
wit, Ø 90, 50 m

11091854 562,00

Klembeugel (doos van 20) 11023214 112,00
Afdichting Ø 90 (zakje van 10) 11091893 45,00
Dop Ø 90 (zak van 5) 11091894 24,70
Vrouwelijke mof Ø 90 11091892 13,50
Bochtstuk 90° Ø 90 11091898 31,50
Moffen
Lange mof 2x90/ Ø 125 11091997 75,30
Korte mof 2x90 / Ø 125 11091998 58,80
Metalen kast
Metalen kast 13 aftakk  Ø 160 11091986  198,00   
Metalen kast 20 aftakk  Ø 160 11091987  281,00   
Koppelstuk kast Ø 90 11091891 14,60

BUIZEN EN ACCESSOIRES

Ronde Optiflex-buizen, 
antistatisch, blauw Ø 90 50 m  

11091993

Antistatische en 
antibacteriële buis 50 m 

11091854

Klembeugel 
11023214

Afdichting 
11091893

Dop 
11091894

Mof 
11091892

Bochtstuk 90° 
11091898

MOFFEN

Lange mof 2 x 90 /  
Ø 125  

11091997

Korte mof 2 x 90 /  
Ø 125 

11091998

METALEN VERDEELKAST

Verdeelkast  
13 aftakkingen Ø 160 

11091986

Verdeelkast  
20 aftakkingen Ø 160 

11091987

Koppelstuk kast Ø 90  
11091891
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde Optiflex-buizen

Rond assortiment voor WTW-systeem Ø 75

BESCHRIJVING
• Halfharde buis, gladde binnenwand 
• Binnen-/buitendiameter: 63/75 mm 
• Materiaal: 
   - Blauwe buis: PEHD voor voedingsdoeleinden, met antistatische coating 
  - Grijze buis: Zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen) 
• Verkrijgbaar per rol van 50 m

INSTALLATIE
• Luchtdichte buis: de afdichtingen maken de verbinding luchtdicht 
• Weinig drukverlies: buis heeft ultragladde binnenwand 
• Slang met krommingsstraal van 15 cm 
• Bedrijfstemperatuur: -25 tot +60°C 
• De ovale buizen zijn compatibel met de ronde dankzij gemengde koppelstukken

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Buizen en accessoires
Antistatische buis, blauw, Ø 75, 50 m 11091992 233,00
Antistatische en antibacteriële buis, grijs 
Ø 75, 50 m

11091872 338,00

Klembeugel (doos van 20) 11023183 90,00
Dop Ø 75 (zak van 5) 11091876 20,30
Afdichting Ø 75 (zakje van 10) 11091875 29,30
Bochtstuk 90° Ø 75 11091874 22,50
Vrouwelijke mof Ø 75 11091873 7,43
Moffen
Lange mof 2x75/ Ø 125 11091995  53,00   
Korte mof 2x75 / Ø 125 11091996  43,90   
Metalen kast
Metalen kast 13 aftakk  Ø 160 11091986  198,00   
Metalen kast 20 aftakk  Ø 160 11091987  281,00   
Rond koppelstuk verdeelkast Ø 75 11091878 5,62

BUIZEN EN ACCESSOIRES

Ronde Optiflex-buizen, 
antistat , blauw Ø 75, 50m  

11091992

Antistatische en 
antibacteriële buis, grijs 

50m  
11091872

Klembeugel 
11023183

Dop 
11091876

Afdichting 
11091875

Bochtstuk 90° 
11091874

Mof 
11091873

MOFFEN

Lange mof 2x75 /  
Ø 125

Korte mof 2x75 /  
Ø 125

METALEN VERDEELKAST

Verdeelkast 13 aftakkingen 
Ø 160 

11091986

Verdeelkast 20 
aftakkingen Ø 160 

11091987

Koppelstuk kast Ø 75  
11091878
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde Optiflex-buizen

Ovale buizen 132 x 52 (komt overeen met Ø 90)

BESCHRIJVING
• Halfharde buis, gladde binnenwand 
• Afmetingen: 132 x 52 mm, komt overeen met Ø 90 
• Verpakking: opgerold, per 20 m 
• Materie: PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen)

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Buis en accessoires
Witte antibacteriële buis 11091857  283,00   
Horizontale 90°-bocht 11091858  18,00   
Verticale 90°-bocht 11091859  18,00   
Ovaal koppelstuk dat richting van de buis verandert 11091860  4,50   
Luchtdicht koppelstuk (zak van 10) 11091861  56,20   
Deksel (zak van 5) 11091862  37,20   
Debietregelaar 11091870 13,50
Moffen
Mof Ø 125 90° 1 aftakk 11091865  45,00   
Mof Ø 125 90° 2 aftakk 11091866  51,80   
Mof Ø 125 recht 1 aftakk 11091867  40,50   
Mof rechthoekig 90° 1 aftakk 11091868  49,50   
PE-kast
Verdeelkast 11091884 225,00
Luchtdicht PE-koppelstuk verdeelkast (zak van 5) 11091887 28,10
Staaf PE-kast (per 4) 11091927 135,00
Horizontale bocht PE-kast 11091928  45,00   
Verticale bocht PE-kast 11091929  45,00   
Broekstuk PE-kast Ø 160 11091885  63,00   
Trechtervormig koppelstuk voor verdeelkast PE Ø 125 11091886  45,00   

UITVOERING
• Luchtdichte buis: hermetische aansluiting bij elke verbinding 
• Weinig drukverlies: buis heeft ultragladde binnenwand 
• Slang met krommingsstraal van 30 cm 
• Bestand tegen temperaturen van -25°C tot +60°C 
• De ovale buizen zijn compatibel met de ronde dankzij gemengde koppelstukken

BUIS EN ACCESSOIRES

MOFFEN

Mof 90° 1 aftakk  
11091865

Mof 90° 2 aftakk  
11091866

Rechte mof1 aftakk  
11091867

Rechthoekige mof 90° 
1 aftakk  

11091868

Witte antibacteriële en 
antistatische buis 11091857

Horizontale 90°-bocht 
11091858

Verticale 90°-bocht 
11091859

Ovaal koppelstuk dat richting 
van de buis verandert 

11091860

Luchtdicht koppelstuk 
11091861

Deksel11091862

Bevestigingsbeugel 
11091864

Debietregelaar 
11091870

PE-VERDEELKAST

Verdeelkast 5 aftakk  
11091884

Luchtdicht koppelstuk 
verdeelkast 
11091887

Staaf PE-kast 
11091927

Horizontale bocht kast 
11091928

Verticale bocht PE-kast 
11091929

Broekstuk PE-kast Ø 160 
11091885

Trechtervormig koppelstuk 
Ø 125 

11091886
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde Optiflex-buizen

Gemengde accessoires

UITVOERING
De gemengde koppelstukken verbinden een ronde met een ovale buis en behouden of 
veranderen de lengterichting 

ASSORTIMENT

GEMENGDE KOPPELSTUKKEN Ø 75 / OVAAL

Benaming Referentie Prijs

Gemengde koppelstukken Ø 75
Gemengd gebogen koppelstuk Ø 75 11091879  18,00   
Gemengd recht koppelstuk Ø 75 11091880  16,90   
Gemengde koppelstukken Ø 90
Gemengd gebogen koppelstuk Ø 90 11091897 27,10
Gemengd recht koppelstuk Ø 90 11091896 24,70

Benaming Referentie Prijs

Montageband 17 mm, rol 25 m 11090049 16,30
Montageband 25 mm, rol 25 m 11091019 32,30
Aansluitmof 80/125 11015017 8,49

Montageaccessoires

UITVOERING
• Met de montageband kunnen ventilatiebuizen worden bevestigd aan een 
ondersteuning 
• De koker is een verloopstuk die in D125-moffen schuift en de aftakking vermindert 
van D125 naar D80

ASSORTIMENT

GEMENGDE KOPPELSTUKKEN Ø 90 / OVAAL

Gemengd gebogen koppelstuk 
11091897

Gemengd recht koppelstuk 
11091896

Gemengd gebogen koppelstuk 
11091879

Gemengd recht koppelstuk 
11091880

ACCESSOIRES

Montageband 17 mm 
11090049

Montageband 25 mm 
111091019

Aansluitmof 80/125 
11015017
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Kunststof buizen en accessoires
Geïsoleerde kunststof buizen

Calogaine

Calogaine-buis Calogaine-bocht

PLUSPUNTEN 
• Esthetische, goed presterende buis, ideaal als toe- of afvoerbuis van een 
ventilatiekast
• Lichte thermische isolatie die toch heel doeltreffend is
• Eenvoudige en snelle installatie
• Weinig drukverlies en eenvoudig onderhoud
• Koppelstukken met dichtingen die luchtdicht afsluiten

BESCHRIJVING
• Buis en bochten in polyethyleenschuim
• Binnendiameter Ø = 160 mm
• Dikte = 16 mm
• Buislengte = 2 m
• Bochten van 90°, 45° en 30°
• Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +105°C
• Brandklasse: B1 volgens DIN 4102 E
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,045 W/m K
• Thermische isolatie is gelijkwaardig met 25 mm glaswol
• Lucht-, water- en dampdicht
• Koppelstuk met afdichtingen Ø 160 mm

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Ventilatiebuizen voor individuele woningen
• Nieuwbouw en renovatie
• Uitermate geschikt voor systemen met enkelvoudige luchtstroom (natuurlijke afvoer / 
mechanische toevoer en natuurlijke toevoer / mechanische afvoer)
• Geschikt voor WTW-ventilatiesystemen

• Vrouwelijke buis en bochten
• Mannelijk koppelstuk met afdichtingen om 2 Calogaine-buizen of -Accessoires te 
verbinden

ASSORTIMENT

180

18
0

30
7

265

Ø 160

90°-bocht - 11023213

Koppelstuk met dichtingen - 11023209 Bocht + Koppelstuk met dichtingen

30°-bocht - 11023211

45°-bocht - 11023212

18
0

37
1

371

180

270

Ø 160

160

16
0

29
9

249

Ø 160

ACCESSOIRES - AFMETINGEN (mm)
Benaming Referentie Prijs

CALOGAINE Ø 160 mm lg 2 m 11023210  86,50   
30°-bocht CALOGAINE Ø 160 mm 11023211  18,30   
45°-bocht CALOGAINE Ø 160 mm 11023212  18,50   
90°-bocht CALOGAINE Ø 160 mm 11023213  27,10   
Koppelstuk met dichtingen CALOGAINE Ø 
160 mm

11023209 14,10
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde kunststof buizen

Minigaine
ECO-REPONSES

RT 2012

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudige installatie in verlaagd plafond: kleine afmetingen
• Bestand tegen de installatieomstandigheden: geen risico op platdrukken of 
scheuren
• Drukverlies blijft onder controle
• Esthetische oplossing bij opbouw: ideaal voor renovatie

ASSORTIMENT

BESCHRIJVING
Minigaine 40 x 100 
• Afmetingen 40 x 100 mm : komt overeen met Ø 80 mm
• Mannelijk PVC-kanaal
• Vrouwelijke accessoires van PS

• Individuele woningen en collectieve huisvesting
• Nieuwbouw en renovatie
• Gebruikstemperatuur: 0°C / + 60°C
• Brandbestendigheid: 
 - M2 voor de kanalen 
 - M4 voor accessoires

Minigaine 40 x 100 ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Kanaal en accessoires 40 x 100 mm (komt overeen met Ø 80 mm)
Buis 1 m 11091101  6,41   
Buis 3 m 11091102  19,80   
Vrouwelijk koppelstuk (tussen 2 kanalen) 11023017 1,37
Mannelijk koppelstuk (tussen 2 accessoires) 11023082 1,06
Verticale 90°-bocht 11023976  6,99   
Horizontale 90°-bocht 11023977  7,53   
Deksel minigaine haaks Ø 80 mm 11023098 5,99
Bevestigingsbeugel 11023080 3,62
Flexibel verbindingsstuk eq  80 mm 11023008 37,00
Gemengde accessoires 40 x 100 mm om een ventiel (Ø 80 mm binnen) of een ronde kanaal (Ø 80 mm 
buiten) aan te koppelen
Verloopbocht Ø 80 mm 11023002 3,99
Verloopstuk Ø 80 mm 11023978 7,84
Verlengstuk Ø 80 mm 11023046 7,35

Minigaine 60 x 200 ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Kanaal en accessoires 60 x 200 mm (komt overeen met Ø 125 mm)
Buis 1 m 11023085 11,20
Buis 3 m 11023971 32,10

Vrouwelijk koppelstuk (tussen 2 kanalen) 11023970 4,92

Mannelijk koppelstuk (tussen 2 accessoires) 11023083 2,48
Verticale 90°-bocht 11023974 9,15
Horizontale 90°-bocht 11023973 11,20
Verticaal T-stuk 90° voor rooster 11023980 19,40
Verloopstuk 11023972 6,44
Deksel 11023084 4,52
Bevestigingsbeugel 11028081 3,73
Flexibel verbindingsstuk 2 m EQ 125 11023009 61,40
Gemengde accessoires 60 x 200 mm om ventiel (EQ.125 binnen) of een ronde kanaal (EQ.125 buiten) 
aan te koppelen.
Verticale 90°-bocht voor rooster EQ 125 11023975 9,79
Verticaal T-stuk 90° voor rooster 11023979 19,40
Koppelstuk voor buis EQ 125 11023995 9,33
Horizontale 90°-bocht voor kanaal EQ 125 11023994 12,50
Ronde buizen en accessoires Ø 125 mm
Staven van 3 m Ø 125 mm 11023087 56,20
Rond verlengstuk Ø 125 mm lg 0,25 m 11023088 7,05
Vrouwelijk koppelstuk (tussen staven, verlengstukken en 
gemengde accessoires voor roosters)

11023086 3,80

BESCHRIJVING
Minigaine 60 x 200 
• Afmetingen 60 x 200 mm : komt overeen met Ø 125 mm
• Mannelijk PVC-kanaal
• Vrouwelijke accessoires van ABS of PS
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Kunststof buizen en accessoires
Halfharde kunststof buizen

Accessoires Minigaine 40 x 100 mm

Rechte koppeling
11023017

Mannelijke koppeling
11023082

Verticale 90°-bocht EQ 80
11023976

Verticale 90°-bocht
11023977

Deksel Minigaine eq  Ø 80 mm
11023098

Bevestigingsbeugel Minigaine eq  Ø 80 mm
11023080

Verticale bocht met overgang eq  Ø 80 mm
11023002

Recht verbindingsstuk eq  Ø 80 mm
11023978

Accessoires Minigaine 60 x 200 mm

Aanvullende accessoires voor Minigaine

Vrouwelijk koppelstuk
11023970

Mannelijk koppelstuk 
11023083

Verticale 90°-bocht
11023974

Horizontale 90°-bocht 

11023973

Horizontaal T-stuk 90°
11023980

Verloopstuk
11023972

Deksel
11023084

Bevestigingsbeugel
11028081

Verticale 90°-bocht voor rooster
11023975

Verticaal T-stuk 90° voor rooster 
11023979

Koppelstuk voor buis
11023995

Horizontale 90°-bocht voor buis
11023994

Flexibel verbindingsstuk 
Ø 80 mm 
11023008

Flexibel verbindingsstuk 
Ø 125 mm
11023009

Rond verlengstuk 
Ø 80 mm
11023046

Rond verlengstuk  
Ø 125 mm
11023088

Vrouwelijk koppelstuk 
Ø 125 mm
11023086
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Flexibele buizen
Flexibele buizen

Algaines Alu: Algemeen PLUSPUNTEN 
• Buis (met polyesterlaag) heeft grote mechanische weerstand en is luchtdicht
• Akoestisch-geïsoleerde model heeft goede geluidsisolatie
• Geïsoleerde Algaine beschikbaar in 25 mm

BESCHRIJVING
• Soepele aluminium buizen, al dan niet geïsoleerd, voor de verbinding tussen een 
harde buis en een terminal in utiliteitsgebouwen (buizen hebben klasse A1)

• Binnenwand: spiraalvormige staaldraad bekleed met lagen bladaluminium en 
polyesterfolie (90 micrometer dik)
• Het gebruik van polyester tussen de aluminiumlagen zorgt voor een betere 
afdichting en een grotere weerstand tegen scheuren in vergelijking met 100% 
aluminium buizen

GEMEENSCHAPPELIJKE TECHNISCHE KENMERKEN

Algaine Alu

BESCHRIJVING
• Spiraalvormige staaldraad bekleed met aluminium- en polyesterlagen (90 micrometer 
dik) Zorgt voor een betere afdichting en een grotere weerstand tegen scheuren in 
vergelijking met 100% aluminium buizen
• Verpakking: 
 - Ø 80: 10 m compact verpakt in 60 cm
 - Ø 100 tot Ø 250: 10 m compact verpakt in 50 cm
 - Ø 315 tot Ø 500: 10 m compact verpakt in 60 cm
• Buigradius: 0,6 D
• Brandklasse A1 volgens het Besluit van 21/11/2002

• Eindverbinding tussen aftakking en ventiel voor alle luchtbehandelings- en 
ventilatiesystemen in utiliteitsgebouwen
• Gebruikstemperatuur: - 30°C tot + 250°

ASSORTIMENT

ASSORTIMENT

Ø (mm) Referentie Prijs

80 11091901  20,70   
100 11091902  20,80   
125 11091903  25,80   
150 11091904  32,70   
160 11091905  34,10   
200 11091906  44,30   
250 11091907  56,30   
315 11091908  72,10   
355 11091909  137,00   
400 11091910  183,00   
450 11091911  212,00   
500 11091912  231,00   

TOEPASSINGSGEBIED UITVOERING
• Eindverbinding tussen aftakking en ventiel voor alle luchtbehandelings- en 
ventilatiesystemen in utiliteitsruimten 
• Gebruikstemperatuur: - 30°C tot + 250°C

Algaine-accessoires

TOEPASSINGSGEBIED

• Accessoires voor de ophanging en afdichting van Algaine-slangen
• Aanvullende accessoires (zie montageaccessoires)

Benaming Referentie Prijs

RAA 50 mm breed, rol van 50 m 11091013 8,58
RAP, rol 33 m 11091009 12,10
ZAK VAN 25 POLYVALENTE BEUGELSØ 60-215 mm 11090024 36,90
ZAK VAN 25 POLYVALENTE BEUGELSØ 60-540 mm 11090026 89,10
Montageband 17 mm, rol 25 m 11090049 16,30
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Flexibele buizen
Flexibele buizen

BESCHRIJVING
• Binnenbekleding in Algaine Alu; thermische isolatie van 25 mm dikke glaswol; 
buitenbekleding in versterkt aluminium
• Verkrijgbaar per 10 m in een compacte verpakking van 1,2 m
• Buigradius: 0,6 D + 25 mm

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Eindverbinding tussen aftakking en ventiel met thermische isolatie (WTW, 
klimaatregeling, heteluchtverwarming…) voor alle tertiaire netwerken
• Binnenwand heeft brandklasse A1 volgens het Besluit van 21/11/2002
• Gebruikstemperatuur: - 30°C tot + 250°C

• De verbinding met de aftakking of beslagring van het plenum gebeurt eenvoudigweg 
door ineenschuiving
• Duw de glaswol tussen de binnen- en buitenbuis een paar cm terug en maak de 
twee buizen aan elkaar vast met RAA aluminium tape
• Maak vervolgens het samenstel van binnen- en buitenbuis vast aan de aftakking met 
behulp van een klembeugel, zoals een polyvalente beugel of CSF, op de aluminium tape
• Een RM (mannelijk koppelstuk) verbindt 2 lengtes met elkaar
• In elk geval moet men het aantal bochten zoveel mogelijk beperken om drukverlies 
en lawaai te vermijden

ASSORTIMENT
Ø (mm) Referentie Prijs

80 11091915  52,90   
100 11091916  55,00   
125 11091917  65,50   
150 11091918  73,50   
160 11091919  74,90   
200 11091920  92,70   
250 11091921  112,00   
315 11091922  136,00   
355 11091923  280,00   
400 11091924  343,00   
450 11091925  382,00   
500 11091926  417,00   

Thermisch geïsoleerde Algaine Alu

BESCHRIJVING
• Binnenbekleding in geperforeerd Algaine Alu; geluidsisolatie van 25 mm dikke 
glaswol; buitenbekleding in versterkt aluminium
• Verkrijgbaar per 10 m in een compacte verpakking van 1,2 m
• Buigradius: 0,6 D + 25 mm

UITVOERING

• Eindverbinding tussen aftakking en ventiel met geluidsisolatie, voor alle tertiaire 
netwerken
• Brandklasse A1 voor binnenwand
• Gebruikstemperatuur: - 30°C tot + 250°C
• Binnenwand heeft brandklasse A1 volgens het Besluit van 21/11/2002

• De verbinding met de aftakking of beslagring van het plenum gebeurt eenvoudigweg 
door ineenschuiving
• Duw de glaswol tussen de binnen- en buitenbuis een paar cm terug en bevestig 
de twee buizen aan elkaar met RAA aluminium tape Aangezien de binnenbuis 
geperforeerd is, wordt de luchtdichtheid gewaarborgd door de buitenbuis  Men moet 
dus ervoor zorgen dat beide buizen goed aan elkaar bevestigd worden 
• Maak vervolgens het samenstel van binnen- en buitenbuis vast aan de aftakking met 
behulp van een klembeugel, zoals een polyvalente beugel of CSF, op de aluminium tape
• Een RM (mannelijk koppelstuk) verbindt 2 lengtes met elkaar
• In elk geval moet men het aantal bochten zoveel mogelijk beperken om drukverlies 
en lawaai te vermijden

ASSORTIMENT

Reële invoegdemping in dB, gemeten volgens de norm ISO 7235

GELUIDDEMPING

Ø (mm) Referentie Prijs

80 11091930  55,00   
100 11091931  55,00   
125 11091932  65,50   
150 11091933  73,50   
160 11091934  77,80   
200 11091935  96,90   
250 11091936  112,00   
315 11091937  136,00   
355 11091938  192,00   
400 11091939  219,00   
450 11091940  245,00   
500 11091941  267,00   

Centrale frequentie van octaafband (Hz)

Ø (mm) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
80 4 8 12 22 24 21 13 12

100 3 8 12 21 24 20 11 10

125 2 6 10 21 23 19 10 9

150 2 6 10 18 22 17 10 8

160 2 6 8 18 20 17 10 8

200 2 5 6 15 18 16 10 7

250 2 5 6 12 13 10 9 6

315 1 4 5 10 9 8 7 5

355 1 3 3 8 8 7 6 5

400 0 2 3 7 7 6 6 4

450 0 1 3 6 7 5 4 3

500 0 1 2 6 6 4 3 2

Akoestisch geïsoleerde Algaine Alu

TOEPASSINGSGEBIED
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Gegalvaniseerde kanalen
Harde GALVA-buizen

PLUSPUNTEN 
• Galvanisatie en dikte conform de kwaliteitsnormen 
• Geribde buizen met gladde uiteinden voor een hermetische afsluiting van harde 
verbindingen

CONFORMITEIT 
• Brandreactieklasse A1 (vroeger klasse M0) volgens het Franse besluit van 
21/11/2002 
• Buizen voldoen aan alle normen: 
- EN 1506 (afmetingen) 
- EN 12 237 (weerstand en luchtdichtheid) 
• Gegalvaniseerd staal voldoet aan de norm EN 10346 en garandeert een 
regelmatig oppervlak

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Voor alle luchtverdeelsystemen

• Eenvoudige montage: demannelijke accessoires worden in de vrouwelijke buizen geschoven 
• Ondersteuning met beugels, montageband, -rails, enz 

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

Standaardlengte buis 3 m
80 11091241  15,60   
100 11091242  17,70   
125 11091243  21,50   
160 11091245  28,20   
200 11091246  41,30   
250 11091247  52,90   
315 11091248  67,20   

355 11091249  63,00   

400 11091250  79,90   
450 11091256 92,50
500 11091251 104,00
560 11091257 127,00
630 11091252 141,00
800 11091253 307,00
710 11091258 199,00
900 11091281 325,00

Ronde buizen
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment

VIRTUO-FIX-accessoires

VIRTUO
FIX

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudige installatie
• Snelle montage
• Esthetische uitvoering
• Duurzame oplossing: geen afdichtkit nodig

CONFORMITEIT 
• Assortiment heeft certificaat dichtheidsklasse D conform EN 12237

BESCHRIJVING

SPECIFICATIE

• Accessoires in gegalvaniseerd staal, met afdichtingen aan beide uiteinden
• Verkrijgbaar in diameters 125 tot 560 mm

• De harde ventilatiebuizen worden hermetisch aangesloten hetzij d m v  
accessoires met afdichtingen, die geen extra afdichtkit of tape vereisen, hetzij 
d m v  standaard A-accessoires, die wel een afdichtkit en/of tape vereist voor een 
luchtdichte verbinding 
• Door het gebruik van accessoires met afdichtingen daalt het lekdebiet van 
ventilatiesystemen in woningen van 12% naar 5%

UITVOERING
• Het is evenwel raadzaam om bij verticale verbindingen zelfborende schroeven te 
blijven gebruiken
• De plaatsing levert ongeveer 20% tijdwinst op tegenover de aansluiting van een buis 
met standaard accessoires
• Accessoire met Aldes-afdichtingen is speciaal ontworpen om vlot in of uit een buis te 
schuiven Hoewel het Aldes-assortiment zich kenmerkt door een lage trekspanning heeft 
het toch dichtheidsklasse C 
• Door deze vlotte aansluiting en omdat het gebruik van afdichtkit en/of tape onnodig 
is om de verbinding hermetisch af te sluiten bedraagt de tijdwinst bij installatie ten 
opzichte van traditionele accessoires ongeveer 20% (reken op een minimumwinst van 
15 tot 30 s per verbindingspunt voor de diameters Ø 125 tot Ø 315, d w z  30 s tot 1 
min per geplaatst Accessoire afhankelijk van de diameter) 
• Het Accessoire moet altijd met een licht draaiende beweging in of uit de buis worden 
geschoven
• Het is raadzaam om zelfborende schroeven te blijven gebruiken

ToebehorenBuis

Draaien

Duwen

De EPDM-dichting heeft de volgende eigenschappen:
 - bestand tegen temperaturen van -30 °C tot +100 °C
 - lange levensduur (> 30 jaar), uv- en ozonbestendig
 - heeft een gladde afdichting om het ineenschuiven te vereenvoudigen

• Het assortiment accessoires met Aldes-afdichtingen heeft certificaat D volgens 
de norm EN 12237, overeenkomstig het CETIAT-verslag nr  1214081
• Een luchtdicht ventilatienetwerk met afdichtingen zorgt voor een optimale 
aeraulische dimensionering, zowel wat de buisdiameter als de ventilatorkeuze 
betreft (lekpercentage is beperkt tot 1,05)
• De soepele MS Pro-mof en de RT Flex-eindverbinding waarborgen een langere 
levensduur van het luchtdichte Virtuo-Fix-ventilatienetwerk, van ventilator tot 
ventiel

LUCHTDICHTHEIDSKLASSE

TECHNISCHE KENMERKEN
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment

Ø

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING
• Verandert de richting van een buis met 90°

• Het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven 
• Geperste bochten tot Ø 250 
• Segmentbochten van Ø 315 tot Ø 560

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

Geperste bocht
125 11098142  12,90   
160 11098143  18,30   
200 11098144  24,50   
250 11098145  41,00   

Ø Referentie Prijs

Segmentbocht
315 11098146  57,30   
355 11098147  75,90   
400 11098148  78,40   
450 11098151 118,00
500 11098149 131,00
560 11098152 179,00

90°-bocht met dichtingen

VIRTUO
FIX

Ø

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING
• Verandert de richting van een buis met 45°

• Het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven 
• Geperste bochten tot Ø 250 
• Segmentbochten van Ø 315 tot Ø 560

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

Geperste bocht
125 11098122  10,20   
160 11098123  14,00   
200 11098124  17,10   
250 11098125  34,00   

Ø Referentie Prijs

Segmentbocht
315 11098126  43,30   
355 11098127  52,20   
400 11098128  61,20   
450 11098131  92,20   
500 11098129  73,30   
560 11098132  146,00   

45°-bocht met dichtingen
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING
• Verandert de richting van een buis met 30°

• Het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven 
• Geperste bochten tot Ø 200 
• Segmentbochten van Ø 250 tot Ø 560

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

Geperste bocht
125 11098135  11,70   
160 11098137  15,50   
200 11098139  19,90   
Segmentbocht
250 11098245  57,80   
315 11098246  50,50   

Ø Referentie Prijs

355 11098247  60,50   
400 11098248  69,60   
450 11098249  99,10   
500 11098225 115,00
560 11098293 157,00

30°-bocht met dichtingen

VIRTUO
FIX

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Zorgt voor een hermetische verbinding tussen 2 buizen 
• Gebruik een standaard RF om 2 hulpstukken te verbinden

• Het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

125 11098162  4,69   
160 11098163  5,87   
200 11098164  6,70   
250 11098165  7,81   
315 11098166  14,10   

Ø Referentie Prijs

355 11098167  18,10   
400 11098168  24,10   
450 11098171 36,80
500 11098169 35,80
560 11098172 44,10

Mannelijk koppelstuk: RM met dichtingen
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING
• Verbindt twee buizen met verschillende diameters

• Het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven 
• Verloopstukken RCC hebben tot en met hoofddiameter 315 mm een gefelste 
afdichting; grotere maten hebben een dubbele dichting in de groef

ASSORTIMENT
Ø A Ø B Referentie Prijs

Ø A 160
160 125 11098184 11,50
Ø A 200
200 125 11098185  13,40   
200 160 11098186  13,80   
Ø A 250
250 125 11098187  22,50   
250 160 11098188  14,70   
250 200 11098189  13,30   
Ø A 315
315 160 11098190  69,50   
315 200 11098191  30,30   
315 250 11098192  27,00   
Ø A 355
355 200 11098203 73,30
355 250 11098193  72,60   
355 315 11098194  72,60   
Ø A 400
400 250 11098195  76,80   
400 315 11098196  77,50   
400 355 11098197  81,10   
Ø A 450
450 315 11098198 94,60
450 355 11098205 99,30
450 400 11098204 99,30
Ø A 500
500 355 11098199 109,00
500 400 11098200 80,40
500 450 11098206 111,00
Ø A 560
560 400 11098209 113,00
560 450 11098208 117,00
560 500 11098207 123,00

Concentrisch verloop: RCC met dichtingen

VIRTUO
FIX
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment

Ø B TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Sluit twee ventilatietakken aan die 90° tegenover elkaar staan 
• De installatie veroorzaakt geen bovenmatige lekken of drukverliezen op de aftakking

• Eenvoudig te monteren accessoires: de buizen zijn vrouwelijk, het accessoire is mannelijk, de elementen 
schuiven in elkaar 
• Andere diameters: vraag ons ernaarASSORTIMENT

T-stuck: TE met dichtingen

VIRTUO
FIX

ASSORTIMENT

T-stuck 45°: TO met dichtingen

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Sluit twee ventilatietakken aan die 45° tegenover elkaar staan
• Bij een toevoerkanaal geniet een TO de voorkeur boven een TE
• De installatie veroorzaakt geen bovenmatige lekken of drukverliezen op de aftakking

• Het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven

Ø A Ø B Referentie Prijs

Ø A 125
125 125 11098002 17,40

Ø A 160

160 125 11098006 18,60
160 160 11098005 30,20
Ø A 200
200 125 11098010 20,90
200 160 11098009 31,80
200 200 11098008 34,80
Ø A 250
250 125 11098014 20,60
250 160 11098013 38,00
250 200 11098012 42,20
250 250 11098011 48,20
Ø A 315
315 125 11098019 31,60
315 160 11098018 44,50
315 200 11098017 46,90
315 250 11098016 54,70
315 315 11098015 73,60

Ø A Ø B Referentie Prijs

Ø A 355
355 125 11098025 44,70
355 160 11098024 52,30
355 200 11098023 53,90
355 250 11098022 66,30
355 315 11098021 80,00
355 355 11098020 87,30
Ø A 400
400 125 11098031 58,50
400 160 11098030 62,20
400 200 11098029 63,40
400 250 11098028 78,40
400 315 11098027 94,30
400 355 11098037 63,60
400 400 11098026 109,00
Ø A 450
450 125 11098045 72,80
450 160 11098044 81,60
450 200 11098043 84,30
450 250 11098042 93,50

Ø A Ø B Referentie Prijs

450 315 11098041 101,00
450 355 11098040 112,00
450 400 11098039 119,00
450 450 11098038 128,00
Ø A 500
500 200 11098035 90,00
500 250 11098034 99,30
500 315 11098033 106,00

500 355 11098047 118,00

500 400 11098046 127,00
500 500 11098032 164,00
Ø A 560
560 315 11098409 126,00
560 355 11098408 129,00
560 400 11098407 136,00
560 450 11098406 149,00
560 500 11098405 207,00
560 560 11098404 217,00

Ø A Ø B Referentie Prijs

Ø A 125
125 125 11098460 37,90
Ø A 160
160 125 11098462 40,00
160 160 11098461 41,80
Ø A 200
200 125 11098465 42,10
200 160 11098464 49,30
200 200 11098463 54,00
Ø A 250
250 125 11098469 44,40
250 160 11098468 51,50
250 200 11098467 56,10
250 250 11098466 61,50
Ø A 315
315 125 11098474 46,90
315 160 11098473 54,60
315 200 11098472 57,80
315 250 11098471 69,50
315 315 11098470 86,30

Ø A Ø B Referentie Prijs

Ø A 355
355 125 11098480 61,40
355 160 11098479 71,70
355 200 11098478 75,60
355 250 11098477 94,00

355 315 11098476 108,00

355 355 11098475 119,00
Ø A 400
400 125 11098487 72,40
400 160 11098486 78,80
400 200 11098485 93,10
400 250 11098484 110,00
400 315 11098483 117,00
400 355 11098482 158,00
400 400 11098481 177,00
Ø A 450
450 125 11098495 86,10
450 160 11098494 94,70
450 200 11098493 107,00
450 250 11098492 125,00

Ø A Ø B Referentie Prijs

450 315 11098491 134,00
450 355 11098490 174,00
450 400 11098489 210,00
450 450 11098488 240,00
Ø A 500
500 160 11098502 102,00
500 200 11098501 110,00
500 250 11098500 130,00
500 315 11098499 137,00
500 355 11098498 190,00
500 400 11098497 211,00
500 500 11098496 284,00
Ø A 560
560 315 11098509 148,00
560 355 11098508 214,00
560 400 11098507 233,00
560 450 11098506 264,00
560 560 11098504 317,00
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING
• Platte 90°-aftakking

• Let op voor eventuele drukverliezen, lekdebieten en lawaai tijdens de installatie
• Gebruik bij voorkeur onze geprefabriceerde T-stukken met dichting

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

125 11098302  6,51   
160 11098303  7,63   
200 11098304  8,14   
250 11098305  10,60   
315 11098306  13,60   

Ø Referentie Prijs

355 11098307  28,40   
400 11098308  32,30   
450 11098311 38,30
500 11098309 43,30
560 11098312 51,50

Plat zadelstuk: PEP met dichtingen

VIRTUO
FIX

BESCHRIJVING
• Alle afdichtingen zijn gefelst

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Ronde 90°-aftakking
• Niet geschikt voor dichtheidsklasse C of D
• Niet geschikt voor kolommen in woningen (gebruik in de fabriek gemonteerde CRE’s)
• Geschikt voor horizontale vertakkingen in tertiaire systemen

• Let op voor eventuele drukverliezen, lekdebieten en lawaai tijdens de installatie
• Gebruik bij voorkeur onze geprefabriceerde T-stukken met dichting

ASSORTIMENT

Ovaal zadelstuk: PEC met dichtingen

Ø A Referentie Prijs

Ø B 125
125 11098261  5,14   
160 11098262  5,14   
200 11098263  5,14   
250 11098410  8,06   
315-355 11098411  8,06   
400-630 11098412  8,06   
Ø B 160
160 11098266  11,90   
200 11098267  11,90   

Ø A Referentie Prijs

250 11098268  11,90   
315 11098413  11,90   
355-450 11098414  11,90   
Ø B 200
200 11098270  13,30   
250 11098271  13,30   
315 11098415  13,30   
355-450 11098416  13,30   
Ø B 250
315 11098274 21,40

Ø A Referentie Prijs

355-450 11098417 21,40
Ø B 315
315 11098279 28,40
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment

Ø

BESCHRIJVING
• Schroefknop om klep te regelen en instelling te vergrendelen
• Assen in lexaan M1 tot Ø 315, en in zamak van Ø 355 tot Ø 560
• Dankzij de hoge kram kan men isolatie aanbrengen zonder de schroefknop te bedekken

TOEPASSINGSGEBIED
• Regelt de druk in vertakkingen van het aeraulisch netwerk

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

125 11098441  23,10   
160 11098442  25,40   
200 11098443  27,20   
250 11098444  35,60   
315 11098445  50,10   

Ø Referentie Prijs

355 11098446  69,60   
400 11098447  71,10   
450 11098448  63,00   
500 11098449  70,70   
560 11098450  68,10   

Regelklep: RG met dichtingen

VIRTUO
FIX

L

A A

Ø
 d

Ø D

Ø 6

BESCHRIJVING
• Irisklep met nauwkeurige afstelling van de opening met een zeskantmoer
• Lipafdichtingen op aansluitmoffen
• Tolerantie op het debiet: 7%

TOEPASSINGSGEBIED
• Zorgt voor een nauwkeurige debietregeling in vertakkingen van het aeraulisch netwerk
• Geïntegreerde debiet-/drukmeting (Ø 6 mm):
• Werkingsbereik: -20°C / +80°C

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

100 11055090  60,50   
125 11055091  66,00   
160 11055092  69,80   
200 11055093  87,70   
250 11055094  122,00   

Ø Referentie Prijs

315 11055095  152,00   
400 11055096  284,00   
500 11055097  452,00   
630 11055098  648,00   

Iris-regelklep

UITVOERING
• Bij de installatie van de IRIS-klep moeten de voorgeschreven afstanden nageleefd worden om de debietafwijking tot een minimum te beperken
• De na te leven afstanden bij installatie zijn:
 - vóór bochten: 1xD
 - na bochten: 1xD
 - vóór T-stukken: 3xD
 - na T-stukken: 1xD
 - vóór roosters: 3xD
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Gegalvaniseerde kanalen
Accessoires

Flexibele verbinding: RT Flex

VIRTUO
FIX

PLUSPUNTEN 
• Gegarandeerd luchtdichte verbinding tussen kolom en ventiel
• Alles-in-één product voor een eenvoudige en snelle installatie
• Compatibel met Aldes-ventielen Ø 125 mm

CONFORMITEIT 
• Brandklasse A1

BESCHRIJVING
Een alles-in-één product: vrouwelijk koppelstuk, uittrekbare slang en een klauwenmof 
voor aansluiting op het ventiel en verankering in de gipsplaat
Verbindingsstuk bestaat uit:
 • een metalen vrouwelijk koppelstuk dat bij voorkeur op een aftakking met afdichting 
wordt geschoven (in dat geval moet men geen dichting of schroeven gebruiken)
 • een Alflex Alu slang die kan uitgetrokken worden van 10 tot 30 cm of van 30 tot 
120 cm
 • een kunststof mof die bestaat uit: 
 1) eindstuk dat op het ventiel schuift voor een luchtdichte verbinding tussen de slang 
en het ventiel 
 2) een klauwenmof die op het eindstuk wordt vastgeclipt en op zichzelf draait Deze 
mof zorgt voor de mechanische verankering in de gipsplaat als het samenstel wordt 
teruggeduwd 

TOEPASSINGSGEBIED
• Luchtdichte en duurzame eindverbinding (kolom / ventiel) voor systemen in 
collectieve huisvesting en utiliteitsgebouwen
• Compatibel met alle ventielen Ø 125 mm van Aldes
• Compatibel met standaard buis of buis met afdichtingen
• Montage op alle soorten gipsplaten die dunner zijn dan 18 mm

ASSORTIMENT

• Flexibel koppelstuk in Alflex Alu 12/100e
• Klasse A1 (volgens het Besluit van 21/11/2002) tot aan de gipsplaat
• Verlengt de dichtheidsklasse C van de harde buis met afdichting (testrapport 
CETIAT nr  1214081)
• Compatibel met ventielen Ø 125 mm: Bap’SI, Bahia en Tda
• Gemiddelde gebruikstemperatuur: -30°C tot +120°C
• Smeltpunt Alflex Alu = 660°C

TECHNISCHE KENMERKEN

UITVOERING
Benaming Referentie Prijs

RT flex 10 - 30 cm 11091315  15,70   
RT flex 30 - 120 cm 11091316  25,50   
Klauwenmof voor RT flex 11018569 1,62
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment VIRTUO

FIX

PLUSPUNTEN 
• Nieuwe generatie gepatenteerde Aldes-moffen voor ventilator-buisverbindingen
• Snelle installatie door geïntegreerde harde aansluitingen
• Dichtheidsklasse C: 2 keer minder lekken dan met klassieke moffen
• Duurzaam: door een siliconenbehandeling is de buitenkant heel stevig

CONFORMITEIT 
• Brandreactieklasse A2-s1, d0

BESCHRIJVING
• Soepele mof met een vrouwelijke harde aansluiting en afdichting aan beide uiteinden
• Luchtdichte vrouwelijke koppelingen: het ene uiteinde wordt rechtstreeks aangesloten op een ventilatoraftakking, het andere uiteinde wordt op accessoires geschoven (bocht, 
RPC, RF, enz )
• Met silicone beklede mof: beter bestand tegen uv, scheuren en betere afdichting
• Brandreactieklasse: A2-s1, d0
• Dichtheidsklasse C
• Werkingsbereik:
 - Druk: 0 - 2 500 Pa
 - Constante temp : -30°C tot +250°C
 - Temperatuurpiek: +400°C max 

TOEPASSINGSGEBIED
• Ontkoppeling tussen de verbindingen ventilator-buis of buis-buis
• Hermetische verbinding klasse C die de levensduur van een harde buis met dichtingen verlengt
• Verbeterde duurzaamheid (met silicone beklede buismof)

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

125 11094690  51,90   
160 11094691  60,80   
200 11094692  68,70   

Ø Referentie Prijs

250 11094693  78,00   
315 11094694  85,80   
355 11094695  99,30   

Ø Referentie Prijs

400 11094696  106,00   
450 11094697  129,00   
500 11094698  141,00   

MS PRO: Soepele moffen

Stoppers GALVA

Mannelijke vrouwelijke stekker (BMF) en 
mannelijke stekker (BM)

Ø1

Ø2

Mannelijk stekker Mannelijke vrouwelijke 
stekker

Ø1 - montage op accessoire 
Ø2 - montage op buis

TOEPASSINGSGEBIED UITVOERING
•  BMF: Compatibele stekker op een accessoire zoals 

een buis 
• BM: Compatibele stekker op een buis

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

BM
80 11093401 5,70
BMF
100 11093402  5,70   
125 11093403  3,23   
160 11093405  3,86   

Ø Referentie Prijs

200 11093406  4,45   
250 11093407  5,26   
315 11093408  8,34   
355 11093033 16,40
400 21032471 22,70

• BMF :
- een mannelijk deel om een pijp af te sluiten 
- een vrouwelijk deel voor het inpluggen van een accessoire 
• BM :
- mannelijk accessoire voor het inpluggen van een buis
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Gegalvaniseerde kanalen
VIRTUO-FIX-assortiment

Ø 

BESCHRIJVING
• Mannelijke koppeling met afdichtingen en geïntegreerd onderhoudsluik
• Afmetingen van de luiken zijn conform NF EN 12097: 185 x 85 mm voor Ø 125 en Ø 160 ; 300 x 100 mm voor Ø 200 tot Ø 315
• Luchtdichtheidsklasse C

TOEPASSINGSGEBIED
• Verbindt twee buizen en is voorzien van een onderhoudsluik
• Voldoet aan de norm NF EN 12097 op nieuwe buizen

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

125 11093056  51,10   
160 11093057  53,90   
200 11093058  66,30   

Ø Referentie Prijs

250 11093059  71,00   
315 11093060  76,80   

Inspectieluik "SMART access"

VIRTUO
FIX

GALVA-accessoires

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING
• Verbindt 2 hulpstukken

• Twee hulpstukken kunnen vlot gekoppeld worden dankzij een RF koppelstuk: het RF koppelstuk is vrouwelijk, de 
andere hulpstukken zijn mannelijk
• Andere diameters: vraag ons ernaar

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

80 11093061  10,80   
100 11093062  2,80   
125 11093063  2,17   
160 11093065  2,45   
200 11093066  2,80   
250 11093067  3,39   
315 11093068  4,16   
355 11093069  20,40   

Ø Referentie Prijs

400 11093070  22,20   
450 11093071  24,20   
500 11093072  44,80   
560 11094135 45,00
630 11093073 49,20
710 11094136 50,90
800 11093074 67,10
900 11094137 73,90

Vrouwelijk koppelstuk: RF
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Gegalvaniseerde kanalen
Aansluitkast GALVA

PLUSPUNTEN 
• Exclusief CP2A (gepatenteerde ALDES) : 
- 35% minder drukverlies dan een standaard aansluitkast 
- verbeterde geluidsdemping: - 3 dB(A) beter dan een standaard aansluitkast
- verminderd ventilatorverbruik, 
- behoud van de toegankelijkheid van de kolomme

BESCHRIJVING
• Kleine voetafdruk voor een eenvoudige installatie  
•  JVergrendelring op het lichaam om de dop in een stabiele positie te houden: beperkt 

het risico op lekken
•  CP2A-versie :
- akoestik: akoestisch schuim B-s1, d0 met hoge demping, 
- aeraulisch: Plaatstalen deflector die zonder gereedschap kan worden verwijderd

TOEPASSINGSGEBIED
•  Specifieke kraan (of Té-souche) voor kolommen die openen naar daken of terrassen 

waarvoor het waterdichtheidsonderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan de 
installatie van de kraan (> 95 % van de gevallen) 

•  CP2A-versie (aeraulisch/akoestik): 
- 35 % minder drukverlies ( -7 Pa aan 4 m/s), 
- reductie van het ventilatorgeluid (-7 dB (A) ongeveerd) 

•  De aeraulische eigenschappen van de CP2A verminderen de negatieve druk die de 
ventilator nodig heeft en kunnen het dus mogelijk maken om een minder krachtige 
ventilator te kiezen, die dus minder luidruchtig is en minder energie verbruikt 

ASSORTIMENT
Ø A Ø B L Referentie Prijs

CP Standaard
125 200 303 11093609 26,60
160 250 338 11093601  37,00   
200 315 368 11093602  50,20   
250 355 418 11093603  74,40   
315 400 418 11093604  96,10   
355 500 666 11093605  204,00   
400 560 674 11093628 27,50
450 630 664 11093608 244,00
500 630 664 11093607 250,00
CP2A (Akoestik / Aeraulisch)
125 200 303 11093922 40,30
160 250 338 11093923 55,30
200 315 368 11093924 73,80
250 355 418 11093925 118,00
315 400 418 11093926 140,00
355 500 666 11093927  259,00   
400 560 674 11093928  279,00   
450 630 664 11093929  297,00   
500 630 664 11093947  330,00   

Aansluitkast: CP en CP2A

TECHNISCHNE KENMERKEN
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L

CP2A
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Vitesse d'air dans le réseau

CP standard
CP2A

Ø A (mm) Ø B (mm) L (mm)

125 200 285

160 250 320

200 315 350

250 355 400

315 400 470

355 500 650

400 560 650
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BESCHRIJVING
• Ø B-Ø ≤ 100 mm permettant la réalisation du relevéd’étanchéité en terrasse  
•  Version 2A : 

- Acoustique : mousse acoustique M1 à hauteatténuation  
- Aéraulique : déflecteur en tôle qui s’enlève et seremet sans aucun outil 

•  Jonc d’arrêt sur le corps pour maintenir le bouchonen position stable : limite les 
risques de fuites 

• L = 300mm pour Ø B = 200mm L = 415 mm pour Ø B de 250 à 450 mm  
• Mise en œuvre page Fourreau traversée de Terrasse : FT 

TOEPASSINGSGEBIED
•  Caisson piquage spécifique aux colonnes débouchant en terrasse et pour lesquelles 

le relevé d’étanchéité est réalisé après la pose du CPT 
•  Matériel conforme aux exigences du DTU 68-3 et facilitant le relevé d’étanchéité sur 

terrasse 
• Mise en œuvre page Fourreau traversée de Terrasse : FT 

ASSORTIMENT
Ø A Ø B Referentie Prijs

Akoestik / Aeraulisch
125 250 11094860 63,40
160 315 11094861 81,20
200 355 11094862 100,00
250 400 11094863 131,00
315 450 11094864 181,00
355 500 11093927 259,00
400 560 11093928 279,00
450 630 11093929 297,00
500 630 11093947 330,00
Standaard
125 250 11094871 46,90
160 315 11094872 56,00
200 355 11094873 63,80
250 400 11094874 87,90
315 450 11094875 132,00
355 500 11093605 204,00
400 560 11093628 275,00
450 630 11093608 244,00
500 630 11093607 250,00

Aansluitkast voor de opsporing van lekken: CPT en CPT2A

Gegalvaniseerde kanalen
Aansluitkast GALVA

TECHNISCHNE KENMERKEN

Ø A (mm) Ø B (mm) L (mm)

125 250 285

160 315 320

200 355 350

250 400 400

315 450 400

355 500 650

400 560 650

450 630 650

500 630 650

CP

L

CP2A
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Gegalvaniseerde kanalen
Aansluitkast GALVA

Deflector 2A voor CP en CPT

PLUSPUNTEN 
• Ideaal voor het verbeteren van de werking van een bestaande installatie:  
 - aanzienlijke vermindering van het uitgestraald geluid door de ventilator 
 - verhoging van de beschikbare druk op de ventielen 
 - verminderd ventilatorverbruik,

BESCHRIJVING
• Ø B-Ø A ≥ 100 mm: maakt de realisatie van het waterdichtheidsonderzoek op het 
terras mogelijk 
•  JVergrendelring op het lichaam om de dop in een stabiele positie te houden: beperkt 

het risico op lekken
• L = 400 mm voor Ø B van 250 tot 450 mm, 
   L = 648 mm voor Ø B van 500 tot 630 mm 

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

•  Déflecteur s’insérant dans les CP et CPT existants afin d’améliorer les performances 
de l’installation existante 

• 35 % minder drukverlies voor de CP en de CPT 
•  Reductie van het ventilatorgeluid (-3dB (A) extra met betrekking tot de geïnstalleerde 

tee )

•  Implementatie zonder hulpmiddelen in bestaande tappunten 
•  Het plaatsen van een deflector op een bestaande CP : 

- Zoek het type CP dat is geïnstalleerd: kolomdiameter, buitendiameter (vaak op de 
stekker geschreven), 
- gebruik de deflector die is aangepast aan de geïnstalleerde CP, 
- Verwijder de dop, 
- Plaats het onderste deel van de deflector op de bodem van de stikkast 
(gegalvaniseerd deel in contact met de luchtstroom), 
- Buig de deflector om het bovenste deel in de spike te brengen, 
- Vervang de stekker, zorg ervoor dat de montage waterdicht is 

•  Om een deflector te verwijderen om toegang te krijgen tot het onderhoud van de 
kolommen : 
- verwijder de stekker, 
- Neem het bovenste deel van de deflector, druk de deflector naar beneden en 
verwijder de deflector van de sproeier, 
- verwijder de deflector en voer onderhoudswerkzaamheden uit, 
- Vervang de deflector door het onderste deel van de deflector op de bodem van de 
spike box te plaatsen (verzinkt deel in contact met de luchtstroom), 
- Buig de deflector om het bovenste deel in de spike te brengen, 
- Vervang de stekker, zorg ervoor dat de montage waterdicht is  

ASSORTIMENT
Type Afmetingen Referenties Prijs

CP 125/200 11093878  23,30   
CP 160/250 11093879  25,10   
CP 200/315 11093880  29,40   
CP 250/355 11093881  38,20   
CP 315/400 11093882  48,60   
CP & CPT 355/500 11093883  59,00   
CP & CPT 400/560 11093884  69,90   
CP & CPT 450/630 11093885  72,60   
CP & CPT 500/630 11093886  83,10   
CPT 125/250 11093888  25,40   
CPT 160/315 11093889  29,30   
CPT 200/355 11093890  31,60   
CPT 250/400 11093891  40,80   
CPT 315/450 11093892  52,90   



Buizen en regeling

Catalogus 2021 Catalogus 2021136 137

Harde Galva-buizen
Platte Galva-buizen

Platte buizen

BESCHRIJVING
•  Rechte buis in gegalvaniseerd plaatstaal die de juiste afmetingen krijgt (L x H) door 

vervorming en kalibrering op een hydraulische pers
•  Verharding door geribde structuur aan de buitenkant vanaf Ø 250 mm (basisdiameter 

productie)
• Platte buizen in 22 standaardmaten 
•  Drukverlies van platte buis = drukverlies van ronde buis met dezelfde diameter

TOEPASSINGSGEBIED
•  Ventilatiebuizen voor grote debieten in een beperkte ruimte (verlaagd plafond) of voor 

zichtbare installatie
•  Performant alternatief voor rechthoekige buizen: 

- goede luchtdichtheid en beperkt drukverlies 
- gemakkelijk onderhoud (geen moeilijk bereikbare hoeken) 
- licht materiaal

Prijzen en accessoires op aanvraag

3

2

1

INSTALLATIE

TOLERANTIES

AFMETINGEN
L x H 
(mm)

basis Ø 
productie (mm)

Inwendige 
doorsnede (m2)

Overeenkomstige 
Ø (mm)

360 x 80 250 0,0274 160

350 x 100 250 0,0329 200

450 x 100 315 0,0429 225

325 x 130 250 0,0386 200

425 x 130 315 0,0516 225

490 x 130 355 0,0601 250

410 x 165 315 0,0618 250

475 x 165 355 0,0725 275

545 x 165 400 0,0841 300

700 x 165 500 0,1100 355

515 x 215 400 0,1008 355

675 x 215 500 0,1352 375

880 x 215 630 0,1792 450

645 x 265 500 0,1558 425

850 x 265 630 0,2102 475

975 x 265 710 0,2433 500

620 x 320 500 0,1764 450

820 x 320 630 0,2404 500

950 x 320 710 0,2820 560

895 x 415 710 0,3345 630

Buistoleranties  
(mm)

Toleranties 
accessoires (mm)

Min. omtrekspeling 
(mm)

Max. omtrekspeling 
(mm)

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,5

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,5

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,5

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,5

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,5

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,5

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,7

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,7

0 / +1,00 -1 / -2,00 0,50 1,7

0 / +1,40 -1 / -2,00 0,50 1,7

0 / +1,40 -1 / -2,00 0,50 1,7

0 / +1,40 -1 / -2,00 0,50 1,7

0 / +1,40 -1 / -2,20 0,50 1,9

0 / +1,40 -1 / -2,00 0,50 1,7

0 / +1,60 -1 / -2,20 0,50 1,9

0 / +1,60 -1 / -2,20 0,50 1,9

0 / +1,40 -1 / -2,20 0,50 1,7

0 / +1,60 -1 / -2,20 0,50 1,9

0 / +1,60 -1 / -2,20 0,50 1,9

0 / +1,60 -1 / -2,20 0,50 1,9

1) Accessoire
2) Jeu moyen périphérique
3) Conduit
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Gegalvaniseerde kanalen
Accessoires

Gegalvaniseerde kruising-verdeelkast

PLUSPUNTEN  
• Mogelijk om 2 Galva-buizen van D125 in een verlaagd plafond elkaar te laten 
kruisen
• Een ontwijking vermijden
• Een te laag plafond vermijden

BESCHRIJVING
• Dit kruissstuk word gebruikt op plaatsen waar 2 ronde luchtkanelen moeten
kruisen zonder een hoogte differentiatie te verkrijgen 
• Gegalvaniseerd staal DX51D +Z275 (met een dubbele zinklaag van 275gr/m²) 
volgens de norm EN10 346 en EN10 143
• Dichtheid klasse C, indien de juiste montage instructies volgens EN12237 worden 
gevolgd

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Gegalvaniseerde kruising-verdeelkast - D125 23002004 412,00

Gegalvaniseerde kruising-verdeelkast - D200 23002006  433,00   
Gegalvaniseerde kruising-verdeelkast - D250 23002007  474,00   
Gegalvaniseerde kruising-verdeelkast - D250 23002008  515,00   

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor gebruik in extractie, verse lucht en luchtbehandelingsinstallaties 
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Gegalvaniseerde kanalen
Passieve ronde geluiddemper

OCTA

BESCHRIJVING
• Buitenbehuizing in gegalvaniseerd massief plaatstaal of aluminium
• Binnenbehuizing in gegalvaniseerd en geperforeerd plaatstaal of aluminium
• Aansluitflenzen van Ø 125 tot Ø 630 mm met afdichtingen 
   Standaard aansluitflenzen voor grotere diameters
• Geluidsisolatie: rotswol + glasvlies
• Brandklasse M0

TOEPASSINGSGEBIED
• Geluiddemping van de ventilatoren of ventilatiekasten in de buizen
• Doeltreffend voor middenfrequenties
• Afvoer en toevoer

ASSORTIMENT

G
F

• Geluiddemping in dB, gemeten volgens de norm ISO 7235
• Drukverlies: als de luchtsnelheid in de buizen minder dan 10 m/s is, is het 
drukverlies door de OCTA te verwaarlozen

AERAULISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (kg)
Benaming Referentie Prijs

Assortiment GALVA STAAL
OCTA 125 met dichtingen 11094632  84,20   
OCTA 160 met dichtingen 11094633  105,00   
OCTA 200 met dichtingen 11094634  129,00   
OCTA 250 met dichtingen 11094635  179,00   
OCTA 315 met dichtingen  11094636  235,00   
OCTA 355 met dichtingen 11094637  324,00   
OCTA 400 met dichtingen 11094638  365,00   
OCTA 450 met dichtingen 11094639  414,00   
OCTA 500 met dichtingen 11094640  423,00   
OCTA 560 met dichtingen 11094648 582,00
OCTA 630 met dichtingen 11094641 568,00
OCTA 710 11094647 1.407,00
OCTA 800 11094642 1.441,00
OCTA 900 11094646 1.949,00
OCTA 1000 11094643 1.793,00

Ø  D (mm) Ø   D (mm) F (mm) G (mm) Gewicht (kg)

125 245 640 720 6 5

160 280 640 720 7 5

200 320 640 720 9

250 370 640 720 11

315 435 640 980 15

355 475 820 980 17

400 520 820 980 19

450 570 820 980 21

500 620 820 980 23

560 680 820 980 26

630 750 820 980 29

710 830 1240 1440 44

800 920 1240 1440 56

Model Centrale frequentie van de octaafband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

125 3 8 10 20 28 35 21 9

160 4 7 9 16 27 26 13 5

200 3 8 9 19 32 17 8 3

250 3 6 7 15 29 11 5 4

315 1 5 6 15 21 9 4 5

355 3 4 5 12 21 7 5 2

400 2 4 5 12 15 6 5 2

450 2 4 5 12 15 6 5 2

500 2 4 5 10 15 6 4 2

560 2 4 5 10 13 5 3 2

630 1 4 4 9 13 5 3 1

710 1 3 4 9 13 5 3 1

800 1 3 4 9 12 4 3 1

900 1 3 3 8 11 4 2 1

1000 1 3 3 8 10 4 2 1
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Gegalvaniseerde kanalen
Montageaccessoires

1

2

Vaste M8-moer 
  Bout en vaste moer met vaste 

sluitring

BESCHRIJVING
• Per stuk geleverd, inclusief schroefwerk
• Draadaansluiting M8
• Klemschroef M6
• Makkelijke sluiting

TOEPASSINGSGEBIED
• Ondersteuning van buizen en accessoires
• Trillingdempend dankzij de rubberen afdichting

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

80 11091062 2,13
100 11091061 2,28

125 11091060 2,61

160 11091059 3,24
200 11091058 4,04
250 11091057 4,86
315 11091056 5,91
355 11091055 7,41

Ø Referentie Prijs

400 11091054 8,49
450 11091053 15,00
500 11091052 15,10
560 11091051 15,10
630 11091050 16,80
710 11091141  27,50   
800 11091142  27,90   
900 11091143  50,60   

Galva bevestigingsbeugel met dichtingen
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Dynamische regeling

VAV (Variabeledebietregeling)

Standaard VAV Geïsoleerde VAV

BESCHRIJVING
• Behuizing en klep van gegalvaniseerd staal
• Scherm waardoor de debietwaarden worden afgelezen om de regeling te 
vergemakkelijken
Rechthoekige modellen beschikbaar op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Variabele debietregeling afhankelijk van een opgegeven waarde tussen twee min/
max-waarden die na installatie op de site worden geijkt 
• Installatie van mechanisch ventilatiesysteem en luchtbehandeling
• Toevoer en afzuiging
• Vergaderruimte, theaterzaal, cleanroom, enz 
• Debietbereik:  50  tot  8412  m3/u    (nauwkeurigheid<5%)

• Wordt rechtstreeks tussen 2 ronde buizen geplaatst
• Horizontale of verticale installatie
• Luchtstroomrichting staat op de behuizing vermeld
• Aanpassing ter plaatse van de max /min  debieten

ASSORTIMENT

70
D

N

a

L

a

Standaard VAV

Geïsoleerde VAV

D
N

Ø
 D

ex
t

70
a

L

a

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN
Benaming Referentie Prijs

RONDE VAV + MOT D100 11017030  745,00   
RONDE VAV + MOT D125 11017031  749,00   
RONDE VAV + MOT D160 11017032  770,00   
RONDE VAV + MOT D200 11017033  762,00   
RONDE VAV + MOT D250 11017034  811,00   
RONDE VAV + MOT D315 11017035  832,00   
RONDE VAV + MOT D400 11017036  1.101,00   

RONDE VAV + MOT D500 11017037  1.329,00   

GEÏSOL  RONDE VAV + MOT D125 11017040  889,00   
GEÏSOL  RONDE VAV + MOT D160 11017041  908,00   
GEÏSOL  RONDE VAVE + MOT D200 11017042  923,00   
GEÏSOL  RONDE VAV + MOT D250 11017043  1.025,00   
GEÏSOL  RONDE VAV + MOT D315 11017044  1.080,00   
GEÏSOL  RONDE VAV + MOT D400 11017045  1.421,00   
GEÏSOL  RONDE VAV + MOT D500 11017046  1.742,00   

Standaard VAV Geïsoleerde VAV

Diameter
Debietbereik 

(m3/u)
Dext (mm) L (mm) Dext (mm) L (mm)

100 50 - 200 99 400 200 400

125 88 - 331 124 400 225 400

160 145 - 543 159 400 260 400

200 226 - 848 199 400 300 400

250 353 - 1325 249 580 350 580

315 561 - 2103 314 580 415 580

400 904 - 3391 399 650 500 650

500 1413 - 5299 499 850 600 850

630 2243 - 8412 629 850 730 850
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Gemotoriseerde regelmodule

RMA Ø 125 mm

BESCHRIJVING
• Kunststof behuizing klasse M1
• Siliconen regelmembraan
• Activeren van het optimale debiet met een thermische zuiger
• Basisdebiet ingesteld op 50-200 Pa
• Debiettolerantie:
- Q  gemiddeld  =  Q  nominaal  +/-  5  m3/u  voor MR≤ Ø 50 m3/u
- Q  gemiddeld  =  Q  nominaal  +/-  10%  voor     MR> Ø 50 m3/u
• Optimaal debiet regelbaar door stroomopwaarts een MR toe te voegen 

LET OP
- RMA’s met enkele zuiger mogen niet langer dan 24 uur continu gevoed worden
- RMA’s aansluiten op een tijdsschakelaar
• RMA’s met 2 zuigers: kunnen langer dan 24 uur continu worden gevoed

TOEPASSINGSGEBIED
• Toevoer en afzuiging
• Aansturing van twee debieten (basis-optimaal)
• Elektrische bediening
• Bedrijfstemperatuur: 0°C / +50°C

ASSORTIMENT

18
0

170
145

65

100% open

Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm NF EN ISO 10 231

TECHNISCHE KENMERKEN

AERAULISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (mm)
Benaming Referentie Prijs

RMA Ø 125 - 15 m3/u 230 V 11016057 125,00
RMA Ø 125 - 20 m3/u 230 V 11016474  125,00   
RMA Ø 125 - 25 m3/u 230 V 11016472  125,00   
RMA Ø 125 - 30 m3/u 230 V 11016471  125,00   
RMA Ø 125 - 45 m3/u 230 V 11016475  125,00   
RMA Ø 125 - 50 m3/u 230 V 11016470  125,00   
RMA Ø 125 - 60 m3/u 230 V 11016469  125,00   
RMA Ø 125 - 75 m3/u 230 V 11016468  125,00   
RMA Ø 125 - 90 m3/u 230 V 11016467  125,00   
RMA Ø 125 2 pistons 12-24 V 11016069 Op aanvraag

Voedingsspanning Voedingsfrequentie
Opgenomen 
vermogen

Beveiliging

230 VAC 50-60 Hz 6 W 2 A

12-24 V AC DC 50-60 Hz 3 W 2 A

UITVOERING

ACCESSOIRES

• Wordt rechtstreeks geplaatst tussen twee ronde leidingen
• Luchtstroomrichting aangegeven op het onderdeel
• Zorg dat het product bereikbaar is

Benaming Referentie Prijs

Omschakelaar GMV 11022030 10,10
Tijdgestuurde schakelaar 1 uur 11022008 46,50
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Volumeregelaars

Rechthoekige volumeregelaar: CRGN

PLUSPUNTEN 
• Dichtheidsklasse B volgens de norm EN 1751
• Versie met klasse C is op aanvraag beschikbaar 

BESCHRIJVING
• Rechthoekige regelklep in gegalvaniseerd staal
• Breedte: lamel = 100 mm; kader = 130 mm
• Tandwielaandrijving buiten de luchtstroom (in tegengestelde richting draaiend)
• Geleverd met vrije as, positie-indicator en stelschroef
• Accessoires en motoraandrijving: zie desbetreffende pagina
• Dichtheidsklasse B volgens de norm EN 1751

TOEPASSINGSGEBIED
• Regeling van debiet / druk bij ventilatie- / klimaatregel- / luchtbehandelingssystemen
• Werkingstemperatuur: - 20°C / + 80°C
• Max  toegelaten snelheid: 10 m/s

ASSORTIMENT

• Standaard assortiment: opgeslagen codes
• Aanvullend assortiment: alle maten L x H = van 200 x 200 tot 1400 x 1400 mm in 
stappen van 50 mm

L+70

130

= =

100

30

L+10

H
+

70

H
+

10

L+30 Ø10

H
+

30

AFMETINGEN (mm)
L H Referentie Prijs

200-1400 200-1400 11055203 Op aanvraag

ASSORTIMENT MET OPTIES NAAR KEUZE
11055203

H Breedte
300 600 900 1200

300 x x x x
600 x x x x
900 x x x x

1200 x x x x
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Isolerende regelklep

Rechthoekige isolerende regelklep: CRGE 100

PLUSPUNTEN 
• Dichtheidsklasse B volgens de norm EN 1751
• Versie met klasse C is op aanvraag beschikbaar

BESCHRIJVING
• Rechthoekige regelklep in gegalvaniseerd staal
• Optimale luchtdichtheid door afdichtingen op de lamellen en het kader: 
dichtheidsklasse 3 volgens EN 1751 tot 1500 Pa
• Dichtheidsklasse B volgens de norm EN 1751
• Breedte: lamel = 100 mm; kader = 130 mm
• Tandwielaandrijving buiten de luchtstroom (in tegengestelde richting draaiend)
• Accessoires en motoraandrijving: zie desbetreffende pagina

TOEPASSINGSGEBIED
• Isolatie van een vertakking van rechthoekige of ronde buizen (Ø > 630 mm, met 
verloopstuk) voor ventilatie- / klimaatregel- / luchtbehandelingssystemen
• Werkingstemperatuur: -20°C / +80°C
• Toegelaten snelheid tot 10 m/s

ASSORTIMENT

• Leverbaar in alle afmetingen (L x H): 200 x 200 tot 1400 x 1400 mm in stappen van 
50 mm voor L en H

L H Referentie Prijs

200-1400 200-1400 11055204 Op aanvraag
L+70

130

= =

100

30

L+10

H
+

70

H
+

10

L+30 Ø10

H
+

30

AFMETINGEN (mm)

ASSORTIMENT MET OPTIES NAAR KEUZE
11055204

H Breedte L
300 500 700 900 1200

300 x x x x x
600 x x x x x
900 x x x x x
1200 x x x x x
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Isolerende regelklep

Ronde isolerende regelklep: RGE - RGEM met dichtingen

BESCHRIJVING
• Luchtdichte afsluiting door pakkingschijf (gietsel op de schijf zorgt voor een 
duurzame hechting)
• Dubbele lipafdichting op elke verbinding
• RGE: met een schroef vergrendelbare regelknop Assen in zamak
• Dankzij de hoge kram kan men isolatie aanbrengen zonder de regelknop te bedekken
• Motoraandrijving: universele aansluitplaat voor montage van verschillende motoren
• Motoraandrijving: 2 N/m voor de RGE Ø 125 tot 200, 4-5 N/m voor de RGE Ø 250 
tot 500
• Bij diameters groter dan 500 gebruikt men voor de mechanische stevigheid een 
CRGE en aansluitplaat in overeenstemming met de buisdiameter

TOEPASSINGSGEBIED
• Complete afsluiting van een ronde buisvertakking 
• Dichtheidsklasse 4 voor en achter de klep tot 1500 Pa volgens EN 1751
• Inwendige/uitwendige dichtheidsklasse C volgens EN 12237 (alle RGE’s zijn uitgerust 
met afdichtingen)
• Manuele of motoraangedreven instelling
• Werkingstemperatuur: 0°C / +120°C

ASSORTIMENT

Ø 12

8

For CM model only

Verwijder de kunststof knop door de regelschroef los te schroeven  Zet de 
motorplaat vast met de meegeleverde schroeven  Bevestig het kunststof 
aanpassingsstuk Ø 12 mm op de vierkante uitgaande as van 8 mm  De motor 
wordt op de as gemonteerd en vastgezet op het achtergedeelte van de plaat, 
behalve bij de CM-modellen  Bij een CM-motor dient men de verbindingsbout 
op de plaat te bevestigen aan de hand van de met de motor meegeleverde clip 

MONTAGE VAN MOTORPLAAT
Ø A Referentie Prijs

100 11055210  38,30   
125 11055211  42,60   
160 11055212  48,10   
200 11055213  51,40   
250 11055214  60,20   
315 11055215  67,80   
355 11055116  117,00   
400 11055117  129,00   
450 11055118  151,00   
500 11055119  166,00   
Kit motorplaat 11055122 32,90

MOTORAANGEDREVEN ASSORTIMENT (MET 
AANSLUITPLAAT ZONDER MOTOR)

Ø A Referentie Prijs

100 11055216  43,70   
125 11055217  48,10   
160 11055218  53,60   
200 11055219  56,90   
250 11055220  65,60   
315 11055221  73,20   
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Gegalvaniseerde kanalen
Terugslagkleppen en regelkleppen

Terugslagklep: CAR

BESCHRIJVING
1  De kleppen van Ø 80 tot 200 mm bestaan uit een ring in geperst gegalvaniseerd 
staal 
1  De kleppen van Ø 250 tot 400 mm bestaan uit een ring in gesoldeerd en in profiel 
geslepen staal 
2  Afdichting voor luchtdichte verbinding tussen klep en buis (2 afdichtingen voor Ø 
250 tot 400 mm)
3  Afdichting voor luchtdichte verbinding tussen de bladen en de klep 
4  As + veer voor Ø 80 tot 160, 2 assen + veer voor Ø 200 tot 400 mm 
• Bladen in aluminium

TOEPASSINGSGEBIED
• Ventilatiesystemen met plaatselijke behoeftegestuurde regeling
• Verhindert dat buitenlucht naar binnen stroomt als de ventilator stilvalt

L1

Ø D1

L2

1

3

2

4

AFMETINGEN (mm)ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

80 11094680  33,00   
100 11094681  32,30   
125 11094682  34,60   
150 11094683  36,60   
160 11094684  36,60   
200 11094685  56,10   
250 11094686  69,00   
315 11094687  94,30   
355 11094688  129,00   
400 11094689  137,00   

WERKING
Worden eenvoudigweg in de buis geschoven, met een schuimafdichting voor een 
luchtdichte verbinding 
• Bij een verticale montage moeten de bladen zich naar boven openen
• Let op dat u de klep in de juiste richting plaatst zodat de bladen openstaan als de 
ventilator werkt

Model Ø D1 (mm) L2 (mm) L1 (mm)

CAR 80 78 37 39
CAR 120 96 43 50

CAR 125 121 49 63

CAR 150 146 63 76

CAR 160 155 66 81

CAR 200 195 72 93

CAR 250 247 120 145

CAR 315 312 160 198

CAR 355 312 160 198

CAR 400 397 160 223
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Accessoires

Motoren en accessoires

BESCHRIJVING
• Motoren met capaciteitsbereik van 2 Nm tot 20 Nm
• Volledige opening bij Aan/uitwerking, of gedeeltelijke bij Proportioneel
• Beveiligingsvoorziening: terugstelveer
• Informatieoverdracht: motoren met contacten
• CM-motoren: geen contacten mogelijk Linksdraaiend
• Alle motoren type F hebben een omkeerbare aandrijving in geval van een te korte as
• Motoren type 24: 24 V AC/DC
• Motoren type 230: 230 V AC

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Proportionele servomotoren – Motoren met terugstelveer
LF 24 SR 11055054 375,00
AF 24 SR 11055067 537,00
Proportionele servomotoren – Motoren zonder terugstelveer
LM 230A SR 11055052  278,00   
LM 24A SR 11055053  233,00   
NM 230A SR 11055055 347,00
NM 24A SR 11055066 302,00
SM 230A SR 11055068  386,00   
SM 24A SR 11055069  341,00   
Servomotoren Aan/uitwerking – Motoren met terugstelveer
TF 230 11055049 343,00
TF 24 11055050  318,00   
LM 230 A 11055051  163,00   
AF 230 S (met 2 hulpcontacten) 11055063  495,00   
AF 24 S (met 2 hulpcontacten) 11055064  437,00   
LF 230 11055081  300,00   
LF 24 11055082  278,00   
Servomotoren Aan/uitwerking – Motoren zonder terugstelveer
CM 24-L 11055040  131,00   
LM 24 A 11055042  163,00   
SM 24 A 11055044  227,00   

NM 230 A 11055061  203,00   

NM 24 A 11055062  198,00   

Model
Max. opp. 

(druk < 250 
Pa)

Motortype Koppel (Nm) As Ø (mm) As R (mm)

Alle RG
RGE Ø 125 
tot Ø 200

0,4 

CM 230 & 
CM 24

2 6 tot 12 6 tot 12
TF 230 & 

TF 24

CRG / CRGE
RGE Ø 250 
tot Ø 450

0,8 

LM 230A & 
LM 24A

5

8 tot 16 8 tot 16

LM 230A 
SR & 

LM 24A SR
LF 230 & 

LF 24 4
LF 24 SR

CRG / CRGE
RGE Ø 500

Van 0,8 tot 2 

NM 230 & 
NM 24A

10 8 tot 20 8 tot 20NM 230A 
SR & 

NM 24A SR

CRG / CRGE
Van 0,8 v 

4 m2

SF 230A-S2 
& SF 

24A-S2

20 10 tot 20

10 tot 16

SF 24A SR

CRG / CRGE Van 2 tot 4 

SM 230A & 
SM 24A

10 tot 20SM 230A 
SR & 

SM 24A SR

TOEPASSINGSGEBIED
• Motoraandrijving en regeling van de afsluit- en regelkleppen CRGE/N en RG(E)
• Motorkeuze in functie van het koppel, totale of gemoduleerde opening/sluiting, 
beveiligingsvoorziening en informatieoverdracht
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Volumeregelaars

MR MODULO

PLUSPUNTEN 
• 1 code per diameter (behalve Ø 125) voor meerdere debieten
• Debietregeling zonder gereedschap

BESCHRIJVING
• Behuizing van kunststof (brandklasse M1) beschermt het siliconen regelmembraan 
dat zich in een geijkte, instelbare opening bevindt
• Uitwendige afdichting over de omtrek van dubbele elastomeerlippen
• Debiettolerantie:
 - Q gemiddeld = Q nominaal +/- 5 m3/u voor MR≤ Ø 50 m3/u
 - Q gemiddeld = Q nominaal +/- 10% voor MR> Ø 50 m3/u
• Bedrijfstemperatuur: -10°C / +60°C

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Regeling van debiet naar een vooraf bepaalde waarde ongeacht drukverschillen
• Voor ronde kanalen
• Installatie van mechanisch ventilatiesysteem en luchtbehandeling 
• Afzuiging of toevoer
• Werkingsbereik: 50 - 250 Pa

• Handmatig instellen van het gewenste debiet zonder gereedschap door de wig al dan 
niet te verwijderen en aan de draairing te draaien
• Wordt rechtstreeks in een rond kanaal of bij een standaard accessoireaftakking/
uitgang geplaatst
• Stabilisatieafstand voor het luchtdebiet:
- bij afzuiging: 1 Ø tussen de uitgang en de stroomafwaarts geplaatste MR
- bij toevoer: 3 Ø tussen de stroomopwaarts geplaatste MR en de uitgang
• Horizontale of verticale installatie
• Aanduidingen op het product: luchtstroomrichting, nominale diameter, artikelcode, 
werkingsdruk, traceerbaarheid, concordantietabel (debiet afhankelijk van de positie van 
de ring + wig)

ASSORTIMENT

Ø B A

Ø
 N

E

AFMETINGEN (mm)
Benaming Referentie Prijs

Ø 080
MR MODULO 20-60 m3/u 11016307 23,90
Ø 100
MR MODULO 15-90 m3/u 11016308 30,70
Ø 125

MR MODULO 15-85 m3/u 11016309 38,50

MR MODULO 100-190 m3/u 11016310 42,60
Ø 150
MR MODULO 100-240 m3/u 11016311 55,60
Ø 160
MR MODULO 100-240 m3/u 11016312 55,60
Ø 200
MR MODULO 225-400 m3/u 11016313 82,30
Ø 250
MR MODULO 300-650 m3/u 11016314 110,00

Nominale Ø buis 
(mm)

Ø N 
(mm)

Ø B 
(mm)

A 
(mm)

E 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Debietbereik 
(m3/u)

80 76 85 53 14 0,06 20-60

100 92 105 61 14 0,10 15-90

125 - 15-90 m3/u 116 132 61 14 0,14 15-90

125 - 100-190 m3/u 116 132 97 14 0,20 100-190

150 147 158 103 14 0,30 100-240

160 153 165 103 14 0,30 100-240

200 190 209 128 20 0,60 225-400

250 238 258 159 20 1,06 300-650
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Volumeregelaars

MR MAX

PLUSPUNTEN 
• Debietregeling van buitenaf
• Grote diameter, groot debiet, grote druk
• Versie met isolatie

BESCHRIJVING
• Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal
• Mannelijke aansluiting met gefelste afdichtingen
• Debiettolerantie:
 - Q gemiddeld = Q nominaal +/- 10 m3/u voor Q nominaal ≤ Ø 100 m3/u
 - Q gemiddeld = Q nominaal +/- 10% voor Q nominaal> 100 Ø m3/u
• Bedrijfstemperatuur: -30°C / +100°C
• Luchtdichtheid: klasse C

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Regeling van debiet naar een vooraf bepaalde waarde ongeacht drukverschillen
• Voor ronde kanalen
• Installatie van mechanisch ventilatiesysteem en luchtbehandeling
• Afzuiging en toevoer
• Werkingsbereik tot 1000 Pa

• Nominale debietregeling mogelijk van buitenaf
• Montagerichting aangegeven op het onderdeel
• Horizontale of verticale installatie

ASSORTIMENT

H

Ø

L

AFMETINGEN (mm)
Benaming Referentie Prijs

MR MAX Ø 80 11016389  152,00   
MR MAX Ø 100 11016390  147,00   
MR MAX Ø 125 11016391  160,00   
MR MAX Ø 160 11016392  166,00   
MR MAX Ø 200 11016393  177,00   
MR MAX Ø 250 11016394  194,00   
MR MAX Ø 315 11016395  246,00   
MR MAX Ø 400 11016396  382,00   

Nominale Ø buis 
(mm)

Debietbereik
 (m3/u)

L (mm) H (mm)

80 40 - 125 200 70

100 70 - 220 250 70

125 100 - 280 250 70

160 180 - 500 320 70

200 250 - 900 320 70

250 500 - 1500 320 70

315 800 - 2800 350 110

400 1000 - 4000 420 110
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Volumeregelaars

MR MONO
De betrouwbare, geluidsloze en eenvoudige debietregeling

PLUSPUNTEN 
• Wordt in aftakkingen geplaatst
• PVC-vrij
• Onderhoudsvrij

BESCHRIJVING
• Behuizing van kunststof (brandklasse M1) beschermt het siliconen regelmembraan 
dat zich in een geijkte opening bevindt
• Uitwendige afdichting over de omtrek van dubbele elastomeerlippen
• Debiettolerantie:
 - Q gemiddeld = Q nominaal +/- 5 m3/u voor MR≤ Ø 50 m3/u
 - Q gemiddeld = Q nominaal +/- 10% voor MR> Ø 50 m3/u
• Bedrijfstemperatuur: -10°C / +60°C

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Regeling van debiet naar een vooraf bepaalde waarde ongeacht drukverschillen
• Voor ronde kanalen
• Installatie van mechanisch ventilatiesysteem en luchtbehandeling
•Afzuiging en toevoer
• Werkingsbereik:
 - standaard assortiment: 50 - 250 Pa
 - hogedrukassortiment: 150 - 650 Pa

• Wordt rechtstreeks in een rond kanaal of bij een standaard accessoireaftakking 
geplaatst
• Stabilisatieafstand voor het luchtdebiet:
- bij afzuiging: 1 Ø tussen de uitgang en de stroomafwaarts geplaatste MR
- bij toevoer: 3 Ø tussen de stroomopwaarts geplaatste MR en de uitgang
•Horizontale of verticale installatie, geen specifieke richting van het membraan
• Aanduidingen op het product: luchtstroomrichting, nominale diameter, artikelcode, 
werkingsdruk, traceerbaarheid, nominaal debiet

AFMETINGEN (mm)

Nominale Ø buis (mm) Ø N (mm) Ø B (mm) A (mm) E (mm) Gewicht (kg)

80 76 85 53 14 0,06

100 92 105 61 14 0,10

125 15 - 90 m3/u 116 132 61 14 0,14

125 100 - 160 m3/u 116 132 97 14 0,20

150 147 158 103 14 0,30

160 153 168 103 14 0,30

200 190 209 128 20 0,60

250 238 258 159 20 1,06

Ø B A

Ø N E
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Volumeregelaars

ASSORTIMENT
Ø Benaming Referentie Prijs

80
80 MR MONO Ø 80 - 15 m3/u 11016226  21,30   

80 MR MONO Ø 80 - 20 m3/u 11016227  21,30   
80 MR MONO Ø 80 - 25 m3/u 11016228  21,30   
80 MR MONO Ø 80 - 30 m3/u 11016229  21,30   
80 MR MONO Ø 80 - 35 m3/u 11016230  21,30   
80 MR MONO Ø 80 - 40 m3/u 11016231  21,30   
80 MR MONO Ø 80 - 45 m3/u 11016232  21,30   
80 MR MONO Ø 80 - 50 m3/u 11016233  21,30   
80 MR MONO Ø 80 - 60 m3/u 11016234  21,30   
100
100 MR MONO Ø 100 - 15 m3/u 11016235  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 20 m3/u 11016236  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 25 m3/u 11016237  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 30 m3/u 11016238  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 35 m3/u 11016239  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 40 m3/u 11016240  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 45 m3/u 11016241  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 50 m3/u 11016242  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 55 m3/u 11016243  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 60 m3/u 11016244  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 65 m3/u 11016245  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 70 m3/u 11016246  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 75 m3/u 11016247  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 80 m3/u 11016248  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 85 m3/u 11016249  27,40   
100 MR MONO Ø 100 - 90 m3/u 11016250  27,40   
125
125 MR MONO Ø 125 - 15 m3/u 11016251  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 25 m3/u 11016252  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 30 m3/u 11016253  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 45 m3/u 11016254  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 50 m3/u 11016255  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 60 m3/u 11016256  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 65 m3/u 11016257  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 70 m3/u 11016258  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 75 m3/u 11016259  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 80 m3/u 11016260  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 85 m3/u 11016261  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 90 m3/u 11016262  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 95 m3/u 11016263  34,50   
125 MR MONO Ø 125 - 100 m3/u 11016264  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 105 m3/u 11016265  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 110 m3/u 11016266  38,10   

Ø Benaming Referentie Prijs

125 MR MONO Ø 125 - 115 m3/u 11016267  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 120 m3/u 11016268  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 125 m3/u 11016269  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 130 m3/u 11016270  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 140 m3/u 11016271  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 150 m3/u 11016272  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 160 m3/u 11016273  38,10   
125 MR MONO Ø 125 - 190 m3/u 11016274  38,10   
150
150 MR MONO Ø 150 - 110 m3/u 11016275  49,60   
150 MR MONO Ø 150 - 130 m3/u 11016276  49,60   
150 MR MONO Ø 150 - 150 m3/u 11016277  49,60   
150 MR MONO Ø 150 - 170 m3/u 11016278  49,60   
150 MR MONO Ø 150 - 210 m3/u 11016279  49,60   
150 MR MONO Ø 150 - 240 m3/u 11016280  49,60   
160
160 MR MONO Ø 160 - 120 m3/u 11016281  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 130 m3/u 11016282  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 140 m3/u 11016283  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 150 m3/u 11016284  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 160 m3/u 11016285  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 170 m3/u 11016286  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 180 m3/u 11016287  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 190 m3/u 11016288  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 200 m3/u 11016289  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 210 m3/u 11016290  49,60   
160 MR MONO Ø 160 - 240 m3/u 11016291  49,60   
200
200 MR MONO Ø 200 - 200 m3/u 11016292  73,50   
200 MR MONO Ø 200 - 225 m3/u 11016293  73,50   
200 MR MONO Ø 200 - 250 m3/u 11016294  73,50   
200 MR MONO Ø 200 - 275 m3/u 11016295  73,50   
200 MR MONO Ø 200 - 300 m3/u 11016296  73,50   
200 MR MONO Ø 200 - 325 m3/u 11016297  73,50   
200 MR MONO Ø 200 - 350 m3/u 11016298  73,50   
200 MR MONO Ø 200 - 400 m3/u 11016299  73,50   
250
250 MR MONO Ø 250 - 300 m3/u 11016300  98,80   
250 MR MONO Ø 300 - 350 m3/u 11016301  98,80   
250 MR MONO Ø 350 - 400 m3/u 11016302  98,80   
250 MR MONO Ø 250 - 450 m3/u 11016303  98,80   
250 MR MONO Ø 250 - 500 m3/u 11016304  98,80   
250 MR MONO Ø 250 - 550 m3/u 11016305  98,80   
250 MR MONO Ø 250 - 650 m3/u 11016306  98,80   

STANDAARD MR MONO
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Regelkleppen, debietregelaars en dynamische regeling
Volumeregelaars

ASSORTIMENT
Ø Benaming Referentie Prijs

125
125 MR MONO HP Ø 125 - 110 m3/u 11016071  40,60   

125 MR MONO HP Ø 125 - 150 m3/u 11016072  40,60   

125 MR MONO HP Ø 125 - 200 m3/u 11016073  40,60   
125 MR MONO HP Ø 125 - 240 m3/u 11016074  40,60   
125 MR MONO HP Ø 125 - 290 m3/u 11016075  40,60   
150
150 MR MONO HP Ø 150 - 210 m3/u 11016076 56,80
150 MR MONO HP Ø 150 - 260 m3/u 11016077 56,80
150 MR MONO HP Ø 150 - 310 m3/u 11016078 56,80
150 MR MONO HP Ø 150 - 380 m3/u 11016079 56,80
150 MR MONO HP Ø 160 - 425 m3/u 11016080 56,80
160
160 MR MONO HP Ø 160 - 210 m3/u 11016081  56,80   
160 MR MONO HP Ø 160 - 260 m3/u 11016082  56,80   
160 MR MONO HP Ø 160 - 310 m3/u 11016083  56,80   
160 MR MONO HP Ø 160 - 380 m3/u 11016084  56,80   
160 MR MONO HP Ø 160 - 425 m3/u 11016085  56,80   

Ø Benaming Referentie Prijs

200
200 MR MONO HP Ø 200 - 350 m3/u 11016086  82,40   
200 MR MONO HP Ø 200 - 440 m3/u 11016087  82,40   
200 MR MONO HP Ø 200 - 530 m3/u 11016088  82,40   
200 MR MONO HP Ø 200 - 620 m3/u 11016089  82,40   
200 MR MONO HP Ø 200 - 700 m3/u 11016090  82,40   
250
250 MR MONO HP Ø 250 - 550 m3/u 11016091  112,00   
250 MR MONO HP Ø 250 - 600 m3/u 11016092  112,00   
250 MR MONO HP Ø 250 - 800 m3/u 11016093  112,00   
250 MR MONO HP Ø 250 - 950 m3/u 11016094  112,00   
250 MR MONO HP Ø 250 - 1100 m3/u 11016095  112,00   

HOGE DRUK MR MONO

BESCHRIJVING
• Maakt het mogelijk om de MR te verwijderen voor onderhoud

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Inspectieluik Ø 100 mm 11013121  54,10   
Inspectieluik Ø 125 mm 11013122  58,80   
Inspectieluik Ø 150 mm 11013123  82,70   
Inspectieluik Ø 160 mm 11013124  67,20   
Inspectieluik Ø 200 mm 11013125  86,50   

Inspectieluik voor MR
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Dakkappen en geveluitlaat
GMW dakkap

Design dakkap: STE

PLUSPUNTEN 
• Lijkt op een traditionele schoorsteen
• Voet en kap zijn afneembaar voor makkelijke installatie (behalve model voor 
plat dak)
• In de schacht zit een bevestigingssysteem voor de ventilatiebuis

BESCHRIJVING
• In gegalvaniseerd staal
• 4 modellen verkrijgbaar in alle diameters tot 630 mm
• Beschikbaar in verschillende uitvoeringen: voor daken van geprofileerde staalplaten / 
platte daken / leien daken of pannendaken
• Verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Dak van geprofileerde staalplaten / plat dak / leien dak
• Esthetische dakkap voor GMV en klimaatregeling in collectieve huisvesting en 
utiliteitsgebouwen
• Geschikt voor zowel luchtaanvoer als -afvoer
• Afvoer van afzuigkap is ook mogelijk

• Droge plaatsing op elke dakbedekking
 - afdichtplaat in uitrekbaar aluminium / elastomeer voor pannendaken
 - afdichtplaat in gegalvaniseerd staal voor leien of platte daken
 - afdichtplaat in gegalvaniseerd staal voor daken van geprofileerde staalplaten met 
bekleding (model en afmetingen van profielplaten te bepalen)
• De afdichtplaat is afneembaar voor een makkelijke plaatsing (behalve model voor plat 
dak: in één stuk)
• Schroefbevestiging met 4 haken op de behuizing
• Bevestigingskraag voor ventilatiebuis is aanpasbaar aan verschillende diameters

ASSORTIMENT

Vermeld bij bestelling: 
 - de dakhelling (in % of graden) en het soort dak
 - indien een dak van geprofileerde staalplaten: het merk en model van de platen
 - indien een pannendak: de kleur van de afdichtkit
 - andere dakbedekking
 - de afwerking (keuze uit 5 kleuren)

A A
B

CD

A A
B

CD

• keuze uit 5 kleuren:
 - zwart, amarant, steenrood, vaalbruin of oker
• Gebruik voor een betere afdichting een RCC of RPC op de buizen 125, 200, 250, 
355, 400, 450 en 560

KENMERKEN
Benaming Referentie Prijs

Staalplaten / terras / leien dak
STE 125-160 11030130 Op aanvraag
STE 200-315 11030133 Op aanvraag
STE 355-500 11030135 Op aanvraag
STE 560-630 11030136 Op aanvraag
Pannendak (met alu of elastomeren afdichtkit)
STE 125-160 11030137 Op aanvraag
STE 200-315 11030140 Op aanvraag
STE 355-500 11030142 Op aanvraag
STE 560-630 11030143 Op aanvraag

Benaming A B C D Aansluitdiameter

STE 125-160 200 x 200 160 110 20 160

STE 200-315 370 x 370 200 240 35 315
STE 355-500 600 x 600 350 340 35 500
STE 560-630 700 x 700 400 415 35 630
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Dakkappen en geveluitlaat
GMW dakkap

Standaard dakkap: STS

BESCHRIJVING
• De dakkap STS is van gegalvaniseerd staal 
Ze bestaat uit:
 1 – een draaibare regenhoed met beschermrooster (afneembaar)
 2 – een afdekplaat die de dakkap ondersteunt en voorzien is van vier 
bevestigingsstrips
 3 - een aansluitschacht voor de buis
• Afwerking:
- model voor leiendak: gladde donkergrijze coating (RAL 7024)
- model voor pannendak: gladde baksteenkleurige coating (RAL 8012)

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Esthetische dakkap voor GMV en klimaatregeling in collectieve huisvesting en 
tertiaire gebouwen
• Geschikt voor zowel luchtaanvoer als -afvoer
• Afvoer van afzuigkap is ook mogelijk

• Alle dakbedekkingen: afdichting met loodset
• STS d160mm: de metalen koker die aansluit op het ventilatiekanaal wordt 
omsloten door het bewerkbaar loodblad voor een goede dichting
 - Verwijder de op de koker vastgeclipte regenhoed
 - Vorm het loodblad door het dakreliëf te volgen, maar vermijd de felsranden
 - Bij een pannendak is het raadzaam om het loodblad in de richting van de 
panlatten te leggen en te stabiliseren met de dakpannen
 - Plaats de regenhoed op de koker met de luchtstroom loodrecht op de 
dakhelling
• Andere STS dakkappen: de metalen koker die aansluit op het ventilatiekanaal 
wordt omsloten door het bewerkbaar loodblad voor een goede dichting
 - Verwijder de regenhoed door de 2 of 4 schroeven los te draaien
 - Zet de steunplaat vast op de dakhelling en gebruik daarvoor best alle 
voorgeboorde gaten
 - Vorm het loodblad door het dakreliëf te volgen, maar vermijd de felsranden
- Installeer de regenhoed op de koker met de luchtstroom loodrecht op de 
dakhelling
 - Plaats de 2 of 4 schroeven terug en draai ze heel goed aan
 - Verbind de metalen koker met de ventilatiebuis

ASSORTIMENT

B C

A
E

G
JF

Ø D

I

AFMETINGEN (mm)
Benaming Referentie Prijs

Leiendak
STS 160 11030110  91,80   
STS 200 11030111  178,00   
STS 250 11030112  187,00   
STS 315 11030113  215,00   
STS 355 11030114  400,00   
STS 400 11030115  400,00   
STS 450 11030116  430,00   
STS 500 11030117  723,00   
STS 630 11030118  837,00   
Halfronde dakpannendak
STS 160 11030145  133,00   
STS 200 11030146  241,00   
STS 250 11030147  269,00   
STS 315 11030148  297,00   
STS 400 11030150  504,00   
Pannendak
STS 160 11030108 91,80
STS 200 11030100  178,00   
STS 250 11030101  187,00   
STS 315 11030102  215,00   
STS 355 11030103  400,00   
STS 400 11030104  400,00   
STS 450 11030105  430,00   
STS 500 11030106  723,00   
STS 630 11030107  837,00   

Benaming A B C Ø  D E F G I J

STS 160 65 248 300 160 82 500 400 - -

STS 200 100 333 400 200 82 600 600 500 500

STS 250 100 333 400 250 82 600 600 500 500

STS 315 112 420 500 315 82 600 600 500 500

STS 355 200 550 660 355 160 900 750 600 750

STS 400 200 550 660 400 160 900 750 600 750

STS 450 200 550 660 450 160 900 750 600 750

STS 500 245 650 850 500 160 1200 1000 780 997

STS 630 320 780 1000 630 160 1200 1000 780 997
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Dakkappen en geveluitlaat
Standaard geveluitlaat

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Standaard geveluitlaat voor alle ventilatie- en klimaatregelbuizen
• Bescherming tegen inregenen bij horizontale afvoer
• Bescherming tegen binnendringing (vogels, enz )

• Let op: een mannelijke koppeling is niet rechtstreeks compatibel met een ventilatoruitlaat Gebruik de hiervoor bestemde geveluitlaten of een vrouwelijke koppeling

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

100 11094885 61,10
125 11094884 62,60
160 11094892  74,40   
200 11094893  82,20   
250 11094894  93,40   
315 11094895  123,00   

Ø Referentie Prijs

355 11094883 139,00
400 11094882 149,00
450 11094881 164,00
500 11094896 171,00
560 11094880 192,00
630 11094879 222,00

Aanzuigrooster 45°

400 x 400

Ø 147

12
8

24
5

BESCHRIJVING
• Deflector in ABS met beschermrooster
• Beschikbaar in grijs (RAL7015) of bruin (RAL8028)
• Mof in gegalvaniseerd plaatstaal, Ø 150 mm
• Koppelstuk van Ø 125 mm met meegeleverde pasring
• Loodslab van 400 x 400 mm

ASSORTIMENT
Ø Referentie Prijs

Grijze dakafvoer + loodslab 11022036  106,00   
Bruine dakafvoer + loodslab 11022042  106,00   

Dakafvoer

TOEPASSINGSGEBIED
• Luchtafvoer of -toevoer voor GMV-installatie
• Mag niet gebruikt worden voor GMV-gas
• Geschikt voor alle dakbedekkingen: dakpannen, leien…

PLUSPUNTEN 
• Beschikbaar in grijs en bruin
• Discrete integratie in interieur
• Weinig drukverlies
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Accessoires en bevestigingsmateriaal
Afdichting

Aluminium tape: RAA

BESCHRIJVING
• 40 micrometer dikke aluminiumtape, bekleed met acryllijm en siliconen tussenlaag
• Rekbaarheid: 5%
• Bestand tegen temperaturen van - 20°C tot + 110°C
• Brandweerstandsklasse M1

TOEPASSINGSGEBIED
• Aanvullende hermetische afdichting van verbindingen (bij voorkeur vlakke 
verbindingen omdat de tape weinig rekbaar is)
• Mooie afwerking

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

RAA 50 mm breed, rol van 50 m 11091013 8,58
RAA 75 mm breed, rol van 50 m 11091004 12,90

Canvas: RAV

BESCHRIJVING
• Textielweefsel bedekt met een zilverkleurige polyethyleenfilm aan de buitenkant en 
een krachtige kleeflaag aan de binnenkant
• Breedte: 50 mm
• Rekbaarheid: 30%
• Bestand tegen temperaturen van - 50°C tot + 110°C
• Hoge breukweerstand

TOEPASSINGSGEBIED
• Aanvullende hermetische afdichting van alle verbindingen na montage

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

RAV, rol van 50 m 11091010 10,60

PVC tape: RAP

BESCHRIJVING
• Grijze pvc-tape met een sterke en soepele kleeflaag
• Breedte: 50 mm
• Rekbaarheid: 180%
• Bestand tegen temperaturen van - 5°C tot + 70°C

TOEPASSINGSGEBIED
• Aanvullende hermetische afdichting van verbindingen (ideaal voor de aansluiting van 
slangen omdat de tape heel rekbaar is)

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

RAP, rol van 33 m 11091009 12,10
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Accessoires en bevestigingsmateriaal
Afdichting

Acrylkit PLUSPUNTEN 
• Praktisch: spoel handen en gereedschap met water vóór opdroging product
• Vervangt neopreenkit

BESCHRIJVING
• Grijze afdichtkit op waterbasis zonder solventen (niet ontvlambaar, niet giftig)
• Gebruikstemp : 5°C tot 25°C
• Bestand tegen temperaturen van -20°C tot + 70°C
• Droogtijd: 15 min voor velvorming 24 u voor volledige uitharding
• Brandklasse M1
• Vorstvrij bewaren

TOEPASSINGSGEBIED
• Eindafdichting van de aansluitingen voor en na installatie
• De acrylaatkit blijft na uitharding soepel en elastisch en is daardoor goed bestand 
tegen uitzetting en krimpen van de aansluitingen

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Koker van 310 ml acrylkit 11091018 13,40
Pot 1 kg acrylkit 11091077  19,80   
Pot 6 kg acrylkit 11091078  62,30   
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Accessoires en bevestigingsmateriaal
Montageaccessoires

M8accessoires: sluitringen, moeren en pluggen

TOEPASSINGSGEBIED
• Aanvullende accessoires voor montageband, beugels en montagerails
• Grote sluitring voor montage van rails en consoles

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Zak van 100 M8-moeren 11091029 5,52
Doos van 500 bouten met zeskantkop M8 x 25 11091039  69,00   
Zak van 50 metalen M8-pluggen 11091045  36,10   
Zak van 100 brede pakkingen M8 x 35 11091090 24,30

Zelftappende schroeven

BESCHRIJVING
• Bollekopschroeven met kruisgleuf

TOEPASSINGSGEBIED
• Bevestiging van de verschillende ventilatiecomponenten

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Doos van 500 zelftappende schroeven, vierk  
kop Ø 4,2 mm, L 13 mm

11091148  14,20   

Doos van  500 elftappende schroeven, vierk  
kop  Ø 4,2 mm, L 19 mm

11091149  21,60   
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Accessoires en bevestigingsmateriaal
Montageaccessoires

RVS-slangklem

PLUSPUNTEN 
• Voorgezaagde klemring
• 4 modellen voor diameters tot 500 mm
• Tijdwinst bij installatie

BESCHRIJVING
• Voorgezaagde klemring, geschikt voor verschillende diameters
• 4 modellen voor diameters tussen 80 mm en 500 mm
• Geperforeerde band van 9 mm + schroefklem

TOEPASSINGSGEBIED
• Om soepele kanalen vast te klemmen op harde accessoires zonder schuifspanning

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Zak van 25 slangklemmen  
Ø 60-145 mm

11090023  28,40   

Zak van 25 slangklemmen  
Ø 60-215 mm

11090024  36,90   

Zak van 25 slangklemmen  
Ø 60-370 mm

11090025  51,70   

Zak van 25 slangklemmen  
Ø 60-540 mm

11090026  89,10   
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Luchtverdelers
Kunststofventielen - woningbouw .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . p . 161  
Metalen binnenroosters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p . 179 
Luchtverdelers  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . p . 189 
Buitenroosters    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .p .  205 

TWISTED
WERVELROOSTER
•  Aangepast plafondrooster om een systeemplafondtegel 

600 x 600 mm of 675 x 675 mm te vervangen
• Geleverd met aansluitplenum
•  Aangepast model voor vaste stuc- of gipsplaatplafond
•  Past uistekend in de meeste tertiaire ruimtes
• Ideaal voor installaties met variabel debiet
• Uitstekende luchtcirculatie
• Geschikt voor grote temperatuurveschillen
• Identieke modellen voor toe- en afvoer
• Vlotte toegang tot filter bij afvoermodel

Pagina 196



Catalogus 2021 Catalogus 2021160 161160

LUCHTVERDELERS

Plafondluchtverdelers

Ronde, regelbare roosters 
p. 189

Wervelroosters

Twisted-rooster met 
wervelende luchtstroom 

p. 196

Spleetroosters

Regelbare aluminium 
spleetroosters p. 201

Speciale roosters

Jetroosters 
met groot bereik

p. 204

Ronde, vaste roosters
p. 191

Vaste wervelroosters 
p. 198

Verstelbare of vaste 
vierkante wervelroosters

p. 200

Vierkante roosters met 
perforatieplaten p. 192

BUITENROOSTERS

Buitenroosters

Overdrukrooster
p. 205

Kleine en grote buiten-
roosters  p. 206

Dakkap
p. 210

Ronde buitenroosters 
p. 211

METALEN BINNENROOSTERS

Binnenroosters - woningbouw

Ventiel met kern
p. 179

Roosters met enkele en 
dubbele deflexie p. 183

BIM 300 en 320 
p. 181

Doorvoerroosters met 
vaste lamellen p. 185

Aluminium roosters met 
vaste staven vooraan 
GRIDLINED p. 187

KUNSTSTOFVENTIELEN- WONINGBOUW

Vochtgestuurd

Bahia CURVE
p. 167

Buitenroosters

GPA
p. 174

Binnenroosters

BIO DESIGN & BIP-afvoermonden
p. 173

Moffen

Klauwenmof, gekartelde 
mof en plaatstalen mof

p. 175

Zelfregelend

ColorLine
p. 161

Bap’SI
p. 162

BEM 780 
p. 182

Binnenroosters - utiliteitsgebouw

Selectietabellen p. 212

Technische gegevens p. 177
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Producten voor luchtverdeling
Zelfregelend rooster

ColorLINE®

PLUSPUNTEN
• Veelkleurig gamma: meer dan 15 kleuren en 1 transparante plaat om te 
personaliseren
• Is compatibel met alle moffen op de markt 
• Muur- of plafondmontage 
• Goede geluidsprestaties 
• Regelbare luchtverdeling

WERKING
Het universele ColorLINE®-ventilatierooster, met 15 kleurenopties en 1 
personaliseerbare plaat, komt in de plaats van uw huidige roosters
• Vast ColorLINE®-ventilatierooster
• Voor luchtafvoer en -toevoer*
• Verkrijgbaar in 2 diameters: Ø 80 mm en Ø 125 mm
• Debiet Ø 80: van 15 tot 60 m3/u
• Debiet Ø 125: van 45 tot 135 m3/u
• Gemakkelijk onderhoud

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Collectieve en individuele huisvesting 
• Nieuwbouw en renovatie

• ColorLINE®-ventilatierooster bestaat uit twee demonteerbare elementen: een 
designplaat in ABS en een plaatsteun met dubbel afgedicht koppelstuk in polypropyleen
• Is compatibel met alle moffen op de markt (Ø  80 voor 70 tot 78 mm en Ø 125 voor 
116 tot 125 mm)
• Met 1 klik verwisselbare designplaten
• Maar 1 designplaat ongeacht de diameter van het rooster
• Regelbare luchtverdeling dankzij een ventilatiedop die op de plaatsteun wordt 
vastgeklikt (meegeleverd)
• Muur- of plafondmontage

180

60

10

151

8069

ColorLINE® Ø 80 mm ColorLINE® Ø 125 mm

KLEURASSORTIMENT

UITVOERING

AFMETINGEN (MM) 

Installatie

Compatibiliteit

CLASSICS

Sneeuwwit Koudgrijs Grijsachtig beige Taupe Antraciet
COLORS

Paprika Laguneblauw Turquoiseblauw Pruimkleur Fuchsia
NATURAL

Geborsteld 
aluminium

Titaankleur Without Eik Wengé

PERSONALISEERBAAR

Transparante plaat

180

60

10

167

130

112

ASSORTIMENT
Benaming Roosterkleur Referentie Prijs

Kit ColorLINE® Ø 80 Sneeuwwit 11022156  17,50   
Kit ColorLINE® Ø 125 Sneeuwwit 11022157  19,10   
Plaatsteun ColorLINE® 
Ø 80

- 11022158  10,40   

Plaatsteun ColorLINE® 
Ø 125

- 11022159  11,90   

Classic-collectie
ColorLINE®-designplaat Koudgrijs 11022160  14,20   
ColorLINE®-designplaat Grijsachtig beige 11022161  14,20   
ColorLINE®-designplaat Taupe 11022162  14,20   
ColorLINE®-designplaat Antraciet 11022163  14,20   

Colors-collectie 

ColorLINE®-designplaat Paprika 11022164  14,20   
ColorLINE®-designplaat Laguneblauw 11022165  14,20   
ColorLINE®-designplaat Turquoiseblauw 11022166  14,20   
ColorLINE®-designplaat Pruimkleur 11022167  14,20   
ColorLINE®-designplaat Fuchsia 11022168 14,20
Natural-collectie 
ColorLINE®-designplaat Without 11022169  43,70   
ColorLINE®-designplaat Eik 11022170  43,70   
ColorLINE®-designplaat Wengé 11022171  43,70   
ColorLINE®-designplaat Geborsteld aluminium 11022172  43,70   
ColorLINE®-designplaat Titaankleur 11022173  43,70   
Personaliseerbaar
ColorLINE®-desginplaat® Transparant 11022174 13,20

        

* Met MR-regelmodule van Aldes
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Producten voor luchtverdeling
Zelfregelend ventiel

Bap’SI: Algemeen

Bap’SI enkel debiet sanitair Bap’SI dubbel debiet keuken Bap’SI twin

BESCHRIJVING
• Zelfregelend extractieventiel 
 - Zelfregelend basisdebiet, 
 - Zelfregelend piekdebiet, kan met bediening geactiveerd worden: zie tabel hiernaast 
• Origineel design voor een naadloze inpassing in de ruimte 
• Keuze uit verschillende uitvoeringen en accessoires om aan alle installatiebehoeften 
te voldoen 
• Drukbereik: 50-160 Pa 
• Tolerantie op het debiet: -0 ; +30 % 
• Verschillende modellen: 
 - Bap’SI enkel debiet voor debieten ≤ 60 m3/u: zelfregelend basisdebiet (zelfde debiet 
ongeacht de omstandigheden) 
 - Bap’SI dubbel debiet: zelfregelend basisdebiet; gecontroleerd piekdebiet 
-  Bap’SI Twin enkel debiet voor debieten van 15 tot 150 m3/u: zelfregelend 
basisdebiet 
• Bap’SI is ook beschikbaar in Modulo-uitvoering: één ventiel voor verschillende 
debieten (afstelling ter plaatse)

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Zelfregelende gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) 
• Collectieve en individuele huisvesting of utiliteitsgebouwen 
• Nieuwbouw en renovatie

• Modellen met koker Ø 125 mm: 
- Bevestiging door verbinding met: moffen, RT Flex, harde buizen 
- Dankzij de Roll-In-afdichting (of schuimafdichting voor de Bap’SI Twin 100 tot 150 
m3/u) is de verbinding luchtdicht en kan het ventiel aan de muur worden bevestigd 
• Modellen zonder koker: 
- Clipbevestiging op koker Ø 125 mm (Roll-In-afdichting), Ø 116 mm (Roll-In-
afdichting) of Ø 100 mm (schuimafdichting) 
- Rechtstreekse schroefbevestiging op de wand 
- Clipbevestiging op renovatieplaat

Akoestiek: volgens testrapport CSTB nr . VE-AC 08-26012994 

* minimum -4 dB met geluidsring (zie accessoires)

AKOESTISCHE KENMERKEN

BEDIENING PIEKDEBIET
PUSH INTER TREKKOORD

Het piekdebiet wordt 
elektrisch geactiveerd via een 
drukknop (niet meegeleverd) 
Automatische herneming van 
het basisdebiet (tempo) na 
30 minuten .

Het piekdebiet wordt 
elektrisch geactiveerd 
via een schakelaar 
(niet meegeleverd) . 
Manuele herneming van 
het basisdebiet via de 
schakelaar .

Geactiveerd via trekkoord

Voeding met een 
alkalinebatterij of netvoeding 
via drukknop

Netvoeding via schakelaar Geen elektrische voeding

Alkalinebatterij 9 V type LR61 (niet meegeleverd) 
Netvoeding: via interface 9 V DC - 230 VAC (zie Bap’SI, Bap’SI twin, Bahia Curve-
accessoires)

Type roosters Lw in dB(A) aan 136 Pa Dnew (C) in dB*

BAP’SI 15 32 59

BAP’SI 30 31 57

BAP’SI 15/30 32 56

BAP’SI 20/75 32 56

BAP’SI 30/90 31 56

BAP’SI 45/105 38 53

BAP’SI 45/120 38 53

BAP’SI 45/135 38 53

Type roosters Lw in dB(A) aan 136 Pa

BAP’SI twin 15 34

BAP’SI twin 30 38

BAP’SI twin 45 41

BAP’SI twin 60 43

BAP’SI twin 75 47

BAP’SI twin 90 49

BAP’SI twin 100 48

BAP’SI twin 120 50

BAP’SI twin 150 51
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Producten voor luchtverdeling
Zelfregelend ventiel

Bap’SI enkel debiet sanitair

Bap’SI enkel debiet sanitair

PLUSPUNTEN 
• Roll-In-dichting 
• Eenvoudig onderhoud 
• Modulo-uitvoeringen: verschillende debieten per model

BESCHRIJVING

TOEPASSINGSGEBIED

• Zelfregelend extractieventiel enkel debiet 
• Originele vorm, zonder rooster 
• Keuze uit verschillende uitvoeringen en accessoires om aan alle installatiebehoeften 
te voldoen 
• Bestaat uit 3 delen: een technische plaat, een regeleenheid en een afneembaar front 
• Makkelijk onderhoud: regeleenheid kan snel vast- en losgeklikt worden 
• Modulo-assortiment: één ventiel voor verschillende instelbare debieten (zie tabel met 
assortiment) 
• Drukbereik: 50-160 Pa 
• Tolerantie op het debiet: -0 ; +30 %

• Zelfregelende gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) 
• Collectieve en individuele huisvesting of utiliteitsgebouwen 
• Nieuwbouw en renovatie

ASSORTIMENT

16
2

154 94

51

AFMETINGEN (mm)

Bevestiging Benaming Debiet m3/u
Instelbare debieten 

(fabriek)
Overige 

regeldebieten
Referentie Prijs

Modulo
Ø 125 Bap’SI modulo - 30 20* en 15* 11019090  23,30   
Ø 125 Bap’SI modulo - 45 60* en 30* 11019091  23,30   
Zonder koker Bap’SI modulo - 30 20* en 15* 11019094  29,10   
Zonder koker Bap’SI modulo - 45 60* en 30* 11019095  29,10   
Standaard
Ø 125 Bap’SI 15 15 - - 11019003  16,50   
Ø 125 Bap’SI 30 30 - - 11019004  20,80   
Ø 125 Bap’SI 45 45 - - 11019005  20,80   
Ø 125 Bap’SI 60 60 - - 11019006  20,80   
Zonder koker Bap’SI 15 15 - - 11019007  17,50   
Zonder koker Bap’SI 30 30 - - 11019008  17,50   
Zonder koker Bap’SI 45 45 - - 11019009  17,50   
Zonder koker Bap’SI 60 60 - - 11019010  17,50   

* Makkelijke regeling ter plaatse: via afstelling van de klep of verwijdering van onderdelen (zie handleiding product)
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Producten voor luchtverdeling
Zelfregelend ventiel

Bap’SI dubbel debiet trekkoord

PLUSPUNTEN 
• Roll-In-dichting 
• Eenvoudig onderhoud 
• Modulo-uitvoering: verschillende debieten per model 
• Elektrische uitvoering: slechts één ventiel voor batterij- of netvoeding 230 V

BESCHRIJVING
• Zelfregelend extractieventiel met dubbel debiet 
• Origineel design, zonder rooster 
• Keuze uit verschillende uitvoeringen en accessoires om aan alle installatiebehoeften 
te voldoen 
• Bestaat uit 3 delen: een technische plaat, een regeleenheid en een afneembaar front 
• Makkelijk onderhoud: regeleenheid kan snel vast- en losgeklikt worden 
• Modulo-assortiment: één ventiel voor verschillende instelbare debieten (zie tabel met 
het assortiment) 
• Elektrische uitvoeringen met tempo (PUSH) of zonder tempo (INTER) voor uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden 
• Drukbereik: 50-160 Pa 
• Tolerantie op het debiet: -0 ; +30 %

ASSORTIMENT
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Q
 (m

3 /
h)

P (Pa)

AERAULISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (mm)

Sturing Bevestiging Benaming Debieten m3/u Fabriekingesteld debiet Overige regeldebieten Referentie Prijs

Modulo

Trekkoord

Ø 125 Bap’SI modulo - 30/90 20/75* 11019092  23,30   
Ø 125 Bap’SI modulo - 45/105 45/120* en 45/135* 11019093  23,30   

Zonder koker Bap’SI modulo - 30/90 20/75* 11019096  28,50   
Zonder koker Bap’SI modulo - 45/105 45/120* en 45/135* 11019097  28,50   

Standaard

Trekkoord

Ø 125 Bap’SI 15/30 15/30 - - 11019011  35,00   
Ø 125 Bap’SI 20/75 20/75 - - 11019012  35,00   
Ø 125 Bap’SI 30/90 30/90 - - 11019013  35,00   
Ø 125 Bap’SI 45/105 45/105 - - 11019014  35,00   
Ø 125 Bap’SI 45/120 45/120 - - 11019015  35,00   
Ø 125 Bap’SI 45/135 45/135 - - 11019016  35,00   

Zonder koker Bap’SI 15/30 15/30 - - 11019017  30,60   
Zonder koker Bap’SI 20/75 20/75 - - 11019018  30,60   
Zonder koker Bap’SI 30/90 30/90 - - 11019019  30,60   
Zonder koker Bap’SI 45/105 45/105 - - 11019020  30,60   
Zonder koker Bap’SI 45/120 45/120 - - 11019021  30,60   
Zonder koker Bap’SI 45/135 45/135 - - 11019022  30,60   

TOEPASSINGSGEBIED
• Zelfregelende gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) 
• Collectieve en individuele huisvesting of utiliteitsgebouwen 
• Nieuwbouw en renovatie

* Makkelijke regeling ter plaatse: via afstelling van de klep of verwijdering van onderdelen (zie handleiding product)
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Producten voor luchtverdeling
Zelfregelend ventiel

Bap’SI dubbel elektrisch debiet

BESCHRIJVING
• Elektrische uitvoeringen met tempo (PUSH) of zonder tempo (INTER) om 
de toepassingsmogelijkheden uit te breiden, voor collectieve huisvesting en 
utiliteitsgebouwen
• Voeding met een alkalinebatterij 9 V type LR6 (niet meegeleverd) is mogelijk bij de 
PUSH-modellen
• Netvoeding is verplicht voor de INTER-modellen (zie elektrische accessoires)

PUSH-model
• Het piekdebiet wordt elektrisch geactiveerd via een DRUKKNOP (niet meegeleverd)
• Automatische herneming van het basisdebiet (tempo) na 30 minuten

INTER-model
• Het piekdebiet wordt elektrisch geactiveerd via een SCHAKELAAR (niet meegeleverd)
• Manuele herneming van het basisdebiet via de schakelaar

Bap’SI dubbel elektrisch debiet

Sturing Bevestiging Benaming
Instelbare debieten 

(fabriek)
Overige regeldebieten Referentie Prijs

Elektrische

PUSH

Zonder koker Bap’SI 15/30 15/30 - 11019112  162,00   

Zonder koker Bap’SI modulo D1 30/30 20/75* 11019113  162,00   
Zonder koker Bap’SI modulo D2 45/105 45/120 en 45/130* 11019114  162,00   

INTER
Zonder koker Bap’SI 15/30 15/30 - 11019115  165,00   
Zonder koker Bap’SI modulo D1 30/90 20/75* 11019116  165,00   
Zonder koker Bap’SI modulo D2 45/105- 45/120 en 45/130* 11019117  165,00   

ASSORTIMENT

*Gemakkelijke regeling ter plaatse: via afstelling van de klep of verwijdering van onderdelen (zie handleiding product)
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Producten voor luchtverdeling
Zelfregelend ventiel

Bap’SI twin

Bap’SI twin

166

PLUSPUNTEN 
• Bestrijkt het hele assortiment debieten van 15 tot 150 m3/u
• Roll-In-afdichting
• Eenvoudig onderhoud
• Modulo-uitvoeringen: verschillende debieten per model
• Toevoerversie (te combineren met een MR)

BESCHRIJVING
• Zelfregelend extractieventiel enkel debiet
• Originele vorm, zonder rooster
• Assortiment debieten van 15 tot 150 m3/u
• Bestaat uit 3 delen: een technische plaat, een regeleenheid en een afneembaar front
• Keuze uit verschillende uitvoeringen en accessoires om aan alle installatiebehoeften 
te voldoen
• Makkelijk onderhoud: regeleenheid kan snel vast- en losgeklikt worden
• Modulo-assortiment: één ventiel voor verschillende instelbare debieten (zie tabel met 
assortiment) 
• Drukbereik: 50-160 Pa
• Tolerantie op het debiet: -0 ; +30 %
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AERAULISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (mm)

ASSORTIMENT

* Makkelijke regeling ter plaatse: via afstelling van de klep of verwijdering van onderdelen (zie handleiding product)

Bevestiging Benaming
Fabriekingesteld 

debiet
Overige regeldebieten Referentie Prijs

Standaard en modulo-assortiment

Ø 125

Bap’SI twin 15 15 - 11019185 18,50
Bap’si twin 25 25 - 11019321 18,50
Bap’SI twin 30 30 - 11019186 18,50
Bap’Si twin 45 45 - 11019187 18,50
Bap’si twin 50 50 - 11019320 18,50
Bap’SI twin 60 modulo 60 75 en 90* 11019188 18,50
Bap’SI twin 75 75 - 11019189 18,50
Bap’SI twin 90 90 - 11019190 18,50
Bap’SI twin 100 modulo 100 120 en 150* 11019191  35,00   
Bap’SI twin 120 120 - 11019192  35,00   
Bap’SI twin 150 150 - 11019193  35,00   

Zonder koker

Bap’SI twin 15 15 - 11019194  18,50   
Bap’SI twin 30 30 - 11019195  18,50   
Bap’SI twin 45 45 - 11019196  18,50   
Bap’SI twin 60 modulo 60 - 11019197  18,50   
Bap’SI twin 90 90 - 11019199  18,50   

TOEPASSINGSGEBIED
• Zelfregelende gecontroleerde mechanische ventilatie 
• Collectieve huisvesting of utiliteitsgebouwen 
• Nieuwbouw en renovatie



Ro
os

te
r 

en
 lu

ch
tv

er
de

le
r

Catalogus 2021 Catalogus 2021166 167

Producten voor luchtverdeling

Bahia Curve: Algemeen

BESCHRIJVING
• Vochtgestuurd extractieventiel: 
 - Constant basisdebiet of vochtgestuurd debiet 
 - Te activeren piekdebiet: zie tabel hiernaast 
• Uniek design voor naadloze inpassing in omgeving 
• Uitvoeringen en accessoires voor alle toepassingsvarianten 
• Drukbereik: 80-160Pa 
• Diverse modellen: 
 - Bahia Curve L WC 
 - Bahia Curve S Keuken en Badkamer 
 - Bahia Curve Wasruimte

TOEPASSINGSGEBIED

UITVOERING

• Vochtgestuurde gecontroleerde mechanische ventilatie 
• Collectieve en individuele huisvesting 
• Nieuwbouw en renovatie

• Uitvoeringen met aansluitstuk Ø 125 mm (Roll-In-afdichting): 
 - Bevestiging door verbinding met: moffen, RT Flex, harde buizen, 
 - De Roll-In-afdichting zorgt voor een luchtdichte verbinding en bevestiging aan de 
muur 
• Uitvoeringen met aansluitstuk Ø 80 mm: 
 - Bevestiging door verbinding met: moffen, harde buizen 

REGELING PIEKDEBIET
AANWEZIGHEID

Automatische activatie in functie van aanwezigheid in de ruimte
Tijdelijk debiet*

Voeding met een alkalinebatterij of via accessoires

* Piekdebiet gedurende 20 minuten na impuls

Vochtgestuurd ventiel
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Producten voor luchtverdeling
Vochtgestuurd ventiel

Bahia Curve WC

PLUSPUNTEN 
• Gemakkelijke installatie 
• Roll-In-dichting 
• Eenvoudig onderhoud 
• Hetzelfde model voor voeding met batterij of 230 V

BESCHRIJVING
• Vochtgestuurd ventiel klein model voor debieten < 50 m3/u 
• Bediening van piekdebiet 
• Originele vorm, zonder rooster 
• Keuze uit verschillende uitvoeringen en accessoires om aan alle installatiebehoeften 
te voldoen 
• Makkelijk onderhoud: regeleenheid kan snel vast- en losgeklikt worden 
• Drukbereik: 80-160 Pa 

TOEPASSINGSGEBIED
• Vochtgestuurde gecontroleerde mechanische ventilatie 
• Woning: WC 
• Nieuwbouw en renovatie

ASSORTIMENT

155 86
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AFMETINGEN (mm)

Sturing Bevestiging Benaming
Basisdebiet 

m3/u
Piekdebiet 

m3/u
Referentie Prijs

AANWEZIGHEID Ø 80
Bahia Curve 

P25
6 30 11015407 94,60
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Producten voor luchtverdeling
Vochtgestuurd ventiel

Bahia Curve keuken / badkamer

PLUSPUNTEN 
• Gemakkelijke installatie 
• Roll-In-dichting 
• Eenvoudig onderhoud 
• Hetzelfde model voor voeding met batterij of 230 V

BESCHRIJVING
• Vochtgestuurd ventiel groot model (debieten > 50 m3/u) 
• Bediening van piekdebiet 
• Originele vorm, zonder rooster 
• Keuze uit verschillende uitvoeringen en accessoires om aan alle installatiebehoeften 
te voldoen 
• Makkelijk onderhoud: regeleenheid kan snel vast- en losgeklikt worden 
• Drukbereik: 80-160 Pa 

TOEPASSINGSGEBIED
• Vochtgestuurde gecontroleerde mechanische ventilatie 
• Woning: keuken en badkamer 
• Nieuwbouw en renovatie

ASSORTIMENT
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AFMETINGEN (mm)

Benaming Bevestiging
Basisdebiet 

m3/u
Piekdebiet 

m3/u
% HR Referentie Prijs

Bahia Curve 
H+P75

Ø 125 10-70 70  30-75% 11015409 142,00
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Producten voor luchtverdeling
Vochtgestuurd ventiel

Bahia Curve Washok

PLUSPUNTEN 
• Roll-In-dichting 
• Gemakkelijke installatie 
• Eenvoudig onderhoud

BESCHRIJVING
• Vochtgestuurd ventiel 
• Originele vorm, zonder rooster 
• Keuze uit verschillende uitvoeringen en accessoires om aan alle installatiebehoeften 
te voldoen 
• Makkelijk onderhoud: regeleenheid kan snel vast- en losgeklikt worden 
• Drukbereik: 80-160 Pa

TOEPASSINGSGEBIED
• Vochtgestuurde gecontroleerde mechanische ventilatie 
• Washok  
• Nieuwbouw en renovatie

ASSORTIMENT

AFMETINGEN (mm)

Benaming Bevestiging
Basisdebiet 

m3/u
% HR Referentie Prijs

Bahia Curve H50 Ø 80 10-50 30-75% 11015408 71,10
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Producten voor luchtverdeling
Ventiel: Accessoires

Accessoires Bap’SI, Bap’SI twin, Bahia Curve

Koker Renovatieplaat

PLUSPUNTEN 
• Maakt de installatie van ventielen in alle configuraties mogelijk, zowel bij 
nieuwbouw als renovatie

BESCHRIJVING
 Kokers 
Ø 125 en Ø 116 (Roll-In-afdichting), Ø 100 (schuimafdichting): 
• Worden vastgeklemd op een ventiel zonder koker voor verbinding met bestaande buis 
Ø 125, Ø 116, Ø 100 mm 
• Compatibel met Bap’SI, Bap’SI twin en Bahia Curve 
Ø 80/100 en Ø 80/125 (lipafdichting): 
• Worden vastgeklemd op het ventiel Bahia Curve voor verbinding met bestaande buis 
Ø 100 en Ø 125 mm 
• Compatibel met Bahia Curve  
Schuimafdichting 
• Maakt de verbinding luchtdicht als het ventiel zonder koker rechtstreeks op de wand 
wordt geschroefd Wordt achteraan op het ventiel bevestigd in de hiervoor voorziene 
groef 
• Compatibel met Bap’SI, Bap’SI twin en Bahia Curve  
Renovatieplaat 
• Maakt de aansluiting mogelijk van het ventiel zonder koker op een vervormde mof, 
shuntkanaal of andere kokerdiameter  
2 bevestigingstypes:  
 - met schroeven voor Bap’SI, Bap’SI twin en Bahia Curve, 
 - met klauwen voor Bap’SI, Bahia Curve 
Afsluitplaat 
• Wordt vastgeschroefd op de plaats waar vroeger een ventiel zat dat niet wordt 
vervangen De plaat dekt de opening discreet af  
Aanpasplaat 150/125 
• Maakt het mogelijk om een ventiel met enkel debiet en Ø 125 te installeren in een 
opening van Ø 150 
• Compatibel met Bap’SI enkel debiet, Bahia Curve S 
Geluidsring 
• Wordt in een buis van Ø 125 geplaatst, net achter het ventiel Verbetert de 
geluidsisolatie tussen wooneenheden Het is aan te bevelen bij een open keuken 
• Compatibel met Bap’SI, Bap’SI twin en Bahia Curve  
Trekkoordgeleider 
• Leidt het trekkoord naar de muur als het ventiel met dubbel debiet en trekkoord aan 
het plafond wordt bevestigd 
• Compatibel met Bap’SI

ASSORTIMENT
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AFMETINGEN (mm)
Benaming Referentie Prijs

Koker Ø 125 mm 11019023  5,24   
Koker Ø 116 11019024  6,04   
Koker Ø 100 11019025  6,57   
Aanpasplaat 125/150 11018056 10,80
Renovatieplaat met bevestigingsklauwen 11019050 14,90
Renovatieplaat met schroeven 11019054 10,50
Afsluitplaat 180 x 280 mm 11034108 8,00
Schuimafdichting (set van 5) 11019049 22,90
Koker Bahia Ø 80/125 11015017 8,49
Koker Bahia Ø 80/100 11015274 8,49
Geluidsring 11019429 13,10
Trekkoordgeleider voor plafondmontage 11015001 2,32

Koker Ø 125 
11019023

Koker Ø 116 
11019024

Koker Ø 100 
11019025

Aanpasplaat 
125/150 - 11018056

Renovatieplaat met 
bevestigingsklauwen 

11019050

Renovatieplaat met 
schroeven 
11019054

Afsluitplaat 
11034108

Schuimafdichting 
11019049

Koker Ø 80/125 
11015017

Koker Ø 80/100 
11015274

Geluidsring 
11019429

Trekkoordgeleider
11015001
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Producten voor luchtverdeling
Ventiel: Accessoires

Bap’SI, Bahia Curve: Elektrische Accessoires

Interface 9 VDC - 230 VAC

Drukknop

CAL

PLUSPUNTEN 
• Via interface 9 VDC - 230 VAC kan een Bap’SI- of Bahia Curve-ventiel 
rechtstreeks aangesloten worden op het elektriciteitsnet 230 V

BESCHRIJVING
• De elektrische modellen Bap’SI en Bahia kunnen op 2 manieren worden gevoed: 
 -PRES, PUSH (met drukknop): met alkalinebatterij 9 V LR61 (apart te bestellen) Het 
volstaat om de batterij vast te klikken op het aansluitblok van het ventiel 
 -PRES, PUSH (met drukknop of ON/OFF-schakelaar): met interface 9 VDC - 
230 V . De interface wordt zoals een batterij in het ventiel geplaatst en eenvoudigweg 
vastgeklemd op de batterijaansluiting Hierdoor kan het ventiel rechtstreeks op het 
elektriciteitsnet 230 VAC aangesloten worden 
• Drukknop: Met een eenvoudige druk op de knop kan men het op 30 minuten 
ingestelde piekdebiet activeren 
• Let op: men dient de geldende installatienormen te respecteren

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Drukknop 11026011 21,10
Interface 9 V DC-230 VAC 11015280 49,10
CAL BAHIA 12 V AC-8 V DC 11015275 33,30
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Producten voor luchtverdeling
Kleine, vaste terminals van kunststof

Reeks BIP - BIO - kunststof

PLUSPUNTEN 
• Nieuw esthetisch en volledig richtbaar BIO Design-ventiel 
• Afwerking met witte coating RAL 9010

AFMETINGEN (mm)

BIP-ventiel Ø 80 en 125

BIP-ventiel alleen

C

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

BIP Ø 80 mm 11022073 5,38
BIP Ø 100 mm 11085064 7,70
BIP Ø 125 mm 11022078 6,09
Rechthoekig BIO Design Ø 80 mm 11022064 13,00
Vierkant BIO Design Ø 80 mm 11022065 13,00
Vierkant BIO Design Ø 125 11022061 16,90
Koker Ø 125 11019023 5,24

D

Comfortdebieten voor Lw < NR 30 en afmetingen

Model BIP Debiet (m3/u)
af- of toevoerØ N (mm) Ø A (mm) Ø B (mm) C (mm) D (mm)

80 75,6 116,5 18,75 100 60

100 100 148 16 - 90

125 125 185 23,7 - 110

BIP-ventiel met manchet

BIO-ventiel

Rechthoekig BIO Design Ø 80 mm

Ø
 8

0

11
5

162 31

16

Vierkant BIO Design Ø 125 mm

16
2

Ø
 1

05

162 120

12
0

Ø
 8

0

31

16

Vierkant BIO Design Ø 80 mm

BESCHRIJVING
• Uitgevoerd in spuitgegoten slagvast polystyreen, wit RAL 9010 
• Monoblok BIP 
• BIO bestaat uit twee vastgeklemde delen, wat twee configuraties mogelijk maakt: 
“rechte” toevoer voor wandbevestiging of toevoer “in een hoek van 90°” voor 
plafondbevestiging 
• BIO Design met verstelbare lamellen, plafond- of muurbevestiging 
• Ventiel wordt op een mof of een koker geschoven

TOEPASSINGSGEBIED

ACCESSOIRES

• BIP: toe- of afvoer voor alle ventilatiesystemen in kleine tertiaire ruimtes 
Muurbevestiging voor toevoer en muur- of plafondbevestiging voor afvoer 
• BIO: toevoer voor alle ventilatiesystemen in kleine tertiaire ruimtes en woonruimtes 
Muur- of plafondbevestiging volgens de configuratie

• Plaatstalen of kunststof aansluitmof 
• Voor de montage van BIO Design Ø 125 is een koker van Ø 125 nodig
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Producten voor luchtverdeling
Buitenroosters

Rond GPA GPA 154x154 GPA 186x186

PLUSPUNTEN 
• Beschikbaar in ronde of vierkante uitvoering 
• Muggengaas

BESCHRIJVING
• Luchttoevoer bij extractie 
• Luchtafvoer bij extractie 
• Vervaardigd in witte kunststof 
• Gedraaide lamellen 
• Muggengaas 
• GPA 186 x 186: koker voor mogelijke aansluiting van meerdere diameters, diepte; 
115 mm

UITVOERING
• Aansluiting op ronde buis 
• Muur- of plafondbevestiging 
• Rond GPA: bevestiging met lijm of zichtbare schroeven 
• Vierkant GPA: Schroefbevestiging van de roosterbehuizing zit verborgen achter een 
afneembare frontplaat voor een gemakkelijk onderhoud

ASSORTIMENT
Benaming Ø Aansluiting Referentie Prijs

GPA Ø 128 100 mm 11001504  3,68   
GPA Ø 160 125 mm 11001505  5,07   

GPA

PLUSPUNTEN 
• Voorkomt dat lucht binnenkomt als de afzuigventilator niet werkt

BESCHRIJVING
• Afvoer bij luchtafzuiging
• Vervaardigd in witte kunststof
• Mogelijke koker voor annsluitingen van meerdere diameters, diepte: 115 mm

UITVOERING
• Aansluiting op ronde buis
• Muurbevestiging buiten
• Onzichtbare schroefbevestiging

ASSORTIMENT
Benaming Ø Aansluiting Referentie Prijs

VPA 186 x 186
100 - 110 - 120 - 130 - 150 

mm
11001500 6,10

VPA
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Producten voor luchtverdeling
Moffen

Moffen

BESCHRIJVING
• Kunststof ventielen voor afvoer (BIP) en aanvoer (BIO Design)
• Aansluitmof Ø 125 is verplicht voor de installatie van het vierkante ventiel BIO Design 
Ø 125
• Klauwenmof:
 - Ø 80 mm: BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap’SI,
 - Ø 125 mm: BIP en BIO Design met aansluitmof Ø 125 mm, BAHIA Curve en Bap’SI
 - hygro Ø 125/80 mm: BIP en BIO Design met aansluitmof Ø 125 mm, BAHIA Curve 
en Bap’SI
• Gekartelde mof:
 - alleen Ø 80 mm
 - samenstelling: 1 kraag + 3 verlengstukken
 - geleverd met een blokkeerring
 - verlengstukken zijn apart verkrijgbaar om te verhogen

ASSORTIMENT
Benaming Referentie Prijs

Klauwenmoffen
Klauwenmof Ø 80 mm 11022074 8,38
Klauwenmof Ø 125 mm 11033007 10,60
Vochtgestuurde klauwenmof Ø 125/80 mm 11085343 7,90
Gekartelde moffen
Gekartelde mof Ø 80 mm 11022001 9,62
Gekarteld verlengstuk Ø 80 mm 11022003 2,83
Plaatstalen moffen
Plaastalen mof Ø 125 mm 11022055 22,00
Blokkeerring Ø 125 mm 11087043 7,62
Ventielen + moffen
BIP + klauwenmof Ø 80 mm 11022067 14,20
BIP + gekartelde mof Ø 80 mm 11022016 17,90
BIP + klauwenmof Ø 125 mm 11026015 18,70

KLAUWENMOFFEN

Mof 
Ø 80 mm 

H = 112 mm 
11022074

Mof 
Ø 125 mm 

H = 112 mm 
11033007

Vochgestuurde mof 
Ø 125/80 mm 
H = 125 mm 
11085343

GEKARTELDE MOF

Koker Ø 125 mm 
11019023

Gekartelde mof Ø 80 mm 
H = 133 mm 
11022001

Gekarteld verlengstuk Ø 80 mm 
H = 33 mm 
11022003

PLAATSTALEN MOFFEN

VENTIELEN + MOFFEN

Plaatstalen mof  
Ø 125 mm 

H = 300 mm 
11022055

Blokkeerring 
Ø 125 mm 
11087043

BIP + klauwenmof Ø 
80 mm 

11022067

BIP + gekartelde mof Ø 
80 mm 

11022016

BIP + klauwenmof Ø 
125 mm 

11026015
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Producten voor luchtverdeling
Moffen

Plaatstalen moffen

BESCHRIJVING
• Mof van gegalvaniseerd plaatstaal
• De klauwenmoffen zijn geschikt voor bevestiging in een verlaagd plafond

ASSORTIMENT TOEPASSINGEN
Benaming Ø (mm) H Referentie Prijs

Plaatstalen mof met kunststof 
kraag

Ø 80 100 11012490 15,60

Plaatstalen mof Ø 100 75 11012256 8,77
Plaatstalen mof 3 klauwen Ø 100 75 11012253 13,00
Plaatstalen mof met kraag Ø 125 60 11012220  6,84   
Mannelijke plaatstalen mof Ø 124 Ø 125 40 11012250  6,84   
Plaatstalen mof en 3 klauwen Ø 125 130 11012252  8,70   
Plaatstalen mof 3 klauwen Ø 160 130 11012254 34,20
Blokkeerring Ø 125 mm Ø 125 - 11087043 7,62

Ø 
(mm)

Specificiteit Code BAP TDA BIM 300 BIM 320
BEM 
780

Ø 100 H 75 11012256 X X X X

Ø 100 H 75 met klauwen 11012253 X X X X

Ø 125 H 60 11012220 X X X X

Ø 125 H 125 met klauwen 11012252 X X X X

Ø 125 Mannelijk H 40 11012250 X

Ø 160 H 160 met klauwen 11012254 X X X

Ø 
(mm)

Specificiteit Code BIP BIO Bap’si
BAHIA 
CURVE

Ø 80 H 100 11012490 X X X

Ø 100
H 75 11012256 X

H 75 met klauwen 11012253 X

Ø 125

H 60 11012220 X X X

H 125 met klauwen 11012252 X X X
Mannelijk Ø 124 

H 40
11012250 X

Plaatstalen mof met kraag en 3 klauwen
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Luchtverdeling
Technische gegevens

Luchtverdeling en comfort
AFMETINGEN
Alle roosterafmetingen zijn uitgedrukt in de nominale waarden L x H (in mm) 
L x H is de opening die men moet vrijhouden in kanaal of wand 

SYMBOLEN
Qv (m3/u) = Luchtdebiet 
Vk (m/s) = Luchtsnelheid bij rooster 
Vt (m/s) = Eindsnelheid (aan het einde van het bereik) 
Ak (m2) = Vrije doorlaat 
Lw (NR) = Geluidsvermogenniveau 
DPt (Pa) = Totale drukverlies 
Lt (m) = Luchtworp 

SELECTIETABELLEN
De selectietabellen achteraan de catalogus bevatten de volgende informatie: 
- nominale afmetingen L x H (of D) en de vrije doorlaat Ak 
- luchtdebiet Qv 
- de vier gegevens hieronder 

LUCHTWORP (LT)
De worp van hoge muurventielen of plafondventielen met een plafondhoogte van 
ongeveer 2,7 m (0,3 m) wordt meestal berekend als de afstand van het ventiel tot 
de tegenoverliggende wand of de helft van de afstand tussen twee tegenover elkaar 
hangende ventielen, waarbij de luchtstromen elkaar in het midden van de ruimte 
bereiken . Bij hogere plafonds moet men deze afstand vergroten met het verschil tussen 
3 m en de echte plafondhoogte . Voor zover deze verticale worp Lv lager of gelijk is aan 
de helft van de horizontale worp Lh . Dus Lt = Lh + Lv < 1 .5 x Lh 
De worp is afhankelijk van de algemeen aanvaarde eindsnelheid (Vt) om het comfort te 
garanderen (zie hierna) 

EINDSNELHEID (VT)
De vermelde worpen beantwoorden aan een optimale eindsnelheid van de luchtstroom . 
Deze optimale snelheid is een experimentele waarde die het beste comfortcriterium 
geeft voor elk ventieltype . De worpen voor andere eindsnelheden worden vermeld in de 
vorm van correctiefactoren . De extreme waarden vormen de praktische grenzen voor 
toepassing . 
 

LtLt

Vt Vt

2,
70

 m

1

LtLt
1,

80
 m

Vt Vt
0,

15

1

Tegenover elkaar hangende muurroosters

Plafondrooster

De gebruikszone wordt gedefinieerd als begrensd door horizontale vlakken op  
0,15 m en op 1,8 m van de grond en door verticale vlakken op 0,15 m van de 
wanden .

GEBRUIKSZONE

SCHEMA VAN DE LUCHTSTROMEN
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Luchtverdeling
Technische gegevens

Bevestigingssystemen van de roosters

L x H

L x H

L x H

L x H
25

46

L x H

BEVESTIGINGSTYPE F3
Frictieclips
Niet geschikt voor plafondbevestiging

BEVESTIGINGSTYPE F1
Zichtbare schroefbevestiging in de omlijsting (schroefwerk 
niet meegeleverd) 

BEVESTIGINGSTYPE F4
Aangepast montagekader voor F3-frictieclips
Niet geschikt voor plafondbevestiging

BEVESTIGINGSTYPE F6
Aangepast montagekader voor F5-sluitingen

BEVESTIGINGSTYPE F5
Sluitingen met verborgen schroeven

F4
Montagekader, bij levering in verschillende onderdelen, 
wordt ter plaatse geassembleerd.

KOPIE VAN BEVESTIGING

4

27

10

80

Zelftappende schroef,  
met ronde 
kruiskop,  
DIN  
7983 Ø 3,5 x 38 mm  
(schroefwerk niet meegeleverd)
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Binnenroosters
Kleine, regelbare terminals: ventielen met kern

Ventiel SR 135 met klauwmof voor 
gipsplaten

Ventiel SR 143 Ventiel SR145

PLUSPUNTEN 
• Verstelbaar
• Aansluitmof voor wand of plafond meegeleverd

• SR 135, SR 143, SR 145: uitgevoerd in staal, witte epoxycoating RAL 9010 
• SR 149: uitgevoerd in wit polypropyleen
• Bevestiging met standaard aansluitmof of een langere mof met klauwen (geschikt 
voor gipsplaatmontage)
• Ventiel met instelbare centrale kern
• De instelling wordt vastgeschroefd met een contramoer
• Buitenring heeft een afdichting (SR 143, SR 145 en SR 149)
• SR 135: De centrale kern is voorzien van een geluiddempend materiaal waardoor het 
geluidsniveau laag is .

BESCHRIJVING

ACCESSOIRES

TOEPASSINGSGEBIED

• SR 135: Mof voor gipsplaten, lengte: 100 mm (optie)
• SR 143, SR 145: Standaardmof meegeleverd, gladde mof voor gipsplaten, lengte: 
100 mm (als optie)
• SR 149: standaardmof meegeleverd

• Toe- en afvoer voor alle ventilatiesystemen C en D in kleine tertiaire ruimtes

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

SR 135
Ø 80 11052276 10,50
Ø 100 11052277 11,70
Ø 125 11052278 15,90
Ø 160 11052279 21,90
Ø 200 11052280 23,20
SR 143
Ø 80 11052225  7,89   
Ø 100 11052226  6,57   
Ø 125 11052227  7,89   
Ø 160 11052228  11,90   
Ø 200 11052229  16,10   
SR 145
Ø 100 11052204  6,57   
Ø 125 11052205  7,89   
Ø 160 11052206  11,90   
Ø 200 11052207  16,10   
SR 149
Ø 100 11001996  17,10   
Ø 125 11001997  18,70   
Ø 150 11001998  24,10   
Ø 200 11001999  40,40   

Afmetingen Referentie Prijs

Mof voor gipsplaten L 100 voor SR 135
Ø 80 11053970  9,05   
Ø 100 11053971  9,83   
Ø 125 11053972  11,30   
Ø 160 11053973  14,60   
Ø 200 11053974  18,40   
Gladde mof voor gipsplaten L 100 voor SR 143-145
Ø 100 11053356  8,63   
Ø 125 11053357  10,10   
Ø 160 11053358  13,20   
Ø 200 11053359  16,10   

Reeks SR 135 - SR 143 - SR 145 - SR 149 - staal of polypropyleen

AFMETINGEN

L

P1

E

L1

S - S +

Ø
 A

Ø
 D

1

Ø
 d

Ø
 D

Ventiel SR 143 met standaardmof

Ø B

Ø A

C
45

Ventiel SR 135

SR 143 SR 145-modellen

Debieten voor thermisch comfort voor Lw < NR 30 en afmetingen
Ø A 

(mm)
Ø D1 
(mm)

Ø D 
(mm)

Ø D 
(mm)

L (mm) L1 (mm) P1 (mm)
Debiet 
(m3/u)

Ø 100 125 74 140 38 50 62 80

Ø 125 150 100 168 45 50 62 100

Ø 160 185 128 210 55 50 62 150

Ø 200 225 157 246 63 50 62 190

Models SR 149

Debieten voor thermisch comfort voor Lw < NR 30 en afmetingen
Ø A (mm) D (mm) Ø D1 (mm) L1 (mm) P1 (mm) Debiet (m3/u)

Ø 100 125 122 52 63 80

Ø 125 150 155 52 63 100

Ø 150 185 168 52 63 150

Ø 200 225 220 52 63 190

Models SR 135

Ø A (mm) Ø B (mm) Ø C (mm)
80 Ø 180 Ø 106 Ø 15

100 Ø 100 Ø 135 Ø 15

125 Ø 125 Ø 160 Ø 15

160 Ø 160 Ø 194 Ø 15

200 Ø 200 Ø 238 Ø 18

P1

L1

Ø
 D

Ø
 D

1

Ø
 A

Ventiel SR 149 met standaardmof
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Omdat een detail 
alles kan veranderen

Aldes creëert de ColorLINE®, 
De 1e veelkleurige roostercollectie die zich 
aanpast aan elke installatie en aan uw inte-
rieurdecoratie.

Met de 15 kleurenopties en een 
personaliseerbare plaat bepaalt u tot in de 
kleinste details uw interieurdecoratie .

De ColorLINE®-roosters worden met 1 klik 
bevestigd en kunnen aan alle moffen op de markt 
worden aangepast . Ze worden geplaatst op de 
muur of het plafond en blazen in alle discretie 
lucht uit in uw woning .

15 kleuren naar keuze

#HealthyLiving
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Binnenroosters
Kleine, vaste terminals van metaal

Ventiel BIM2 300 Ventiel BIM2 320

PLUSPUNTEN 
• Heel mooie afwerking
• Eenvoudige installatie in alle soorten plafonds

BESCHRIJVING
• Ventiel in gegoten aluminium met een heel mooie afwerking
• Deflexie: 0° voor model 300 en 90° voor model 320
• Afwerking met witte epoxycoating RAL 9010, 30% mat
• Clipbevestiging in metalen buismof
• Mof met haken voor een snelle kwartslagvergrendeling, geschikt voor gipsplaat- en 
stucplafonds
• Bij plafondmontage moet de meegeleverde veiligheidskabel gebruikt worden

TOEPASSINGSGEBIED

ACCESSOIRES

• Toe- en afvoer voor alle ventilatiesystemen C en D in kleine tertiaire ruimtes
• BIM2 300: muurbevestiging voor toevoer, muur- of plafondbevestiging voor afvoer
• BIM2 320: toevoer via plafondbevestiging

• Aansluitmof is voorzien van haken voor een snelle plafondbevestiging
• Bij plafondbevestiging is een Aldes-mof noodzakelijk

ASSORTIMENT

Benaming Referentie Prijs

Aansluitmof BIM Ø 125 11053352  11,10   
Aansluitmof BIM Ø 160 11053353  16,90   
Aansluitmof BIM Ø 200 11053354  19,00   

Afmetingen Referentie Prijs

BIM2 300
Ø 125 11052292  25,30   
Ø 160 11052293  39,40   
Ø 200 11052294  57,60   
BIM2 320
Ø 125 11052297  24,70   
Ø 160 11052298  39,20   
Ø 200 11052299  56,30   

Reeks BIM2 300 - BIM2 320 - aluminium

Ø A

Ø B

C

D

Ø A

Ø B

C

D

 BIM2 300  BIM2 320

Ø
 B F

Ø N

Ø = ( N + 10 )

H

 BIM2 300 et 320  BIM2 300 et 320 avec manchette 
métallique

Dimensions standards (mm)

Ø ØA ØB C D F H Q
125 122 172 22 52 86 130 100

160 157 213 22 52 120 127 150

200 172 253 22 52 136 127 230

KOANDA 3D est le nouveau logiciel de sélection qui assure la sélection des 
produits de diffusion d’air les plus adapté, assurant un bon compromis entre le 
confort thermique, l’acoustique, l’esthétique et une moindre perte de charge .  
Selector Koanda 3D est doté d’une interface design et très intuitive, ce qui rend 
son utilisation très agréable et facile .

LOGICIEL DE SÉLECTION

ENCOMBREMENT
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Binnenroosters
Kleine, vaste terminals van metaal

Ventiel BEM 780 wit

PLUSPUNTEN 
• Weinig drukverlies
• Eenvoudige installatie

BESCHRIJVING
• Omlijsting in gedreven aluminium
• Kern bestaat uit mazen van 12,5 x 12,5 mm
• Aluminium afwerking en witte epoxycoating RAL 9010
• Wandbevestiging door de terminal in de buis te schuiven (desgewenst 
vastgeschroefd) of plafondbevestiging met meegeleverde bevestigingshaken

TOEPASSINGSGEBIED
• Toe- en afvoer voor alle ventilatiesystemen C en D in kleine tertiaire ruimtes
• Muur- of plafondbevestiging

ASSORTIMENT

ACCESSOIRES

Afmetingen Referentie Prijs

BEM 780 wit
Ø 125 11052246  72,10   
Ø 160 11052247  77,00   
Ø 200 11052248  107,00   

Afmetingen Referentie Prijs

Bevestigingshaken 11053493 10,50

Reeks BEM 780 - aluminium

AFMETINGEN

D

C
  

BEM 780

Comfortdebiet voor Lw < NR 30 en afmetingen

Model
Ø N 

(mm)
Ø A 

(mm)
Ø B 

(mm)
C (mm) D (mm)

Debiet 
(m3/u)

BEM 780 125 123 160 14 55 160

BEM 780 160 158 200 14 55 250

BEM 780 200 198 248 14 55 380
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Binnenroosters
Roosters met enkele of dubbele deflexie

Rooster AC 101 - SC 101 Rooster AC 102 D - SC 102 D

PLUSPUNTEN 
• Verstelbare lamellen
• Eenvoudige installatie

BESCHRIJVING
• AC 101 F3 en SC 101 F3: rooster met enkele deflexie (afvoer) en horizontale, 
beweeglijke, individueel verstelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm
• AC 102 D F3 en SC 102 D F3: rooster met dubbele deflexie (toevoer) en 
beweeglijke, individueel verstelbare lamellen, achteraan horizontale en vooraan 
verticale, met een tussenruimte van 20 mm
• AC-modellen: afwerking met geanodiseerd aluminium, blank glanzend .
• SC-Modellen: staal afgewerkt met witte epoxycoating RAL 9010
• Onzichtbare bevestiging met frictieclips

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

ACCESSOIRES

• Toe- en afvoer voor alle ventilatie- en klimaatregeltoepassingen
• Muurbevestiging

• Contraroterende regelklep SGS in gegalvaniseerd plaatstaal Clipmontage op rooster
• F4-tegenkader in gegalvaniseerd plaatstaal
• MT- en ME-aansluitplenums in gegalvaniseerd plaatstaal met achter- of zijaansluiting 

• Alle maten tot 1500 x 1500 mm Enkele deflexie met verticale lamellen of dubbele 
deflexie met horizontale lamellen vooraan Afwerking met verflaag in RAL-kleur 
Bevestiging met schroeven of sluitingen (vraag ons ernaar)

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

AC 101 F3 - ED-rooster
In te stellen 11002001 Op aanvraag
200 x 100 11050537  30,20   
250 x 100 11050538  31,40   
300 x 100 11050539  32,40   
300 x 150 11050543  39,70   
400 x 200 11050547  88,30   
AC 102 D F3 - DD-rooster
In te stellen 11002002 Op aanvraag
200 x 100 11050577  39,90   
300 x 100 11050579  47,80   
500 x 100 11050581  62,60   
250 x 150 11050582  51,80   
300 x 150 11050583  56,90   
400 x 150 11050584  67,50   
600 x 150 11050586  99,50   
400 x 200 11050587  75,30   
500 x 200 11050588  89,10   
600 x 200 11050589  112,00   
600 x 300 11050591  143,00   
800 x 300 11050592  172,00   
1000 x 300 11050593  200,00   

Afmetingen Referentie Prijs

SC 101 F3 - ED-rooster
In te stellen 11002020 Op aanvraag
200 x 100 11050020  23,40   
400 x 100 11050023  28,40   
250 x 150 11050025  30,40   
300 x 150 11050026  28,80   
400 x 150 11050027  32,00   
400 x 200 11050030  36,90   
600 x 300 11050034  72,10   
SC 102 D F3 - DD-rooster
In te stellen 11002023 Op aanvraag
200 x 100 11050060  29,00   
250 x 100 11050061  29,70   
300 x 100 11050062  33,10   
400 x 100 11050063  36,20   
300 x 150 11050066  38,20   
400 x 150 11050067  43,30   
500 x 150 11050068  48,30   
600 x 150 11050069  58,90   
400 x 200 11050070  48,10   
500 x 200 11050071  54,60   
600 x 200 11050072  66,50   

Reeks AC 101 - SC 101 - AC 102 D - SC 102 D - aluminium of staal

AFMETINGEN

76

Rooster AC of SC 101 met regelklep

L + 32 x H + 32

L x H

27

2620
6

Rooster AC of SC 101 alleen

Comfortdebieten (m3/u) voor  Lw < NR 25 en afmetingen

L 
H (mm)

100 150 200 300

200 200 - - -

250 250 370 - -

300 300 450 - -

400 400 700 800 -

500 500 800 1000 -

600 - 900 1200 1700

800 - - 1500 2300

1000 - - - 2700

96

AC of SC 102 D met regelklep

46

Rooster AC of SC 102 D alleen
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#HealthyLiving

3D

Selector Koanda 3D
Voor een correcte selectie 
van luchtverdelingsproducten
De software Selector Koanda 3D voor professionals is een 
hulptool voor de selectie van luchtverdelingsproducten . Het 
programma beschikt over een heel gebruiksvriendelijke 
interface, wat een snel en eenvoudig gebruik waarborgt . 
Verder heeft de Selector Koanda 3D een rekenrobot 
die het luchtverdelingsproduct selecteert dat een goede 
compromis vormt tussen thermisch comfort, akoestiek, 
esthetiek en minimaal drukverlies . De Selector Koanda 
3D geeft u aan het eind een printbaar totaaldossier met 
een complete lijst van producten die geschikt zijn voor uw 
project, alsook technische informatie over de terminals en 
alle elementen van de projectstudie (luchtworp, geluid, enz .) .

En het onzichtbare wordt zichtbaar.
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Binnenroosters
Roosters voor ronde buizen

Rooster GD 102 - GD 102 D Regelklep N

PLUSPUNTEN 
• Compatibel met ronde en platte buizen in alle standaarddiameters

BESCHRIJVING
• GD 102 F1: rooster met enkele deflexie (afvoer) en verticale, beweeglijke en 
individueel verstelbare lamellen met een tussenruimte van 20 mm
• GD 102 D F1: rooster met dubbele deflexie (toevoer) en beweeglijke, individueel 
verstelbare lamellen, achteraan horizontale en vooraan verticale, met een tussenruimte 
van 20 mm
• Afwerking met blank gegalvaniseerd staal
• Zichtbare schroefbevestiging in de omlijsting

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Toe- en afvoer voor alle ventilatie- en klimaatregeltoepassingen
• Plaatsing op ronde of platte buizen

• Alle maten tot 1225 x 225 mm Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons 
ernaar)
• Schuine schuifklep N in plaatstaal met stelschroef 
• Clipmontage op rooster Voor toevoerrooster
• Vlakke schuifklep H in plaatstaal met stelschroef 
• Clipmontage op rooster Voor afvoerrooster

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

Rooster dubbele deflexie GD 102 D F1
325 x 75 11050148 36,90
425 x 75 11050140  40,80   
525 x 75 11050141  45,60   
625 x 75 11050142  56,90   
425 x 125 11050143  45,40   
525 x 125 11050144  49,60   
625 x 125 11050145  60,70   
525 x 225 11050154 142,00
Rooster enkele deflectie GD 102 F1
325 x 75 11050108 31,80
425 x 75 11050100 35,00
525 x 75 11050101 38,20
625 x 75 11050102 41,40
425 x 125 11050103 36,90

Afmetingen Referentie Prijs

525 x 125 11050104 39,90
625 x 125 11050105 42,20
Vlakke schuifklep H
325 x 75 11053959 21,60
425 x 75 11053950  22,90   
525 x 75 11053951  26,10   
625 x 75 11053952  29,50   
425 x 125 11053953  26,40   
525 x 125 11053954  30,20   
625 x 125 11053955  34,00   
525 x 225 11053956  37,00   
625 x 225 11053957  40,60   
825 x 225 11053958  49,00   
Schuine schuifklep N
325 x 75 11053969 31,20

Afmetingen Referentie Prijs

425 x 75 11053960 26,90
525 x 75 11053961 30,80
625 x 75 11053962  31,80   
425 x 125 11053963  27,20   
525 x 125 11053964  32,50   
625 x 125 11053965  33,90   
525 x 225 11053966  32,10   
625 x 225 11053967  34,40   
825 x 225 11053968  45,40   

Reeks GD 102 - GD 102 D - Staal

AFMETINGEN

C

1

Rooster GD 102 D met regelklep N

L + 27 x H + 27

10

L - 10 x H - 10

27

Rooster GD 102 D alleen

Comfortdebieten voor Lw < NR 35 
(toevoer met regelklep N 100% open) en afmetingen

L (mm) H (mm) A (mm) B (mm) C (mm)
Ø D min. 

buis 
(mm)

Ø D 
max. 
buis 
(mm)

Debiet 
(m3/u)

325 75 42 86 124 160 400 190

425 75 42 86 137 160 400 230

525 75 42 86 150 160 400 300

625 75 42 86 163 160 400 360

425 125 46 90 141 315 900 460

525 125 46 90 154 315 900 560

625 125 46 90 167 315 900 680

525 225 56 100 164 630 1600 1000

625 225 56 100 177 630 1600 1300

825 225 56 100 204 630 1600 1500

B

Rooster GD 102 met regelklep H
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Binnenroosters
Doorvoerroosters met vaste lamellen

Reeks AC 181 - aluminium

Rooster AC 181

PLUSPUNTEN 
• Mooie vormgeving
• Meegeleverd montagekader
• Geen doorkijk mogelijk naar andere ruimte

BESCHRIJVING
• Rooster met enkele deflexie en horizontale, vaste lamellen, met een tussenruimte van 
20 mm Lamelprofiel in visgraatvorm
• Afwerking met blank glanzend geanodiseerd aluminium
• Zichtbare schroefbevestiging in de omlijsting

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Luchtverplaatsing van één ruimte naar een andere
• Vooral gebruikt als deurrooster

• Montagekader meegeleverd

• Alle maten tot 1200 x 600 mm 
• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)

ASSORTIMENT

Rooster AC 181

AFMETINGEN
Afmetingen Referentie Prijs

Doorvoerrooster AC 181 F1
200 x 100 11050687  51,70   
300 x 150 11050688  69,90   
400 x 200 11050689  90,20   
500 x 300 11050691  126,00   
600 x 300 11050692  137,00   
600 x 400 11050693  166,00   

Comfortdebiet voor Lw < NR 25 en afmetingen

L (mm) H (mm) Debiet (m3/u)
200 100 60

300 150 150

400 200 250

600 200 350

500 300 410

600 300 600

600 400 650

ACCESSOIRES
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Binnenroosters
Aluminium roosters met vaste staven

Reeks GRIDLINED wall - aluminium

Gridlined wall Gridlined Wall D

PLUSPUNTEN 
• Modern design
• Eenvoudige installatie
• Afwerking op aanvraag
• Assortiment op maat

BESCHRIJVING
• Geëxtrudeerde aluminium profielen
• Vaste, horizontale, 15° gedraaide staven vooraan
• Kaderbreedte: 23 mm
• Dubbele deflexie (model D)
• Kern alleen, geen kader (model Core)
• Onzichtbare bevestiging met clips of sluitingen

TOEPASSINGSGEBIED

AFWERKING

AANVULLEND ASSORTIMENT
ACCESSOIRES

• Toe- en afvoer voor alle ventilatie- en klimaatregeltoepassingen
• Roosters met enkele deflexie voor afvoer of dubbele met deflexie achteraan voor 
toevoer (systeem D)
• Bevestiging aan de muur of onder een venster

• Contraroterende regelklep, model AGB, in aluminium Clipmontage op rooster
• Tegenkader in gegalvaniseerd plaatstaal
• MT- en ME-aansluitplenums in gegalvaniseerd plaatstaal met achter- of zijaansluiting

• Blank glanzend geanodiseerd aluminium
• Witte epoxycoating RAL 9010, 30% mat
• Afwerking naar keuze in de beschikbare RAL-kleuren
• “Haute-Couture”-afwerking op aanvraag

• Alle maten tot 2000 x 800 mm in één stuk
• Lijnmodellen (banden)
• Speciaal assortiment voor vloermontage (GRIDLINED floor) 
• Toegangsluik links of rechts voor gebruik als ventiloconvectorrooster bijvoorbeeld
• Model voor zwembadomgeving (corrosiebestendig)
• Ingebouwde regelklep met regelschroef
• Afdichting op het kader

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

F4-tegenkader
1000 x 75 11053779 47,00
200 x 100 11053761  27,60   
300 x 100 11053763  29,70   
400 x 100 11053764  32,30   
600 x 100 11053780  36,90   
800 x 100 11053781  41,90   
1000 x 100 11053782  47,00   
300 x 150 11053767  30,80   
400 x 150 11053768  33,40   
600 x 150 11053770  38,00   
800 x 150 11053783  43,10   
1000 x 150 11053784  48,10   
1500 x 150 11053785  60,30   
GRIDLINED Wall geanodiseerd
500 x 100 11050245  60,40   
600 x 100 11050246  65,50   
1000 x 100 11050248  86,10   
300 x 150 11050249  59,50   
600 x 150 11050251  80,30   
GRIDLINED wall wit
200 x 100 11050562  48,00   
300 x 100 11050563  53,60   
500 x 100 11050564  59,00   
400 x 100 11050565  64,60   

Afmetingen Referentie Prijs

600 x 100 11050566  70,00   
1000 x 100 11050568  92,10   
300 x 150 11050569  63,70   
600 x 150 11050571  85,90   
800 x 150 11050572  101,00   
1000 x 150 11050573  115,00   
Regelklep SGS
1000 x 75 11053259 47,80
200 x 100 11053241  19,90   
300 x 100 11053243  24,30   
400 x 100 11053244  31,40   
600 x 100 11053271 39,40
300 x 150 11053247  28,50   
400 x 150 11053248  31,40   
600 x 150 11053250  44,00   
800 x 150 11053274  58,50   
1000 x 150 11053275  70,30   

(L + 26) x (H + 26)

523

20
6

26
 (F

3)
 /

 4
6 

(F
5)

L x H

(L-20) x (H-20)

GRIDLINED Wall alleen GRIDLINED Wall met regelklep

76
 (F

3)
 /

 9
6 

(F
5)

• Alle MT-plenums zijn 83°-modellen behalve (250 x 150) en (200 x 100)

AFMETINGEN

Comfortdebieten voor Lw

L x H (mm)
Ø Aftakking 

(mm)
Debiet 
(m3/u)

L x H (mm)
Ø Aftakking 

(mm)
Debiet 
(m3/u)

1000 x 75 2 x 100 550 300 x 150 160 350

200 x 100 80 160 400 x 150 160 450

300 x 100 125 250 600 x 150 160 650

400 x 100 125 330 800 x 150 2 x 160 800

600 x 100 2 x 100 500 1000 x 150 2 x 160 1000

800 x 100 2 x 125 550 1500 x 150 3 x 160 1350

1000 x 100 2 x 125 650 - - -

* Zolang de voorraad strekt
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Binnenroosters
Aluminium roosters met vaste staven

Reeks GRIDLINED floor - aluminium

GRIDLINED floor

PLUSPUNTEN 
• Assortiment op maat
• Corrosiebestendig (zwembadomgevingen)
• Groot draagvermogen
• Hoekstukken om de roosters de ruimte rond te kunnen leggen

BESCHRIJVING
• Geëxtrudeerde aluminium profielen
• Vaste, 15° gedraaide staven vooraan
• Robuust, met U-profielen verstevigd kader met zichtbare rand van 5 mm
• Standaard afneembare kern
• Bevestigingshaken (standaard) meegeleverd met kader

TOEPASSINGSGEBIED

AFWERKING

AANVULLEND ASSORTIMENT

ACCESSOIRES

• Toe- en afvoer voor alle ventilatie- en klimaatregeltoepassingen
• Vloerbevestiging
• Geschikt voor zwembadomgevingen (chloorbestendig)

• Contraroterende AGB-regelklep in aluminium, schroefafstelling Gemonteerd op 
rooster bij levering
• Hoekstukken 90°
• Ingebouwde regelklep met regelschroef
• Vastgeschroefde kern (demontabel)

• Blank glanzend geanodiseerd aluminium
• Witte epoxycoating RAL 9010, 30% mat
• Afwerking naar keuze in de beschikbare RAL-kleuren
• “Haute-Couture”-afwerking op aanvraag

• Alle maten tot 2000 x 400 mm in één stuk
• Lijnmodellen (banden)
• Hoekstukken 90°

(L + 36) x (H + 36)

5 5

15
,5

21
,5

37

L x H

(L-20) x (H-20)

GRIDLINED floor aleen

GRIDLINED floor met regelklep

Bevestiging met bevestigingshaken

87

AFMETINGEN
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Regelklep BR

Plenum LRERooster A 842

P

70

Ø
 D

 

Ø D 

E

F

AFMETINGEN

Plafondluchtverdelers
Ronde, regelbare roosters

PLUSPUNTEN 
• Groot debietbereik
• Heel eenvoudige afstelling

BESCHRIJVING
• Uitgevoerd in aluminium
• Instelbare luchtverdeling door schroefafstelling van centrale kegel
• Afwerking met witte epoxycoating RAL 9010, 30% mat
• Onzichtbare bevestiging aan betontegel
• Rechtstreekse aansluiting op ronde buis of via het LRE-plenum
• Bevestigingsclips voor inbouw in stucplafonds

TOEPASSINGSGEBIED

ACCESSOIRES

• Horizontale of verticale toevoer Manueel instelbare verdeling
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen
• Bevestiging aan plafond of op zichtbare buis

• BR-regelklep : vlinderklep met 2 of 4 V-vormige bladen (afhankelijk van de diameter) 
Uitgevoerd in staal Nauwkeurige schroefafstelling via het rooster
• Aansluitplenum LRE (zijaansluiting) in gegalvaniseerd staal

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

Rooster A 842
Ø 160 11051360  60,20   
Ø 200 11051361  71,10   
Ø 250 11051362  88,50   
Ø 315 11051363  110,00   
Ø 355 11051364  171,00   
Ø 400 11051365  205,00   
Ø 500 11051367  259,00   
Ø 630 11051368  391,00   
Plenum LRE zijaansluiting
Ø 160 11053311  74,80   
Ø 200 11053312  89,50   
Ø 250 11053313  126,00   
Ø 315 11053314  183,00   
Ø 355 11053315  191,00   
Regelklep BR
Ø 160 11053220  20,70   
Ø 200 11053221  24,50   
Ø 250 11053222  26,90   
Ø 315 11053223  30,40   
Ø 355 11053224  52,10   
Ø 400 11053225  60,20   

Reeks A 842 - aluminium

Comfortdebiet voor Lw < NR 35 en afmetingen

Ø D 
(mm)

Ø A 
(mm)

Ø B 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

P 
(mm)

L x H 
(mm)

Debiet 
(m3/u)

160 354 295 110 55 270 220 x 220 250

200 428 370 120 50 310 265 x 265 400

250 532 465 135 50 360 315 x 315 650

315 623 555 150 50 425 375 x 375 850

355 730 645 187 75 465 420 x 420 1100

400 776 690 185 78 510 460 x 460 1300

500 909 807 195 79 610 560 x 560 1800

630 1045 950 184 75 740 690 x 690 2500

Rooster A 842 Regelklep BR

WERKING
• Niet geschikt voor de gipslaten plafonds

* Zolang de voorraad strekt
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Plafondluchtverdelers
Aangepast plafondrooster voor plafondtegel 600 x 600

Reeks A 842 TP - aluminium

Rooster A 842 TP BR-regelklep

PLUSPUNTEN 
• Vervangt een systeemplafondtegel 600 x 600
• Esthetisch
• Groot debietbereik
• Heel eenvoudige afstelling

BR-regelklep

Plenum LRERooster A 842 TP

P

70

Ø
 D

 

Ø D 

A x B

* Nominale afmetingen van plafondtegel

AFMETINGEN

Comfortdebiet voor LW < NR 35 en afmetingen

Ø D 
(mm)

A x B* 
(mm)

Ø B 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

P 
(mm)

Debiet 
(m3/u)

160 600 x 600 288 105 45 270 250

200 600 x 600 370 118 48 310 400

250 600 x 600 461 130 48 360 650

315 600 x 600 576 146 48 425 900

BESCHRIJVING
• Uitgevoerd in aluminium
• Instelbare luchtverdeling via schroefsysteem
• Gebaseerd op standaardrooster A 842 waarvan de buitenkegel ingebouwd zit in een 
vervangplaat voor een plafondtegel 600x600
• Onzichtbare bevestiging aan betontegel
NB: het frame van het systeemplafond mag het gewicht van het rooster niet dragen 
Gebruik de ophangkabels
• Aansluiting op ronde buis of LRE-plenum
• Afwerking met witte epoxycoating RAL 9010, 30% mat

TOEPASSINGSGEBIED
• Aangepast plafondrooster om een 600 x 600 mm tegel van een verlaagd plafond te 
vervangen (T-profielen)
• Horizontale of verticale toevoer (verstelbare verdeling)
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen

Regelklep BR: vlinderklep met 2 of 4 V-vormige bladen (afhankelijk van de diameter) 
Uitgevoerd in staal Nauwkeurige schroefafstelling via het rooster
• Aansluitplenum LRE (zijaansluiting) in gegalvaniseerd staal

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

Rooster A 842 TP
Ø 160 11051371  74,30   
Ø 200 11051372  83,00   
Ø 250 11051373  103,00   
Ø 315 11051374  126,00   
Plenum LRE zijaansluiting
Ø 160 11053311  74,80   
Ø 200 11053312  89,50   
Ø 250 11053313  126,00   
Ø 315 11053314  183,00   
BR-regelklep
Ø 160 11053220  20,70   
Ø 200 11053221  24,50   
Ø 250 11053222  26,90   
Ø 315 11053223  30,40   

ACCESSOIRES
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Plafondluchtverdelers
Ronde, vaste roosters

Reeks SC 831 - staal

Rooster SC 831 BR-regelklep

PLUSPUNTEN 
• Eenvoudige installatie
• Afwerking met witte coating RAL 9010

BESCHRIJVING
• Uitspringende ronde kegels in geperst staal
• Staalafwerking: witte epoxycoating RAL 9010
• Zichtbare plafondbevestiging met schroeven in buitenkegel en FR-montagering of 
BY-regelklep
• Aansluiting op ronde buis

TOEPASSINGSGEBIED
• Horizontale toevoer en vaste verdeling
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen C
• Bevestiging aan plafond of op zichtbare buis
• Stalen FR-montagering
• Stalen BY-regelklep die ook fungeert als montagering Afstelling via het midden van 
het rooster Afstelsleutel meegeleverd met de regelklep
• LRE-aansluitplenum (zijaansluiting) in gegalvaniseerd staal

ASSORTIMENT

21

10,5

25

FR-montagering

BR-regelklep

 6
 C

Ø F

Ø N

Rooster SC 831

22

24

32

Ø D

Ø B

Ø A

AFMETINGEN
Afmetingen Referentie Prijs

FR-montagering
Ø 160 11053440  5,46   
Ø 200 11053441  6,53   
Ø 250 11053442  7,59   
Ø 315 11053443  9,33   
Ø 355 11053444  13,70   
Rooster SC 831
Ø 160 11051020  15,30   
Ø 200 11051021  19,80   
Ø 250 11051022  24,80   
Ø 315 11051023  29,50   
Ø 355 11051024  42,70   
Plenum LRE-zijaansluiting
Ø 160 11053311  74,80   
Ø 200 11053312  89,50   
Ø 250 11053313  126,00   
Ø 315 11053314  183,00   
Ø 355 11053315  191,00   
BR-regelklep
Ø 160 11053180  21,20   
Ø 200 11053181  25,20   
Ø 250 11053182  29,60   
Ø 315 11053183  33,80   
Ø 355 11053184  47,90   

Rooster: comfortdebieten voor Lw < NR 35 en afmetingen

Ø D (mm) Ø A (mm) Ø B (mm) E (mm) Debiet (m3/u)
160 230 134 24 250

200 282 186 30 450

250 334 238 35 600

315 386 290 40 900

355 440 340 45 1200

Accessoires: Afmetingen

Ø D (mm) Ø A (mm) C (mm)
160 190 110

200 240 110

250 290 140

315  340 165

355 390 180
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Plafondluchtverdelers
Vierkante roosters met perforatieplaten voor plafondtegel 600 x 600

Reeks SC 310 R - SC 319 R - staal

Rooster SC 310 R Rooster SC 319 R

PLUSPUNTEN 
• Ronde aansluiting voor vlotte installatie
• Verstelbare luchtverdeling in 1 tot 4 richtingen
• Afvoerfilter bij SC 319 

BESCHRIJVING
• Afneembare perforatieplaat
• Staalafwerking: witte epoxycoating RAL 9010
• Onzichtbare bevestiging aan betontegel met op het rooster gemonteerde haken 
(F16-bevestiging)
• Rechtstreekse aansluiting op ronde buis

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Toevoer (model SC 310 R) of afvoer (model SC 319R R)
• Instelbare luchtverdeling (1, 2, 3 of 4 richtingen) aan de hand van individueel 
verstelbare deflectoren
• Verwarmings- en klimaatregelinstallatie
• Plafondbevestiging
• Plaatsing van een afvoerfilter is mogelijk

• BR-regelklep: vlinderklep met 2 V-vormige bladen De regelklep wordt in het 
toevoerkanaal geplaatst
• Rooster is voorzien van een aansluitplenum Ronde bovenaansluiting
• Vlakfilter W, G3, brandweerstandsklasse M1, voor afvoerrooster SC 319 R

• Model voor vaste verdeling
• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)

ASSORTIMENT

F

6

C

27  W

Toevoerrooster SC 310 R

Afvoerrooster SC 319 R

W27

6

F

C

* Speciaal voor systeemplafondtegels 600 x 600 mm

AFMETINGEN
Afmetingen Referentie Prijs

Rooster SC 310 R F16 (pulsie)
Ø 160 11051140  171,00   
Ø 200 11051141  203,00   
Ø 250 11051142  247,00   
Ø 315 11051143  262,00   
Rooster SC 319 R F16 (extractie)
Ø 160 11051170  125,00   
Ø 200 11051171  142,00   
Ø 250 11051172  173,00   
Ø 315 11051173  187,00   
Vervangfilter W
Ø 200 11053519  22,60   
Ø 250 11053520  30,20   
Ø 315 11053521  34,10   
BR-regelklep
Ø 160 11053220  20,70   
Ø 200 11053221  24,50   
Ø 250 11053222  26,90   
Ø 315 11053223  30,40   

Comfortdebieten voor Lw < NR 30 en afmetingen

Ø D 
(mm)

W 
(mm)

L x H 
(mm)

C 
(mm)

F 
(mm)

Toevoerdebiet 
(m3/u)

Afvoerdebiet 
met filter 

(m3/u)
160 280 300 x 300 98 55 250 250

200 380 400 x 400 108 60 400 450

250 480 500 x 500 122 60 600 650

315* 542 562 x 562 135 60 900 900
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Plafondluchtverdelers
Vierkante roosters met perforatieplaten

Rooster SC 360 R Achteraanzicht SC 360 R

PLUSPUNTEN 
• Geschikt voor systeemplafondtegels 600 x 600
• Ronde aansluiting voor vlotte installatie
• Aanpasbare luchtverdeling in 1, 2, 3 of 4 richtingen
• Afvoerfilter

BESCHRIJVING
• Afneembare perforatieplaat
• Gebaseerd op standaardrooster SC 310 R of SC 319 R, dat ingebouwd zit in een 
stalen vervangplaat
• Staalafwerking: witte epoxycoating RAL 9010
• Onzichtbare bevestiging aan betontegel met op het rooster gemonteerde haken 
(F16-bevestiging)
Let op: het frame van het systeemplafond mag het gewicht van het rooster niet dragen . 
Gebruik ophangkabels
• Rechtstreekse aansluiting op ronde buis
• Thermisch geïsoleerd model om het risico op condensvorming bij klimaatregeling te 
vermijden

TOEPASSINGSGEBIED
ACCESSOIRES

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Aangepast plafondrooster om een 600 x 600 mm tegel van een systeemplafond te 
vervangen (T-profielen)
• Toevoer (model SC 360 R) of afvoer (model SC 369 R)
• Verstelbare luchtverdeling in één tot vier richtingen aan de hand van individueel 
aanpasbare deflectoren
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen
• Plaatsing van een afvoerfilter is mogelijk

• Regelkleppen en plenums voor standaardroosters
• Vlakfilter W, G3, brandklasse M1 voor afvoerrooster SC 369 R

• Aangepaste modellen voor systeemplafonds met Fine Line-profielen of plafondtegels 
van 675 x 675 mm (vraag ons ernaar)
• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

Geïsol. rooster SC360 RIF (5) F16 (pulsie)
Ø 200 11051159  310,00   
Ø 250 11051160  331,00   
Rooster SC 360 R F16 (pulsie)
Ø 160 11051145  188,00   
Ø 200 11051146  202,00   
Ø 250 11051147  229,00   
Ø 315 11051143 262,00
Rooster SC 369 R F16 (extractie)
Ø 160 11051135  168,00   
Ø 200 11051136  178,00   
Ø 250 11051137  203,00   
Ø 315 11051173 187,00
Vervangfilter W
Ø 200 11053519  22,60   
Ø 250 11053520  30,20   
Ø 315 11053521  34,10   
BR-regelklep
Ø 315 11053220  20,70   
Ø 200 11053221  24,50   
Ø 250 11053222  26,90   
Ø 315 11053223  30,40   

Reeks SC 360 R - SC 369 R - staal

AFMETINGEN

* Nominale afmetingen van de plafondtegel

Ø D

F

C

A x B

W

Afvoerrooster SC 369 R

F

C

 W

Toevoerrooster SC 360 R

Comfortdebiet voor LW < NR 30 en afmetingen

Ø D 
(mm)

A x B* 
(mm)

W 
(mm)

C 
(mm)

F 
(mm)

Debiet 
toevoer 
(m3/u)

Debiet 
afvoer 

avec Filter 
(m3/u)

160 600 x 600 280 98 55 250 250

200 600 x 600 380 108 60 400 450

250 600 x 600 480 122 60 600 650

315* 600 x 600 542 135 60 900 900
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Diffuseurs plafonniers
Vierkante roosters met afneembare ker

AF 704 - aluminium

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

RT-achteraansluiting
150 x 150 11053580  71,30   
225 x 225 11053583  79,80   
300 x 300 11053585  85,70   
375 x 375 11053588  93,50   
472 x 472 11053592 151,00
600 x 600 11053591 173,00
Geïsol. plenum zijaansluiting REIF(5)
225 x 225 11053594  96,10   
300 x 300 11053595  118,00   
375 x 375 11053596  145,00   
472 x 472 11053597  225,00   

Afmetingen Referentie Prijs

RE-plenum zijaansluiting
150 x 150 11053610  44,60   
225 x 225 11053613  56,40   
300 x 300 11053615  71,30   
375 x 375 11053618 88,70
472 x 472 11053609 158,00
525 x 525 11053620 168,00
600 x 600 11053621 186,00

Afmetingen Referentie Prijs

Regelklep B 700
150 x 150 11051321  34,20   
225 x 225 11051322  41,30   
300 x 300 11051323  49,90   
375 x 375 11051324  62,70   
472 x 472 11051328 85,50
600 x 600 11051327 190,00

 

*jusqu’à épuisement des stocks

Rooster AF 704 Regelklep B 700

PLUSPUNTEN 
• Esthetisch
• Demonteerbare kern maakt het geschikt voor montage in stucplafond

BESCHRIJVING
• Buitenkader en kern in geëxtrudeerde aluminium profielen
• Via een veersysteem afneembare kern voor toegang tot binnengedeelte en 
eenvoudige bevestiging
• Afwerking met witte epoxycoating RAL RAL9010, 30% mat
• Onzichtbare bevestiging aan het plenum met zijschroeven in de kraag
• Het plenum is voorzien van haken voor bevestiging aan betontegels

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Horizontale toevoer, vaste verdeling, voor verwarmings- en klimaatregelsystemen
• Mogelijk om een filter toe te voegen op de afvoerlucht
• Plafondbevestiging
• Toevoer in 4 richtingen

• Aluminium regelklep B704 Contraroterende kleppen Afstelling via voorkant van het 
rooster Montage op rooster met meegeleverde clips
• RT- (achteraansluiting) en RE- (zijaansluiting) aansluitplenums in gegalvaniseerd staal
• REIF-aansluitplenum (5) (zijaansluiting) in gegalvaniseerd staal, thermische isolatie 
aan 5 zijden (vermijdt elk risico op condensvorming bij klimaatregeling)
• Verschillende aansluitdiameters voor RT- en RE-plenums

AFMETINGEN

* Speciaal voor systeemplafondtegels 600 x 600 mm
P

Ø
 D

H + 1,5
L + 30

Plenum RE
6

94
,5

44
,5

A

N

B

Rooster + Regelklep B 700

Comfortdebiet voor Lw < NR 30 en afmetingen

Afmetingen 
L x H (mm)

N 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

P1 
(mm)

P 
(mm)

Ø D 
(mm)

Debiet 
toevoer 
(m3/u)

150 x 150 148 214 274 115 235 125 180

225 x 225 223 289 349 115 270 160 320

300 x 300 298 364 424 165 360 250 500

375 x 375 373 439 499 165 425 315 630

472 x 472* 448 514 596 215 465 355 850

525 x 525 523 589 649 215 465 355 1100

600 x 600 598 664 724 215 510 400 1400

P1

RT-plenum

WERKING
• Niet geschikt voor de gipslaten plafonds
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Plafondluchtverdelers
Vierkante roosters met afneembare kern

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

AF 704

150 x 150 11051548  50,90   
225 x 225 11051549  69,00   
300 x 300 11051550  98,70   
472 x 472 11051555 147,00
600 x 600 11051554 221,00
AF 704 TP
150 x 150 11051076  122,00   
225 x 225 11051077  141,00   
300 x 300 11051078  146,00   
375 x 375 11051079  169,00   
AF 704 RI TP F16
D200 11051090  222,00   
D250 11051091  281,00   
D315 11051092  281,00   
AF 704 R TP F16
D160 11051086  160,00   
D200 110551087  180,00   
D250 11051088  228,00   
D315 11051089  228,00   
AF 704 met opties

Afmetingen Referentie Prijs

150 x 150 11027061 Op aanvraag
225 x 225 11027062 Op aanvraag
300 x 300 11027063 Op aanvraag
375 x 375 11027064 Op aanvraag
450 x 450 11027065 Op aanvraag
472 x 472 11027066 Op aanvraag
525 x 525 11027067 Op aanvraag
600 x 600 11027068 Op aanvraag
RT-achteraansluiting
150 x 150 11053580  71,30   
225 x 225 11053583  79,80   
300 x 300 11053585  85,70   
375 x 375 11053588  93,50   
472 x 472 11053592 151,00
600 x 600 11053591 173,00
Geïsol. plenum zijaansluiting REIF(5)
225 x 225 11053594  96,10   
300 x 300 11053595  118,00   

375 x 375 11053596  145,00   

472 x 472 11053597  225,00   

Afmetingen Referentie Prijs

RE-plenum zijaansluiting
150 x 150 11053610  44,60   
225 x 225 11053613  56,40   
300 x 300 11053615  71,30   
375 x 375 11053618 88,70
472 x 472 11053609 158,00
525 x 525 11053620 168,00
600 x 600 11053621 186,00
Regelklep B 700
150 x 150 11051321  34,20   
225 x 225 11051322  41,30   
300 x 300 11051323  49,90   
375 x 375 11051324  62,70   
472 x 472 11051328 85,50
600 x 600 11051327 190,00

 

* Zolang de voorraad strekt

Rooster AN 704 TP RoosterB 700

PLUSPUNTEN 
• Prévu pour remplacer une dalle de faux-plafond 600 x 600 mm. 
• Esthétique.

BESCHRIJVING
• Buitenframe en kern van geassembleerde geëxtrudeerde aluminium profielen . 
• Ontworpen uit een standaard 704 type rooster geïntegreerd in een stalen plaat . 
• Afgewerkt in RAL 9010 mat 30 % glanzende epoxyverf . 
• Niet-zichtbare bevestiging door middel van schroeven in de hals van het rooster . Het 
plenum is voorzien van nokken voor bevestiging aan de betonplaat . 
Opmerking: Het gewicht van het rooster mag niet worden gedragen door het verlaagde 
plafondrooster . Gebruik de ophangkabels .

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULEND ASSORTIMENT

ACCESSOIRES

• Plafondrooster ontworpen ter vervanging van een 600 x 600 mm hangende 
plafondplaat (T-frame) .
• Toevoerlucht, vaste diffusie .
• Verwarmings- en airconditioningsinstallaties . .

• Verschillende tapdiameters op RT- en RE-plenums .
• 2- of 5-zijdige geïsoleerde plenums .

•  Aluminium B 700 regelklep . Luiken met contra-roterende beweging . Verstelling 
via het frontpaneel van het rooster . Montage op het rooster door middel van 
meegeleverde clips .

• Plenumbox REIF (5) (zijafsluiting) in gegalvaniseerd staal, aan 5 zijden thermisch 
geïsoleerd (vermijdt elk risico op condensatie in de airconditioning) . .

Reeks AN 704 TP - aluminium

AFMETINGEN

* Dimensions nominales de la dalle .
P

Ø
 D

H + 1,5
L + 30

Plenum RE

A x B

L - 2 x H - 2

Rooster A 704 TP

Comfort  debienten voor LW < NR 30 en afmetingen

L x H 
(mm)

A x B* 
(mm)

P1 
(mm)

P 
(mm)

Ø D 
(mm)

Debiet 
toevoer 
(m3/u)

150 x 150 600 x 600 115 235 125 180

225 x 225 600 x 600 115 270 160 320

300 x 300 600 x 600 115 360 250 500

375 x 375 600 x 600 115 425 315 650

P
1

Ø D

Plenum type RT

WERKING
• Niet geschikt voor de gipslaten plafonds
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Wervelroosters
Twisted-rooster met wervelende luchtstroom

Reeks Twisted 850 - staal

Toevoerrooster Twisted 850

PLUSPUNTEN 
• Vervangt een plafondtegel van 600 x 600 of 675 x 675 mm
• Geleverd met plenum
• Aangepast model voor stucplafonds
• Past uitstekend in de meeste tertiaire ruimtes
• Ideaal voor systemen met variabel debiet
• Uitstekende luchtcirculatie
• Bestand tegen grote temperatuurverschillen
• Identieke modellen voor toe- en afvoer
• Vlotte toegang tot filter bij afvoermodel

BESCHRIJVING
Concept 
Hooginducerende luchtverdeling doordat de toevoerlucht in het plenum in een 
wervelbeweging wordt gebracht .
De verdeelkegel genereert voldoende uitblaassnelheid om een volmaakt Coanda-effect 
(plafondeffect) en een wervelende luchtstroom te creëren .
Deze werveling (of radiaal uitblaaspatroon) brengt de omgevingslucht in beweging en 
zorgt zo voor een optimale vermenging met de uitgeblazen lucht . Hierdoor heeft de hele 
gebruikszone snel dezelfde temperatuur .

TOEPASSINGSGEBIED
• Aangepast plafondrooster om een systeemplafondtegel 600 x 600 mm of 675 x 675 
mm te vervangen
• Aangepast model voor vaste stuc- of gipsplaatplafonds
• Geleverd met aansluitplenum
• Toe- of afvoer, vaste verdeling door hooginducerend werveleffect
• Groot debietbereik voor slechts één roostermaat
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen met veel luchtcirculatie
• Ideaal voor koude en warme luchttoevoer (klimaatregeling) met grote 
temperatuurverschillen en lage ruimtes
• Ideaal voor installaties met variabel debiet (ventiloconvectoren met kanaalaansluiting)

ASSORTIMENT

W

P

Ø
 D

A x B

(A-5) x (B-5)

Twisted 850-rooster voor vierkante plafondtegels

Twisted 850, wervelrooster voor vaste plafonds

Aansluiting van soepele buis

W

P

Ø
 D

B

A

AFMETINGEN
Afmetingen Referentie Prijs

Toevoerrooster met plenum Twisted 850 600 x 600
Ø 200 11051163 255,00
Toevoerrooster met geïsoleerde plenum Twisted 850 600 x 600

Ø 200 11051165 281,00

Openklapbare Twisted 850 met afvoerfilter 850 W 600 x 600
Ø 200 11051164 291,00
Zak van 5 filtres W 850
Ø 200 11053949 144,00

Wervelrooster voor vaste plafonds en systeemplafonds

Comfortdebiet voor  LW < NR 35 en afmetingen

Type 
plafond

A x B* 
(mm)

Opening te 
voorzien A 

(mm)
B (mm)

Ø W 
(mm)

Ø D 
(mm)

P 
(mm)

Debiet 
(m3/u)

600 x 
600

- - 366 200 298
150 tot 

600
675 x 
675

- - 366 200 298
150 tot 

600

Vast plafond - 600 x 600 651x651 366 200 298
150 tot 

600
(*) Nominale afmetingen van de plafondtegels



Ro
os

te
r 

en
 lu

ch
tv

er
de

le
r

Catalogus 2021 Catalogus 2021196 197

Wervelroosters
Twisted-rooster met wervelende luchtstroom

Reeks Twisted 850 - staal

Twisted 850 toevoer, voor stucplafonds Openklapbare Twisted 850 met afvoerfilter

PLUSPUNTEN 
• Installatie op de plaats van een standaard plafondtegel van 600 x 600 of 675 x 
675 mm
• Geleverd met plenum
• Aangepast model voor stucplafonds
• Past uitstekend in de meeste tertiaire ruimtes
• Ideaal voor systemen met variabel debiet
• Uitstekende luchtcirculatie
• Bestand tegen grote temperatuurverschillen
• Identieke modellen voor toe- en afvoer
• Vlotte toegang tot filter bij afvoermodel

BESCHRIJVING

ACCESSOIRES

Beschrijving 
• Verdeelkegel en centrale schijf in geverfd staal
• Staalplaat ter vervanging van een plafondtegel 600 x 600 mm of 675 x 675 mm in 
T-bar of Fine Line frame
• Esthetisch montagekader (wit aluminium) voor het stucmodel
• Toevoermodel heeft een centrale vaste schijf die fungeert als deflector
NB: het stucmodel heeft een afneembare centrale schijf voor een gemakkelijke 
installatie in vaste plafonds .
• Afvoermodel heeft een afneembare centrale schijf en een ellipsvormige filter Toegang 
tot filter door gemakkelijke en vlugge opening van de centrale schijf .
• Cilindervormig plenum in gegalvaniseerd staal voor rechtstreekse aansluiting op 
ronde buis met Ø 200 mm wordt standaard meegeleverd
• Er is ook een versie zonder plenum voor vrije luchtafvoer of rechtstreekse afvoer op 
ronde aansluiting Ø 200 of 250 Alleen niet-openklapbare roosters
Let op: dit model kan niet worden gebruikt voor toevoer .
• Afwerking met epoxycoating RAL 9010, 30% mat
• Bevestiging aan betontegel met op het plenum gemonteerde haak
NB: het frame van het systeemplafond mag het gewicht van het rooster niet dragen 
Gebruik draadstangen of ophangkabels .

• Ellipsvormige vlakfilter, efficiëntieklasse G2, conform het HQE-label, meegeleverd met 
de afvoerrooster
Brandklasse M1 .
• Esthetisch montagekader in wit aluminium voor het stucmodel
• Ophangsysteem met bruggen om de plaatsing in vaste plafonds te vergemakkelijken 
(F7-bevestiging)
• Geluidsisolatie (melamineschuim M1, 15 mm dik, aan de binnenkant van het plenum)
• Thermische isolatie (polyurethaanschuim M1, 5 mm dik, aan de buitenkant van het 
plenum)

ASSORTIMENT MET OPTIES

Benaming Code

Fine-line-plafond FL8x15

Andere RAL groep 1 RAL1

Andere RAL groep 2 RAL2

Andere RAL groep 3 RAL3

Akoestische isolatie ACOU

Thermo-akoestische isolatie THER

Aansluiting Ø 200

Aansluiting Ø 250

F7-brug F7

Twisted 850-installatie voor stucplafond met F7-brug

Twisted 850 vrac voor vierkante plafondtegel

P

60

Ø D

A x B

AFMETINGEN
Afmetingen Referentie Prijs

Pulsierooster met Twisted 850-plenum
Systeemplafond 600x600 11003361 Op aanvraag
Systeemplafond 675x675 11003363 Op aanvraag
Vast plafond 600x600 11003371 Op aanvraag
Openklapbaar extractierooster met afvoerfilter en Twisted 850 W-plenum
Systeemplafond 600x600 11003362 Op aanvraag
Systeemplafond 675x675 11003364 Op aanvraag
Vast plafond 600x600 11003372 Op aanvraag
Extractierooster Twisted 850 vrac
Systeemplafond 600x600 11003366 Op aanvraag
Systeemplafond 675x675 11003368 Op aanvraag
Esthetisch kader voor Twisted 850
Vast plafond 600x600 11003379 Op aanvraag

Comfortdebiet voor LW < NR 35 en afmetingen

Afmetingen 
A x B* (mm)

Ø D 
(mm)

P 
(mm)

Debiet 
(m3/u)

600 x 600 200 of 250 170 150 tot 600

675 x 675 200 of 250 170 150 tot 600

(*) Nominale afmetingen van de plafondtegels
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Wervelroosters
Vaste wervelroosters

Reeks SR 861 - staal

Rooster SR 861

PLUSPUNTEN 
• Ideaal voor koeling
• Uitstekende luchtcirculatie

BESCHRIJVING
• Stalen behuizing en verdeelschoepen
• Staalafwerking: witte epoxycoating RAL 9010
• Onzichtbare schroefbevestiging in de kraag van het rooster

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Toe- en afvoer: vaste verdeling met hoge inductie
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen met veel luchtcirculatie
• Ideaal voor koude luchttoevoer (klimaatregeling)
• Plafondbevestiging

• LRE-aansluitplenum met zijaansluiting, in gegalvaniseerd staal
• BR-regelklep : vlinderklep met 2 of 4 V-vormige bladen (afhankelijk van de diameter) 
Uitgevoerd in staal Schroefafstelling via het rooster

• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)
• Aangepaste modellen om een systeemplafondtegel te vervangen

ASSORTIMENT

54

84

Rooster SR 861

P

Ø
 D

 

Ø D 

Ø D

AFMETINGEN
Afmetingen Referentie Prijs

Ø 125
Rooster SR 861 11051105 55,60
Ø 160
Rooster SR 861 11051106 67,80
Plenum LRE zijaansluiting 11053311 74,80
BR-regelklep 11053220 20,70
Ø 200
Rooster SR 861 11051107 89,30
Plenum LRE zijaansluiting 11053312 89,50
BR-regelklep 11053221 24,50
Ø 250
Rooster SR 861 11051108 100,00
Plenum LRE zijaansluiting 11053313 126,00
BR-regelklep 11053222 26,90
Ø 315
Rooster SR 861 11051109 146,00
Plenum LRE zijaansluiting 11053314 183,00
BR-regelklep 11053223 30,40

Comfortdebieten voor Lw < NR 30 en afmetingen

Ø D (mm) Ø A (mm) Ø B (mm)
Ø plenum 

(mm)
P (mm)

Debiet 
(m3/u)

125 225 195 - - 80

160 250 220 160 300 130

200 300 270 200 350 200

250 350 320 250 400 280

315 415 385 315 460 420

LRE-plenum BR-regelklep

ACCESSOIRES

WERKING
• Niet geschikt voor de gipslaten plafonds
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Wervelroosters
Vaste wervelroosters voor plafondtegel 600 x 600

Reeks SF 861 T - staal

Rooster SF 861 T

PLUSPUNTEN 
• Geschikt voor systeemplafondtegels 600 x 600
• Efficiënte luchtverdeling en eenvoudige installatie
• Uitstekende luchtcirculatie

BESCHRIJVING
• Stalen behuizing en verdeelschoepen
• Gebaseerd op SF 861-rooster in standaarduitvoering, dat ingebouwd zit in een 
staalplaat
• Aansluiting op ronde buis of LRE-plenum
• Staalafwerking: witte epoxycoating RAL 9010
• Onzichtbare schroefbevestiging in de kraag van het rooster

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Plafondrooster ter vervanging van een systeemplafondtegel van 600 x 600 mm
• Toe- of afvoer, vaste verdeling met hoge inductie
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen met veel luchtcirculatie
• Ideaal voor de toevoer van koude lucht (klimaatregeling)

• LRE-aansluitplenum met zijaansluiting, in gegalvaniseerd staal
• BR-regelklep : vlinderklep met 2 of 4 V-vormige bladen (afhankelijk van de diameter) 
Uitgevoerd in staal Schroefafstelling via het rooster

• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)

ASSORTIMENT AFMETINGEN
Afmetingen Referentie Prijs

Rooster SF 861 T
Ø 160 11051081  109,00   
Ø 200 11051082  127,00   
Ø 250 11051083  151,00   
Ø 315 11051084  158,00   
Plenum LRE zijaansluiting
Ø 160 11053311  74,80   
Ø 200 11053312  89,50   
Ø 250 11053313  126,00   
Ø 315 11053314  183,00   
BR-regelklep
Ø 160 11053220  20,70   
Ø 200 11053221  24,50   
Ø 250 11053222  26,90   
Ø 315 11053223  30,40   

Comfortdebieten voor LW < NR 30 en afmetingen

Ø D (mm) A x B* (mm) Ø B (mm)
Ø Aftakking 

(mm)
P (mm)

Debiet 
(m3/u)

160 600 x 600 200 160 300 130

200 600 x 600 250 200 350 200

250 600 x 600 300 250 400 280

315 600 x 600 360 315 460 420

* Nominale afmetingen van de tegel 

54

84

D

A x B
Rooster SF 861 T

P

Ø
 D

 

Ø D 

Ø D

LRE-plenum BR-regelklep

ACCESSOIRES
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Wervelroosters
Verstelbare of vaste vierkante wervelroosters

Reeks SF 785 - SF 786 -staal

Rooster SF 785 Rooster SF 786

PLUSPUNTEN 
• Verdeling door werveleffect
• Ideaal voor systemen met veel luchtcirculatie

BESCHRIJVING
• Staalafwerking: witte epoxycoating RAL 9010
• Verstelbare lamellen in zwart polypropyleen (SF 785) of vaste stalen lamellen (SF 
786)
• Bevestiging aan het plenum met een centrale schroef (F7) Deze bevestiging is 
aangepast aan vaste stuc- of gipsplaatplafonds .
• Onzichtbare bevestiging aan betontegel met haken op het aansluitplenum Gebruik de 
ophangkabels

TOEPASSINGSGEBIED

ACCESSOIRES

VERKRIJGBARE OPTIES

• Toe- of afvoer, verdeling door werveleffect
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen met grote debieten
• Plafondbevestiging
• Aansluitplenum als accessoire

• RE-aansluitplenum (zijaansluiting)

ASSORTIMENT

Benaming Referentie

Isolatie 2 kanten IF2

Isolatie 5 kanten IF5

F7-brug F7

2 aansl . zelfde zijde PIQ3

2 aansl . tegenovergestelde zijde PIQ4

2 aansl . 90° PIQ5

Geperforeerde koker voor luchtverdeling 0

50  C

(L - 5) x (H - 5)

Rooster SF 785 of SF 786 met RE-plenum

AFMETINGEN (mm)
Afmetingen Referentie Prijs

Rooster SF 785 F7
400 x 400 11051130  50,70   
500 x 500 11051131  50,10   
600 x 600 11051132  66,40   
Rooster SF 786 F7

600 x 600 11051133 90,60

Comfortdebiet voor LW < NR 30 en afmetingen

L x H (mm) C (mm) Ø D (mm) H2 (mm) Debiet (m3/u)
400 x 400 390 200 300 250

500 x 500 490 200 300 450

600 x 600* 590 250 350 550

* Afmetingen aangepast aan standaard plafondplaten van 600 x 600 mm 

Afmetingen Referentie Prijs

RE-plenum
400 x 400 11002950 Op aanvraag
500 x 500 11002950 Op aanvraag
600 x 600 11002950 Op aanvraag
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Spleetroosters
Regelbare aluminium spleetroosters

Lined toevoer 2 spleten Lined met plenum

PLUSPUNTEN 
• Instelbare verdeling
• Toe- en afvoerrooster hebben dezelfde vorm
• Afvoerlucht kan gefilterd worden
• Lijnopstelling is mogelijk
• Afwerking met geanodiseerd aluminium of epoxycoating

A

B

V

15

H

Toevoerrooster met plenum en S3-
bevestiging

S3-bevestiging - schroefafstelling

Afvoerrooster met plenum, S2-
bevestiging en filter

Rooster met S2- of S3-bevestiging

A

B

V

15

H

L - 10

Ø D

L + 20

43

L - 20

L

H

Ø D

Inbouwruimte in plafond = L x A 
(*) Op basis van 1 aftakking per meter Voor andere configuraties, gelieve ons te 
contacteren .

AFMETINGEN (mm)

BESCHRIJVING
• Aluminium behuizing, afgewerkt met witte epoxycoating RAL 9010, 30% mat, of 
blank geanodiseerd
• Aluminium deflectoren met coating in zwartgrijs RAL7024 of wit RAL 9010
• Kader met holle afdichting, breedte: 25 mm
• Spleetbreedte: 25 mm
• LINED S: toevoermodel met richtbare deflectoren
• LINED E: afvoermodel met vaste deflectoren
• LINED EO: afvoermodel met vaste deflectoren en openklapbare centrale kern voor 
toegang tot de filter in het aansluitplenum
Scharnierende kern en push-push-sluiting
Alleen verkrijgbaar vanaf 3 spleten
Max . lengte: 1500 mm
• Onzichtbare bevestiging in het plenum, hetzij verstelbaar en toegankelijk via de 
onderzijde van het rooster (model S3), hetzij een rechtstreekse bevestiging met 
zelfborende schroeven in de zijkanten van het plenum (model S2)
Opmerking: de S2-bevestiging is geschikt voor systeemplafonds, maar niet voor vaste 
plafonds (gipsplaat of stuc)

TOEPASSINGSGEBIED

ACCESSOIRES

• Toe- of afvoer afhankelijk van het model
• Instelbare verdeling via een aanpasbare deflector in het midden van elke spleet, 
verticale toevoer is ook mogelijk
• Openklapbare afvoermodellen met filter ter vervanging van de filter van een 
ventiloconvector met kanaalaansluiting
• Plafondbevestiging
• Mogelijkheid tot lijnopstelling (behalve openklapbare modellen)

ASSORTIMENT

• Toe- of afvoerroosters met S2- of S3-bevestiging
• Maximumlengte in één stuk: 2000 mm
Langere roosters bestaan uit centrale elementen van 2000 mm en twee randelementen 
van gelijke lengte (altijd tussen 1000 en 2000 mm) 
• Alle tussenliggende lengtes zijn beschikbaar in stappen van 1 mm
• Breedte: van 1 tot 8 spleten
• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)

Benaming Referentie Prijs

LINED S Pulsie 11002297 Op aanvraag
LINED E Extractie 11002298 Op aanvraag
LINED EO PORTE Filter 11002299 Op aanvraag
Plenum voor LINED 11002135 Op aanvraag

Reeks LINED - aluminium

• Hoekstukken 90° of 135° (vraag ons ernaar)
• Aansluitplenum in gegalvaniseerd plaatstaal met zijaansluiting 
Akoestische of thermo-akoestische isolatie op aanvraag (schuim brandklasse M1)
Is voorzien van haken voor bevestiging aan betontegel . 
Gebruik de ophangkabels pag . 505 van de algemene catalogus 2013 .
Let op: het plafondframe mag het gewicht van het rooster niet dragen .
• Openklapbare afvoerroosters hebben een geïntegreerde G3-filter M1 in het plenum
• Gemonteerde regelklep in plenumaansluiting Verstelbaar via de voorzijde van het 
rooster (behalve filtermodellen) .

Comfortdebiet voor Lw < 35 dB (A) en afmetingen

Aantal 
spleten

Opening A 
(mm)

B 
(mm)

V 
(mm)

H 
(mm)

Ø D* 
(mm)

Debiet 
(m3/u)

1 67 81 65 250 160 150

2 112 126 110 290 200 170

3 157 171 155 340 200 400

4 202 216 200 340 250 500

5 247 261 245 405 250 600

6 292 306 290 405 315 700

7 333 351 335 405 315 800

8 382 396 380 405 315 900

WERKING
• Niet geschikt voor de gipslaten plafonds
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Spleetroosters
Regelbare aluminium spleetroosters

LINED TP 1200 x 600 met 4 spleten

PLUSPUNTEN 
• Instelbare verdeling
• Toe- en afvoerrooster hebben dezelfde vorm
• Vervangt een standaardtegel van een systeemplafond
• Aangepast aan T-bar- of Fine Line-profielen
• Plaatsing van een afvoerfilter is mogelijk

V

15

H

B

A - 40

Ø D

A

H

Ø D

Montage in plafond met T-profielen 
(toevoermodel)

Montage in plafond met Fine 
Line-profielen

Montage in plafond met Fine Line-
profielen (afvoermodel met filter)

Montage in plafond met T-profielen

V

15

H

B

A - 30

Ø D

A

H

Ø D

AFMETINGEN (mm)

BESCHRIJVING
• Behuizing in wit aluminium RAL 9010, 30% mat
• Aluminium deflectoren met coating in zwartgrijs RAL7024 of wit RAL 9010
• Witstalen plaat, RAL 9010, 30% mat, ter vervanging van een plafondtegel
• Spleetbreedte: 25 mm
• LINED TP S: toevoermodel met richtbare deflectoren
• LINED TP E: afvoermodel met vaste deflectoren
• LINED TP EO: afvoermodel met vaste deflectoren en openklapbare centrale kern voor 
toegang tot de filter in het aansluitplenum 
Scharnierende kern en push-push-sluiting
Alleen verkrijgbaar vanaf 3 spleten
Maximumlengte van plafondtegel: 1500 mm
• Onzichtbare bevestiging in plenum met zelfborende schroeven

TOEPASSINGSGEBIED

ACCESSOIRES

• Toe- of afvoer afhankelijk van het model
• Instelbare verdeling via een aanpasbare deflector in het midden van elke spleet, 
verticale toevoer is ook mogelijk
• Verwarmings- en klimaatregelsystemen
• Plafondbevestiging
• Aangepast model om een standaard systeemplafondtegel voor T-bar of Fine Line-
profielen te vervangen
• Openklapbare afvoermodellen met filter ter vervanging van de filter van een 
ventiloconvector met kanaalaansluiting

ASSORTIMENT

• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)
• Mogelijkheid om de lengte van de verdeelspleten te verminderen in functie van het 
debiet en/of de gewenste vormgeving (vraag ons ernaar)
• Assortiment lijnroosters zonder vervangplaat voor plafond

Benaming Referentie Prijs

LINED TP S 11002307 Op aanvraag
LINED TP E 11002308  Op aanvraag 
LINED TP EO 11002309 Op aanvraag
Plenum voor LINED TP 11002114 Op aanvraag

Reeks LINED TP - aluminium

• Aansluitplenum in gegalvaniseerd plaatstaal met zijaansluiting 
Akoestische of thermo-akoestische isolatie op aanvraag (schuim brandklasse M1)
Is voorzien van haken voor bevestiging aan betontegel . 
NB: het frame van het systeemplafond mag het gewicht van het rooster niet dragen
• Openklapbare afvoerroosters hebben een geïntegreerde G3-filter M1 in het plenum
• Gemonteerde regelklep in plenumaansluiting Afstelbaar via de voorzijde van het 
rooster (behalve filtermodellen)

Afmetingen

Aantal spleten V (mm) H (mm) Ø D (mm)
1 65 252 160

2 110 292 200

3 155 292 200

4 200 342 250

5 245 342 250

6 290 407 315

7 335 407 315

8 380 407 315

Comfortdebiet voor Lw < 35 dB (A)

Aantal 
spleten

Lengte en aantal aansluitingen Breedte
A =

600 mm / 
1 aansl.

A =
1200 mm 
/ 2 aansl.

A = 
1350 mm 
/ 2 aansl.

A = 
1500 mm 
/ 2 aansl.

A = 
1800 mm 
/ 2 aansl. B

Debiet (m3/u)
1 90 180 205 225 270 300 / 600 / 675

2 160 325 365 405 485 300 / 600 / 675

3 240 480 540 600 725 300 / 600 / 675

4 300 600 675 750 900 300 / 600 / 675

5 360 720 815 900 1080 300 / 600 / 675

6 420 840 945 1050 1260 600 / 675

7 480 960 1080 1200 1440 600 / 675

8 540 1080 1215 1350 1620 600 / 675
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Spleetroosters
Regelbare aluminium spleetroosters

Lined Slim Lined Slim met plenum

PLUSPUNTEN 
• Instelbare verdeling
• Toe- en afvoerrooster hebben dezelfde vorm
• Afvoerlucht kan gefilterd worden
• Lijnopstelling is mogelijk
• Fijn kader voor naadloze inbouw in plafond

Inbouwruimte in plafond = L x A
(*) Op basis van 1 kanaalaansluiting per meter Andere configuraties: vraag ons 
ernaar
(**) Beschikbaar in platte aansluiting om de hoogte H te beperken .
Opmerking: openklapbare modellen zijn beschikbaar met 3 tot 5 spleten

AFMETINGEN (mm)

BESCHRIJVING
• Aluminium behuizing met witte epoxycoating RAL 9010, 30% mat
• Aluminium deflectoren met coating in zwartgrijs RAL7024 of wit RAL 9010
• Spleetbreedte: 25 mm
• LINED Slim S: toevoermodel met richtbare deflectoren
• LINED Slim E: afvoermodel met vaste deflectoren
• LINED Slim EO: afvoermodel met vaste deflectoren en openklapbare centrale kern 
voor toegang tot de filter in het aansluitplenum
Scharnierende kern en push-push-sluiting
Alleen verkrijgbaar vanaf 3 spleten
Maximumlengte: 1500 mm
• Onzichtbare bevestiging in het plenum, hetzij verstelbaar en toegankelijk via de 
onderzijde van het rooster (model S3), hetzij een rechtstreekse bevestiging met 
zelfborende schroeven in de zijkanten van het plenum (model S2)
Opmerking: de S2-bevestiging is geschikt voor systeemplafonds, maar niet voor vaste 
plafonds (gipsplaat of stuc)

TOEPASSINGSGEBIED
• Toe- of afvoer afhankelijk van het model
• Instelbare verdeling via een aanpasbare deflector in het midden van elke spleet, 
verticale toevoer is ook mogelijk
• Openklapbare afvoermodellen met filter ter vervanging van de filter van een 
ventiloconvector met kanaalaansluiting
• Plafondbevestiging
• Mogelijkheid tot lijnopstelling (behalve openklapbare modellen)
• Rooster zonder kader voor een perfecte inbouw in metalen plafonds

ASSORTIMENT

• Toe- of afvoerroosters met S2- of S3-bevestiging
• Maximumlengte in één stuk: 2000 mm
 - Langere roosters bestaan uit middenelementen van 2000 mm en twee 
randelementen van gelijke lengte (altijd tussen 1000 en 2000 mm) 
• Alle tussenliggende lengtes zijn beschikbaar in stappen van 1 mm
• Breedte: 1 tot 8 spleten
• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)

Benaming Referentie Prijs

LINED SLIM S PULSIE 11002294 Op aanvraag
LINED SLIM E EXTRACTIE 11002295 Op aanvraag
LINED SLIM EO Filter 11002296 Op aanvraag
Plenum voor LINED SLIM 11002136 Op aanvraag

Reeks LINED SLIM - aluminium

ACCESSOIRES
• Aansluitplenum in gegalvaniseerd plaatstaal met zijaansluiting 
Akoestische of thermo-akoestische isolatie op aanvraag (schuim brandklasse M1)
Is voorzien van haken voor bevestiging aan betontegel . 
Gebruik de ophangkabels pag . 505 van de algemene catalogus 2013 .
NB: het plafondframe mag het gewicht van het rooster niet dragen .
• Openklapbare afvoerroosters hebben een geïntegreerde G3-filter M1 in het plenum
• Gemonteerde regelklep in plenumaansluiting Afstelbaar via de voorzijde van het 
rooster (behalve filtermodellen)

A

B

V

15

H

A

B

V

15

H

Toevoerrooster met plenum en S3-
bevestiging

Afvoerrooster met plenum, S2-
bevestiging 

Afvoerrooster met plenum, S3-
bevestiging en filter

Rooster met S2- of S3-bevestiging

A

B

V

15

H

L - 10

Ø D

L + 20

43

L - 20

L

H

Ø D

Comfortdebiet voor Lw < 35 dB (A) en afmetingen

Aantal 
spleten

Opening A 
(mm)

B 
(mm)

V 
(mm)

H 
(mm)

Ø D* 
(mm)

Debiet 
(m3/u)

1 67 81 65 250 160 150

2 112 126 110 290 200 170

3 157 171 155 340 200 400

4 202 216 200 340 250 500

5 247 261 245 405 250 600

6 292 306 290 405 315 700

7 333 351 335 405 315 800

8 382 396 380 405 315 900

WERKING
• Niet geschikt voor de gipslaten plafonds
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Speciale roosters
Jetroosters met lange worp

Reeks AR 190 - aluminium

Jetrooster AR 190

PLUSPUNTEN
• Ideaal voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in hoge ruimtes
• Richtbare luchtstroom
• Esthetisch
• Onzichtbare bevestiging

• Aluminium afwerking met witte epoxycoating RAL 9010, 30% mat
• AR 190: schroefbevestiging op rechthoekige buis of plenum
• AR 190 C: geleverd met een ronde mof voor directe aansluiting op de buis
• Schroefafdekking voor een onzichtbare bevestiging (standaard meegeleverd)

• Toevoer voor hoge ruimtes zoals een luchthavenhal 
• Verdeling met grote worp om de lucht naar de gebruikszone te leiden, ideaal om 
laagvorming bij verwarming te vermijden 
• Richtbare verdeling, draaiingshoek tot 30° 
• Muur- of plafondbevestiging

• Afwerking met verlaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)

30
°

30
°

Ø 
D

P

Ø 
B

1

Ø 
F

Jetrooster AR 190

Model Referentie Prijs

Jetrooster AR 190
Type 80 11003026  126,00   
Type 110 11003027  143,00   
Type 150 11003028  229,00   
Type 200 11003029  300,00   
Type 230 11003030  274,00   
Jetroorster AR 190 C
Ø 160 (type 80) 11003016  142,00   
Ø 200 (type 110) 11003017  162,00   
Ø 300 (type 150) 11003018  251,00   
Ø 400 (type 200) 11003019  333,00   
Ø 400 (type 230) 11003020  306,00   

Comfortdebiet voor Lw < NR 40 en afmetingen
Model 
(mm)

Ø G 
(mm)

Ø A 
(mm)

Ø B 
(mm)

Ø C 
(mm)

Ø D 
(mm)

Ø E 
(mm)

Ø F 
(mm)

H 
(mm)

HT 
(mm)

L 
(mm)

Debiet 
(m3/u)

100 105 45 95 25 120 140 98 78 85 50 125

150 165 70 155 25 180 200 148 120 130 80 250

200 215 95 205 30 240 260 198 150 155 100 450

315 325 160 315 35 350 370 313 215 230 145 1000

30
°

30
°

Ø 
D

Ø 
R

Ø 
C

Ø 
F

L1

E

Jetrooster AR 190 C voor aansluiting op 
ronde kanalen

L2

L1

30
°

30
°

Ø 
D

Ø 
F

Bevestiging op een rechthoekig kanaal

Ø F

Ø RØ F

Ø 5 mm

60°

Bevestiging op ronde kanalen met een 
speciale aansluiting

AANVULLEND ASSORTIMENT

TOEPASSINGSGEBIED

BESCHRIJVING

AFMETINGENASSORTIMENT
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Buitenroosters
Overdrukroosters

Klep AVF 75 Klep ATO 75

PLUSPUNTEN 
• Regelt de druk in een ruimte

BESCHRIJVING
• Kader van geëxtrudeerd aluminium, lamellen van plaataluminium
• Afwerking kader: geanodiseerd aluminium, blank glanzend
• Afwerking lamellen: ruw aluminium
• Zichtbare schroefbevestiging in de omlijsting

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Terugslagkleppen Over- of onderdruk in een ruimte met ventilatie of klimaatregeling
• Over-/onderdrukrooster: muurbevestiging in de ruimte (AVF 75 - ANF 75)
• Terugslagklep: plaatsing koker in ventilatiekanaal (ATO 75)

• Alle maten tot 1000 x 1000 mm (vraag ons ernaar)
• Model met aanpasbare tegengewichten om de openings- of sluitdruk te regelen 
(vraag ons ernaar)
• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)

ASSORTIMENT

Afmetingen Referentie Prijs

AVF 75 toevoer - onderdruk
300 x 200 11051705  73,30   
400 x 200 11051706  82,20   
300 x 300 11051707  94,60   
400 x 400 11051708  134,00   
600 x 400 11051709  170,00   
800 x 400 11051710  216,00   
500 x 500 11051711  178,00   
800 x 500 11051712  237,00   
1000 x 500 11051713  312,00   

Reeks AVF 75 - ANF 75 - ATO 75 - aluminium

AFMETINGEN

56

L 
x 

H

Ext Int ExtInt

120

AVF 75-klep onderdruk ANF 75-klep bovendruk ATO 75-klep voor buizen

H
 -

 2
0

L + 40

30
30

30 30L - 20

H
 +

 4
0

H
 -

 2
0

30
30

30 30L - 20

L + 40

H
 +

 7
0

Klep ATO 75 Klep AVF 75

Comfortdebiet voor Vk < 3 m/s en DP < 25 Pa

Afmetingen L x H (mm) Debiet (m3/u)
300 x 200 550

400 x 200 700

300 x 300 750

400 x 400 1500

600 x 400 2300

800 x 400 2600

500 x 500 3000

800 x 500 4900

1000 x 500 5600

Afmetingen Referentie Prijs

ATO 75 voor in buizen
600 x 400 11051735  182,00   
800 x 400 11051736  213,00   
500 x 500 11051737  186,00   
800 x 500 11051738  243,00   
1000 x 500 11051739  284,00   
ANF 75 afvoer - bovendruk
300 x 200 11051718  98,50   
400 x 200 11051719  113,00   
300 x 300 11051720  118,00   
400 x 400 11051721  157,00   
600 x 400 11051722  176,00   
800 x 400 11051723  208,00   
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Buitenroosters
Kleine buitenroosters

Rooster AWA 251

PLUSPUNTEN 
• Licht rooster voor verschillende ventilatiedebieten
• Leverbaar uit voorraad in de meeste standaardafmetingen

BESCHRIJVING
• Kader en horizontale regenwerende lamellen van geëxtrudeerd aluminium
• Hartafstand tussen de lamellen: 25 mm
• Binnenin zit een beschermrooster met ruitvormige mazen van 10 x 30, Ø 0,8 mm
• Afwerking: geanodiseerd aluminium, blank glanzend
• Zichtbare schroefbevestiging in de omlijsting (voorgeboord)

TOEPASSINGSGEBIED

AANVULLEND ASSORTIMENT

• Aanvoer verse lucht of afvoer vervuilde lucht
• Muurbevestiging
• Beschermd tegen inregenen

• Afwerking met verflaag in RAL-kleur (vraag ons ernaar)
• Verkrijgbaar in alle maten tot 1200 x 1200 mm (vraag ons ernaar)

ASSORTIMENT

Reeks AWA 251 - aluminium

Dimensions Référence Prix

AWA 251 alu H 150 x L 300 11052028  87,40   
AWA 251 alu H 200 x L 200 11052032  84,90   
AWA 251 alu H 200 x L 300 11052033  94,70   
AWA 251 alu H 200 x L 400 11052034  101,00   
AWA 251 alu H 200 x L 500 11052035  112,00   
AWA 251 alu H 300 x L 300 11052039  104,00   
AWA 251 alu H 300 x L 400 11052040  119,00   
AWA 251 alu H 300 x L 500 11052041  132,00   
AWA 251 alu H 300 x L 600 11052042  142,00   
AWA 251 alu H 400 x L 400 11052045  133,00   
AWA 251 alu H 450 x L 500 11052046  151,00   
AWA 251 alu H 450 x L 600 11052047  163,00   

Dimensions Référence Prix

AWA 251 alu H 450 x L 800 11052049  194,00   
AWA 251 alu H 500 x L 600 11052052  165,00   
AWA 251 alu H 500 x L 700 11052064  185,00   
AWA 251 alu H 500 x L 800 11052065  209,00   
AWA 251 alu H 500 x L 900 11052066  225,00   
AWA 251 alu H 500 x L 600 11052068  268,00   
AWA 251 alu H 250 x L 250 11052090  100,00   
AWA 251 alu H 350 x L 350 11052135  127,00   
AWA 251 alu H 450 x L 450 11052154  155,00   
AWA 251 alu H 600 x L 600 11052167  202,00   
AWA 251 alu H 700 x L 700 11052173  263,00   
AWA 251 alu H 800 x L 800 11052179  384,00   
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Buitenroosters
Accessoires voor buitenroosters

F4-tegenkader Aansluitplenum MT F3

PLUSPUNTEN 
• Vergemakkelijkt de installatie van AWA 251-roosters

BESCHRIJVING
•  F4: tegenkader van gegalvaniseerd plaatstaal om in de muur te verankeren Geleverd 

in 4 elementen die ter plaatse moeten worden samengevoegd Bevestiging van het 
rooster met schroeven

•  MT F3: aansluitplenum in gegalvaniseerd staal Bevestiging van het rooster met 
schroeven 
NB: het aansluitplenum is niet compatibel met tegenkader F4

TOEPASSINGSGEBIED
• Montagekader is geschikt voor de AWA 251-buitenroosters 
• Aansluitplenum met achteraansluiting voor ronde buizen

F4-tegenkader Aansluitplenum MT F3

AFMETINGEN (mm)

Serie F4 - MT F3 - staal
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Buitenroosters
Buitenroosters

Rooster AG 638

PLUSPUNTEN 
• Rechtstreekse installatie zonder tegenkader
• De bevestiging op een tegenkader is ook mogelijk, waardoor men niet in de 
muur hoeft te boren
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Rooster AG 638 – Installatie zonder 
tegenkader

Rooster AG 638 – Installatie op 
tegenkader F10
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AFMETINGEN (mm)

BESCHRIJVING
• Kader en horizontale regenwerende lamellen van geëxtrudeerd aluminium
• Hartafstand tussen de lamellen: 40 mm
• Binnenin zit een beschermrooster met vierkante mazen van 12 x 12, Ø 1,2 mm in 
gegalvaniseerd staal
• Afwerking: blank geanodiseerd aluminium
• Rechtstreekse bevestiging in de muur of op een tegenkader (als optie) Het 
tegenkader en rooster zijn bij levering aan de voorzijde voorgeboord

TOEPASSINGSGEBIED
• Aanvoer verse lucht of afvoer vervuilde lucht
• Muurbevestiging buiten
• Beschermd tegen inregenen

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

STANDAARD
200 x 200 11052011  58,80   
300 x 300 11052012  74,30   
400 x 400 11052013  104,00   
500 x 500 11052014  136,00   
600 x 600 11052015  172,00   

Reeks AG 638 - aluminium

F10-tegenkader

VERKRIJGBARE OPTIES
Benaming

F1-bevestiging: rechtstreekse muurmontage via schroeven in het (voorgeboorde) kader

F2-bevestiging: rechtstreekse muurmontage met meegeleverde klemhaken
Bevestiging tegenkader – rooster is aangepast aan F10-tegenkader(voorgeboord kader – 
geleverd zonder tegenkader)
Bevestiging gemonteerd tegenkader - rooster meegeleverd met gemonteerd F10-tegenkader 
(inclusief schroeven)

Benaming

Vogelwerend rvs-rooster

Gegalvaniseerd muggengaas

Verfcoating RAL 1

Verfcoating RAL 2
Verfcoating RAL 3

Afmetingen Referentie Prijs

AG 638 rooster 11003254 Op aanvraag
F10 tegenkader 11003259 Op aanvraag

• Lengtes van 200 mm tot 2000 mm in stappen van 100 mm
• Hoogtes van 200 mm tot 2000 mm in stappen van 100 mm
• Afwerking met epoxycoating in RAL-kleur als optie

AANVULLEND ASSORTIMENT
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Buitenroosters
Grote buitenroosters

Reeks AG 639 – Aluminium
PLUSPUNTEN 
• Grote afmetingen geschikt voor debieten van klimaatregelsystemen of 
parkeergarages
• Robuust

Rooster AG 639

AFMETINGEN

• Lengtes van 600 mm tot 2000 mm in stappen van 100 mm
• Hoogtes van 300 mm tot 2000 mm in stappen van 100 mm
• Afwerking met epoxycoating in RAL-kleur als optie
• Rechtstreekse montage zonder tegenkader
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Montage zonder tegenkader Montage op tegenkader F10

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

AG 639 F1
600 x 600 11052283  315,00   
800 x 800 11052286  383,00   
1000 x 1000 11052288  437,00   

BESCHRIJVING
• Kader en horizontale regenwerende lamellen van geëxtrudeerd aluminium
• Lamellen met een tussenruimte van 100 mm
• Binnenin zit een beschermrooster met vierkante mazen van 12 x 12, Ø 1,2 mm in 
gegalvaniseerd staal
• Afwerking: ruw aluminium
• Rechtstreekse bevestiging in de muur of op een tegenkader Het tegenkader en 
rooster zijn bij levering aan de voorzijde voorgeboord

TOEPASSINGSGEBIED

ACCESSOIRES

• Aanvoer verse lucht of afvoer vervuilde lucht
• Muurbevestiging
• Beschermd tegen inregenen

• F10-tegenkader van gegalvaniseerd plaatstaal, voorzien van
bevestigingshaken
Dit kader wordt gebruikt om het rooster met schroeven vast te zetten, waardoor men 
geen gaten in de muur hoeft te boren . De schroeven worden meegeleverd met het 
F10-tegenkader .

F10-tegenkader

VERKRIJGBARE OPTIES
Benaming

F1-bevestiging: rechtstreekse muurmontage via schroeven in het (voorgeboorde) kader

F2-bevestiging: rechtstreekse muurmontage met meegeleverde klemhaken
Bevestiging tegenkader: rooster is aangepast aan F10-tegenkader(voorgeboord kader – geleverd 
zonder tegenkader)
Bevestiging gemonteerd tegenkader: rooster meegeleverd met gemonteerd F10-tegenkader 
(inclusief schroeven)

Benaming

Vogelwerend rvs-rooster

Gegalvaniseerd muggengaas

Verfcoating RAL 1

Verfcoating RAL 2

Verfcoating RAL 3

Afmetingen Referentie Prijs

Rooster AG639 11003255 Op aanvraag
F10-tegenkader 11003259 Op aanvraag

AANVULLEND ASSORTIMENT



Rooster en luchtverdeler

Catalogus 2021 Catalogus 2021210 211

Buitenroosters
Dakkap

Dakkap AP 639 AP 639 met dakopstand voor plat dak

PLUSPUNTEN 
• Dakroosters voor verschillende debieten van natuurlijke afvoer

(L + 65) x (W + 65)
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 +
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(L + 205) x (W + 205)

(L + 140) x (W + 140)

L x W

1

Dakkap AP 639 op betonnen opstand

Dakkap AP 639 met metalen dakopstand voor plat dak

42 (L + 65) x (W + 65)

(L + 140) x (W + 140)

(L + 205) x (W + 205)

(L + 441) x (W + 441)
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H
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AFMETINGEN (mm)

BESCHRIJVING
• Kader en horizontale regenwerende lamellen in aluminium Dakkap in plaataluminium
• Lamellen met een tussenruimte van 100 mm
• Binnenin zit een beschermrooster met vierkante mazen van 12 x 12, Ø 1,2 mm in 
gegalvaniseerd staal
• Afwerking: ruw aluminium
• Zichtbare schroefbevestiging op het frame Gebruik de 2 meegeleverde hefringen voor 
plaatsing op het dak .
• Plaatsing op betonnen opstand

TOEPASSINGSGEBIED

ACCESSOIRES

• Aanvoer verse lucht of afvoer vervuilde lucht
• Dakmontage
• Robuust rooster
• Ideaal voor de aanvoer van verse lucht bij mechanische ontroking in tertiaire 
gebouwen of afvoer bij natuurlijke ontroking in woningen 

ASSORTIMENT

• Afmetingen tot 1200 x 1200 mm en hoogte 800 mm Andere afmetingen: vraag ons 
ernaar
• Afwerking met geanodiseerd aluminium of epoxycoating in RAL-kleur als optie

Benaming Referentie Prijs

AP 639 H 300 11003240 Op aanvraag
AP 639 H 400 11003241 Op aanvraag
AP 639 H 500 11003242 Op aanvraag
AP 639 H 600 11003243 Op aanvraag
AP 639 H 800 11003244 Op aanvraag
Dakopstand RF 639 11003249 Op aanvraag

Reeks AP 639 - aluminium

• Dakopstand voor platdak in gegalvaniseerd staal (RF 639)

OPTIES
Benaming

Stalen scheidingsplaat (om 2 aparte luchtstromen te behandelen)

Vogelwerend rvs-rooster (5 x 5 x Ø 0 .7 mm)

Afwerking in geanodiseerd aluminium

Epoxycoating in RAL-kleur
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Buitenroosters
Ronde buitenroosters

AR 637 reeks - aluminium

Rooster AR 637 tot Ø 315 mm Rooster AR 637 vanaf Ø 400 mm

PLUSPUNTEN 
• Ronde aansluiting 

BESCHRIJVING
Diameters van 125 tot 315 mm: 
• Regenwerende lamellen met een tussenruimte van 20 mm
• Uitgevoerd in aluminium
• Afwerking: geanodiseerd aluminium, naturel satijnglazend
• Onzichtbare schroefbevestiging in de kraag 
 
Diameters van 400 tot 630 mm: 
• Regenwerende lamellen met een tussenruimte van 50 mm
• Uitgevoerd in aluminium
• Afwerking ruw aluminium
• Zichtbare schroefbevestiging in de omlijsting
• Binnenin zit een vogelwerend beschermrooster met mazen van 12 x 12, Ø 1,2 mm in 
gegalvaniseerd staal

TOEPASSINGSGEBIED
• Rond buitenrooster voor luchttoevoer of -afvoer van een ventilator

ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

125 11052240  85,30   
160 11052241  98,70   
200 11052242  119,00   
250 11052243  164,00   
315 11052244  199,00   
400 11052260  501,00   
450 11052261  658,00   
500 11052262  893,00   
560 11052263  1.321,00   
630 11052264  1.460,00   

40

Ø
 D

Ø
 A

Rooster AR 637 van Ø 125 tot Ø 315

Rooster AR 637 van Ø 400 tot Ø 630

Ø
 D

 -
 1

0

Ø
 A

40
50

50

AFMETINGEN (mm)

Comfortdebiet voor Lw < NR 35 en DP < 45 Pa

Ø D (mm) Ø A (mm) Debiet (m3/u)
125 160 150

160 200 200

200 250 300

250 315 500

315 385 800

400 450 1400

450 500 1750

500 550 2280

630 680 3560

AANVULLEND ASSORTIMENT
Afmetingen Referentie Prijs

125 11002505 Op aanvraag
160 11002506 Op aanvraag
200 11002507 Op aanvraag
250 11002508 Op aanvraag
315 11002509 Op aanvraag

VERKRIJGBARE OPTIES
• Insectenwerend gaas in gegalvaniseerd staal
• Afwerking met verflaag in RAL-kleur
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Luchtverdeling
Selectietabellen

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,37 m/s.

Série AC 102 D - SC 102 D
Souf�age avec effet de plafond

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5 0,63

Lt A x 1,5 x 1 x 0,75 x 0,6

Lt B x 1,05 x 0,7 x 0,53 x 0,42

Corrections pour déflexion

α = angle des ailettes - β = angle du jet d'air

α β

22° 35° x 0,77 x 1,15 x 1,30 + 3

45° 60° x 0,55 x 1,25 x 1,60 +6

A : Souf�age avec effet de plafond. D = maximum 0,30 m.

B : Souf�age sans effet de plafond. D = minimum 0,30 m.

Ak L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 100 150 200 300 400 600 800 1200 1800 2500 3500

0,011 325 x 75 32 2,8 43 4,1 50 5,5 60 8,3
2,5 16 3,8 35 5,1 62 7,6 140

0,015 425 x 75 25 2,4 35 3,6 43 4,7 53 7,1 61 9,5
1,9 8,4 2,8 19 3,7 33 5,5 75 7,4 134

0,019 525 x 75 30 3,2 38 4,2 48 6,3 56 8,4
2,2 12 2,9 21 4,4 47 5,8 83

0,023 625 x 75 325 x 125 33 3,8 44 5,7 52 7,6
2,4 14 3,6 32 4,8 47

0,030 825 x 75 425 x 125 38 5,0 46 6,7 56 10
2,8 19 3,7 33 5,1 75

0,037 1025 x 75 525 x 125 34 4,5 41 6,0 52 9,0 59 12
325 x 175 2,2 15 3,0 22 4,5 49 6,0 88

0,045 1225 x 75 625 x 125 37 5,5 47 8,2 55 11 59 14
425 x 175 325 x 225 2,5 15 3,7 33 4,9 59 5,5 75

0,060 825 x 125 525 x 175 41 7,1 49 9,5 54 13
425 x 225 2,8 19 3,7 33 4,4 47

0,075 1025 x 125 625 x 175 36 6,4 44 8,5 51 13
525 x 225 2,2 12 3,0 22 3,7 35

0,090 1225 x 125 825 x 175 41 8,6 44 11
625 x 225 2,5 15 2,8 20

0,120 1025 x 175 825 x 225 40 10
2,3 12,5

0,150 1225 x 175 1025 x 225

0,180 1225 x 225 Lw Lt

Vk Pa

Lw Lt

Vk Pa

61 20
5,8 80
55 17
4,2 42
50 15 58 21
3,3 28 4,5 50
47 14 54 17 62 26
2,8 21 3,8 35 5,5 80

Corrections pour
grille sans registre

ΔPt Lw
x 0,5 – 4

Luchttoevoer met plafondeffect
Serie AC 102 D - SC 102 D

Voor de bepaling van de waarden Lw (NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Correcties voor andere VT’S Correcties voor deflexie
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Luchtverdeling
Selectietabellen

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,37 m/s.

Série GD 102 D
trevuo %001 ertsigeR - dnofalp ed teffe ceva egalffuoS

Ak L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 100 150 200 300 400 600 800 1200 1800 2500 3500

0,011 325 x 75 17 2,8 28 4,1 35 5,5 45 8,3
2,5 16 3,8 35 5,1 62 7,6 140

0,015 425 x 75 – 2,4 20 3,6 28 4,7 38 7,1 46 9,5
1,9 8,4 2,8 19 3,7 33 5,5 75 7,4 134

51554,8143,6332,4322,35157 x 525910,0
2,2 12 2,9 21 4,4 47 5,8 83 9 200

11746,7737,5928,381521 x 52357 x 526320,0
2,4 14 3,6 32 4,8 47 7,2 128

01147,6130,532521 x 52457 x 528030,0
2,8 19 3,7 33 5,1 75

21440,9730,6625,491521 x 52557 x 5201730,0
880,6945,4220,3512,2571 x 523

414411042,8235,522521 x 52657 x 5221540,0
575,5959,4337,3515,2522 x 523571 x 5424
31935,9431,762571 x 525521 x 528060,0
744,4337,3918,2522 x 524
31635,8924,612571 x 526521 x 5201570,0
537,3220,3212,2522 x 525
11926,862571 x 528521 x 5221090,0

625 x 225 2,5 15 2,8 20
0,120 1025 x 175 825 x 225 25 10

2,3 12,5
0,150 1225 x 175 1025 x 225

0,180 1225 x 225 Lw Lt

Vk Pa

Lw Lt

Vk Pa

50 21
7,0 118
46 20
5,8 80
40 17 55 27
4,2 42 7,8 155
35 15 43 21 52 10
3,3 28 4,5 50 6,5 105
32 14 39 17 47 26
2,8 21 3,8 35 5,5 80

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5 0,63

Lt A x 1,5 x 1 x 0,75 x 0,6

Lt B x 1,05 x 0,7 x 0,53 x 0,42

Corrections pour déflexion

α = angle des ailettes - β = angle du jet d'air

α β

22° 35° x 0,77 x 1,15 x 1,30 + 3

45° 60° x 0,55 x 1,25 x 1,60 +6

A : Soufflage avec effet de plafond. D = maximum 0,30 m.

B : Soufflage sans effet de plafond. D = minimum 0,30 m.

Corrections pour
grille sans registre

x 0,5 – 4

Luchtverdeling
Selectietabellen

Luchttoevoer met plafondeffect - Regelklep 100% open
Serie GD102

Voor de bepaling van de waarden Lw (NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Correcties voor andere VT’S Correcties voor deflexie
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STANDAARDASSORTIMENT

Afmetingen

Toevoerrooster
Twisted 850
600 x 600

Geïsoleerd toevoerrooster
Thermor geluid
Twisted 850 W

600 x 600

Openklapbaar afvoerrooster 
met filter

Twisted 850 W
600 x 600

Reservefilter
W 850

Code Code met filter Code
200 11051163 11051165 Twisted 850 W 11053949

600 x 600

Bevestiging Afwerking
• Onzichtbare bevestiging via haken in betonplaat • Afwerking staal met matte, witte epoxycoating RAL9010, 30% glans

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
• G2-reservefilter (brandklasse M1)

ASSORTIMENT MET OPTIES NAAR KEUZE

Afmetingen

Toevoer-
rooster

Twisted 850

Openklapbaar afvoerrooster
met filter

Twisted 850 W

Rooster voor
vrije luchtafvoer

Twisted 850 vrije luchtafvoer
Esthetisch kader

Code Code Code voor
Plafondtegels 600 x 

600
11003361 11003362 11003366 Twisted 850

Plafondtegels 675 x 
675

11003363 11003364 11003368

Plafondtegels 600 x 
600

11003371 11003372 11003379

OPTIES
Optie Optie

Voor plafonds van het type T-bar of Fine Line (alleen systeemplafonds) Geluidsisolatie
Via ophangbrug F7 (alleen voor stucplafonds) Thermo-akoestische isolatie
Epoxycoating in RAL-kleur Aansluiting D200 of D250 bij type vrije luchtafvoer

Luchtverdeling
Selectietabellen

Serie Twisted 850

ANDERE ASSORTIMENTEN
Twisted voor plafond met zichtbaar frame
• type Knauf Kontur
• type Rockfond

Prijs op aanvraag, bestelling van min . 20 stuks
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Luchtverdeling
Selectietabellen

Serie Twisted 850

Correcties voor andere Vt’s

Vt (m/s) 0,25 0,375 0,5 0,625
Lt x 1,5 x 1 x 0,75 x 0,6

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
0

5

10

15

20

25

Q (m3/h)

P
 (P

a)

ΔP filt
er o

nly

Alleen drukverlies filter

Ak
(m2)

Dimensions qv (m3/h)
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

0.022 Ø 200 19 0.30 20 0.39 21 0.52 23 0.59 24 0.65 26 0.71 30 0.85 32 0.91 34 0.96 35 1.02 38 1.10
2.0 2 2.6 3 3.3 4 3.9 6 4.6 8 5.2 11 5.9 13 6.5 17 7.2 20 7.8 24 8.5 28
Lw Lt Lw Lt
Vk Pa Vk Pa

Ak
(m2)

Dimensions qv (m3/h)
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

0.029 Ø 250 19 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 28 - 31 - 33 - 35 - 37 -
1.4 2 1.9 3 2.4 5 2.9 7 4.6 10 3.8 13 4.3 16 4.8 20 5.3 24 5.7 29 6.2 34

Ø 200 (Pa2) - 4 - 7 - 11 - 16 - 21 - 28 - 35 - 44 - 53 - 63 - 74
Lw Lw
Vk Pa Vk Pa

- -

Ak
(m2)

Dimensions qv (m3/h)
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Ø 200 - - - - - - - - - - -1 2 3 4 6 8 10 12 14 17 20
Pa Pa

Selectie – Luchttoevoer met plafondeffect

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de geluidsisolatie van de ruimte . Vt = 0,37 m/s Tests uitgevoerd met standaardplenum

Selectie - Luchtafzuiging zonder filter

Voor de bepaling van de waarden Lw (NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . Tests uitgevoerd zonder plenum (model vrije afvoer ø 250) en met 
standaardplenum (Pa2)

Selectie - Luchtafzuiging - Alleen G2-filter
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Luchttoevoer met plafondeffect – lengte: 1 meter

Correcties voor andere VT’S
Vt (m/s) 0,25 0,375 0,5 0,625

Lt (A) x 1,5 x 1 x 0,75 x 0,6
Lt (B) x 1,05 x 0,7 x 0,53 x 0,42

Correcties Koct (dB) per 1/3 octaaf

Frequentie  
(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10.000

K oct (dB) 6 5 5 4 5 5 4 2 0 -2 -5 -8 -13 -16 -19 -20 -20 -19 -20 -18 -17

D

A)  Luchttoevoer met plafondeffect  
als D kleiner of gelijk is aan 30 cm

D

B)  Luchttoevoer zonder plafondeffect  
als D groter is dan 30 cm

Correcties voor regelklep

Regelklep 100% open Regelklep 50% open Regelklep 25% open

∆P + 0 ∆P + 0,95 x Vk2 ∆P + 3,28 x Vk2

Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20

Correcties voor deflexie (type D)

Hellingsgraad lamellen Lt Ak ∆P Lw

22° x 0,70 x 0,96 x 1,40 + 3
45° x 0,55 x 0,8 x 1,80 + 6

Ak (m2) L x H (mm) L x H (mm)
Debiet 
(m3/u)

100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

0,011 300 x 75
Lp dB (A) 11 40
∆P (Pa) 6 33,7 93
Lt (m) 3,1 6,1 9,2

Vk (m/s) 2,5 5,1 7,6

0,014
400 x 75

200 x 150
300 x 100

Lp dB (A) 5 32 49
∆P (Pa) 2,9 16,4 45,3
Lt (m) 2,6 5,3 7,9

Vk (m/s) 2,0 4,0 6,0

0,022
600 x 75

300 x 150

400 x 100

200 x 200

Lp dB (A) 22 37 48 56
∆P (Pa) 6 16,4 33,7 58,9
Lt (m) 4,3 6,5 8,7 10,8

Vk (m/s) 2,5 3,8 5,1 6,3

0,029 800 x 75 500 x 100

Lp dB (A) 29 39 47 54
∆P (Pa) 8 16,4 28,7 45,3
Lt (m) 5,6 7,5 9,4 11,2

Vk (m/s) 2,9 3,8 4,8 5,7

0,036
1000 x 75

400 x 150

600 x 100

300 x 200

Lp dB (A) 23 33 40 46 56
∆P (Pa) 4,6 9,4 16,4 25,9 53,2
Lt (m) 5 6,7 8,4 10,1 13,4

Vk (m/s) 2,3 3,1 3,9 4,6 6,2

0,043
1200 x 75

500 x 150
800 x 100

Lp dB (A) 27 34 40 50
∆P (Pa) 6 10,4 16,4 33,7
Lt (m) 6,1 7,6 9,2 12,2

Vk (m/s) 2,6 3,2 3,9 5,2

0,056
1000 x 100

500 x 200

600 x 150

300 x 300

Lp dB (A) 19 26 32 41 48 53
∆P (Pa) 1,7 2,9 4,6 9,4 16,4 25,8
Lt (m) 5,4 6,7 8,1 10,7 13,4 16,1

Vk (m/s) 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

0,067
1200 x 100

600 x 200

800 x 150

400 x 300

Lp dB (A) 21 26 35 41 47 53
∆P (Pa) 1,8 2,9 5,9 10,4 16,4 28,6
Lt (m) 6,1 7,4 9,8 12,3 14,7 18,4

Vk (m/s) 2,1 2,5 3,3 4,1 5,0 6,2

0,084
1000 x 150

600 x 300
800 x 200

Lp dB (A) 27 33 38 45 53
∆P (Pa) 3,4 5,9 9,4 16,4 33,6
Lt (m) 8,8 11 13,2 16,4 21,9

Vk (m/s) 2,6 3,3 4,0 5,0 6,6

0,101
1200 x 150

600 x 300

1000 x 200

500 x 400

Lp dB (A) 21 27 32 38 46 52
∆P (Pa) 2,2 3,8 5,9 10,4 21,3 37,2
Lt (m) 8 10 12 15 20 25

Vk (m/s) 2,2 2,8 3,3 4,1 5,5 6,9

0,148
1200 x 200

600 x 400

Lp dB (A) 18 23 30 36 40
∆P (Pa) 1,6 2,7 5,6 9,8 15,4
Lt (m) 9,9 12,4 16,5 20,7 24,8

Vk (m/s) 2,3 2,8 3,8 4,7 5,6

0,195 1000 x 300 800 x 400

Lp dB (A) 12 19 24 28
∆P (Pa) 1,1 2,2 3,9 6,1
Lt (m) 10,8 14,4 18 21,6

Vk (m/s) 2,1 2,8 3,6 4,3

0,234
1200 x 300

600 x 600

Lp dB (A) 12 17 21
∆P (Pa) 1,4 2,5 3,9
Lt (m) 13,1 16,4 19,7

Vk (m/s) 2,4 3,0 3,6

0,27 1000 x 400

Lp dB (A) 6 11 14
∆P (Pa) 0,8 1,5 2,3
Lt (m) 12,2 15,3 18,4

Vk (m/s)

0,324 1200 x 400

Lp dB (A) 2,1 2,6 3,1
∆P (Pa) 5 7
Lt (m) 0,9 1,5

Vk (m/s) 14 16,8

Voor de bepaling van de Lp-waarden in dB(A) werd rekening gehouden met een geluiddemping door de ruimte van 8 dB(A) . Vt = 0,37 m/s Tests 
uitgevoerd met een “perfect” plenum overeenkomstig de norm EN 12238 Vk (m/s) = [debiet (m3/u) / 3600] / Ak (m2)  

Gridlined Wall en Wall D - Floor

Luchtverdeling
Selectietabellen

Koct optellen bij de tabelwaarde om het geluidsvermogen (Lw) in dB te bekomen .
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Gridlined Wall en Wall D - Floor
Luchtafzuiging– lengte: 1 meter

Voor de bepaling van de Lp-waarden in dB(A) werd rekening gehouden met een geluiddemping door de ruimte van 8 dB(A) . Tests uitgevoerd met een “perfect” 
plenum overeenkomstig de norm EN 12238  Vk (m/s) = [debiet (m3/u) / 3600] / Ak (m2)  

Regelklep 100% open Regelklep 50% open Regelklep 25% open

∆P + 0 ∆P + 0 .95 x Vk2 ∆P + 3 .28 x Vk2

Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20

Correcties Koct (dB) per 1/3 octaaf

Frequentie  
(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10.000

K oct (dB) 1 -1 0 1 -1 0 3 -2 -2 -3 -7 -8 -12 -14 -16 -18 -19 -20 -22 -23 -22
Koct optellen bij de tabelwaarde om het geluidsvermogen (Lw) in dB te bekomen .

Ak (m2) L x H (mm) L x H (mm)
Debiet 
(m3/u)

100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

0,01 300 x 75

Lp dB (A) 55 68 75
∆P (Pa) 6,5 32 81,4
Lt (m) -1 -1 -1

Vk (m/s) 2,8 5,6 8,3

0,014
400 x 75

200 x 150
300 x 100

Lp dB (A) 44 58 66
∆P (Pa) 3,4 16,5 42
Lt (m) -1 -1 -1

Vk (m/s) 2,0 4,0 6,0

0,02
600 x 75

300 x 150

400 x 100

200 x 200

Lp dB (A) 28 43 52 59 64
∆P (Pa) 1,3 6,5 16,5 32 53,5
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,4 2,8 4,2 5,6 6,9

0,027 800 x 75 500 x 100

Lp dB (A) 16 33 43 50 55 59
∆P (Pa) 0,7 3,4 8,5 16,5 27,6 42
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,0 2,1 3,1 4,1 5,1 6,2

0,034
1000 x 75

400 x 150

600 x 100

300 x 200

Lp dB (A) 25 35 42 48 53 55
∆P (Pa) 2 5,1 9,9 16,5 25,1 48,7
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,6 2,5 3,3 4,1 4,9 6,5

0,041
1200 x 75

500 x 150
800 x 100

Lp dB (A) 18 29 37 43 47 55
∆P (Pa) 1,3 3,4 6,5 10,9 16,5 32
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,4 2,0 2,7 3,4 4,1 5,4

0,052
1000 x 100

500 x 200

600 x 150

300 x 300

Lp dB (A) 21 29 35 40 48 54 60
∆P (Pa) 1,6 3,1 5,1 7,8 15,2 25,3 38,5
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,6 2,1 2,7 3,2 4,3 5,3 6,4

0,062
1200 x 100

600 x 200

800 x 150

400 x 300

Lp dB (A) 15 23 30 35 43 50 55 61
∆P (Pa) 1 2 3,4 5,1 10 16,7 25,3 42,3
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,3 1,8 2,2 2,7 3,6 4,5 5,4 6,7

0,079
1000 x 150

600 x 300
800 x 200

Lp dB (A) 16 23 28 37 43 49 56 64
∆P (Pa) 1,2 1,9 2,9 5,7 9,5 14,5 24,2 46,8
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,4 1,8 2,1 2,8 3,5 4,2 5,3 7,0

0,095
1200 x 150

600 x 300

1000 x 200

500 x 400

Lp dB (A) 17 23 32 39 44 51 60 67
∆P (Pa) 1,3 1,9 3,7 6,3 9,5 15,9 30,8 51,4
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,5 1,8 2,3 2,9 3,5 4,4 5,8 7,3

0,145
1200 x 200

600 x 400

Lp dB (A) 10 20 27 34 41 51 58 64
∆P (Pa) 0,6 1,2 1,9 2,9 4,9 9,5 15,9 24,2
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,1 1,5 1,9 2,3 2,9 3,8 4,8 5,7

0,195 1000 x 300 800 x 400

Lp dB (A) 12 20 26 34 44 52 59
∆P (Pa) 0,5 0,9 1,4 2,3 4,4 7,3 11,1
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,1 1,4 1,7 2,1 2,8 3,6 4,3

0,234
1200 x 300

600 x 600

Lp dB (A) 15 22 30 40 48 55
∆P (Pa) 0,6 0,9 1,5 2,9 4,8 7,3
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,2 1,4 1,8 2,4 3,0 3,6

0,27 1000 x 400

Lp dB (A) 18 26 37 45 52
∆P (Pa) 0,6 1 2 3,3 5
Lt (m) -1 -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,2 1,5 2,1 2,6 3,1

0,324 1200 x 400

Lp dB (A) 22 33 41 48
∆P (Pa) 0,7 1,3 2,2 3,3
Lt (m) -1 -1 -1 -1

Vk (m/s) 1,3 1,7 2,1 2,6

Luchtverdeling
Selectietabellen

Correcties voor regelklep
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Luchtafzuiging – lengte: 1 meter

Correcties voor regelklep

Voor de bepaling van de Lp-waarden in dB(A) werd rekening gehouden met een geluiddemping door de ruimte van 8 dB(A) . Tests uitgevoerd met een 
“perfect” plenum overeenkomstig de norm EN 12238  
Vk (m/s) = [debiet (m3/u) / 3600] / Ak (m2)

Regelklep 100% open Regelklep 50% open Regelklep 25% open

∆P + 0 ∆P + 0 .95 x Vk2 ∆P + 3 .28 x Vk2

Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20

Correcties Koct (dB) per 1/3 octaaf

Frequentie  
(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10.000

K oct (dB) -5 -6 -6 -3 -2 -2 0 1 2 0 -2 -3 -5 -7 -8 -10 -12 -13 -17 -21 -23

Ak (m2) Hoogte (mm) Debiet (m3/u) 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500

0,036 75
Lp dB (A) 7 18 26 37
∆P (Pa) 6 11,5 18,2 34,7

0,048 100
Lp dB (A) 1 12 20 31 39
∆P (Pa) 3,8 7,2 11,5 21,9 34,7

0,074 150
Lp dB (A) -8 3 11 22 29 35 40
∆P (Pa) 1,9 3,6 5,7 10,8 17,1 24,5 32,8

0,101 200
Lp dB (A) -8 -3 4 15 22 28 33 41
∆P (Pa) 1,1 2,1 3,4 6,5 10,3 14,7 19,7 31,2

0,127 250
Lp dB (A) -8 -8 0 10 18 23 28 36 41
∆P (Pa) 0,8 1,5 2,3 4,5 7,1 10,2 13,6 21,6 30,8

0,155 300
Lp dB (A) -8 -5 6 13 19 24 31 37
∆P (Pa) 1,1 1,7 3,2 5,1 7,3 9,8 15,6 22,2

0,182 350
Lp dB (A) -8 -8 2 10 15 20 27 33
∆P (Pa) 0,8 1,3 2,5 4 5,7 7,6 12 17,1

0,21 400
Lp dB (A) -8 -1 7 12 17 24 30 40
∆P (Pa) 1 2 3,1 4,5 6 9,5 13,6 25,9

0,266 500
Lp dB (A) -6 2 7 12 19 25 35 42
∆P (Pa) 1,3 2,1 3 4,1 6,5 9,2 17,7 28

0,306 570
Lp dB (A) -1 4 9 16 21 32 39 44
∆P (Pa) 1,7 2,4 3,2 5,1 7,3 14 22,3 31,8

0,323 600
Lp dB (A) -3 3 7 15 20 30 38 43
∆P (Pa) 1,6 2,2 3 4,7 6,7 12,9 20,4 29,1

0,438 800
Lp dB (A) -4 1 8 13 23 30 36
∆P (Pa) 1,4 1,8 2,9 4,1 7,8 12,4 17,7

Koct optellen bij de tabelwaarde om het geluidsvermogen (Lw) in dB te bekomen .

Gridlined Exhaust

Luchtverdeling
Selectietabellen
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Luchtverdeling
Selectietabellen

Luchtafzuiging

Serie AC101 - SC101 - AC121 - SC121 - AC123 - SC125 - 
AC161 - AC163 - AO123 - AU124 - AO251 - SC370

Luchtafzuiging - Regelklep 100% open
Serie GD 102 

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 
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Ak Ø N qv (m3/h)
(m2) (mm) 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400
0,011 160 – 1,1 28 1,5 42 2,2

3,8 8 5 15 7,5 35
0,020 200 – 0,8 – 1,1 2,5 1,7 34 2,2 42 2,8

2,2 4 2,8 5 4,1 12 5,5 20 7 30
0,031 250 – 1,3 20 3,7 28 2,1 34 2,5 45 3,5

2,6 5 3,5 2 4,5 13 5,5 26 7,5 50
0,046 300 – –1,4 1,7 22 2,1 32 2,7 40 3,5

2,5 4 3 6 3,7 14 5,0 22 6,2 35
0,066 355 Lw Lt – 201,5 1,6 30 2,4 37 3

Vk Pa 2,2 4 3,5 7 4,8 12 6 20

46 4,1
7,5 50
40 3,8 50 4,8
7 28 10,2 39,2

Lw Lt
Vk Pa

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local.

Série AC 181
Transfert

Ak L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 50 100 150 200 300 400 600 800 1000 1500 2000

0,016 300 x 100 200 x 150 – – 23 –
0,9 3,5 1,7 14

0,027 500 x 100 300 x 150 – – 14 – 23 –
200 x 200 0,6 1,6 1,0 4,0 1,5 9,9

0,040 800 x 100 400 x 150 – – 16 – 23 –
0,83,10,40,13,27,0002 x 003

0,056 1000 x 100 500 x 150 – – – – 18 – 25 31
810,2015,15,40,15,27,01,15,0002 x 004

0,070 1200 x 100 800 x 150 – – – – – – 22 27
500 x 200 300 x 300 0,3 1,0 0,6 1,6 0,8 3 1,2 6,5 1,6 11

0,081 800 x 150 600 x 200 – – – – 20 – 26 – 35 –
021,20,83,10,40,13,27,06,15,0003 x 004

337202–––002 x 008051 x 0021021,0
519,194,149,027,04,15,0004 x 004003 x 005

0,150 1000 x 200 600 x 300 – – – – 24 – 30 –
8,95,10,51,10,26,06,175,0004 x 005

5202–003 x 008002 x 0021091,0
0,61,15,39,05,16,0005 x 005004 x 006

–12–31004 x 008003 x 0021062,0
600 x 500 0,63 1,8 0,8 3,1

0,320 1000 x 400 800 x 500 Lw Lt 18 –
600 x 600 Vk Pa 0,7 2,3

Lw Lt

Vk Pa

35 –
1,9 15
30
1,5 10
26 – 34 –
1,0 4,1 1,6 11
22 – 30 – 36 –
0,8 3,1 1,2 5,9 1,7 13

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,37 m/s.

Série SC 831 - SC 832 TP
Soufflage avec effet de plafond

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5

Lt x 1,5 x 1 x 0,75

Ak Ø N qv (m3/h)
(m2) (mm) 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400
0,011 160 – 1,1 28 1,5 42 2,2

3,8 8 5 15 7,5 35
0,020 200 – 0,8 – 1,1 2,5 1,7 34 2,2 42 2,8

2,2 4 2,8 5 4,1 12 5,5 20 7 30
0,031 250 – 1,3 20 3,7 28 2,1 34 2,5 45 3,5

2,6 5 3,5 2 4,5 13 5,5 26 7,5 50
0,046 300 – –1,4 1,7 22 2,1 32 2,7 40 3,5

2,5 4 3 6 3,7 14 5,0 22 6,2 35
0,066 355 Lw Lt – 201,5 1,6 30 2,4 37 3

Vk Pa 2,2 4 3,5 7 4,8 12 6 20

46 4,1
7,5 50
40 3,8 50 4,8
7 28 10,2 39,2

Lw Lt
Vk Pa

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local.

Série AC 181
Transfert

Ak L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 50 100 150 200 300 400 600 800 1000 1500 2000

0,016 300 x 100 200 x 150 – – 23 –
0,9 3,5 1,7 14

0,027 500 x 100 300 x 150 – – 14 – 23 –
200 x 200 0,6 1,6 1,0 4,0 1,5 9,9

0,040 800 x 100 400 x 150 – – 16 – 23 –
0,83,10,40,13,27,0002 x 003

0,056 1000 x 100 500 x 150 – – – – 18 – 25 31
810,2015,15,40,15,27,01,15,0002 x 004

0,070 1200 x 100 800 x 150 – – – – – – 22 27
500 x 200 300 x 300 0,3 1,0 0,6 1,6 0,8 3 1,2 6,5 1,6 11

0,081 800 x 150 600 x 200 – – – – 20 – 26 – 35 –
021,20,83,10,40,13,27,06,15,0003 x 004

337202–––002 x 008051 x 0021021,0
519,194,149,027,04,15,0004 x 004003 x 005

0,150 1000 x 200 600 x 300 – – – – 24 – 30 –
8,95,10,51,10,26,06,175,0004 x 005

5202–003 x 008002 x 0021091,0
0,61,15,39,05,16,0005 x 005004 x 006

–12–31004 x 008003 x 0021062,0
600 x 500 0,63 1,8 0,8 3,1

0,320 1000 x 400 800 x 500 Lw Lt 18 –
600 x 600 Vk Pa 0,7 2,3

Lw Lt

Vk Pa

35 –
1,9 15
30
1,5 10
26 – 34 –
1,0 4,1 1,6 11
22 – 30 – 36 –
0,8 3,1 1,2 5,9 1,7 13

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,37 m/s.

Série SC 831 - SC 832 TP
Soufflage avec effet de plafond

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5

Lt x 1,5 x 1 x 0,75

Ak Ø N qv (m3/h)
(m2) (mm) 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400
0,011 160 – 1,1 28 1,5 42 2,2

3,8 8 5 15 7,5 35
0,020 200 – 0,8 – 1,1 2,5 1,7 34 2,2 42 2,8

2,2 4 2,8 5 4,1 12 5,5 20 7 30
0,031 250 – 1,3 20 3,7 28 2,1 34 2,5 45 3,5

2,6 5 3,5 2 4,5 13 5,5 26 7,5 50
0,046 300 – –1,4 1,7 22 2,1 32 2,7 40 3,5

2,5 4 3 6 3,7 14 5,0 22 6,2 35
0,066 355 Lw Lt – 201,5 1,6 30 2,4 37 3

Vk Pa 2,2 4 3,5 7 4,8 12 6 20

46 4,1
7,5 50
40 3,8 50 4,8
7 28 10,2 39,2

Lw Lt
Vk Pa

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local.

Série AC 181
Transfert

Ak L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 50 100 150 200 300 400 600 800 1000 1500 2000

0,016 300 x 100 200 x 150 – – 23 –
0,9 3,5 1,7 14

0,027 500 x 100 300 x 150 – – 14 – 23 –
200 x 200 0,6 1,6 1,0 4,0 1,5 9,9

0,040 800 x 100 400 x 150 – – 16 – 23 –
0,83,10,40,13,27,0002 x 003

0,056 1000 x 100 500 x 150 – – – – 18 – 25 31
810,2015,15,40,15,27,01,15,0002 x 004

0,070 1200 x 100 800 x 150 – – – – – – 22 27
500 x 200 300 x 300 0,3 1,0 0,6 1,6 0,8 3 1,2 6,5 1,6 11

0,081 800 x 150 600 x 200 – – – – 20 – 26 – 35 –
021,20,83,10,40,13,27,06,15,0003 x 004

337202–––002 x 008051 x 0021021,0
519,194,149,027,04,15,0004 x 004003 x 005

0,150 1000 x 200 600 x 300 – – – – 24 – 30 –
8,95,10,51,10,26,06,175,0004 x 005

5202–003 x 008002 x 0021091,0
0,61,15,39,05,16,0005 x 005004 x 006

–12–31004 x 008003 x 0021062,0
600 x 500 0,63 1,8 0,8 3,1

0,320 1000 x 400 800 x 500 Lw Lt 18 –
600 x 600 Vk Pa 0,7 2,3

Lw Lt

Vk Pa

35 –
1,9 15
30
1,5 10
26 – 34 –
1,0 4,1 1,6 11
22 – 30 – 36 –
0,8 3,1 1,2 5,9 1,7 13

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,37 m/s.

Série SC 831 - SC 832 TP
Soufflage avec effet de plafond

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5

Lt x 1,5 x 1 x 0,75

Série Combined
Soufflage 4 directions avec effet de plafond - soufflage + reprise

.s/m 5,0 = tV.lacol ud noitaunétta'l ed etpmoc sap tnenneit en )RN( wL sruelav seL

* Perte de charge de l'ensemble Combined en soufflage.
Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local 

.s/m 5,0 = tV.esirper ne te egalffuos ne denibmoC elbmesne'l tnenrecnoc te

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5 0,63 0,75

Lt x 1,63 x 1,33 x 1 x 0,8 x 0,67

Série SC 310 R - SC 360 R
Soufflage 4 directions avec effet de plafond

Ak L x H Ø D qv (m3/h)
(m2) (mm) (mm) 125 150 200 250 300 400 600 800 1000

0,018 300 x 300 160 – 0,8 – 1,0 21 1,3 28 1,7 34 2,0
1,9 3,2 2,3 4,6 3,1 8,1 3,9 13 4,6 18

0,2725,1912,1–0,1–002004 x 004430,0
1,6 2,7 2,0 4,3 2,5 6,2 3,3 11

8,3733,2725,1–2,1–052005 x 005650,0
1,5 2,3 2,0 4,0 3,0 9,1 4,0 16

0,080 562 x 562 315 Lw Lt – 1,3 16 1,9 25 2,5
Vk Pa 1,4 1,7 2,1 3,9 2,8 6,9

Lw Lt

Vk Pa

32 3,2
3,5 11

Type Ak L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 450 550 650 750 850 950 1100

SF/AF 0.05 472 x 472 29 2.1 33 2.6 36 3.1 39 3.5 Lw Lt
*aPkV062.45416.3231.3125.2

SN/AN 0.06 525 x 525 30 2.4 33 2.8 36 3.2 38 3.7
2.6 22 3 31 3.5 42 3.9 53

4634.333313tLwL006 x 00690.0NA/NS
044.3923426.2*aPkV

Sélection reprise (au centre du diffuseur)

Sélection soufflage (périphérie du diffuseur)

* Perte de charge de l'ensemble Combined en reprise.

Type Ak L x H L1 x H1 qv (m3/h)
(m2) (mm) (mm) 450 550 650 750 850 950 1100

*aPkV543436,2422,2618,1323 x 323274 x 27470.0FA/FS
SN/AN 0.094 525 x 525 375 x 375 1,6 14 1,9 19 2,2 25 2,5 32

352,3048,2235,2*aPkV573 x 573006 x 006490.0NA/NS

Sélection filtre reprise

Type Ak L x H L1 x H1 qv (m3/h)
(m2) (mm) (mm) 450 550 650 750 850 950 1100

aP33925212323 x 323274 x 27470.0FA/FS
SN/AN 0.094 525 x 525 375 x 375 19 22 25 29

244392aP573 x 573006 x 006490.0NA/NS

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5 0,63 0,75

Lt x 2 x 1,33 x 1 x 0,8 x 0,67

Luchtverdeling
Selectietabellen

Luchtdoorvoer
Serie AC 181 

Luchttoevoer met plafondeffect
Serie SC 831 - SC832 TP

Luchttoevoer 4 richtingen met plafondeffect
Serie SC 310 R - SC 360 R

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Correcties voor andere VT’S

Correcties voor andere VT’S



Ro
os

te
r 

en
 lu

ch
tv

er
de

le
r

Catalogus 2021 Catalogus 2021220 221

2,2    5 2,6    7     3,5    13   4,4   20    5,5    32    6,6    46

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,5 m/s.

Série A 704 TP 
dnofalp ed teffe ceva snoitcerid 4 egalffuoS

Ak L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500

0,011 150 x 150 20 0,7 29 1,0 34 1,4
2,8 4,6 4,2 10 5,6 19

0,023 225 x 225 17 0,8 23 1,0 28 1,2 32 1,5 37 2,0
2,1 2,6 2,8 4,6 3,5 7,2 4,2 10 5,6 19

3,2638,1235,1821,1229,08,1003 x 003830,0
1,9 2,2 2,3 3,2 3,1 5,7 3,9 9,0 4,6 13

8,1925,1522,112573 x 573750,0
1,9 2,4 2,5 3,7 2,9 5,3

0,087 472 x 472 23 1,5
2,1 2,5

0,106 525 x 525

0,137 600 x 600 Lw Lt

Vk Pa

Lw Lt

Vk Pa

35 2,4 40 3,0
3,9 9,4 5,0 15
29 2,0 33 2,4 37 3,0 42 3,7
2,8 4,5 3,4 5,9 4,2 10 5,1 15
24 1,7 28 2,1 32 2,6 37 3,2
2,0 2,4 2,5 3,8 3,1 5,5 3,8 8,6
20 1,5 24 1,8 28 2,2 32 2,7
1,5 1 2 2,4 2,5 3,8 3 5,4

Corrections pour d'autres vitesses terminales
Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5 0,63 0,75

Lt x 2 x 1,33 x 1 x 0,8 x 0,67

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,37 m/s.

Série A 842 - A 842 TP
Soufflage avec effet de plafond

Ak Ø N qv (m3/h)
(m2) (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 3000

0,015 160 25 1,4 30 1,7 36 2,1 45 2,8
3,7 14 4,4 20 5,6 33 7,2 54

0,027 200 18 1,3 23 1,5 30 2,1 36 2,6 42 3,2
2,5 6,6 3 10 4 17 5 26 6 38

5,4055,3146,2331,2727,1223,151052040,0

2 4,2 2,7 7,7 3,4 12 4 17 5,6 33 7 52
513063,0 10    1,2    16   1,4    26    1,9    33    2,4   40   3,0    46    3,6

10    1,3    19   1,7    26    2,1   33    2,6    39    3,1   44    3,7
2,1    4 2,7    8 3,4   12 4,3   19 5,1    28  6      38

12   1,5 19    1,9 26    2,3 32    2,8 37    3,2 41    3,7
2,1    5 2,7    7 3,3   12 4      17 4,7   23 5,3   30

14    1,8 20    2,2 25    2,6 29    2,9 42    4,4
2,1     5 2,5     7  3      9 3,4   12 5,1   27

16    2,3 29    3,5
2,1    4 3,1   10

553810,0

004104,0

0,267 500

0,019 630 Lw Lt

Vk Pa

Lw Lt

Vk Pa

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5

Lt x 1 x 0,87 x 0,65

Corrections pour soufflage vertical
wL tP)m( tLkV

x 1,15 x 2 x 1,15 x 0,8 x 0,5 x 1,3 +4

.s/m 5,0 = tV.lacol ud noitaunétta'l ed etpmoc sap tnenneit en )RN( wL sruelav seL

Série A 704 R TP
dnofalp ed teffe ceva snoitcerid 4 egalffuoS

Ak Ø N qv (m3/h)
(m2) (mm) 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500

0,022 Ø 160 18 1 24 1,2 29 1,4 35 1,7 39 2,2
2,1 4 2,9 7 3,7 13,2 4,2 16 5,6 22

3141,2437,1925,1422,191002 Ø430,0
2,1 5 2,5 5,4 3,4 6,8 4,2 15 5 19

8,2832,2038,1825,122052 Ø450,0
2,3 5 2,8 7 3,5 12 4,5 17

0,085 Ø 315 Lw Lt 25 1,7 28 2,2
Vk Pa 2,1 4,5 2,8 6,1

Lw Lt

Vk Pa

46 3,4
5,6 22
35 2,6 39 3,3 44 4,1
3,4 12 4,2 15 5,1 20

Corrections pour d'autres vitesses terminales
Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5 0,63 0,75

Lt x 2 x 1,33 x 1 x 0,8 x 0,67

10 1,3 19 1,7 26 2,1 33 2,6 39,0 3,1 44 3,7

Série SF 704 - SN 704 TP

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,5 m/s.

dnofalp ed teffe ceva snoitcerid 4 egalffuoS
Ak L x H qv (m3/h)

(m2) (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
0,011 150 x 150 20 0,7 29 1,0 34 1,4

2,8 4,6 4,2 10 5,6 19
0,023 225 x 225 17 0,8 23 1,0 28 1,2 32 1,5 37 2,0

2,1 2,6 2,8 4,6 3,5 7,2 4,2 10 5,6 19
3,2638,1235,1821,1229,08,1003 x 003830,0

1,9 2,2 2,3 3,2 3,1 5,7 3,9 9,0 4,6 13
8,1925,1522,112573 x 573750,0

1,9 2,4 2,5 3,7 2,9 5,3
0,087 472 x 472 23 1,5

2,1 2,5
0,106 525 x 525

0,137 600 x 600 Lw Lt

Vk Pa

Lw Lt

Vk Pa

35 2,4 40 3,0
3,9 9,4 5,0 15
29 2,0 33 2,4 37 3,0 42 3,7
2,8 4,5 3,4 5,9 4,2 10 5,1 15
24 1,7 28 2,1 32 2,6 37 3,2
2,0 2,4 2,5 3,8 3,1 5,5 3,8 8,6
20 1,5 24 1,8 28 2,2 32 2,7
1,5 1 2 2,4 2,5 3,8 3 5,4

Corrections pour d'autres vitesses terminales
Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5 0,63 0,75

Lt x 2 x 1,33 x 1 x 0,8 x 0,67

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,37 m/s.

Série AF 842 - AT 842
Souf�age avec effet de plafond

Ak Ø N qv (m3/h)
(m2) (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 1600

0,015 160 25 1,4 30 1,7 36 2,1 45 2,8
3,7 14 4,4 20 5,6 33 7,2 54

0,027 200 18 1,3 23 1,5 30 2,1 36 2,6 42 3,2
2,5 6,6 3 10 4 17 5 26 6 38

5,4055,3146,2331,2727,1223,151052040,0
2 4,2 2,7 7,7 3,4 12 4 17 5,6 33 7 52

6,4747,3043432,2528,1025,151513650,0
2 4,2 2,4 6 3 10 4 17 5 26 6,2 40

1,4243,3436,2529,102553470,0
2,3 5 3 9 3,8 16 4,8 23

8,3530,3823,202004090,0
2,5 6,5 3 9 3,8 16

0,013 500 24 3,0
2,6 6,9

0,019 630 Lw Lt

Vk Pa

Lw Lt

Vk Pa

47 5
5,5 32
41 4,5
4,6 22
29 3,6 34 4,3 38 4,9 45 6
3,1 10 3,6 14 4,1 19 5 29

25 3,5 30 4,1 37 5,1
2,6 6,9 2,9 8 3,6 14

Corrections pour d'autres vitesses terminales

Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5

Lt x 1 x 0,87 x 0,65

Corrections pour soufflage vertical
wL tP)m( tLkV

x 1,15 x 2 x 1,15 x 0,8 x 0,5 x 1,3 +4

.s/m 5,0 = tV.lacol ud noitaunétta'l ed etpmoc sap tnenneit en )RN( wL sruelav seL

Série SF 704 R TP
dnofalp ed teffe ceva snoitcerid 4 egalffuoS

Ak Ø N qv (m3/h)
(m2) (mm) 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500

0,022 Ø 160 18 1 24 1,2 29 1,4 35 1,7 39 2,2
2,1 4 2,9 7 3,7 13,2 4,2 16 5,6 22

3141,2437,1925,1422,191002 Ø430,0
2,1 5 2,5 5,4 3,4 6,8 4,2 15 5 19

8,2832,2038,1825,122052 Ø450,0
2,3 5 2,8 7 3,5 12 4,5 17

0,085 Ø 315 Lw Lt 25 1,7 28 2,2
Vk Pa 2,1 4,5 2,8 6,1

Lw Lt

Vk Pa

46 3,4
5,6 22
35 2,6 39 3,3 44 4,1
3,4 12 4,2 15 5,1 20

Corrections pour d'autres vitesses terminales
Vt (m/s) 0,25 0,37 0,5 0,63 0,75

Lt x 2 x 1,33 x 1 x 0,8 x 0,67

Luchtverdeling
Selectietabellen

Luchttoevoer 4 richtingen met plafondeffect
Serie SF 704 R TP

Luchttoevoer 4 richtingen met plafondeffect
Serie SF 704 - SN 704 TP

Luchttoevoer met plafondeffect
Serie A 842 - A 842 TP

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 

Correcties voor andere VT’S

Correcties voor andere VT’S

Correcties voor andere VT’S
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Selectie - luchttoevoer voor een lengte van 1 m met plafondeffect

Voor de bepaling van de Lw-waarden (dB (A) ) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . Vt = 0 .37 
m/s Tests uitgevoerd met standaardplenum

Selectie - luchtafvoer voor een lengte van 1 m

Voor de bepaling van de Lw-waarden (dB (A) ) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . ∆P2 = met G3-filter 
inbegrepen Tests uitgevoerd met standaardplenum

Serie LINED - LINED TP - LINED Slim

Luchtverdeling
Selectietabellen
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Serie LINED Combined

Gegevens gelden voor een rooster met gecentreerd tussenschot (lengte toevoer = lengte afvoer) Voor andere configuraties, gelieve ons te contacteren .
Voor de bepaling van de Lw-waarden (dB (A) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . Tests uitgevoerd met standaardplenum
∆P1 = alleen luchttoevoer
∆P2 = alleen luchtafvoer
∆P3 = luchtafvoer met filter

Selectie - luchttoevoer + -afvoer voor een lengte van 1 m met plafondeffect

Luchtverdeling
Selectietabellen

Luchtverdeling
Selectietabellen
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Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local.

Pa1 (Pa) = perte de charge en prise d'air.
Pa2 (Pa) = perte de charge en refoulement.
Af (m2) = surface frontale.
Vf (m/s) = vitesse frontale.

Série AWA 251
Prise d'air et refoulement

Af L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 250 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000 8000
0.010 200 x 100 33 88

7 68
0.015 300 x 100 20 36 44 156
0,017 200 x 150 4,6 30 9,2 120
0.020 400 x 100 – 22 35 80

200 x 200 3,5 17 6,9 60
0.025 500 x 100 – 14 26 51 42 115

300 x 150 2,8 11 5,5 38 8,3 86
0,033 400 x 150 – 10 21 39 37 90

300 x 200 2,4 8 4,6 29 7,1 70
0,040 500 x 150 – 22 26 51 38 91

400 x 200 3,5 16 5,3 39 7,1 69
0,050 600 x 150 - 500 x 200 – 13 – 34 33 65 44 120

300 x 300 2,7 10 4,3 25 6 50 8,1 90
8663735291–002 x 006070,0
151,6825,4412,3003 x 004

81134553362–31–002 x 007080,0
2,7 18 3,7 20 5,6 43 7,5 89

0,090 800 x 200 - 500 x 300 20 10 – 20 29 42 39 80 46 125 52 160
0315,9493,8066,6339,4512,384,2004 x 004
6219489543663337261–003 x 006001,0

2,8 12 4,4 26 5,9 47 7,4 73 8,4 102
2015408931533723201–004 x 005021,0

2,6 8 3,9 21 5,3 38 6,6 59 7,6 83
3944278364034222003 x 007521,0

3,7 19 5 35 6,3 55 7,3 76
981456735403923261–004 x 006041,0
957,6347,5435224213003 x 008
289306432492722251–005 x 005051,0

2,9 11 3,8 20 4,8 31 5,5 40 6,4 54
5663841352526112004 x 007061.0

3,4 14 4,3 22 4,9 32 5,7 44
7543249222424112005 x 006081,0

3,2 12 4 19 4,6 28 5,4 38
44132372713221–004 x 008091,0

3 11 3,8 15 4,3 21 5 29
5303624261–11–004 x 009012,0
627,4914515,3018,2005 x 007
0372625251–01–006 x 006022,0

2,5 9 3,2 13 3,8 19 4,0 21
137232–51–11–004 x 0001042,0
322,4716,3211,395,2005 x 008
035222–41–9–006 x 007062,0
129,3512,3117,281,2007 x 006
52–81–21–005 x 009072,0

2,8 10 3,2 13 3,7 18
32–61–11–006 x 008 - 008 x 006592.0
613,3119,2014,2007 x 007

0,300 1000 x 500 – 14 – 19
2,8 10 3,3 14

61–11–007 x 008 - 008 x 007043,0
900 x 600 2,5 8 2,9 11

0,360 1000 x 600 – 12 – 14
2,4 9 2,7 10

0,390 900 x 700
800 x 800

0,440 1000 x 700
900 x 800

0,480 1000 x 800 Lw Pa1
Vf Pa2

Lw Pa1
Vf Pa2

46 116
7,7 77
44 107
7,3 71
39 85
6,5 58
38 74 48 116
6,2 50 7,8 78
37 58 44 91
5,7 38 7,1 59
34 46 42 72
5,4 34 6,8 53
27 33 34 52
4,2 24 5,3 38
33 41 41 70
4,8 30 6,2 50
33 40 41 70
4,3 29 5,3 50
24 25 30 36
3,8 18 4,5 28
25 28 37 44
3,8 20 4,8 31
35 46 43 72
5,1 34 6,3 53
– 20 35 35 39 45 42 60

3,3 15 4,3 25 5 35 5,9 45
– 18 31 30 35 40 39 56

3,2 14 4 23 4,8 31 5,7 43
– 15 27 22 33 35 38 45

2,9 8 3,5 17 4,4 27 5 35
– 13 23 20 30 30 34 36 37 50

2,6 10 3,4 15 4 23 4,5 28 5,2 39
– 9 – 15 28 23 31 30 33 39

2,3 7 2,9 12 3,5 18 4 23 4,6 30

1

2

Luchtverdeling
Selectietabellen

Luchtverdeling
Selectietabellen

Luchttoevoer + -afvoer
Serie AWA 251 

∆P 1 (Pa) = drukverlies bij luchttoevoer 
∆P 2 (Pa) = drukverlies bij luchtafvoer 
Af (m²) = frontal oppervlak
Vf (m/s) = frontale snelheid

Voor de bepaling van de Lw-waarden(NR) werd geen rekening gehouden met de geluidsisolatie van de ruimte . 
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Al 
(m²)

L x H 
(mm)

Debiet (m3/u)
200 400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

0,02 200 x 200
32 23
30 19

0,046 400 x 200
25 25 35 33 46 44 55 53
6 5 24 20 54 45 94 80

0,072 600 x 200
25 25 35 33 43 41 50 48
10 8 21 17 37 36 58 49

0,097 800 x 200
25 25 27 25 35 33 42 40 54 52
5 4 11 9 20 16 31 26 69 58

0,123 1000 x 
200

25 25 25 25 31 29 38 36 50 48
4 3 8 7 14 12 22 18 50 41

0,148 1200 x 
200

26 25 33 31 44 42 53 51
10 8 15 12 33 27 58 49

0,118 400 x 400
25 25 31 29 38 36 50 48
8 7 14 12 22 18 50 46

0,184 600 x 400
25 25 27 25 39 37 47 45 54 52
6 5 10 8 21 17 37 31 58 49

0,249 800 x 400
25 25 32 31 41 39 47 45 53 51
6 5 13 10 22 18 35 29 50 41

0,315 1000 x 
400

32 30 39 37 44 42 57 55
12 10 23 17 38 25 51 42

0,38 1200 x 
400

25 25 30 28 37 35 42 40 51 49 57 55
5 4 10 8 15 12 21 17 37 31 58 49

0,296 600 x 600
28 26 37 35 43 41 48 46 57 55
9 7 16 13 25 20 35 29 62 52

0,401 800 x 600
29 27 36 34 41 39 49 47 56 54
9 7 13 11 19 16 34 28 53 44

0,507 1000 x 
600

30 28 35 33 44 42 50 48
9 7 12 10 19 18 33 28

0,612 1200 x 
600

31 29 39 37 46 44
9 7 15 12 24 20

0,262 400 x 800
25 25 31 29 39 37 46 44 51 49
9 4 11 9 19 16 30 25 43 36

0,408 600 x 800
25 25 29 27 35 33 40 38 49 47 55 53
5 4 8 7 13 10 18 15 32 27 50 42

0,553 800 x 800
25 25 28 26 34 32 42 40 49 46
5 4 7 6 11 9 19 15 29 24

0,699 1000 x 
800

25 25 28 26 36 34 42 40
5 4 7 5 11 9 18 15

0,844 1200 x 
800

25 25 32 30 38 36
5 4 8 7 13 10

0,334 400 x 
1000

25 25 34 32 40 38 45 43 56 54
7 6 12 10 19 16 28 23 49 41

0,52 600 x 
1000

35 33 43 41 55 53
12 10 21 17 24 27

0,705 800 x 
1000

28 26 36 34 42 40
7 5 11 9 18 15

0,891 1000 x 
1000

25 25 30 28 36 34
4 3 7 6 11 9

1,076 1200 x 
1000

25 25 32 30
3 2 8 6

0,406 400 x 
1200

30 28 35 33 40 38 49 47
8 7 13 10 18 15 32 27

0,632 600 x 
1200

25 25 30 28 38 36 45 43
6 4 8 6 14 11 22 18

0,857 800 x 
1200

25 25 31 29 37 35
4 4 8 6 12 10

1,083 1000 x 
1200

25 25 32 30
5 4 8 6

1,308 1200 x 
1200

Lw1 Lw2 25 25 28 26
∆P1 ∆P2 3 3 5 4

           Voor de bepaling van de Lw1- en Lw2-waarden in dB(A) werd geen rekening gehouden met geluidsisolatie van de ruimte . 
          ∆P 1 (Pa) = drukverlies bij luchttoevoer ∆P 2 (Pa) = drukverlies bij luchtafvoer Al (m²) = vrije doorlaat

Luchttoevoer + -afvoer

1

2

Serie AG 638

Luchtverdeling
Selectietabellen
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Diensten
Inbedrijfstelling

Service Box Aldes voor WTW-ventilatiesystemen

DE PLUSPUNTEN VAN DE PRODUCT 
•  2 jaar garantie voor onderdelen en arbeidsloon na de datum van 
inbedrijfstelling 
• Controle van de installatie op basis van een specifieke lijst 
• Vervangfilters
• Onderhoudsboekje

BESCHRIJVING
Bij bestelling van een Aldes-ventilatiesysteem kan de installateur de Aldes Service Box aanvragen. Deze box bevat niet alleen een onderhoudsboekje 
en twee filters voor het systeem, maar ook een inbedrijfstelling.

Wat is het principe van deze inbedrijfstelling? De installateur plaatst het ventilatiesysteem. Hij vraagt vervolgens aan Aldes om de installatie te komen 
controleren op basis van een checklist die Aldes hem op voorhand toestuurt. Na controle van de prestaties krijgt de installateur 2 jaar garantie voor 
onderdelen en arbeidsloon na de datum van inbedrijfstelling. De eindgebruiker ontvangt een onderhoudsboekje als bewijs van inbedrijfstelling. 
In dit boekje zullen de toekomstige onderhoudsbeurten of herstellingen worden bijgehouden. Het vormt de basis voor een continue opvolging van uw 
installatie.

Als tijdens de garantietijd het systeem moet hersteld worden, hoeft de eindgebruiker alleen maar Aldes te contacteren. Een door Aldes erkend technicus 
zal ter plaatse komen om het probleem op te lossen. Deze technici krijgen gedegen opleidingen in onze vormingscentra en ondersteuning van Aldes-
specialisten.

PRODUCTGAMMA

1.  Stuur onderstaande documenten per e-mail naar warranty.be@aldes.com
a.  Het ingevulde document met de aanvraag voor de inbedrijfstelling van Aldes
b.  De berekening van het ventilatiedebiet, geleverd door de EPB-certificeerder
c. Het plan van de installatie
d. Een kopie van de productfactuur

2.  Bij ontvangst van de aanvraag zal Aldes een erkende reparateur de opdracht geven om de inbedrijfstelling uit te voeren. Dit bedrijf zal u en uw klant 
contacteren om een datum af te spreken voor de inspectie. 

3.  Na afloop van de interventie stuurt de erkende reparateur een volledig ingevuld document terug naar Aldes, die u en uw klant er een kopie van 
bezorgt.

4.  Uw klant geniet een garantie van twee jaar op onderdelen en arbeidsloon. Als tijdens deze periode een herstelling nodig is, hoeft de eindgebruiker 
alleen maar naar Aldes te bellen op +32 4 374 98 20 of te e-mailen naar info@aldesbenelux.com. Een erkende technicus zal ter plaatse komen om 
het probleem op te lossen.

HOE DE SERVICE BOX AANVRAGEN?

Benaming Referentie Nettoprijs

Service Box InspirAIR® Side 150 Classic en ModBus 23099013 315,00   
Service Box InspirAIR® Side 150 Premium 23099014 315,00   
Service Box InspirAIR® Side 240 Classic en ModBus 23099009 315,00   
Service Box InspirAIR® Side 240 Premium 23099010 315,00   
Service Box InspirAIR® Side 370 Classic en ModBus 23099011 315,00   
Service Box InspirAIR® Side 370 Premium 23099012 315,00   

Service Box InspirAIR® Top 300 Classic 23099017  315,00   

Service Box InspirAIR® Top 300 Premium 23099018  315,00   

Service Box InspirAIR® Top 450 Classic 23099019  315,00   

Service Box InspirAIR® Top 450 Premium 23099020  315,00   

Service Box DeeFlyCube 300 23099001 315,00   
Service Box DeeFlyCube 370 23099002 315,00   
Service Box DeeFlyCube 550/550+ 23099003 315,00   

Benaming Referentie Nettoprijs

Service Box DFE compact micro-watt 450 23099004 315,00   
Service Box DFE compact micro-watt 600 23099015 315,00   
Service Box DFE compact micro-watt 800 23099016 315,00   
Service Box DFE micro-watt 450 23099005  315,00   
Service Box DFE micro-watt 600 23099006  315,00   
Service Box DFE micro-watt 800 23099007  315,00   
Service Box DFE TOP micro-watt 450 23099008  315,00   
Service Box andere woningbouwproducten (> 
800m3/u)

11099919 400,00
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Dienst
Dienst na verkoop

De tevredenheid van onze klanten staat bij ons centraal  
Daarom zijn wij steeds beschikbaar voor u in geval van een 
defect 

BESCHRIJVING
Al onze producten zijn voor twee jaar gegarandeerd op onderdelen vanaf de Aldes factuurdatum van het apparaat. Als er zich gedurende 
deze periode een defect voordoet met het product, kan een interventieaanvraag ingediend worden bij de Aldes Dienst Na Verkoop (DNV). Deze aanvraag 
dient door de installateur van het systeem te worden ingediend. Mocht de installateur niet meer bereikbaar zijn, dan kan de interventie rechtstreeks aan de 
DNV van Aldes worden aangevraagd, zowel door een particulier (eindklant) als door een vakman (installateur, fabrikant, distributeur, enz.).

De DNV van Aldes behandelt enkel aanvragen met betrekking tot geïnstalleerde producten (onder garantie) die defect of beschadigd 
zijn.Wanneer een onderdeel van een product onder garantie vervangen wordt, dan is de garantieperiode van dit onderdeel minimum één jaar. Indien de 
oorspronkelijke garantieperiode langer is, dan heeft deze periode voorrang.

Als er tijdens een levering een probleem optreedt, moet dit binnen 48 uur per e-mail aan Aldes worden gemeld op info@aldesbenelux.com en niet via het 
aanvraagdocument voor DNV-interventie.

VERLOOP VAN DE AANVRAAG
Onderstaande documenten per e-mail sturen naar warranty.be@aldes.com:

- Het ingevulde aanvraagdocument voor DNV-interventie
- Een kopie van de factuur van de distributeur of die van Aldes
- Foto’s van het betrokken apparaat of van het probleem

Na ontvangst van uw aanvraag zal Aldes een Approved Technical Partner (ATP) opdragen uw aanvraag te behandelen.

VOORWAARDEN VOOR INTERVENTIE
De interventie gebeurt enkel voor het apparaat dat onder garantie is.

-  Indien het apparaat in dienst gesteld werd door Aldes of een Aldes ATP, heeft de aanvrager recht op 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid vanaf de 
datum van de inbedrijfstelling. De interventie is dus gratis.

-  Indien de inbedrijfstelling niet door Aldes noch door een Aldes ATP werd uitgevoerd, heeft de aanvrager enkel recht op 2 jaar garantie op onderdelen vanaf 
de factuurdatum van Aldes voor het apparaat. Het onderdeel is gratis, maar de arbeid is ten laste van de aanvrager.

FACTURATIEVOORWAARDEN
-  IElke interventie wordt gefactureerd aan minimum € 70 excl. btw. Voor elk begonnen ½ uur wordt € 35 (excl. btw) extra in rekening gebracht.
-  IDe verplaatsingskosten bedragen € 1,2 (exclusief btw)/km.
-  IVoor elke interventie wordt een dossierkost van € 15 excl. btw aangerekend.
-  IIndien de filters moeten worden vervangen, worden ze in rekening gebracht aan de catalogusprijs.
-  IAls de interventie moet plaatsvinden in meerdere appartementen of rijhuizen, wordt er per appartement/rijhuis een minimumbedrag van € 70 excl. btw 

aangerekend.
-  IIndien twee technici zich moeten verplaatsen om veiligheidsredenen of om het onderdeel te verplaatsen, wordt de interventie van de tweede technicus 

gefactureerd aan hetzelfde tarief (€ 70 excl. btw, € 35 excl. btw voor elk extra begonnen ½ uur).
-  IAls er geen interventie mogelijk is (afwezigheid, onbereikbare groep, enz.) en Aldes niet 48 werkuren op voorhand werd verwittigd, wordt een forfaitair 

bedrag van € 70 excl. btw + verplaatsingskosten in rekening gebracht voor de interventie.

Benaming Referentie Nettoprijs

Verplaatsingskost per km 11099997 1,24
Express-verzending (24 uur in Belgie) 11099998 412,00
Uurloon 11099999 72,00

PRODUCTGAMMA
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Diensten
Algemene verkoopvoorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden, 
de respectievelijke verplichtingen van de contracterende partijen bij een verkoop door onze diensten 
Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen of door de bestelbevestiging te aanvaarden, 
erkent onze medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene 
voorwaarden en ze te aanvaarden 
De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing  Alleen de 
afwijkingen waarmee wij ons schriftelijk akkoord verklaard hebben, kunnen de toepassing van deze 
algemene voorwaarden wijzigen 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en onze 
algemene voorwaarden, wordt overeengekomen dat deze laatste voorrang hebben 

2. GELDIGHEID VAN DE OFFERTES
Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn onze offertes 3 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte 
ervan 

3. BESTELLINGEN
Elke bestelling die aan ons wordt toevertrouwd, is slechts bindend voor ons na onze schriftelijke 
bevestiging  De wijzigingen die de klant aanbrengt aan zijn bestelbon of aan onze offerte gelden slechts 
op voorwaarde dat wij ze schriftelijk aanvaard en bevestigd hebben 
Bij eenzijdige annulering van een bestelling door de medecontractant behouden wij ons het recht voor 
om een vergoeding te eisen die gelijk is aan 30% van het totale bedrag van de bestelling voor artikels in 
stock of 100% van het totale bedrag van de bestelling voor artikels die uitzonderlijk voor deze bestelling 
geproduceerd worden/zijn 

4. TERMIJNEN
Tenzij anders bepaald, worden de vastgelegde termijnen voor onze prestaties of leveringen slechts 
ter informatie meegedeeld 
Als een termijn bindend is, moet deze duidelijk als zodanig op de bestelbon vermeld worden en 
uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard worden door ALDES BENELUX  Mocht de levering in dit geval 
vertraging oplopen, dan kan de koper aanspraak maken op een vergoeding, die echter niet meer dan 
5% van de totale prijs van de bestelling kan bedragen 
De volgende omstandigheden ontslaan ons van deze termijnen:
1 -  gevallen van overmacht (met inbegrip van onder meer stakingen, technische incidenten, vertraging 

bij de leverancier en tekort aan arbeidskrachten);
3 - wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd;
4 - wanneer de klant tijdens de werkzaamheden tot wijzigingen beslist;
5 - wanneer de klant niet de gewenste informatie bezorgt binnen de vermelde termijn 

5. LEVERINGEN - TRANSPORT
De koper moet de goederen in principe binnen de vastgelegde termijn op de zetel van onze 
onderneming ophalen 
Wanneer wij voor de levering instaan, gebeurt deze met het transportmiddel van onze keuze, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen  In dat geval worden de goederen op kosten en risico van de klant 
vervoerd, behalve in geval van bedrog of zware fout door ons of een van onze aangestelden 
Indien de koper nalaat of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behouden wij ons het 
recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of er, na voorafgaande ingebrekestelling, 
vanuit te gaan dat de overeenkomst van rechtswege ontbonden werd  In dat laatste geval is de koper 
ons van rechtswege en binnen de acht dagen na kennisgeving van deze ontbinding, een forfaitaire 
vergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs 
Voor bestellingen lager dan € 1000 (excl  BTW) wordt een forfaitaire transportkost van € 35 
aangerekend 

6. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de integrale betaling van de prijs 
en bijkomende posten (mogelijke kosten, interesten en boeten)  Als gevolg daarvan verbindt de koper 
zich er uitdrukkelijk toe de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken niet te verkopen, 
verpanden en in het algemeen over te dragen, voordat hij zijn rekening vereffend heeft 
Indien de ingebrekestelling tot betaling die de verkoper naar de koper stuurt na acht dagen geen 
resultaat heeft opgeleverd, kan de verkoper zich op deze clausule van eigendomsvoorbehoud beroepen  
De goederen moeten dan onmiddellijk op eenvoudig verzoek, en op kosten van de koper, aan de 
verkoper terugbezorgd worden  Niettemin zal de koper als enige verantwoordelijk zijn voor het verlies, 
zelfs door toeval of overmacht, van de verkochte goederen 
Bij niet-naleving van de eerste paragraaf en wanneer de koper de goederen niet aan de verkoper 
terugbezorgd heeft overeenkomstig paragraaf 2, is de koper een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 
de verkoopprijs van de betrokken goederen 

7. PRIJZEN
De prijzen worden in euro uitgedrukt (aangeven of de btw al dan niet inbegrepen is)  Tenzij anders 
bepaald, omvatten ze niet de transportkosten, die apart gefactureerd worden indien wij voor dit 
transport of de organisatie ervan moeten instaan  

8. BETALING
De facturen zijn te betalen op onze maatschappelijke zetel, uiterlijk op de vervaldatum die op de 
factuur vermeld staat  Na het verstrijken van deze termijn is op elke onbetaalde factuur van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een overeengekomen interest van 12% per jaar verschuldigd, 
of het wettelijk percentage bepaald in de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, indien dit hoger is  
Bovendien wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag, met 
een minimum van € 25 per factuur 
Elke betwisting van een factuur moet binnen de vijftien dagen na verzending ervan aangetekend aan 
ons meegedeeld worden  Zo niet wordt deze betwisting als nietig beschouwd 

9. GARANTIE
De koper is verplicht de goederen bij levering te controleren  Uiterlijk 8 kalenderdagen na de levering 
worden de producten geacht goedgekeurd te zijn door de koper, tenzij hij vóór het verstrijken van deze 
termijn per aangetekende brief een precieze en gedetailleerde klacht bij ons indient 
De goedkeuring omvat alle zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit, d w z  alle gebreken die 
de koper op het ogenblik van levering of binnen de 8 daaropvolgende kalenderdagen kon vaststellen 
tijdens een aandachtige en ernstige controle 
Wij garanderen gedurende een periode van 24 maanden na levering dat de producten die wij verkopen 
geen verborgen gebreken vertonen  
Deze garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
De waarborg is enkel van toepassing indien aan alle volgende voorwaarden voldaan is:
-  het gebrek maakt het product in hoge mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk 

bestemd is of voor een specifiek gebruik dat uitdrukkelijk vermeld wordt in de bijzondere 
verkoopvoorwaarden;

-  het product werd juist gemonteerd en geplaatst, met strikte naleving van de voorschriften van de 
fabrikant en van ALDES BENELUX;

-  het product wordt in normale omstandigheden gebruikt; de garantie geldt meer bepaald niet bij 
niet-naleving van de onderhouds- en gebruiksvoorwaarden die bij de levering meegedeeld werden, 
noch in geval van wijziging, demontage of reparatie door een persoon die daar professioneel niet 
bevoegd voor zou zijn 

Om de garantie te kunnen inroepen, moet de koper ons binnen een termijn van maximum vijftien dagen 
nadat hij de gebreken vastgesteld heeft of normaal had moeten vaststellen, per aangetekende brief een 
klacht sturen in verband met de verborgen gebreken 
Onze garantie is, naar onze keuze, beperkt tot de gratis reparatie of de vervanging van de defecte 
goederen  Deze worden in geen geval terugbetaald  
De koper moet het defecte toestel op eigen kosten en risico naar onze diensten terugsturen zodat 
wij kunnen overgaan tot de reparatie of vervanging ervan  De kosten voor terugzending naar onze 
diensten en voor terug bezorging aan de koper zijn voor onze rekening, indien het toestel waarop de 
garantie van toepassing is effectief defect blijkt te zijn 

10. ONTBINDING/VERBREKING BIJ FOUT VAN EEN MEDECONTRACTANT
De voorgaande bepalingen doen niets af aan ons recht om, naar eigen goeddunken, de verbreking 
of ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen in geval van niet-betaling of niet-
naleving van zijn contractuele verplichtingen door onze medecontractant 
In geval van ontbinding/verbreking van de overeenkomst bij fout van de koper, is deze laatste aan ALDES 
BENELUX een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de bestelling voor artikels in 
stock of 100% van het totale bedrag van de bestelling voor artikels die uitzonderlijk voor deze bestelling 
geproduceerd worden/zijn 

11. TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst wordt geregeld door het Belgische recht  De partijen komen echter overeen dat 
het Koopverdrag van Wenen op de internationale verkoop van roerende goederen niet van toepassing 
is op deze overeenkomst 

12. GESCHILLEN
Bij betwisting tussen de partijen of in geval van een vordering tot betaling zijn uitsluitend de 
rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd 

13. WIJZIGINGEN AAN DE OVEREENKOMST
Voor elke wijziging aan specifieke overeenkomsten of aan deze algemene voorwaarden moet een 
schriftelijk bijvoegsel opgesteld en ondertekend worden door alle partijen 

14. UITBREIDING VAN DE GARANTIE
Wanneer de partijen overeenkomen om de wettelijke garantie uit te breiden, wordt een bijvoegsel bij 
deze algemene voorwaarden gevoegd 

15. VRIJWARINGSCLAUSULE
De ongeldigheid of onwettigheid van een van de clausules in de overeenkomsten (specifieke en 
algemene voorwaarden) tussen de partijen leidt geenszins tot de ongeldigheid of nietigheid van de 
andere voorwaarden van de overeenkomst tussen de partijen; deze clausules blijven onverminderd 
van toepassing 
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Wilt u meer weten over de luchtzuivering voor woningen? Contacteer uw Aldes-specialist

  +32 (0)4 374 98 20

 info@aldesbenelux.com

 aldesbenelux.com

of ga naar  

Omdat lucht niet alleen bedoeld is om te ademen, 
maar ons ook helpt om gezonder te leven, zet Aldes 
zich dagelijks in om voor ieders gezondheid te zorgen. 
Dankzij de beheersing van de lucht draagt Aldes bij 
aan de ontwikkeling van gezonde en intelligente 
leefruimtes. In onze huizen, kantoren en overal 
waar we komen, zorgt Aldes voor ons welzijn door 
inverende oplossingen te bieden om de kwaliteit van 
de binnenlucht te verbeteren.

Efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen die de 
binnenlucht vernieuwen en zuiveren, verwarmen, 
koelen en warm water produceren.

Daarom, veel meerdan een beweging, belichaamt 
 onze zorgzaamheid, ons verant

woordelijkheidsgevoel en onze pioniersgeest.


