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VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

DECO
Afzuigventilatoren
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AFMETINGEN (MM)PRODUCTGAMMA

Benaming Referenties

Afwerking alu
DECO ALU 100 11022315

DECO ALU 100 T 11022316

DECO ALU 100 H 11022317

DECO ALU 125 11022321

DECO ALU 125 T 11022322

DECO ALU 125 H 11022323

Witte afwerking
DECO 100 11022312

DECO 100 T 11022313

DECO 100 H 11022314

DECO 125 11022318

DECO 125 T 11022319

DECO 125 H 11022320

BESCHRIJVING
• Materiaal: behuizing van ABS, zichtzijde van ABS met 
aluminium bekleding (voor aluminium afwerking). 
• Motor met laag geluidsniveau. 
• Verwijderbare terugslagklep aan achterzijde van de 
afzuigventilator. 
• Kleur wit of aluminium afwerking. 
• Beschikbare functies: Handmatig, Timer T, Vochtigheid H

WERKING
• Handmatige werking via externe schakelaar. 
• Werking instelbare timer T: 
 - Vertraagde stop. 
 - Vooraf instellen van de vertraging van 2 tot 30 minuten. 
• Werking vochtigheid H: 
 - Vertraagd aan- en uitschakelend afhankelijk van vooraf 
ingestelde vochtigheidsgraad. 
 - Vooraf instellen van de werkingsduur van 2 tot 30 minuten. 
 - Vooraf instellen van de vochtigheidsgraad tussen 60 % en 90 %.

UITVOERING
• Bevestiging met 4 schoeven (meegeleverd), wand- of 
plafondinstallatie. 
• Aanbrengen van een luchtaanvoerrooster of een ruimte onder 
de deur voor een goede luchtaanvoer in de ruimte. 
• Maximum temperatuur van de afgevoerde lucht : 40°C.

Model Ø a b c d e Gewicth (kg)

DECO 100 100 171 151 13,5 96 32 0,56

DECO 125 125 201 178 13,5 101 35 0,73
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DECO 100 DECO 125

TECHNISCHE KENMERKEN
• Voeding : 230 V - 50 Hz enkelfasig. 
• Apparaatklasse : IPX4. 
• Elektrische isolatie : klasse ll. 
• Geïntegreerde thermische beveiliging.

OVEREENSTEMMING 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Recyclebaar (AEEA)
• ErP(1)

Model Maximum debiet  (m3/u) Verbruik (W) Geluidsdrukniveau op 3 m (dB(A))

DECO 100 70 5,6 26

DECO 125 115 9,3 31

AERAULISCHE KENMERKEN

• Esthetisch en discreet.

•  Stil: vanaf 26 dB(A)

•  Afwerking wit of 
aluminium.

•  Zeer laag verbruik: vanaf 
5,6 W 

DE + PUNTEN VAN HET 
PRODUCT 

TOEPASSINGSGEBIED
• Plaatselijke ventilatie van een ruimte. 
• Geforceerde en periodieke afzuiging.

*Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en Uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want max. vermogen <30 W.



aldesbenelux.com  | Follow us on 2

VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

GPA
Kunststof roosters

VPA
Kunststof roosters

Rond GPA GPA 154x154 GPA 186x186

BESCHRIJVING
• Luchttoevoer bij extractie. 
• Luchtafvoer bij extractie. 
• Vervaardigd in witte kunststof. 
• Gedraaide lamellen. 
• Muggengaas. 
• GPA 186 x 186: koker voor mogelijke aansluiting van 
meerdere diameters, diepte 115 mm.

UITVOERING
• Aansluiting op ronde buis. 
• Muur- of plafondbevestiging. 
• Rond GPA: bevestiging met lijm of zichtbare schroeven. 
• Vierkant GPA: Schroefbevestiging van de roosterbehuizing zit 
verborgen achter een afneembare frontplaat voor een makkelijk 
onderhoud.

PRODUCTGAMMA

Benaming Ø Aansluiting Referenties

GPA Ø 128 100 mm 11001504

GPA Ø 160 125 mm 11001505

GPA Ø 200 150 mm 11001506

GPA 154 x 154 100 - 125 mm 11001502

GPA 186 x 186 100 - 110 - 120 - 130 - 150 mm 11001503

BESCHRIJVING
• Afvoer bij luchtafzuiging.
• Vervaardigd in witte kunststof.
• Mogelijke koker voor annsluitingen van meerdere diameters, 
diepte 115 mm

UITVOERING
• Aansluiting op ronde buis.
• Muurbevestiging buiten.
• Onzichtbare schroefbevestiging.

PRODUCTGAMMA

Benaming Ø Aansluiting Referenties

VPA 186 x 186
100 - 110 - 120 -  

130 - 150 mm
11001500
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VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

DESIGN
Afzuigventilator

• Extra plat design.

•  Stil: vanaf 26 dB(A)

• Verkrijgbaar in Ø 100, 125 
en 150 mm.

•  Zeer laag verbruik: vanaf 
5,6 W 
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AFMETINGEN (MM)PRODUCTGAMMA
Benaming Referenties

DESIGN 100 11022300

DESIGN 100 T 11022301

DESIGN 100 H 11022302

DESIGN 100 P 11022303

DESIGN 125 11022304

DESIGN 125 T 11022305

DESIGN 125 H 11022306

DESIGN 125 P 11022307

DESIGN 150 11022308

DESIGN 150 T 11022309

DESIGN 150 H 11022310

DESIGN 150 P 11022311

BESCHRIJVING
• Materiaal: behuizing en zichtzijde van ABS 
• Motor met laag geluidsniveau. 
• Verwijderbare terugslagklep aan achterzijde van de afzuigventilator. 
• Beschikbare functies:  Handmatig, Timer T, Vochtigheid H, Aanwezigheid P.

WERKING
• Handmatige werking via externe schakelaar. 
• Werking instelbare timer T: 
 - Vertraagde stop.
 - Vooraf instellen van de vertraging van 2 tot 30 minuten. 
• Werking vochtigheid H: 
 - Vertraagd aan- en uitschakelend afhankelijk van vooraf 
ingestelde vochtigheidsgraad. 
 - Vooraf instellen van de werkingsduur van 2 tot 30 minuten. 
 - Vooraf instellen van de vochtigheidsgraad tussen 60 % en 90 %.
• Werking aanwezigheid P:
 - Vertraagd aan-en uitschakelend afhankelijk van aanwezigheidsdetectie. 
 - Afstand van detectie voor de lens: 1 tot 4 meter.
 - Hoekwijdte van de lens van 100°
 - Vooraf instellen van de werkingsduur van 2 tot 30 minuten.

TOEPASSINGSGEBIED
• Plaatselijke ventilatie van een ruimte. 
• Geforceerde en periodieke afzuiging.

UITVOERING
• Bevestiging met 4 schoeven (meegeleverd). 
• Wand- of plafondinstallatie. 
• Aanbrengen van een luchtaanvoerrooster of een ruimte onder 
de deur voor een goede luchtaanvoer in de ruimte. 
• Maximum temperatuur van de afgevoerde lucht : 40°C.

Model Ø a c d e Gewicht (kg)

DESIGN 100 100 150 13,5 85 17 0,56

DESIGN 125 125 176 13,5 87 17 0,73

DESIGN 150 150 205 13,5 105 19 0,90
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DESIGN 100 DESIGN 125

*Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en Uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want max. vermogen <30 W.
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DESIGN 150

TECHNISCHE KENMERKEN
• Voeding : 230 V - 50 Hz enkelfasig. 
• Apparaatklasse : IPX4. 
• Elektrische isolatie : klasse ll. 
• Geïntegreerde thermische beveiliging.

OVEREENSTEMMING 
• CE-label voor elektrische veiligheid 
• Recyclebaar (AEEA)
• ErP(1)

Model Maximum debiet  (m3/u) Verbruik (W) Geluiddrukniveau op 3 m (dB(A))

DESIGN 100 70 5,6 26
DESIGN 125 115 9,3 31
DESIGN 150 235 20 33

AERAULISCHE KENMERKEN

DE + PUNTEN VAN HET 
PRODUCT 
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VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

GPA
Kunststof roosters

VPA
Kunststof roosters

Rond GPA GPA 154x154 GPA 186x186

BESCHRIJVING
• Luchttoevoer bij extractie. 
• Luchtafvoer bij extractie. 
• Vervaardigd in witte kunststof. 
• Gedraaide lamellen. 
• Muggengaas. 
• GPA 186 x 186: koker voor mogelijke aansluiting van 
meerdere diameters, diepte 115 mm.

UITVOERING
• Aansluiting op ronde buis. 
• Muur- of plafondbevestiging. 
• Rond GPA: bevestiging met lijm of zichtbare schroeven. 
• Vierkant GPA: Schroefbevestiging van de roosterbehuizing zit 
verborgen achter een afneembare frontplaat voor een makkelijk 
onderhoud.

PRODUCTGAMMA

Benaming Ø Aansluiting Referenties

GPA Ø 128 100 mm 11001504

GPA Ø 160 125 mm 11001505

GPA Ø 200 150 mm 11001506

GPA 154 x 154 100 - 125 mm 11001502

GPA 186 x 186 100 - 110 - 120 - 130 - 150 mm 11001503

BESCHRIJVING
• Afvoer bij luchtafzuiging.
• Vervaardigd in witte kunststof.
• Mogelijke koker voor annsluitingen van meerdere diameters, 
diepte 115 mm

UITVOERING
• Aansluiting op ronde buis.
• Muurbevestiging buiten.
• Onzichtbare schroefbevestiging.

PRODUCTGAMMA

Benaming Ø Aansluiting Referenties

VPA 186 x 186
100 - 110 - 120 -  

130 - 150 mm
11001500
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